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=S==1|| - , 15 | Wiot kabli elektr. DN75 PVC A
] = | 1 14 | Deflektor (ostona wlotu) stal nierdzewna 1
] [ 13 | Kominek wentylacyjny stal nierdzewna 1
! 12 | Drabinka stal nierdzewna 1
| - 11| Waz DN 600 zeliwo 1
2 10 | Gérny tqcznik prowadnic 32462—-C stal nierdzewna 1
| 9 | Prowadnice 11/2" stal nierdzewna ?
. 8 | Wlot rurociqgu dolotowego DN160 nasuwka — kielich PVC 1
1 _ R2g 7 | Krociec kofnierzowy DN8O PN10 stal nierdzewna 1
\/ 6 | Zasuwa odcinajqca DN80 PN10 zeliwo 1
Ly 5 | Zawdr zwrotny kulowy DN80 PN10 zeliwo 1
// } 4 | Przewdd tfoczny DN80 PN10 stal nierdzewna 1
| 3 | Podstawa z kolanem uv 35579 zeliwo 1
2 | Zbiornik pompowni 800/2/2300 beton 1
3 ] 1 | Pompa SV 014B1 zeliwo A
] ———— . Nr Opis Typ/Srednica Materiat llose
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ﬁ/ﬂmmﬁ Wysokos¢ | Rzedna |Rzedna | Rzedna Kqt | Rzedna i srednica | Kqt | Rzgdna i srednica
_ Rzd k:\kmm Lp. Nr. pompowni| terenu | dna |ttocznego ¢ .7 | wlotu grawitacyjnego ¢ .1 | wlotu grawitacyjnego
| > _ pompouni | PPN R | Red | Red | K1 [T "Rt D K2 [T| "Req2 D2
§ _ 1 PH1 3,95 [86,90|82,95| 84,90 | 2/8 | 84,15 Dz200 - - -
- - - - - - - = 2 | PH2 4,10 {85,00{80,90| 83,00 | 180 | 82,10 Dz200 — — -
3 PH4 6,12 | 86,60 | 80,48 | 8515 | 180 | 81,68 Dz200 - - -
D= 1200[mm] 4 | PH5 3,76 | 85,76 | 82,00 | 84,24 | 291 | 83,22 Dz160 | 180 | 83,20 Dz200
) PH6 4,79 | 85,00 | 80,21 | 83,40 90 81,41 Dz200 178 | 81,50 Dz200
¢= [mm] 6 PH/ 3,41 87,20 83,79 | 86,00 | 238 | 84,99 Dz200 - - -
Przyktadowe rozwiqzanie projektowanej przepompowni




