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1 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy Kanalizacji Sanitarnej  
w Gminie Izabelin. Zakres opracowania zawarty w umowie nr 843/RJ/2006 oraz w umowie  
z dn. 01.08.2006 o dodatkowe Prace projektowe obejmują skanalizowanie miejscowości 
Hornówek  Ścieki sanitarne z w/w miejscowości zostaną odprowadzone za pomocą lokalnych 
przepompowni ścieków oraz kanałów grawitacyjnych do centralnej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w Mokrych Łąkach. 
 
2 Podstawy opracowania 
 

a) Umowa nr 843/RJ/2006 zawarta w dniu 18.04.2006r. pomiędzy Gminą Izabelin  
a Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA sp. z o.o.  
w Warszawie. 

b) Umowa z dnia 01.08.2006 o dodatkowe Prace Projektowe. 
c) Projekt budowlany kanalizacji ściekowej w Gminie Izabelin opracowany przez 

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie w 1998r. 
d) Koncepcja kanalizacji ściekowej w Gminie Izabelin opracowana w czerwcu 2006 

przez CTBK. 
e) Prognoza demograficzna na obszarze objętym Projektem otrzymana w dniu 

18.05.2006r. 
f) Ilości ścieków odprowadzane z terenów gminy Izabelin do oczyszczalni ścieków 

opracowane przez Zespół Politechniki Warszawskiej w 1997r. 
g) Dokumentacja geotechniczna opracowana w lipcu 2006 przez PROGEO. 
h) Warunki techniczne dla projektu sieci i przyłączy kanalizacyjnych wydane 28.09.2006 

przez G.P. Wod. I Kan. Izabelin „Mokre Łąki”. 
i) Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy. 

 
 
3 Charakterystyka terenu 
 
Gmina Izabelin położona jest na zachód od granicy miasta stołecznego Warszawy i leży na 
obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego. Gmina została wydzielona z północnej części 
Gminy Stare Babice i obejmuje następujące miejscowości: Truskaw, Helenówek, Izabelin 
Płn., Izabelin Płd., Laski, Hornówek, Mościska. Miejscowość Hornówek zlokalizowana jest w 
południowej części Gminy Izabelin. Na tym terenie zlokalizowana jest przede wszystkim 
willowa zabudowa mieszkaniowa. Na terenie nie ma zakładów przemysłowych. Obecnie 
realizowana jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
 
4 Warunki hydrogeologiczne wraz z przewidywaną metodą odwodnienia 
 
Na badanym terenie należy wyróżnić dwa obszary występowania wód podziemnych: 
Obszar położony w obrębie tarasu kampinoskiego i tarasu warszawsko błońskiego. 
W obrębie tarasu kampinoskiego mamy do czynienie z jednym poziomem wód gruntowych 
(przypowierzchniowych wód podziemnych). Ma on generalnie swobodne zwierciadło  
i występuje stosunkowo płytko (od 1 – 3 m ppt.), jedynie w miejscach występowania 
utworów eolicznych w postaci wydm, głębokość ta wyraźnie się zwiększa.  
W obrębie tarasu błońskiego, wody gruntowe występują w co najmniej dwóch poziomach. 
Pierwszy, o zwierciadle generalnie swobodnym, związany jest z utworami niespoistymi 
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(sypkimi), występującymi przy powierzchni terenu. Drugi występuje pod warstwą utworów 
słaboprzepuszczalnych (gruntów spoistych III lub IV warstwy geotechnicznej) . Wody 
występują tu na ogół pod niewielkim ciśnieniem piezometrycznym. Wody pierwszego  
i drugiego poziomu pozostają ze sobą w związku hydraulicznym. 
Dość nietypowa sytuacja ma miejsce przy krawędzi obu tarasów. Spadki hydrauliczne wód 
pierwszego poziomu wodonośnego wskazują wartości w przyrodzie praktycznie 
niespotykane, przekraczające miejscami 5%. Ze względu na duży rozstaw otworów 
wiertniczych oraz 50-krotne przewyższenia na przekrojach geotechnicznych, przedstawiony 
obraz warunków hydrogeologicznych może wydać się niekiedy nieprecyzyjnie 
udokumentowany. Przedstawia natomiast zasadnicze tendencje co do kształtowania się 
zwierciadła wody w okresie wykonywania badań (lipiec 2006 r.). Często interpretację 
przestrzenną budowy geologicznej, przedstawioną na przekrojach geotechnicznych, 
determinowały stwierdzone warunki wodne. 
Należy zaznaczyć, że badania geotechniczne (wiercenia) prowadzone były w okresie lipca 
2006 r., w wyjątkowo suchym okresie roku i po trwającej wiele tygodni suszy. W związku z 
powyższym należy uznać, że zaobserwowany stan wód jest bardzo niski i zbliżony do 
minimalnego. Za stan średni wód należy przyjąć wartości wyższe o 0,5 m od stwierdzonego 
obecnie, a wysoki o 1,0 m powyżej obecnego. 
W analizie warunków wodnych przyjęto niekorzystne położenie zwierciadła 
przypowierzchniowego poziomu wód podziemnych, wyższy o około 1 m od stanu 
stwierdzonego w  lipcu 2006 r. 
Z przeprowadzonych badań, obliczeń i doświadczeń wynika, że najbardziej wskazane jest 
odwadnianie wykopów pod kolektory i przepompownie przy pomocy igłofiltrów i igłostudni. 
Przy tym sposobie zasięg leja depresji jest najmniejszy i maksymalnie może dochodzić, w 
stwierdzonych warunkach, do kilku metrów. System ten nieznacznie wpłynie na zmiany 
naturalnego środowiska wodnego w obrębie Puszczy Kampinoskiej, co nie jest bez znaczenia, 
gdyż cały szereg przewodów będzie układany w sąsiedztwie Parku Narodowego lub w jego 
granicy. Dużą zaletą tego sposobu jest szybkość w osiąganiu celu odwodnieniowego przy 
stosunkowo małych wydatkach. 
Ze względów przyrodniczych wydaje się, że studnie odwodnieniowe, są mniej korzystne.  
Z doświadczeń przy układaniu kanalizacji w Łomiankach wynika, że lej depresji w przypadku 
studni odwodnieniowych, przy depresji ok. 3 m, w piaskach średnich i grubych wynosił 
ponad 30 m. 
Odwodnienia najlepiej będzie dokonać odcinkami obejmującymi kanał pomiędzy 
studzienkami o długości ok. 50 m, przy użyciu igłofiltrów lub igłostudni. W rejonach, gdzie 
kolektor będzie układany głęboko poniżej zwierciadła wód gruntowych, stosować należy dwa 
rzędy igłofiltrów. Także tam, gdzie występują dwa poziomy wód gruntowych, każdy z nich 
powinien być odwadniany przy użyciu dwóch niezależnie działających systemów igłofiltrów. 
W miejscach takich obniżenie ciśnienia piezometrycznego w dolnej warstwie jest istotne dla 
niedopuszczenia do przebicia hydraulicznego. 
Przy odwadnianiu przepompowni, igłofiltry należy rozmieszczać w układzie pierścieniowym. 
W stwierdzonych warunkach wodnych należy liczyć się z dwoma rzędami igłofiltrów  
oraz ze zróżnicowanym poziomem zagłębienia filtrów.  
Głębokość odwodnienia powinna być nie mniejsza niż 0,5m poniżej dna wykopu. 
Z doświadczeń wynika, że zgodnie z podanymi przez A. Wieczystego (1982) danymi, dopływ 
jednostkowy q liczony na 1m2 powierzchni dna wykopu, przy obniżeniu zwierciadła wody  
o każdy 1m, wynosi dla piasków drobnych 0,16m3/h, a dla piasków średnich około 0, 24 
m3/h. 
Prace odwodnieniowe powinna wykonywać firma posiadająca odpowiedni sprzęt  
i doświadczenie. Prace odwodnieniowe i układanie przewodów kanalizacyjnych powinny 
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przebiegać maksymalnie szybko, co wpłynie na zniwelowanie lub ograniczenie wpływu prac 
na środowisko. 
Wykopy pod kolektor należy wykonywać w nawiązaniu do kształtowania się zwierciadła wód 
gruntowych, zgodnie z ich stwierdzonym nachyleniem, a odwodnienia igłofiltrami prowadzić 
w kierunku obniżania się zwierciadła wody. 
Wody w tym rejonie bądź wykazują słaby stopień agresywności XA1, bądź też nie wykazują 
cech agresywności w stosunku do betonu. Słaby stopień agresywności wykazały próbki 
pobrane z otworów wywierconych w Mościskach, Laskach, Truskawiu zaś próbki z otworów 
w Izabelinie Płn., Izabelinie Płd. Nie wykazały cech agresywności. 
 
 
5 Obliczenia hydrauliczne 
 
Założono, że ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości doprowadzanej wody. 
Projektuje się krótkie odcinki kanałów o przekroju Ø0,2m, których napełnienie jak i prędkość 
przepływu przy założonym spadku 5‰ jest poniżej prędkości samooczyszczającej 0,8 m/s. 
W związku z powyższym nie przeprowadza się dokładnych obliczeń hydraulicznych kanałów 
0,2m. Przyjęto, że wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagają okresowego 
płukania sieci. Projektuje się wszystkie początkowe studzienki kanałów, jako studzienki 
płuczące. Określono w podziale powierzchni zlewni  powierzchnie miejscowości obsługiwane 
przez zaprojektowaną przepompownię. Zał. Nr 1. 
Współczynnik spływu przyjęto wg Koncepcji w zał. Nr 2. 
 
6 Założenia projektowe 
 
6.1 Zagłębienie kanałów 
Dla przeciętnej długości przykanalików (około 50m) przyjęto zagłębienie kanałów  
na końcówkach 1,60m. Jako maksymalne zagłębienie kanałów przyjęto 3,50m. 
 
6.2 Przekroje i materiał kanałów  
Dla kanałów ściekowych przyjęto najmniejszą średnicę 0,20m. Kanały należy wykonywać  
z rur mających następujące cechy: odporność na korozję, szczelność, odporność na uderzenia 
mechaniczne, i hydrauliczne, odporność na ścieranie, odporność na niskie temperatury, 
elastyczność, łatwość transportu i montażu. 
Projektuje się kanały z rur PVC SN8 jedno- lub dwuwarstwowych. 
 

6.3 Spadki i parametry hydrauliczne kanałów 
Minimalne spadki dla kanałów wynoszą : 
Dla 0,2m - 5 ‰ 
Przy maksymalnym przepływie, napełnienie nie powinno przekroczyć poniżej podanego 
przekroju rury: 
Dla 0,2 m - 60%. 
Dla obliczeń hydraulicznych kanałów i przepompowni ścieków przyjęto maksymalny 
przepływ w okresie docelowym. 
Prędkość przepływu w kanałach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m/s celem zapewnienia 
samooczyszczania. W przypadkach gdy nie da się utrzymać tego warunku, przewiduje się 
okresowe oczyszczanie danych odcinków kanałów przez ich płukanie. 
 
6.4 Studzienki kanalizacyjne 
Na kanałach przewiduje się zastosowanie dwóch rodzajów studzienek kanalizacyjnych: 
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a) Studzienki betonowe o przekroju Ø1,2 m. 
Studzienki na początku każdego kanału będą służyły jako studzienki do płukania kanału. 
b) Studzienki z tworzyw sztucznych o przekroju Ø 0,40 m. 
Ad. a) Studzienki te rozstawione co 70 – 80 m umożliwiają: 

� Prawidłową eksploatację kanału przez stosowanie typowych urządzeń 
oczyszczających, 

� Możliwość płukania kanału przez spiętrzenie ścieków w każdej studzience 
początkowej kanału lub napełnienie jej wodą. 

Ad. b) Studzienki te o rozstawie 20 - 40m umożliwiają odprowadzenie ścieków  
z poszczególnych gospodarstw domowych w celu ich doprowadzenia do kanału ściekowego.  
Zestawienie studzienek załączono w zał. Nr I na str. 
 
Uwaga: Rzędne wierzchu włazów studzienek kanalizacyjnych dostosować do rzeczywistych 

warunków terenowych. 

 
6.5 Przewód tłoczny 
Przekrój przewodu tłocznego według obliczeń hydraulicznych wynosi Dz 90 mm. Minimalna 
prędkość przepływu w rurociągu V=0,8m/s.  
 
6.6 Przykanaliki 
Łączą kanał w ulicy z budynkiem, z którego odprowadzają ścieki. Przekrój przykanalika 
0,15m spadek minimalny 1,5%. 
 
6.7 Wysiągi 
Jest to część przykanalika, która łączy kanał w ulicy z granicą niezabudowanej posesji. 
Przekrój 0,15m spadek 1,5%. 
 
6.8 W projekcie zastosowano rozwiązanie podłączenia przykanalika lub wysiągu za 
pomocą trójnika zintegrowanego (w stronę przyłączenia) z łukiem 450 
 
6.9 Przepompownie ścieków 
Ze względu na zróżnicowaną konfigurację terenu(przeciwne spadki terenu w stosunku  
do kierunku spadków kanałów, płaskie tereny), zachodzi konieczność stosowania 
przepompowni ścieków. 
Przepompownie przewiduje się jako gotowe urządzenia, składające się ze zbiornika  
z zamontowanym osprzętem oraz 1 pompą, dostarczane bezpośrednio na budowę. 
Średnica zbiorników przepompowni w zależności od wybranego producenta i wydajności 
pomp, będzie wynosić 1,2m, a zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego, betonu lub 
polimerobetonu. Przepompownie będą bez części nadziemnej, sterowane automatycznie, bez 
prowadzenia gospodarki skratkami. Każda awaria przepompowni sygnalizowana będzie drogą 
radiową do Centralnej Dyspozytorni, zlokalizowanej na Oczyszczalni Ścieków  
w Mokrych Łąkach. W wypadku awarii pompy nastąpi jej wymiana. W wypadku braku 
energii elektrycznej przenośny agregat prądotwórczy uruchomi pompę. 
Strefę uciążliwości pompowni przyjęto tak jak dla szamb, to jest 5m od okien, 15m od studni 
i 2m od granicy działki. 
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7 Rozwiązanie techniczne 
 
7.1 Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
Projekt odprowadzenia ścieków z miejscowości Hornówek można podzielić na dwie części. 
Pierwsza to zlewnia istniejącego kanału ściekowego H2 ø300, którego trasa przebiega  
w ul. Kurowskiego. Druga zlewnia to istniejący kanał N51 ø200 w ul. 3 Maja w Izabelinie 
Płn. Zasięg zlewni ciążącej do kanału H2 ø300mm w ul. Kurowskiego obejmuje całą 
południową część Hornówka oraz znaczną część jego zabudowy północnej. 
 
a) Część południowa 
Do istniejącego kanału ściekowego H2 ø300 w ul. Kurowskiego doprowadzone są ścieki 
sanitarne projektowanymi kanałami ø 0,2 o nazwach: 
H26,H25,H24,H23,H22,H21,H20,H19,H18,H17,H16,H15,H14,H13. 
Ponadto kanał H13 zbiera ścieki z części ulic  
H9,H13.11,H13.10,H13.9,H13.8,H13.7,H13.6, H13.5, H13.4,H13.2 do przepompowni PH7, 
która przetłacza ścieki przewodem tłocznym DN90 do studzienki LSR, skąd popłyną kanałem 
grawitacyjnym ø 0,2m do projektowanej studzienki KSL na  istniejącym kanale ø0,3m w  
ul. Kurowskiego. 
Do istniejącego kanału ściekowego H2 w ul. Kurowskiego włączone są ponadto kanały jego 
części południowej a mianowicie kanał H12,H12A,H11,H10,H10A,H10B,H10C. 
Na kanale H’29 projektuje się przepompownię ścieków PH1oraz przewód tłoczny Dz90 na 
kanale H’28 projektuje się przepompownie ścieków PH2 oraz przewód tłoczny Dz90. 
 
b) Część północna 
Do istniejącego kanału ściekowego N51 o przekroju ø0,2 dopływają ścieki projektowanym 
kanałem H3’ o przekroju ø0,2m . Z kanałem H3’ łączy się kanał H3’1 i kanał H3’2. Na trasie  
kanału H3’ projektuje się przepompownie ścieków PH6, która przetłacza się przewodem 
tłocznym Dz90 do studzienki FSR1 skąd ścieki popłyną kanałem grawitacyjnym ø0,2 m 
do istniejącego kanału N51 w ul. 3 Maja. Następnie do kanału NS1 doprowadza ścieki kanał 
H’27. 
Podstawowym kanałem w tej części Harnówka jest kanał H’1 o przekroju ø0,2, którego trasa 
prowadzi istniejącymi ulicami oraz przecinkami pomiędzy ulicami Działkowa-polna, polna-
Rolna, Rolna-Sadowa, Sadowa-Pietkiewicza, Pietkiewicza-Zielona, Zielona-Szkolna, 
Szkolna-Boiskowa, Boiskowa-Sosnowa. Na ulicy Sosnowej projektuje się przepompownię 
ścieków HP4, która przetłacza ścieki przewodem tłocznym do kanału grawitacyjnego, którym 
popłyną do istniejącego kanału N51 w ulicy 3 Maja. 
Na kanale H’2/5 projektuje się przepompownię ścieków PH5 oraz przewód tłoczny Dz90. 
Ponadto do istniejącego kanału N51 dopływają ścieki następującymi kanałami 
H’5,H’6,H’7,H’8. Kanał H’5 jest doprowadzony do projektowanej studzienki na kanale N51, 
pozostałe kanały włączone są do istniejących studzienek.  
Projektowany kanał H’4 włączony jest również do istniejącej studzienki kanału N51  
w ul. 3 Maja. 
 
c) Zestawienie zbiorcze 
Łączna długość projektowanych kanałów Dz200 wynosi – 18160,6m 
Łączna długość projektowanych kanałów Dz160 wynosi – 6346 m 
Łączna długość przewodów tłocznych Dz90 wynosi – 210,9m 
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Ponadto projektuje się: 
409 przykanalików Dz160 
313 wysiągów Dz160 
 
7.2 Przepompownie ścieków 

 
Na terenie Hornówka projektuje się 6 przepompowni ścieków PH1, PH2, PH4, PH5, PH6, 
PH7. 
Na podstawie obliczeń załączonych w zał. Nr 1 i Nr 2, zał. Nr 3 określono wydajność pompy 
(Ql/sek) w poszczególnych przepompowniach oraz ich wysokość podnoszenia (Hc). 
Do obliczeń przyjęto możliwie najmniejszą wydajność 1 pompy zapewniającą prędkość  
w przewodzie tłocznym wynoszącą 0,8 m/s. wartości te spełnia agregat pompowy  
o wydajności 5l/s i prędkości V=1m/s w przewodzie tłocznym Dz90 oraz posiadające 
wysokości podnoszenia Hc dla: 
PH1 - 2,08 
PH2 - 2,14 
PH4 - 4,41 
PH5 - 2,25 
PH6 - 5,26 
PH7 - 2,10 
Należy zastosować pompę dowolnego producenta zapewniającą te parametry oraz obudowę 
studni o przekroju ø1,2 m. Zał. Nr 4 stanowi rysunek przykładowy obudowy przepompowni. 
 
8. Sieć wodociągowa 
 
W ul. Polnej projektuje się rurociąg wodociągowy o przekroju Dz110 i długości L= 326m. 
Przedmiotowy rurociąg Dz110 włącza się do istniejącego rurociągu wodociągowego  
w punkcie W1 o przekroju Dz110 za pomocą złączki kołnierzowej. Na trasie rurociągu 
projektuje się ponadto 3 hydranty naziemne DN100 np. typu EURO2000 – RWO, producenta 
f-my HAWLE. 
 
9. Wniosek końcowy 
 
Ze względu na wykonanie  kabla telekomunikacyjnego w ul. Sosnowej na długości 277,6m, 
nie zgodne z ustaleniami Z.U.D. projektowany odcinek kanału ściekowego H’2/5 nie mógł 
uzyskać uzgodnienia Z.U.D. gdyż w miejsce przeznaczone na kanał H’2/5 zostało 
wykorzystane. Po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy, CTBk uzupełni projekt. 
 
 
 
 
 
 


