Korekta Tom II - Hornéwek
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami
wraz z przykanalikami w gminie Izabelin
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Korekta Tom II - Hornéwek

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami

wraz z przykanalikami w gminie Izabelin

Spis rysunkéw:

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. |Plan sieci kanalizacyjnej Hornéwek 1.1
2. | Plan sieci kanalizacyjnej Hornéwek 1.2
3 Profil kanatu H'l w ulicy Zakatnej i Szczerej na odcinku 71

" |DS9-SS61 SS5-SP110/20 '
4 Profile wysiggéw i przykanalikéw do kanatu H'l na odcinku 29
" |DS9-SS61 SS5-SP110/20 w ul. Zakatnej i Szczerej )

Profile kanatéw H'l (odc. DS9-PS7) 1 H'1/4 (odc.DS9-DS5)
5. . . 2.3
w ul. Dziatkowej
6 Profile wysiggdéw i przykanalikow do kanatéw H'l (odc. 54
" | DS9-PS8) i H'1/4 (odc.DS9-DS5) w ul. Dziatkowej '
7 Profil kanatu H'1/7 i H'1/8 na odcinku PS8-PS1 i PS8-PS9 )5
" | wul. Polnej '
3 Profile wysiggdw i przykanalikéw do kanatu H'1/7 1 H'1/8 na 6
" |odcinku PS8-PS1 i PS8-PS9 w ul. Polnej )

9 Profil kanatu H'l wraz z przykanalikami i wysiggami na 57
" |odcinku RS9-PS8 '
10. | Profil kanatu H'1/10 na odcinku RS10-RS1 w ul. Rolnej 2.8
11 Profile wysiggdw i przykanalikéw do kanatu H'1/10 na odcinku 9
" |RS10-RS1 w ul. Rolnej )

Profil kanatu H'1/9 na odcinku RS10-RW14 wraz z
12. . . . 2.10
przykanalikami w ul. Rolnej
Profil kanatu H'l na odcinku RS10-SS7 migdzy ul. Rolna
13. |. 2.11
i Sadowa
CTBK Ekotechnika Sp. z o.0. 3 Sierpien 2007



Korekta Tom II - Hornéwek

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami

wraz z przykanalikami w gminie Izabelin

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest korekta projektu budowlano-wykonawczego Kanalizacji
Sanitarnej w Gminie Izabelin. Zakres projektu zawarty jest w umowie nr 843/RJ/2006 oraz w
umowie nr 932/RJ/2006 z dn. 01.08.2006 o prace dodatkowe. Korekta projektu obejmuje
jedynie zmiang zaglebienia czg¢Sci kanalizacji w miejscowosci Horndwek w ulicach Szczerej,
Zakatnej, Dziatkowej, Polnej i Rolnej. Nie ulegaja zmianie usytuowania kanatéw w planie
oraz wczesniej planowane potaczenia i studzienki.

2 Podstawy opracowania

a)

b)
c)

d)

Umowa nr 843/RJ/2006 zawarta w dniu 18.04.2006r. pomiedzy Gmina Izabelin
a Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA sp. z o.o.
w Warszawie.

Umowa z dnia 01.08.2006 o dodatkowe Prace Projektowe.

Projekt budowlany kanalizacji $ciekowej w Gminie Izabelin opracowany przez
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie w 1998r.

Koncepcja kanalizacji $ciekowej w Gminie Izabelin opracowana w czerwcu 2006
przez CTBK.

Prognoza demograficzna na obszarze objetym Projektem otrzymana w dniu
18.05.2006r.

Ilosci sciekow odprowadzane z terendw gminy Izabelin do oczyszczalni $ciekow
opracowane przez Zesp6t Politechniki Warszawskiej w 1997r.

Dokumentacja geotechniczna opracowana w lipcu 2006 przez PROGEO.

Warunki techniczne dla projektu sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych wydane 28.09.2006
przez G.P. Wod. I Kan. Izabelin ,,Mokre Laki”.

Aktualnie obowiazujace akty prawne i normy.

3 Opis techniczny

3.1 Zakres zmian

Zmiany obejmuja czgS¢ obszaru miejscowosci Hornéwek. Ich zakres przedstawiono na
rys. 1.1 1 1.2. Zmiany dotycza zagl¢bien kanatéw gléwnych oraz przykanalikow. Trasa
rurociagéw pozostata bez zmian. Wyptycono kanat H’1 wraz z odgalgzieniami poczawszy od
przejscia pomiedzy ul. Sadowa i ul. Rolna do studni SS7 w ul. Zakatnej. Zestawienie
zmienionych kanatéw przedstawiono w tabeli:

Lp. Nazwa kanatu Odcinek
1 H’1 Od SS7 w ul. Zakatnej do SS9 w ul. Sadowe;j
2 H’1/4 Od DS6 do DS9 w ul. Dziatkowe;j
3 H’1/7 Caty w ul. Polnej
4 H’1/8 Caty w ul. Polnej
5 H’1/9 Od RW14 do RS10 w ul. Rolnej
6 H’1/10 Caty w ul Rolnej
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3.2 Zalozenia projektowe

3.2.1 Zaglebienie kanalow
Dla przecigtnej dtugosci przykanalikow (okolo 50m) przyjeto zaglgbienie kanatéw
na koncéwkach 1,60m. Jako maksymalne zagt¢bienie kanatéw przyjeto 3,50m.

3.2.2 Przekroje i material kanatow
Przekroje 1 material pozostaja bez zmian w stosunku do projektu.

3.2.3 Spadki i parametry hydrauliczne kanaléw

Spadki dla kanatéw $rednicy 0,2m przyjeto w zakresie 0,45%o0 — 2,11%

Dla obliczen hydraulicznych kanaléw przyjeto maksymalny przeptyw w okresie docelowym.
Predko$¢ przeptywu w kanatach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m/s celem zapewnienia
samooczyszczania. W przypadkach gdy nie da si¢ utrzymac tego warunku, przewiduje si¢
okresowe oczyszczanie danych odcinkéw kanatéw przez ich ptukanie.

3.2.4 Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach przewiduje sig zastosowanie dwoch rodzajow studzienek kanalizacyjnych:
a) Studzienki betonowe o przekroju @1,2 m.

Studzienki na poczatku kazdego kanatu bgda stuzyty jako studzienki do ptukania kanatu.
b) Studzienki z tworzyw sztucznych o przekroju @ 0,40 m.

Pozostaja bez zmian w stosunku do projektu.

3.2.5 Przykanaliki i wysiegi

Trasy przykanalikow i wysiggéw pozostaja bez zmian w stosunku do projektu. Poczatki
przykanalikow zostaty wyptycone jako efekt wyptycenia kanatow. Przekroj przykanalika
0,15m spadek minimalny 1,5%.

3.3 Warunki hydrogeologiczne wraz z przewidywana metoda odwodnienia

Bez zmian w stosunku do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci
kanalizacji sanitarnej z pompowniami wraz z przykanalikami w gminie Izabelin — Tom II
Hornéwek

3.4 Rozwigzania techniczne

Rozwiazania techniczne jak w opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci

kanalizacji sanitarnej z pompowniami wraz z przykanalikami w gminie Izabelin — Tom II
Hornéwek
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Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami
wraz z przykanalikami w gminie Izabelin

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami
wraz z przykanalikami w Hornéwku w gminie Izabelin jest kompletny i zostal wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Projektant Sprawdzajacy:
Andrzej Braun Wactaw Pajdzinski
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