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Zał. Nr I 
ZESTAWIENIE STUDNI W HORNÓWKU 

 
Zestawienie studni w ulicy ul. Szczerej i ul. Zakątnej dla kanału H’1 na odcinku DS9 - 
SS6 i SS5-SP110/20. Profile nr 2.1 - 2.2. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

 
Lp. 
 

Numer 
studzienki 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 S110/212 1000 600 94,16 92,87 1,29 92,95 92,95 - - GD 

2 SU516.2 1000 600 94,07 92,71 1,36 92,79 92,79 - - GD 

3 SU516.3 1000 600 94,07 92,99 1,08 - 93,07 - 93,07 RML 

4 SU515.2 600 600 93,95 93,08 0,87 - 93,16 - 93,16 RML 

5 SU109/62 600 600 93,89 93,04 0,85 - 93,12 - 93,12 RML 

6 SU110/52 1000 600 93,43 92,05 1,38 - 92,13 - 92,13 RML 

7 SU109/16 1250 600 93,42 91,99 1,43 92,07 92,07 - - GD 

8 SU514.2 1250 600 93,25 91,83 1,42 - 91,91 - 91,91 RML 

9 SU109/13 1000 600 92,80 91,77 1,03 - 91,85 - 91,85 RML 

10 SU188/72 1250 1000 92,80 90,88 1,92 90,96 90,96 - - GD 

11 SU188/73 1000 600 92,80 91,77 1,03 - 91,85 - 91,85 RML 

12 SU109/12 1000 600 92,80 91,47 1,33 91,55 91,55 - - GD 

13 SU109/12 600 600 92,80 92,09 0,71 92,17 92,17 - - GD 

14 SU188/13 1000 600 92,80 91,54 1,26 91,62 91,62 - - GD 

15 SU188/13 600 600 92,80 92,08 0,72 - 92,16 92,16 - RML 

16 SU188/12 1000 600 92,80 91,71 1,09 - 91,79 - 91,79 RML 

17 SS188/11 1250 600 92,80 91,38 1,42 91,46 91,46 - - GD 

18 SS188/12 600 600 92,80 92,05 0,75 92,13 92,13 - - GD 

19 ZU103/21 1000 600 91,94 90,60 1,34 90,68 90,68 - - GD 

20 ZU103/52 600 600 91,87 91,02 0,85 91,10 91,10 - - GD 

21 ZU103/20 1000 600 91,69 90,61 1,08 - 90,69 90,69 - RML 

22 ZU103/42 600 600 91,68 90,90 0,78 - 90,98 - 90,98 RML 

23 ZW101/12 600 600 91,59 90,67 0,92 90,75 90,75 - - GD 

24 ZU100/12 1000 600 91,55 90,54 1,01 90,62 90,62 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

 
Lp. 
 

Numer 
studzienki 

Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1 [°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2 [°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3 [°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 SP110/20 0,66 1x0,6 94,2 92,61 92,705  - 270 
92,715 
(Dz160) 

 - 

2 SS1 0,64 1x0,6 93,6 92,03 92,125 180 
92,135 
(Dz200) 

268 
92,135 
(Dz200) 

 - 

3 SS2 0,41 2x0,6 93,78 91,84 91,935 95 
91,945 
(Dz200) 

 -  - 

4 SS3 0,68 3x0,5 94,17 91,66 91,755 185 
91,765 
(Dz200) 

 -  - 

5 SS4 0,45 
3x0,6 
1x0,3 

94,4 91,52 91,615 163 
91,625 
(Dz200) 

 -  - 

6 SS6 0,57 2x0,6 94 91,9 91,995  -  -  - 

7 SS7 0,68 
3x0,6 
1x0,3 

93,6 90,49 90,585 180 
90,595 
(Dz200) 

270 
90,595 
(Dz200) 

 - 

8 SS8 0,63 
3x0,6 
1x0,3 

93,4 90,34 90,435 195 
90,445 
(Dz200) 

 -  - 

9 SS9 0,39 
3x0,6 
1x0,3 

92,9 90,08 90,175 174 
90,185 
(Dz200) 

270 
90,185 
(Dz200) 

  

10 SS10 0,59 
3x0,6 
1x0,3 

92,8 89,78 89,875 178 
89,885 
(Dz200) 

 -  - 

11 SS11 0,6 4x0,6 92,8 89,47 89,565 181 
89,575 
(Dz160) 

270 
89,575 
(Dz200) 

 - 

12 ZS1 0,57 
3x0,6 
1x0,3 

92,23 89,24 89,335 180 
89,345 
(Dz200) 

270 
89,345 
(Dz160) 

 - 

14 ZS2 0,41 
3x0,6 
1x0,3 

91,61 88,77 88,865 180 
88,875 
(Dz200) 

270 
88,875 
(Dz160) 

 - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 
 
 
Zestawienie studni w ulicy ul. Herbowej dla kanału H'1/3 na odcinku SS1-HS1. Profile 
nr 2.3. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 
 

HU243.2 600 600 93,80 92,89 0,91 92,97 92,97 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1 [°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2 [°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3 [°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 HS1 0,62 1x0,6 93,9 92,35 92,445   -   -   - 

2 HS2 0,64 1x0,6 93,74 92,18 92,275 165 
92,285 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 
 
Zestawienie studni w ulicy ul. Ogrodowej i Działkowej dla kanału H’1/5 na odcinku 
DS4-OS1 . Profile nr 2.4. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 OU242.2 1250 600 94,12 92,71 1,41 92,79 92,79 - - GD 

2 OU242.3 600 600 94,12 93,38 0,74 93,46 93,46 - - GD 

3 OU251.1 1000 600 94,06 92,88 1,18 - 92,96 92,96 92,96 RML 

4 OU251.2 1000 600 94,06 93,04 1,02 93,12 93,12 - - GD 

5 OU251.3 600 600 94,06 93,27 0,79 - 93,35 - 93,35 RML 

6 OU250.1 1000 600 93,30 92,20 1,10 - 92,28 92,28 - RML 

7 OU250.2 600 600 93,30 92,55 0,75 - 92,63 - 92,63 RML 

8 OU253.2 1000 600 93,30 91,95 1,35 92,03 92,03 - - GD 

9 DU98/42 1250 600 93,26 91,71 1,55 91,79 91,79 - - GD 

10 DU98/3.2 1250 600 93,20 91,76 1,44 91,84 91,84 - - GD 

11 DU98/3.1 1250 600 93,33 91,78 1,55 91,86 91,86 - - GD 

12 DU92/26 600 600 93,38 92,42 0,96 92,50 92,50 - - GD 

13 DU92/212 600 600 93,60 92,66 0,94 92,74 92,74 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 OU251 1000 1000 94,06 92,28 1,78 92,38 92,38 92,38 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 OS1 0,4 
1x0,6 
1x0,3 

94,13 92,5 92,595   -   -   - 

2 OU250 0,51 1x0,6 93,3 91,86 91,955 180 
91,965 
(Dz200) 

270 
91,965 
(Dz160) 

  - 

3 OS2 0,43 
1x0,6 
1x0,3 

93,3 91,64 91,735 180 
91,745 
(Dz200) 

180 
91,745 
(Dz160) 

270 
91,745 
(Dz160) 

4 DS1 0,64 
1x0,6 
1x0,3 

93,3 91,43 91,525 269 
91,535 
(Dz200) 

  -   - 

5 DU98/3 0,48 2x0,6 93,2 91,19 91,285 90 
91,295 
(Dz160) 

180 
91,295 
(Dz200) 

  - 

6 DS2 0,44 3x0,6 93,48 90,92 91,015 180 
91,025 
(Dz200) 

  -   - 

7 DS3 0,45 
3x0,6 
1x0,3 

93,53 90,65 90,745 183 
90,755 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 
 
 
Zestawienie studni w ulicy ul. Okocimska dla kanałów H'1/1 (odc. SS7-OS1) i H'1/6 
(odc. DS6-OS3). Profile nr 2.5. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 OU103/14 1000 600 92,72 91,64 1,08 - 91,72 - 91,72 RML 

2 OU103/14 1000 600 92,72 91,69 1,03 - 91,77 91,77 - RML 

3 OU249.2 1000 600 92,72 91,43 1,29 91,51 91,51 - - GD 

4 OU103/15 1000 600 92,75 91,47 1,28 91,55 91,55 - - GD 

5 OU103/15 600 600 92,75 91,98 0,77 - 92,06 - 92,06 RML 

6 OU109/72 1000 600 93,50 92,17 1,33 92,25 92,25 - - GD 

7 OU109/73 600 600 93,50 92,74 0,76 - 92,82 92,82 - RML 

8 OU509/22 1250 600 92,64 91,04 1,60 91,12 91,12 - - GD 

9 OU510/12 1000 1000 92,66 90,95 1,71 91,03 91,03 - - GD 

10 OU510/22 1000 1000 92,67 90,90 1,77 90,98 90,98 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 OS1 0,67 1x0,6 92,7 91,1 91,195   -   -   - 

2 OS2 0,62 2x0,6 92,94 90,8 90,895 180 
90,905 
(Dz200) 

  -   - 

3 OS3 0,59 1x0,6 92,6 91,08 91,175 91 
91,185 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 
 
Zestawienie studni w ulicy ul. Banacha dla kanału H’1/2 na odcinku SS9-BS1. Profile nr 
2.6. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 BU508.2 600 600 92,11 91,25 0,86 - 91,33 91,33 - RML 

2 BU103/12 1250 600 92,29 90,84 1,45 90,92 90,92 - - GD 

3 BU103/12 1000 600 92,29 91,21 1,08 - 91,29 - 91,29 RML 

4 BU103/12 600 600 92,29 91,39 0,90 - 91,47 91,47 - RML 

5 BW103/22 1000 1000 92,31 90,61 1,70 - 90,69 90,69 - RML 

6 BW103/22 1250 600 92,31 90,71 1,60 - 90,79 - 90,79 RML 

7 BU103.1 600 600 92,44 91,47 0,97 91,55 91,55 - 91,55 RML 

8 BU103/13 1000 600 92,49 91,39 1,10 91,47 91,47 - - GD 

9 BS2.1 1250 600 92,52 91,11 1,41 91,19 91,19 - - GD 

10 BS2.2 600 600 92,52 91,61 0,91 - 91,69 - 91,69 RML 

11 BU300.2 1500 1000 92,56 90,34 2,22 90,42 90,42 - - GD 

12 BU302.2 1500 1000 92,52 90,31 2,21 - 90,39 90,39 - RML 

13 BU109/15 1500 1000 92,50 90,28 2,22 - 90,36 90,36 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 BS1 0,47 1x0,6 92,10 90,70 90,795   -   -   - 

2 BS2 0,63 2x0,6 92,52 90,36 90,455 181 
90,465 
(Dz200) 

96 
90,465 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk – ilość x wys. kręgów 

 
 
Zestawienie studni w ulicy ul. Działkowa dla kanałów H'1 (odc. DS9-PS8) i H'1/4 
(odc.DS9-DS5). Profile nr 2.7 – 2.8. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 DU96/42 1000 600 93,11 91,85 1,26 91,93 91,93 - - GD 

2 DU96/32 1000 600 92,95 91,62 1,33 91,70 91,70 - - GD 

3 DU96/33 1000 600 92,95 91,85 1,10 - 91,93 91,93 - RML 

4 DU511.2 1000 600 92,88 91,85 1,03 - 91,93 91,93 - RML 

5 DU96/52 1000 600 92,69 91,55 1,14 - 91,63 - 91,63 RML 

6 DU95/82 1000 600 92,65 91,32 1,33 91,40 91,40 - - GD 

7 DU95/42 1250 600 92,62 91,18 1,44 91,26 91,26 - - GD 

8 DU99/52 1250 600 92,52 90,89 1,63 - 90,97 90,97 - RML 

9 DU99/53 600 600 92,52 91,65 0,87 - 91,73 91,73 - RML 

10 DU95/32 1000 600 92,45 91,19 1,26 91,27 91,27 - - GD 

11 DU99/42 1000 600 92,25 91,08 1,17 91,16 91,16 - - GD 

12 DU99/43 1000 600 92,25 91,22 1,03 - 91,30 91,30 - RML 

13 DU95/62 1250 600 92,25 90,72 1,53 90,80 90,80 - - GD 

14 DU94/142 1250 600 92,00 90,50 1,50 90,58 90,58 - - GD 

15 DU94/122 600 600 91,72 90,91 0,81 90,99 90,99 - - GD 

16 DU94/102 1000 1000 91,50 89,70 1,80 89,78 89,78 - - GD 

17 DU94/82 1000 600 91,50 90,33 1,17 90,41 90,41 - - GD 

18 DU94/72 1000 1000 91,50 89,85 1,65 89,93 89,93 - - GD 

19 DU600.2 1000 600 91,58 90,28 1,30 90,36 90,36 - - GD 
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20 DU92/272 2000 2000 91,18 88,00 3,18 88,08 88,08 - - GD 

21 DU92/273 600 600 91,18 90,25 0,93 - 90,33 90,33 - RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PS7 2000 1000 90,40 87,62 2,78 87,72 87,72 - 87,72 RML 

 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 DS5 0,47 2x0,6 93,2 91,2 91,295   -   -   - 

2 DS6 0,50 2x0,6 92,7 90,67 90,765 91 
90,775 
(Dz200) 

179 
90,775 
(Dz200) 

  - 

3 DS7 0,60 3x0,5 92,43 90 90,095 181 
91,105 
(Dz200) 

  -   - 

4 DS8 0,43 3x0,5 91,59 89,32 89,415 179 
89,425 
(Dz200) 

  -   - 

5 DS9 0,60 
1x0,6 
1x0,3 

91,5 88,47 88,565 90 
88,575 
(Dz200) 

180 
88,575 
(Dz200) 

  - 

6 DS10 0,54 
4x1,0 
1x0,5 

93,5 88,13 88,225 267 
88,235 
(Dz200) 

  -   - 

7 DS11 0,50 6x0,6 92,26 87,84 87,935 176 
87,945 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ulicy ul. Polna dla kanału H’1/7 (odc. PS8-PS1) i H'1/8 (odc. PS8-
PS9). Profile nr 2.9 - 2.10. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PU92/472 1000 600 92,76 91,40 1,36 91,48 91,48 - - GD 

2 PW92/45. 1250 1000 92,14 90,16 1,98 90,24 90,24 - - GD 



10/58 

3 PU92/72 1000 600 90,88 89,61 1,27 89,69 89,69 - - GD 

4 PU92/73 600 600 90,88 90,14 0,74 - 90,22 - 90,22 RML 

5 PU92/62 600 600 90,82 89,85 0,97 89,93 89,93 - - GD 

6 PU92/63 600 600 90,82 89,89 0,93 - 89,97 89,97 - RML 

7 PU92/82 1000 600 90,61 89,34 1,27 89,42 89,42 - - GD 

8 PU551.2 1000 600 90,55 89,30 1,25 - 89,38 - 89,38 RML 

9 PU551.3 600 600 90,55 89,73 0,82 - 89,81 89,81 - RML 

10 PU92/92 1250 600 90,48 89,08 1,40 89,16 89,16 - - GD 

11 PU92/112 1250 600 90,40 88,90 1,50 88,98 88,98 - - GD 

12 PU92/122 1000 600 90,40 89,24 1,16 89,32 89,32 - - GD 

13 PU92.22 1250 600 90,44 88,83 1,61 88,91 88,91 - - GD 

14 PU92/23 1000 600 90,44 89,10 1,34 - 89,18 - 89,18 RML 

15 PU92/132 1000 600 90,54 89,35 1,19 89,43 89,43 - - GD 

16 PU92/222 1500 1000 90,65 88,36 2,29 88,44 88,44 - - GD 

17 PU92/142 1000 600 90,66 89,50 1,16 - 89,58 89,58 - RML 

18 PU92/143 1000 600 90,66 89,62 1,04 - 89,70 - 89,70 RML 

19 PU92/242 1000 600 91,20 89,94 1,26 - 90,02 90,02 - RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PS8 2000 1000 90,40 87,58 2,82 - 87,68 87,68 87,68 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 PS1 0,67 2x0,6 92,90 90,70 90,795   -   -   - 

2 PS2 0,65 3x0,6 92,96 90,18 90,275 180 
90,285 
(Dz200) 

  -   - 

3 PS3 0,56 
3x0,6 
1x0,3 

92,66 89,67 89,765 180 
89,,775 
(Dz200) 

  -   - 
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4 PS4 0,49 
3x0,6 
1x0,3 

92,14 89,22 89,315 90 
89,325 
(Dz160) 

  -   - 

5 PS5 0,64 3x0,5 91,17 88,70 88,795 180 
88,805 
(Dz200) 

  -   - 

6 PS6 0,59 3x0,5 90,60 88,18 88,275 267 
88,235 
(Dz200) 

  -   - 

7 PS9 0,67 3x0,5 91,20 88,70 88,795 270 
88,805 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni pomiędzy ulicami Polną i Rolną dla kanału H’1 na odcinku PS9-PS8. 
Profile nr 2.11. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PU92/102 2000 1000 90,40 87,82 2,58 87,90 87,90 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 S1 2000 2000 90,40 87,51 2,89 87,61 87,61 - - GD 

2 S2 2000 2000 90,40 87,48 2,92 - 87,58 - 87,58 RML 

3 S3 2000 2000 90,40 87,45 2,95 - 87,55 87,55 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

 
Zestawienie studni w ul. Rolnej dla kanałów H'1/9 (odc. RS10-RS1) i H'1/10 (odc. RS10-
3S1). Profile nr 2.12 - 2.13. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 RU84/222 600 600 92,65 91,85 0,80 - 91,93 - 91,93 RML 

2 RU84/212 600 600 92,62 91,82 0,80 - 91,90 91,90 - RML 

3 RU89/262 600 600 92,55 91,67 0,88 - 91,75 91,75 - RML 
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4 RU89/242 1000 600 92,32 91,31 1,01 91,39 91,39 - - GD 

5 RU89/243 600 600 92,32 91,54 0,78 - 91,62 91,62 - RML 

6 RU84/182 1000 600 92,16 90,92 1,24 91,00 91,00 - - GD 

7 RU84/172 1000 600 92,10 90,83 1,27 90,91 90,91 - - GD 

8 RU89/162 600 600 92,09 91,13 0,96 91,21 91,21 - - GD 

9 RU84/162 1000 600 92,02 90,66 1,36 90,74 90,74 - - GD 

10 RU84/163 600 600 92,02 91,26 0,76 - 91,34 - 91,34 RML 

11 RU89/152 600 600 91,93 91,11 0,82 - 91,19 91,19 - RML 

12 RU89/142 1000 600 91,85 90,79 1,06 90,87 90,87 - - GD 

13 RU84/152 1000 600 91,83 90,50 1,33 - 90,58 - 90,58 RML 

14 RU89/132 600 600 91,77 90,88 0,89 - 90,96 - 90,96 RML 

15 RU89/122 600 600 91,54 90,70 0,84 90,78 90,78 - - GD 

16 RU89/112 600 600 91,38 90,50 0,88 - 90,58 90,58 - RML 

17 RU84/132 1000 1000 91,37 89,65 1,72 - 89,73 - 89,73 RML 

18 RS89/9 600 600 91,21 90,39 0,82 - 90,47 90,47 - RML 

19 RU84/92 1250 600 91,13 89,48 1,65 89,56 89,56 - - GD 

20 RU89/82 1000 600 91,11 89,80 1,31 89,88 89,88 - - GD 

21 RU89/72 600 600 91,03 90,20 0,83 - 90,28 - 90,28 RML 

22 RU89/62 1000 600 90,87 89,81 1,06 89,89 89,89 - - GD 

23 RU84/72 1000 1000 90,77 88,97 1,80 89,05 89,05 - - GD 

24 RU89/452 1000 600 90,59 89,26 1,33 89,34 89,34 - - GD 

25 RS8.1 1500 600 90,50 88,68 1,82 88,76 88,76 - - GD 

26 RU84/42 1500 1000 90,45 88,31 2,14 88,39 88,39 - - GD 

27 RU84/43 600 600 90,45 89,72 0,73 - 89,80 89,80 - RML 

28 RS11.1 1500 1000 90,64 88,56 2,08 - 88,64 - 88,64 RML 

29 RU193/12 1500 600 90,80 88,91 1,89 88,99 88,99 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 RS1 0,47 2x0,6 92,70 90,70 90,795   -   -   - 
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2 RS2 0,59 2x0,6 92,47 90,35 90,445 180 
90,455 
(Dz200) 

  -   - 

3 RS3 0,47 3x0,5 92,15 89,86 89,955 180 
89,965 
(Dz200) 

  -   - 

4 RS4 0,64 3x0,5 91,84 89,37 89,465 180 
89,475 
(Dz160) 

  -   - 

5 RS5 0,51 3x0,6 91,52 88,88 88,975 180 
88,985 
(Dz200) 

  -   - 

6 RS6 0,67 3x0,6 91,21 88,41 88,505 90 
88,515 
(Dz160) 

179 
88,515 
(Dz200) 

  - 

7 RS7 0,55 
3x0,6 
1x0,3 

90,88 87,90 87,995 180 
88,005 
(Dz200) 

  -   - 

8 RS8 0,46 4x0,6 90,50 87,31 87,405 90 
87,415 
(Dz160) 

184 
87,415 
(Dz200) 

  - 

9 RS9 0,51 4x0,6 90,40 87,16 87,255 90 
87,265 
(Dz200) 

176 
87,265 
(Dz200) 

    

10 RS10 0,42 
4x0,6 
1x0,3 

90,40 86,95 87,045 90 
87,055 
(Dz200) 

270 
87,055 
(Dz200) 

  - 

11 RS11 0,58 
3x0,6 
1x0,3 

90,64 87,63 87,725 91 
87,735 
(Dz160) 

182 
87,735 
(Dz200) 

  - 

12 RS12 0,67 3x0,6 90,78 87,99 88,085 180 
88,095 
(Dz200) 

296 
88,095 
(Dz160) 

  - 

13 RS13 0,68 2x0,6 90,80 88,59 88,685 180 
88,695 
(Dz200) 

  -   - 

14 RW14 0,41 
1x0,6 
1x0,3 

90,84 89,20 89,295 180 
89,305 
(Dz200) 

  -   - 

15 RS15 0,6 
1x0,6 
1x0,3 

89,71 87,88 87,975 175 
87,985 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 
 
Zestawienie studni w ul. Sadowej dla kanału H’7  na odc. SS10-3S2, H’8 na odc. KS1-
SS14, H’1/12 na odc. SS5-SS1 i H'1/11 na odc. SS6-SS9. Profile nr 2.15 - 2.18. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 SS1.1 1000 600 93,20 91,90 1,30 - 91,98 91,98 91,98 RML 

2 SS1.2 600 600 93,20 92,39 0,81 - 92,47 - 92,47 RML 

3 SS1.1.1 600 600 93,20 92,40 0,80 - 92,48 bład - RML 

4 SU83/152 600 600 92,75 91,96 0,79 92,04 92,04 - - GD 

5 SU84/142 1000 600 92,17 90,87 1,30 90,95 90,95 - - GD 

6 SU83/252 600 600 92,16 91,32 0,84 91,40 91,40 - - GD 

7 SU83/132 1000 600 91,89 90,84 1,05 - 90,92 - 90,92 RML 
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8 SU84/122 1000 600 91,87 90,66 1,21 - 90,74 - 90,74 RML 

9 SU83/122 1000 600 91,55 90,26 1,29 90,34 90,34 - - GD 

10 SU84/82 600 600 91,36 90,50 0,86 - 90,58 90,58 - RML 

11 SU83/112 1250 600 91,10 89,50 1,60 - 89,58 89,58 - RML 

12 SU83/113 1000 600 91,10 89,70 1,40 - 89,78 - 89,78 RML 

13 SU84/62 1000 600 90,88 89,62 1,26 - 89,70 - 89,70 RML 

14 SU83/102 1250 600 90,80 89,19 1,61 89,27 89,27 - - GD 

15 SU84/32 1000 600 89,64 88,55 1,09 88,63 88,63 - - GD 

16 SU83/82 1250 600 90,05 88,58 1,47 - 88,66 88,66 - RML 

17 SU84/22 600 600 89,98 89,01 0,97 - 89,09 89,09 - RML 

18 SU83/72 600 600 90,11 89,33 0,78 89,41 89,41 - - GD 

19 SU83/6.1 600 600 90,80 89,92 0,88 - 90,00 90,00 - RML 

20 SU88/12 1250 600 91,52 90,05 1,47 - 90,13 - 90,13 RML 

21 SU88/13 1000 600 91,52 90,50 1,02 - 90,58 - 90,58 RML 

22 S83/52 1250 600 91,48 89,85 1,63 89,93 89,93 - 89,93 RML 

23 S83/53 600 600 91,55 90,95 0,60 - 91,03 - 91,03 RML 

24 S83/52.1 600 600 91,48 90,69 0,79 - 90,77 90,77 - RML 

25 SU87/32 1250 600 91,17 89,72 1,45 - 89,80 - 89,80 RML 

26 SU87/22 1000 600 90,90 89,70 1,20 - 89,78 bład - RML 

27 SU83/42 1250 600 90,96 89,39 1,57 89,47 89,47 - - GD 

28 SU83/43 1000 600 90,96 89,78 1,18 - 89,86 - 89,86 RML 

29 SU83/44 1000 600 90,96 89,93 1,03 - 90,01 - 90,01 RML 

30 SU83/32 2000 1000 90,77 88,15 2,62 88,23 88,23 - - GD 

31 SU83/312 1000 600 90,30 89,22 1,08 89,30 89,30 - - GD 

32 SU83/16 1000 600 93,20 92,14 1,06 92,22 92,22 - - GD 

33 SU83/172 600 600 92,93 92,10 0,83 92,18 92,18 - - GD 

34 SU83/171 600 600 92,90 92,07 0,83 92,15 92,15 - - GD 

35 SU84/192 1000 600 92,87 91,51 1,36 - 91,59 - 91,59 RML 

36 SU84/202 1000 600 92,86 91,53 1,33 91,61 91,61 - - GD 

37 SU84/203 600 600 92,86 92,13 0,73 - 92,21 92,21 - RML 

38 SU83/182 600 600 92,83 91,94 0,89 - 92,02 92,02 - RML 

39 S83/23 1000 1000 92,81 91,06 1,75 - 91,14 91,14 - RML 

40 S83/24 1250 600 92,81 91,37 1,44 91,45 91,45 - - GD 
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41 S83/25 1000 600 92,81 91,71 1,10 - 91,79 91,79 - RML 

42 SU83/212 1000 600 92,80 91,71 1,09 91,79 91,79 - - GD 

43 SU585.2 1000 600 92,57 91,45 1,12 91,53 91,53 - - GD 

44 PU420/12 600 600 92,50 91,61 0,89 91,69 91,69 - - GD 

45 PU420/22 1000 600 92,61 91,22 1,39 91,30 91,30 - - GD 

46 PU421/12 2000 1000 92,67 90,13 2,54 - 90,21 90,21 - RML 

47 PU421/22 2000 1000 92,68 90,10 2,58 - 90,18 - 90,18 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 SS1 0,47 
1x0,6 
1x0,3 

93,20 91,50 91,595 90 
91,605 
(Dz160) 

 -  - 

2 SS2 0,42 
1x0,6 
1x0,3 

92,13 90,48 90,575 180 
90,585 
(Dz200) 

 -  - 

3 SS3 0,65 
1x0,6 
1x0,3 

91,43 89,55 89,645 180 
89,655 
(Dz200) 

 -  - 

4 SS4 0,42 3x0,6 91,15 88,61 88,705 179 
88,715 
(Dz160) 

 -  - 

5 SS5 0,62 3x0,6 90,42 87,67 87,765 180 
87,775 
(Dz200) 

 -  - 

6 SS6 0,43 3x0,6 89,60 87,04 87,135 90 
87,145 
(Dz200) 

270 
87,145 
(Dz200) 

 - 

7 SS7 0,47 3x0,6 89,70 87,10 87,195 180 
87,205 
(Dz200) 

270 
87,205 
(Dz200) 

 - 

8 SS8 0,59 2x0,6 89,94 87,82 87,915 180 
87,925 
(Dz200) 

 -  - 

9 SS9 0,47 2x0,6 90,80 88,80 88,895 90 
88,905 
(Dz160) 

 -   

10 SS10 0,47 2x0,6 90,80 88,80 88,895  -  -  - 

11 SS11 0,51 3x0,6 90,95 88,31 88,405 179 
88,415 
(Dz200) 

 -  - 

12 SS12 0,6 2x0,6 89,95 87,81 87,905 179 
87,915 
(Dz200) 

 -  - 

13 SS13 0,52 
1x0,6 
1x0,3 

89,23 87,48 87,575 186 
87,585 
(Dz200) 

 -  - 

14 SS14 0,67 1x0,6 93,20 91,60 91,695 90 
91,705 
(Dz160) 

 -  - 

15 SS15 0,45 
1x0,6 
1x0,3 

92,88 91,20 91,295 179 
91,,305 
(Dz200) 

 -  - 
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16 SS16 0,44 2x0,6 92,81 90,84 90,935 91 
90,945 
(Dz200) 

248 
90,945 
(Dz160) 

 - 

17 PS1 0,46 2x0,6 92,51 90,52 90,615 269 
90,625 
(Dz200) 

 -  - 

18 PS2 0,64 3x0,5 92,63 90,17 90,265 181 
90,275 
(Dz200) 

 -  - 

19 PS3 0,65 3x0,6 92,70 89,92 90,015 178 
90,025 
(Dz200) 

 -  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Pietkiewicza dla kanału H'6 (3S3-PS14), H'1/13(PS13-PS12), 
H'1 (PS12-PS11) i H'1/14 (PS11-PS4). Profile nr 2.20 - 2.21. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PS419 600 600 92,40 91,56 0,84 91,64 91,64 - - GD 

2 PU82/202 1000 600 92,47 91,44 1,03 91,52 91,52 - - GD 

3 PU82/203 600 600 92,47 91,64 0,83 - 91,72 91,72 - RML 

4 PU82/152 600 600 91,76 90,86 0,90 90,94 90,94 - - GD 

5 PS76/10 1000 600 91,74 90,36 1,38 - 90,44 - 90,44 RML 

6 PU76/92 1000 600 91,08 89,81 1,27 89,89 89,89 - - GD 

7 PU76/93 600 600 91,08 90,29 0,79 - 90,37 - 90,37 RML 

8 PU82/132 1000 600 91,02 89,88 1,14 89,96 89,96 - - GD 

9 PU76/82 1000 600 90,70 89,52 1,18 - 89,60 89,60 - RML 

10 PU76/83 600 600 90,70 89,87 0,83 - 89,95 89,95 - RML 

11 PU82/122 600 600 90,35 89,46 0,89 89,54 89,54 - - GD 

12 PU82/123 600 600 90,35 89,62 0,73 - 89,70 89,70 - RML 

13 PU76/72 1000 600 90,24 89,18 1,06 89,26 89,26 - - GD 

14 PU82/112 1000 600 90,25 88,95 1,30 89,03 89,03 - - GD 

15 PU82/102 1000 600 90,37 89,27 1,10 89,35 89,35 - - GD 

16 PU82/72 1250 600 90,61 89,02 1,59 89,10 89,10 - - GD 

17 PU82/73 600 600 90,61 89,68 0,93 - 89,76 - 89,76 RML 

18 PU82/712 1000 600 90,61 89,34 1,27 89,42 89,42 - - GD 

19 PU82/713 1000 600 90,61 89,60 1,01 - 89,68 89,68 - RML 

20 PU82/714 600 600 90,61 89,69 0,92 - 89,77 89,77 - RML 
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21 PU76/132 1500 1000 90,55 88,27 2,28 88,35 88,35 - - GD 

22 PU82/62 1000 600 90,03 88,78 1,25 - 88,86 88,86 - RML 

23 PU82/63 600 600 90,03 89,30 0,73 - 89,38 89,38 - RML 

24 PU76/32 1500 600 90,02 88,17 1,85 88,25 88,25 - - GD 

25 PU82/42 2000 1000 89,45 87,03 2,42 87,11 87,11 - - GD 

26 PU76/172 1500 600 89,19 87,36 1,83 87,44 87,44 - - GD 

27 PU76/173 600 600 89,33 88,73 0,60 - 88,81 - 88,81 RML 

28 PU82/22 600 600 89,23 88,31 0,92 88,39 88,39 - - GD 

29 PU76/12 1000 1000 89,22 87,56 1,66 87,64 87,64 - - GD 

30 PU81/32 600 600 90,15 89,17 0,98 - 89,25 89,25 - RML 

31 PU81/33 600 600 90,15 89,23 0,92 - 89,31 - 89,31 RML 

32 PU76/52 1250 1000 90,18 88,19 1,99 88,27 88,27 - - GD 

33 PU81/1 1250 600 90,80 89,28 1,52 - 89,36 89,36 - RML 

34 PU81/2 1000 600 90,80 89,55 1,25 - 89,63 89,63 - RML 

35 PU80.2 1000 600 90,38 89,17 1,21 89,25 89,25 - - GD 

36 PU73.2 1000 600 89,96 88,63 1,33 88,71 88,71 - - GD 

37 PU79/12 1000 600 89,70 88,58 1,12 88,66 88,66 - - GD 

38 PU79/13 600 600 89,70 88,90 0,80 - 88,98 88,98 - RML 

39 PU79/12. 600 600 89,76 89,16 0,60 - 89,24 - 89,24 RML 

40 PU72.2 600 600 89,37 88,56 0,81 88,64 88,64 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 PS4 0,47 2x0,6 92,40 90,40 90,495 270 
90,505 
(Dz160) 

  -   - 

2 PS5 0,39 
3x0,6 
1x0,3 

92,70 89,88 89,975 179 
89,985 
(Dz200) 

  -   - 

3 PS6 0,43 4x0,6 92,50 89,35 89,445 180 
89,455 
(Dz200) 

  -   - 

4 PS7 0,51 
3x0,6 
1x0,3 

91,74 88,81 88,905 180 
88,915 
(Dz200) 

270 
88,915 
(Dz200) 

  - 

5 PS8 0,54 3x0,6 90,94 88,27 88,365 180 
88,375 
(Dz200) 

  -   - 
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6 PS9 0,44 3x0,6 90,30 87,73 87,825 180 
87,835 
(Dz200) 

  -   - 

7 PS10 0,55 4x0,6 90,48 87,20 87,295 180 
87,305 
(Dz200) 

  -   - 

8 PS11 0,63 3x0,6 89,50 86,74 86,835 90 
86,845 
(Dz200) 

180 
86,845 
(Dz200) 

  - 

9 PS12 0,52 3x0,6 89,00 86,35 86,445 90 
86,455 
(Dz200) 

270 
86,455 
(Dz200) 

    

10 PS13 0,67 3x0,6 90,80 88,00 88,095 240 
88,105 
(Dz160) 

  -   - 

11 PS14 0,47 2x0,6 90,80 88,80 88,895   -   -   - 

12 PS15 0,46 2x0,6 90,46 88,47 88,565 179 
88,575 
(Dz200) 

  -   - 

13 PS16 0,43 2x0,6 89,65 87,70 87,795 179 
87,805 
(Dz200) 

  -   - 

14 PS17 0,41 2x0,6 89,35 87,40 87,495 174 
87,505 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Zielonej dla kanałów H'1/16 (odc. ZS7 - ZS1), H'5 (odc. ZS16-
3S4), H'9 (odc. KS2-ZS100), H'1/15 (odc. ZS9-ZS8) i H'1 (odc. ZS8-ZS7). Profile nr 2.23 
- 2.26. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 ZU71/292 1000 600 92,06 91,05 1,01 91,13 91,13 - - GD 

2 ZU71/142 1250 600 91,52 90,04 1,48 90,12 90,12 - - GD 

3 ZU71/282 600 600 91,51 90,51 1,00 90,59 90,59 - - GD 

4 ZU71/272 600 600 91,38 90,40 0,98 90,48 90,48 - - GD 

5 ZU71/262 600 600 91,11 90,28 0,83 - 90,36 90,36 - RML 

6 ZU71/132 600 600 91,03 90,13 0,90 - 90,21 - 90,21 RML 

7 ZU71/122 1000 600 90,66 89,27 1,39 - 89,35 - 89,35 RML 

8 ZU71/242 1000 600 90,52 89,15 1,37 89,23 89,23 - - GD 

9 ZU71/232 600 600 90,39 89,46 0,93 - 89,54 - 89,54 RML 

10 ZU71/92 1000 600 88,86 87,79 1,07 87,87 87,87 - - GD 

11 ZU71/93 600 600 88,86 87,94 0,92 - 88,02 - 88,02 RML 

12 ZU71/52 1250 600 88,85 87,39 1,46 87,47 87,47 - - GD 

13 ZU71/82 600 600 88,54 87,57 0,97 87,65 87,65 - - GD 



19/58 

14 ZU76/12 1000 1000 89,57 87,87 1,70 87,95 87,95 - - GD 

15 ZU70/32 600 600 89,80 88,83 0,97 88,91 88,91 - - GD 

16 ZU70/33 600 600 89,80 89,03 0,77 - 89,11 89,11 - RML 

17 ZS70/2 600 600 90,50 89,65 0,85 - 89,73 89,73 - RML 

18 ZU71/30 1500 600 93,00 91,14 1,86 91,22 91,22 - - GD 

19 ZU71/31 600 600 93,00 92,22 0,78 - 92,30 - 92,30 RML 

20 ZU71/182 1000 600 92,95 91,71 1,24 91,79 91,79 - - GD 

21 ZU71/372 600 600 92,64 91,68 0,96 91,76 91,76 - - GD 

22 ZU71/332 1000 600 92,74 91,42 1,32 91,50 91,50 - - GD 

23 ZU70/1 600 600 90,90 90,00 0,90 90,08 90,08 - - GD 

24 ZU70/1.2 600 600 90,95 90,35 0,60 - 90,43 - 90,43 RML 

25 ZU74.2 1000 1000 90,62 88,92 1,70 89,00 89,00 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 ZS15 2000 2000 92,80 89,70 3,10 89,80 89,80 - - GD 

2 ZS17 1250 1000 90,80 88,73 2,07 - 88,83 88,83 - RML 

3 ZS18 1250 1000 90,78 88,69 2,09 - 88,79 - 88,79 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk  
m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 ZS1 0,47 2x0,6 92,10 90,10 90,195 270 
90,205 
(Dz160) 

  -   - 

2 ZS2 0,66 3x0,5 91,90 89,41 89,505 180 
89,515 
(Dz200) 

270 
89,515 
(Dz160) 

  - 

3 ZS3 0,5 3x0,6 91,36 88,72 88,815 181 
88,825 
(Dz200) 

  -   - 

4 ZS4 0,64 3x0,6 90,81 88,03 88,125 180 
88,135 
(Dz200) 

  -   - 

5 ZS5 0,49 
5x0,6 
1x0,3 

90,26 87,35 87,445 180 
87,455 
(Dz200) 

  -   - 

6 ZS6 0,46 3x0,6 89,56 86,97 87,065 91 
87,075 
(Dz160) 

179 
87,075 
(Dz200) 

  - 
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7 ZS7 0,39 3x0,6 88,50 85,97 86,065 129 
86,075 
(Dz200) 

270 
86,075 
(Dz200) 

  - 

8 ZS8 0,67 3x0,6 89,00 86,20 86,295 143 
86,305 
(Dz200) 

234 
86,305 
(Dz200) 

  - 

9 ZS9 0,47 2x0,6 90,50 88,50 88,595 90 
88,605 
(Dz160) 

  -     

10 ZS10 0,47 2x0,6 93,00 91,00 91,095 268 
91,105 
(Dz160) 

  -   - 

11 ZS11 0,6 2x0,6 92,80 90,68 90,775 107 
90,785 
(Dz160) 

151 
90,785 
(Dz200) 

267 
90,785 
(Dz160) 

12 ZS12 0,62 2x0,6 92,76 90,61 90,705 196 
90,715 
(Dz200) 

  -   - 

13 ZS13 0,68 2x0,6 92,68 90,47 90,565 96 
90,575 
(Dz160) 

189 
90,575 
(Dz200) 

  - 

14 ZS14 0,51 3x0,6 92,69 90,05 90,145 179 
90,155 
(Dz200) 

  -   - 

15 ZS16 0,47 2x0,6 90,90 88,90 88,995 90 
89,005 
(Dz160) 

268 
89,005 
(Dz160) 

  - 

16 ZS19 0,43 3x0,5 90,32 88,05 88,145 180 
88,155 
(Dz200) 

  -   - 

17 ZS20 0,68 2x0,6 89,67 87,46 87,555 180 
87,565 
(Dz200) 

  -   - 

18 ZS21 0,61 2x0,6 89,19 87,05 87,145 190 
87,155 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 
Zestawienie studni miedzy ul. Zieloną i Szkolną dla kanału H’1 na odcinku ZS7-SS5. 
Profile nr 2.27. 
 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. 

Rz.d. 
(RZ2) 

H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 ZS23 2000 1000 88,32 85,83 2,49 - 85,93 - 85,93 RML 

2 SS1 2000 1000 88,31 85,83 2,48 - 85,93 85,93 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Zestawienie studni w ul. Szkolnej dla kanału H'1/18 (odc. SS6-SS13), H'1/17 (SS2-SS5), 
H'1 (SS5-SS6) i H'10 (KS3-SS14). Profile nr 2.28 - 2.31. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 SU67/182 600 600 89,25 88,30 0,95 - 88,38 - 88,38 RML 
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2 SU222/11 1000 600 88,42 87,10 1,32 - 87,18 87,18 - RML 

3 S222/112 1000 600 87,63 86,34 1,29 - 86,42 - 86,42 RML 

4 S222/113 600 600 87,63 86,79 0,84 - 86,87 86,87 - RML 

5 SU67/232 600 600 87,81 86,97 0,84 87,05 87,05 - - GD 

6 SU222/34 1000 600 87,93 86,80 1,13 86,88 86,88 - - GD 

7 SU67/242 600 600 88,11 87,31 0,80 - 87,39 - 87,39 RML 

8 SU67/252 1000 600 88,31 87,19 1,12 87,27 87,27 - - GD 

9 SU67/253 600 600 88,31 87,48 0,83 87,56 87,56 - - GD 

10 SU222/13 1000 600 88,80 87,79 1,01 - 87,87 - 87,87 RML 

11 SU67/21 600 600 88,90 88,07 0,83 88,15 88,15 - - GD 

12 SU222/14 600 600 88,90 88,00 0,90 - 88,08 - 88,08 RML 

13 SU222/14 600 600 88,90 88,11 0,79 - 88,19 88,19 - RML 

14 SU67/92 1250 1000 88,90 86,92 1,98 87,00 87,00 - - GD 

15 SU67/93 1500 600 88,90 87,03 1,87 - 87,11 87,11 - RML 

16 SU67/95 600 600 88,90 88,06 0,84 - 88,14 - 88,14 RML 

17 SU222/42 1000 1000 88,90 87,12 1,78 87,20 87,20 - - GD 

18 SU222/23 1000 600 90,68 89,51 1,17 89,59 89,59 - - GD 

19 SU67/32 1250 600 90,70 89,14 1,56 89,22 89,22 - - GD 

20 SU222/44 600 600 91,37 90,46 0,91 - 90,54 90,54 - RML 

21 SU222/46 1000 600 91,45 90,30 1,15 90,38 90,38 - - GD 

22 SU222/46 600 600 91,45 90,59 0,86 - 90,67 90,67 - RML 

23 SU67/42 1000 1000 91,38 89,63 1,75 89,71 89,71 - - GD 

24 SU67/43 600 600 91,38 90,43 0,95 - 90,51 - 90,51 RML 

25 SU222/27 600 600 91,28 90,37 0,91 - 90,45 90,45 - RML 

26 SU222/28 600 600 91,24 90,36 0,88 90,44 90,44 - - GD 

27 SU222/29 600 600 91,48 90,56 0,92 - 90,64 90,64 - RML 

28 SU222/18 1000 600 91,60 90,34 1,26 90,42 90,42 - - GD 

29 SU67/282 600 600 92,36 91,45 0,91 91,53 91,53 - - GD 

30 SS13.1 1250 600 92,50 90,92 1,58 91,00 91,00 - - GD 

31 SU67/13 1000 600 92,50 91,17 1,33 - 91,25 - 91,25 RML 

32 S67/13 1000 600 92,50 91,44 1,06 - 91,52 91,52 - RML 

33 SU67/142 1000 1000 92,50 90,70 1,80 90,78 90,78 - - GD 

34 SU67/143 1250 600 92,50 90,91 1,59 - 90,99 - 90,99 RML 
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35 SU67/712 1000 600 92,54 91,40 1,14 91,48 91,48 - - GD 

36 SU67/713 600 600 92,54 91,70 0,84 - 91,78 91,78 - RML 

37 SU67/714 600 600 92,54 91,81 0,73 - 91,89 - 91,89 RML 

38 SU222/38 1250 600 92,56 91,13 1,43 91,21 91,21 - - GD 

39 SU67/722 1250 600 92,75 91,22 1,53 91,30 91,30 - - GD 

40 SU67/723 600 600 92,75 91,82 0,93 - 91,90 91,90 - RML 

41 SU67/724 600 600 92,75 91,98 0,77 92,06 92,06 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 SU222/33 1250 600 87,67 85,98 1,69 86,08 86,08 - - GD 

2 SU222/33 1250 600 87,67 86,01 1,66 86,11 86,11 - - GD 

3 Ss1 2000 600 88,59 86,18 2,41 - 86,28 - 86,28 RML 

4 Ss2 2000 600 88,63 86,21 2,42 - 86,31 86,31 - RML 

5 SS17 2000 2000 92,58 89,50 3,08 89,60 89,60 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 SS2 0,47 2x0,6 90,30 88,30 88,395   -   -   - 

2 SW67/22 0,49 
1x0,6 
1x0,3 

88,08 86,36 86,455 180 
86,465 
(Dz200) 

269 
86,465 
(Dz160) 

  - 

3 SS3 0,57 
1x0,6 
1x0,3 

87,71 85,90 85,995 92 
86,005 
(Dz200) 

  -   - 

4 SS4 0,64 
1x0,6 
1x0,3 

87,74 85,87 85,965 268 
85,975 
(Dz200) 

  -   - 

5 SS5 0,59 3x0,5 88,00 85,58 85,675 180 
85,685 
(Dz200) 

270 
85,685 
(Dz200) 

  - 

6 SS6 0,4 3x0,6 88,00 85,47 85,565 90 
85,575 
(Dz200) 

270 
85,575 
(Dz200) 

  - 

7 SW222/12 0,63 3x0,5 88,26 85,80 85,895 180 
85,905 
(Dz200) 

270 
85,905 
(Dz200) 

  - 

8 SS8 0,52 3x0,5 88,90 86,55 86,645 90 
86,655 
(Dz160) 

181 
86,655 
(Dz200) 

  - 
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9 SS9 0,41 3x0,6 89,94 87,40 87,495 179 
87,505 
(Dz200) 

  -     

10 SS10 0,59 4x0,6 91,50 88,18 88,275 182 
88,285 
(Dz200) 

  -   - 

11 SS11 0,45 3x0,5 91,25 88,97 89,065 178 
89,075 
(Dz200) 

  -   - 

12 SS12 0,51 2x0,6 91,80 89,76 89,855 180 
89,865 
(Dz200) 

  -   - 

13 SS13 0,47 2x0,6 92,50 90,50 90,595 270 
90,605 
(Dz160) 

  -   - 

14 SS14 0,67 1x0,6 92,50 90,90 90,995 270 
91,005 
(Dz160) 

  -   - 

15 SS15 0,6 2x0,6 92,57 90,44 90,535 180 
90,545 
(Dz160) 

  -   - 

16 SS16 0,42 
3x0,6 
1x0,3 

92,73 89,88 89,975 181 
89,985 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Boiskowej dla kanałów H'1 (odc. BS9-BS8), H'1/20 (odc. BS8-
BS1) i H'1/19 (odc. BS9-BS13). Profile nr 2.33 - 2.34. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 BU486/22 1000 600 91,26 90,05 1,21 90,13 90,13 - - GD 

2 BU486/12 1000 1000 90,98 89,29 1,69 89,37 89,37 - - GD 

3 BU483/12 600 600 90,18 89,40 0,78 89,48 89,48 - - GD 

4 BU285.2 600 600 89,43 88,43 1,00 88,51 88,51 - - GD 

5 BU284.2 1500 1000 89,22 87,07 2,15 87,15 87,15 - - GD 

6 BU284.3 1000 1000 89,22 87,57 1,65 - 87,65 87,65 87,65 RML 

7 BU283 1250 600 89,22 87,66 1,56 - 87,74 - 87,74 RML 

8 BU282.2 1000 600 88,90 87,79 1,11 87,87 87,87 - - GD 

9 BU282.3 600 600 88,90 87,94 0,96 88,02 88,02 88,02 - RML 

10 BU281.2 1250 1000 88,74 86,82 1,92 86,90 86,90 86,90 - RML 

11 BU281.3 1000 600 88,74 87,54 1,20 - 87,62 - 87,62 RML 

12 BU280.2 1000 600 88,56 87,25 1,31 87,33 87,33 - - GD 

13 BU279.2 1000 600 88,30 87,00 1,30 87,08 87,08 - - GD 

14 BU279.3 600 600 88,30 87,51 0,79 - 87,59 87,59 - RML 
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15 BU277.2 1000 600 88,07 86,67 1,40 86,75 86,75 - - GD 

16 BU278.2 1250 600 87,94 86,34 1,60 86,42 86,42 - - GD 

17 BU278.3 1000 600 87,94 86,90 1,04 - 86,98 86,98 - RML 

18 BU278.4 600 600 88,01 87,41 0,60 - 87,49 87,49 - RML 

19 BU306/22 1000 600 87,66 86,46 1,20 - 86,54 86,54 - RML 

20 BU306/23 1000 600 87,66 86,54 1,12 - 86,62 - 86,62 RML 

21 BU276.2 1000 600 87,65 86,40 1,25 86,48 86,48 - - GD 

22 BU275/22 1000 600 87,61 86,40 1,21 86,48 86,48 - - GD 

23 BU275/12 1000 600 88,00 86,78 1,22 86,86 86,86 - - GD 

24 BU274.2 600 600 88,38 87,48 0,90 87,56 87,56 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 
 

BS6 2000 1000 88,89 86,40 2,49 86,50 86,50 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 BS1 0,47 
1x0,6 
1x0,3 

92,30 90,60 90,695 270 
90,705 
(Dz160) 

  -   - 

2 BS2 0,56 
1x0,6 
1x0,3 

91,53 89,73 89,825 180 
89,835 
(Dz200) 

  -   - 

3 BS3 0,66 
1x0,6 
1x0,3 

90,75 88,87 88,965 181 
88,975 
(Dz200) 

  -   - 

4 BS4 0,44 2x0,6 90,10 88,13 88,225 179 
88,235 
(Dz200) 

  -   - 

5 BS5 0,4 3x0,5 89,49 87,27 87,365 180 
87,375 
(Dz200) 

  -   - 

6 BS7 0,62 3x0,6 88,28 85,53 85,625 180 
85,635 
(Dz200) 

  -   - 

7 BS8 0,48 
3x0,6 
1x0,3 

87,90 84,99 85,085 92 
85,095 
(Dz200) 

182 
85,095 
(Dz200) 

  - 

8 BS9 0,61 
3x0,6 
1x0,3 

87,90 84,86 84,955 106 
84,965 
(Dz200) 

269 
84,965 
(Dz200) 

  - 

9 BS10 0,43 
3x0,6 
1x0,3 

87,83 84,98 85,075 166 
85,085 
(Dz200) 

  -     
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10 BS11 0,55 
1x0,6 
1x0,3 

87,50 85,72 85,815 179 
85,825 
(Dz200) 

  -   - 

11 BS12 0,65 
1x0,6 
1x0,3 

88,68 86,80 86,895 90 
86,905 
(Dz200) 

  -   - 

12 BS13 0,47 2x0,6 90,40 88,40 88,495   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Wesołej dla kanałów H'1 (odc. BS9-WS3, WS3-LS1) i H'1/21 
(odc. WS3-WS7). Profile nr 2.35. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 WU58/122 1250 1000 88,07 86,15 1,92 - 86,23 86,23 - RML 

2 WU58/112 1500 600 88,16 86,27 1,89 - 86,35 86,35 - RML 

3 WU58/92 1000 600 88,40 87,08 1,32 87,16 87,16 - - GD 

4 WU58/52 1250 600 88,86 87,23 1,63 87,31 87,31 - - GD 

5 WU58/62 1000 600 88,86 87,56 1,30 87,64 87,64 - - GD 

6 WU58/32 1000 600 89,07 88,05 1,02 - 88,13 - 88,13 RML 

7 WU58/42 600 600 89,10 88,19 0,91 88,27 88,27 - - GD 

8 WU58/22 600 600 89,49 88,49 1,00 - 88,57 - 88,57 RML 

9 WU58/142 1500 1000 87,85 85,68 2,17 85,76 85,76 - - GD 

10 LU57/132 1250 600 87,67 86,24 1,43 86,32 86,32 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs  
m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna 
Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 WS1 0,41 4x0,6 87,90 84,76 84,855 197 
84,865 
(Dz200) 

  -   - 

2 WS2 0,44 4x0,6 87,90 84,73 84,825 250 
84,835 
(Dz200) 

  -   - 

3 WS3 0,49 4x0,6 87,90 84,68 84,775 91 
84,785 
(Dz200) 

180 
84,785 
(Dz160) 

269 
84,785 
(Dz200) 

4 WS4 0,53 
3x0,6 
1x0,3 

88,27 85,31 85,405 180 
85,415 
(Dz200) 

  -   - 
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5 WS5 0,51 3x0,6 88,71 86,07 86,165 180 
86,175 
(Dz200) 

  -   - 

6 WS6 0,49 3x0,5 89,16 86,84 86,935 180 
86,945 
(Dz200) 

  -   - 

7 WS7 0,47 2x0,6 89,60 87,60 87,695   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 
Zestawienie studni w ul. Leśnej dla kanału H’1/21 na odcinku LS1 - LS2. Profile nr 2.36 
- 2.37. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 LU57/252 1500 600 90,82 88,99 1,83 89,07 89,07 - - GD 

2 LU57/253 600 600 90,82 89,95 0,87 90,03 90,03 - - GD 

3 LU57/242 1000 600 90,13 89,07 1,06 - 89,15 - 89,15 RML 

4 LU57/243 600 600 90,13 89,14 0,99 - 89,22 89,22 - RML 

5 LU57/222 1000 600 89,50 88,23 1,27 88,31 88,31 - - GD 

6 LU57/223 600 600 89,50 88,57 0,93 - 88,65 - 88,65 RML 

7 LU57/224 600 600 89,50 88,70 0,80 - 88,78 88,78 - RML 

8 LU57/312 1000 600 89,12 87,76 1,36 87,84 87,84 - - GD 

9 LS6.1 1250 600 88,76 87,30 1,46 87,38 87,38 - - GD 

10 LU57/62 1000 600 87,60 86,36 1,24 86,44 86,44 - - GD 

11 LU57/63 600 600 87,60 86,74 0,86 86,82 86,82 - - GD 

12 LU57/7 600 600 87,57 86,67 0,90 - 86,75 - 86,75 RML 

13 LU57/162 1000 600 87,44 86,24 1,20 - 86,32 86,32 - RML 

14 LU57/32 600 600 87,42 86,62 0,80 86,70 86,70 - - GD 

15 LU57/152 1000 600 87,35 86,06 1,29 86,14 86,14 - - GD 

  

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 LS8 1500 1000 87,40 85,10 2,30 85,20 85,20 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 LS1 0,63 
3x0,6 
1x0,3 

87,50 84,44 84,535 171 
84,545 
(Dz200) 

260 
84,545 
(Dz200) 

  - 

2 LS2 0,57 
1x0,6 
1x0,3 

91,80 90,00 90,095   -   -   - 

3 LS3 0,47 3x0,6 91,72 89,12 89,215 180 
89,225 
(Dz200) 

  -   - 

4 LS4 0,63 4x0,6 91,60 88,24 88,335 180 
88,345 
(Dz200) 

  -   - 

5 LS5 0,69 3x0,6 90,18 87,36 87,455 182 
87,465 
(Dz200) 

  -   - 

6 LS6 0,45 3x0,5 88,76 86,48 86,575 179 
86,585 
(Dz200) 

167 
86,585 
(Dz200) 

  - 

7 LS7 0,44 2x0,6 87,57 85,60 85,695 90 
85,705 
(Dz200) 

179 
85,705 
(Dz200) 

  - 

8 LS9 0,68 3x0,6 87,41 84,60 84,695 179 
84,705 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 
Zestawienie studni w ul. Kwadrat dla kanału H’11  na odcinku KS6 - KS1 i KS2 - KS7. 
Profile nr 2.38. 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 KU442.2 600 600 91,61 90,72 0,89 90,80 90,80 - - GD 

2 KU444.2 1000 600 91,68 90,29 1,39 - 90,37 90,37 - RML 

3 KU444.3 600 600 91,63 90,72 0,91 90,80 90,80 - - GD 

4 KU329.2 1250 600 92,22 90,76 1,46 90,84 90,84 - - GD 

5 KU57/92 1000 1000 92,41 90,74 1,67 - 90,82 90,82 - RML 

6 KU57/392 1000 600 92,39 91,31 1,08 91,39 91,39 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 KS5 2000 2000 91,82 88,96 2,86 89,06 89,06 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk  
m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 KS1 0,62 1x0,6 91,60 90,05 90,145   -   -   - 

2 KS2 0,41 2x0,6 91,80 89,86 89,955 90 
89,965 
(Dz200) 

200 
89,965 
(Dz200) 

  - 

3 KS3 0,57 
3x0,6 
1x0,3 

92,50 89,50 89,595 90 
89,605 
(Dz200) 

  -   - 

4 KS4 0,49 
3x0,6 
1x0,3 

92,12 89,20 89,295 181 
89,305 
(Dz200) 

  -   - 

5 KS7 0,57 
1x0,6 
1x0,3 

91,80 90,00 90,095 90 
90,105 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni między ulicą Leśną i Sosnową dla kanału H’1 na odcinku BS8 - SS6 
Profile nr 2.39. 
 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 PRS1 0,63 
3x0,6 
1x0,3 

87,46 84,40 84,495 189 
84,505 
(Dz200) 

  -   - 

2 PRS2 0,4 4x0,6 87,13 83,99 84,085 180 
84,095 
(Dz200) 

  -   - 

3 PRS3 0,56 5x0,6 87,46 83,57 83,665 176 
83,675 
(Dz200) 

  -   - 

4 PRS4 0,57 7x0,6 88,30 83,20 83,295 186 
83,305 
(Dz200) 

  -   - 

5 PRS5 0,66 
4x0,6 
1x0,3 

86,60 82,91 83,005 144 
83,015 
(Dz200) 

234 
83,015 
(Dz160) 

  - 

6 PRS6 0,65 
3x0,6 
1x0,3 

85,70 82,62 82,715 216 
82,725 
(Dz200) 

  -   - 

7 PRS7 0,55 
4x0,6 
1x0,3 

86,60 83,02 83,115   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 
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Zestawienie studni w ul. Wrzosowej dla kanałów H'2 (odc. WS1-WS6), i H'2/1 (WS6-
WS11). Profile nr 2.40 - 2.41. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 W426/3 600 600 87,80 86,94 0,86 - 87,02 87,02 - RML 

2 WU426/42 600 600 87,78 86,88 0,90 - 86,96 - 86,96 RML 

3 WU428/12 1000 600 87,91 86,81 1,10 86,89 86,89 - - GD 

4 WU323.2 1500 600 89,35 87,49 1,86 87,57 87,57 - - GD 

5 WU324.2 1500 600 90,17 88,28 1,89 88,36 88,36 - - GD 

6 WU495.2 1250 600 91,14 89,55 1,59 89,63 89,63 - - GD 

7 WU326.2 1000 600 91,40 90,12 1,28 90,20 90,20 - - GD 

8 WU327.2 600 600 91,80 90,80 1,00 90,88 90,88 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 WS9 2000 2000 91,67 88,72 2,95 - 88,82 88,82 - RML 

2 WS10 2000 2000 91,74 88,80 2,94 - 88,90 - 88,90 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 WS1 0,67 1x0,6 87,80 86,20 86,295 90 
86,305 
(Dz160) 

270 
86,305 
(Dz160) 

  - 

2 WS2 0,62 2x0,6 88,06 85,91 86,005 90 
86,015 
(Dz160) 

180 
86,015 
(Dz200) 

  - 

3 WS3 0,64 2x0,6 87,90 85,74 85,835 270 
85,845 
(Dz200) 

  -   - 

4 WS4 0,65 2x0,6 87,87 85,69 85,785 90 
85,795 
(Dz200) 

  -   - 

5 WS5 0,39 
3x0,6 
1x0,3 

88,22 85,40 85,495 179 
85,505 
(Dz200) 

  -   - 

6 WS6 0,62 
4x0,6 
1x0,3 

88,80 85,15 85,245 91 
85,255 
(Dz200) 

279 
85,255 
(Dz200) 

  - 
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7 WS7 0,45 
4x0,6 
1x0,3 

89,29 85,81 85,905 171 
85,915 
(Dz200) 

  -   - 

8 WS8 0,69 
3x0,6 
1x0,3 

90,81 87,69 87,785 180 
87,795 
(Dz200) 

  -   - 

9 WS11 0,47 2x0,6 91,70 89,70 89,795 90 
89,805 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

Zestawienie studni w ul. Piaskowej dla kanałów H'2 (odc. PS3-WS6), H'2/2 (odc. PS4-
PS1). H'2/3 (odc. PS3-PS8) i H'12A (odc. KS4-PS9). Profile nr 2.42 – 2,43. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PU45/182 1000 600 87,25 86,20 1,05 86,28 86,28 - - GD 

2 PU45/17 1000 600 87,50 86,42 1,08 86,50 86,50 - - GD 

3 PU291.2 1000 600 87,65 86,44 1,21 86,52 86,52 - - GD 

4 PU292.2 1000 600 88,79 87,66 1,13 87,74 87,74 - - GD 

5 PU292.3 600 600 88,82 88,22 0,60 - 88,30 - 88,30 RML 

6 PU47/12 1000 600 89,68 88,56 1,12 88,64 88,64 - - GD 

7 PU313.2 600 600 90,80 90,04 0,76 - 90,12 90,12 - RML 

8 PU314.2 600 600 91,27 90,46 0,81 - 90,54 - 90,54 RML 

9 PS8.1 1000 600 91,50 90,45 1,05 90,53 90,53 - - GD 

10 PU315 1250 600 91,50 90,09 1,41 90,17 90,17 - - GD 

11 PU315.1 1000 600 91,50 90,36 1,14 90,44 90,44 - - GD 

12 PU316.2 1250 600 91,48 89,97 1,51 90,05 90,05 - - GD 

13 PU293.2 1500 600 91,46 89,64 1,82 89,72 89,72 - - GD 

14 PU47/42 600 600 91,46 90,62 0,84 - 90,70 - 90,70 RML 

15 PU47/52 1000 600 91,45 90,30 1,15 - 90,38 90,38 - RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PS1 1500 1000 87,00 84,69 2,31 - 84,79 84,79 84,79 RML 

2 PS2 1500 1000 86,90 84,63 2,27 - 84,73 84,73 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 PS3 0,49 3x0,5 86,90 84,58 84,675 180 
84,685 
(Dz200) 

221 
84,685 
(Dz200) 

  - 

2 PS4 0,47 2x0,6 87,50 85,50 85,595 90 
85,605 
(Dz160) 

250 
85,605 
(Dz160) 

  - 

3 PS5 0,46 3x0,5 87,12 84,83 84,925 226 
84,935 
(Dz200) 

  -   - 

4 PS6 0,41 3x0,5 87,56 85,32 85,415 180 
85,425 
(Dz200) 

  -   - 

5 PS7 0,54 2x0,6 89,35 87,28 87,375 180 
87,385 
(Dz200) 

  -   - 

6 PS8 0,47 2x0,6 91,50 89,50 89,595 135 
89,605 
(Dz160) 

180 
89,605 
(Dz200) 

  - 

7 PS9 0,56 3x0,6 91,50 88,81 88,905 98 
88,915 
(Dz200) 

  -   - 

8 PS10 0,53 
3x0,6 
1x0,3 

91,45 88,49 88,585 180 
88,595 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Kampinoskiej dla kanałów H'2 (odc. SS2-KS1), H'2/4 (odc. 
KS2-KS1) i H'12 (odc. KS5-KS9). Profile nr 2.45 - 2.46. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 KU469.2 1000 600 87,93 86,79 1,14 - 86,87 - 86,87 RML 

2 KU466.2 600 600 86,09 85,26 0,83 85,34 85,34 - - GD 

3 KU273.2 1250 600 85,90 84,47 1,43 84,55 84,55 - - GD 

4 KU464.2 600 600 85,72 84,87 0,85 - 84,95 - 84,95 RML 

5 KU269.2 600 600 89,16 88,34 0,82 88,42 88,42 - - GD 

6 KU268.2 1250 600 89,56 88,06 1,50 88,14 88,14 - - GD 

7 KU267.2 1250 600 89,80 88,23 1,57 88,31 88,31 - - GD 

8 KU473.2 1000 1000 90,63 88,93 1,70 89,01 89,01 - - GD 

9 KU266.2 1000 1000 90,83 89,12 1,71 89,20 89,20 - - GD 
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Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 KS11 Brak Brak 91,04 87,08 3,96 87,18 87,18 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 KS2 0,68 3x0,6 89,10 86,29 86,385 90 
86,395 
(Dz160) 

  -   - 

2 KS3 0,65 
1x0,6 
1x0,3 

86,68 84,80 84,895 180 
84,905 
(Dz200) 

  -   - 

3 KS4 0,66 
1x0,6 
1x0,3 

86,05 84,16 84,255 180 
84,265 
(Dz200) 

  -   - 

4 KS1 0,47 2x0,6 86,00 84,00 84,095 90 
84,105 
(Dz200) 

179 
84,105 
(Dz200) 

270 
84,105 
(Dz160) 

5 KS7 0,52 3x0,5 85,90 83,55 83,645 180 
83,655 
(Dz200) 

  -   - 

6 KS8 0,62 3x0,6 86,10 83,34 83,435 269 
83,445 
(Dz160) 

  -   - 

7 KS9 0,56 1x0,6 89,10 87,61 87,705 90 
87,715 
(Dz160) 

  -   - 

8 KS10 0,4 4x0,6 90,46 87,33 87,425 181 
87,435 
(Dz200) 

  -   - 

9 KS5 0,46 
5x0,6 
1x0,3 

91,11 87,02 87,115   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Sosnowej dla kanałów H'1 (odc. 3S5-SS1), H'2/5 (odc. SS1-SS8) 
i H'2/6 (odc. SS1-SS18). Profile nr 2.47 - 2.49. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 SU32/22 600 600 87,82 86,83 0,99 86,91 86,91 - - GD 

2 SU32/32 600 600 87,55 86,63 0,92 86,71 86,71 - - GD 

3 SU32/42 1000 1000 87,31 85,54 1,77 85,62 85,62 - - GD 
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4 SU32/52 1000 600 86,94 85,82 1,12 85,90 85,90 - - GD 

5 SU32/132 600 600 86,54 85,56 0,98 85,64 85,64 - - GD 

6 SU32/122 1000 600 86,00 84,73 1,27 84,81 84,81 - - GD 

7 SU32/112 1000 600 85,95 84,68 1,27 84,76 84,76 - - GD 

8 SU32/142 1000 600 85,83 84,71 1,12 84,79 84,79 - - GD 

9 SW213/22 1250 600 85,80 84,32 1,48 84,40 84,40 - - GD 

10 SU32/172 1000 600 85,80 84,59 1,21 84,67 84,67 - - GD 

12 SU31/14 1250 600 85,76 84,30 1,46 84,38 84,38 - - GD 

13 S31/14.1 600 600 85,76 84,90 0,86 - 84,98 - 84,98 RML 

14 SW560.2 1250 600 87,23 85,72 1,51 85,80 85,80 - - GD 

15 SS18.1 1250 600 85,10 83,47 1,63 83,55 83,55 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs  
m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 SS8 0,62 2x0,6 85,80 83,65 83,745 90 
83,755 
(Dz200) 

180 
83,755 
(Dz160) 

  - 

2 SS9 0,52 3x0,5 85,80 83,45 83,545 269 
83,555 
(Dz200) 

  -   - 

3 SSR1 0,76 
1x0,6 
1x0,3 

85,71 83,72 83,815 180 
84,115 
(Dz90) 

  -   - 

4 SS2 0,51 2x0,6 85,70 83,66 83,755 90 
83,765 
(Dz200) 

180 
83,765 
(Dz200) 

  - 

5 SS10 0,39 3x0,5 85,43 83,21 83,305 180 
83,315 
(Dz200) 

  -   - 

6 SS11 0,51 3x0,6 85,40 82,76 82,855 180 
82,865 
(Dz200) 

  -   - 

7 SS12 0,44 
3x0,6 
1x0,3 

85,17 82,30 82,395 180 
82,405 
(Dz200) 

  -   - 

8 SS1 0,52 
3x0,6 
1x0,3 

85,10 82,15 82,245 90 
82,255 
(Dz200) 

180 
82,255 
(Dz200) 

269 
82,255 
(Dz200) 

9 SS13 0,51 
3x0,6 
1x0,3 

86,05 81,91 82,005 90 
82,015 
(Dz160) 

180 
82,015 
(Dz160) 

  - 

10 SSR2 0,8 2x0,6 87,10 84,77 84,865 180 
85,115 
(Dz90) 

  -   - 

12 SS14 0,54 3x0,5 87,13 84,76 84,855 180 
84,865 
(Dz200) 

  -   - 

13 SS15 0,5 
3x0,6 
1x0,3 

87,35 84,42 84,515 180 
84,525 
(Dz200) 

  -   - 
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14 SS16 0,39 3x0,6 86,70 84,18 84,275 90 
84,285 
(Dz160) 

180 
84,285 
(Dz200) 

  - 

15 SS17 0,39 
3x0,6 
1x0,3 

86,90 84,08 84,175 178 
84,185 
(Dz200) 

  -   - 

16 SS18 0,46 3x0,6 85,10 82,51 82,605 270 
82,615 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Aneks dla kanału H’27 na odcinku 3S6 - AS1. Profil nr 2.50. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 AU26/2 1250 600 87,60 86,17 1,43 86,25 86,25 - - GD 

2 AU26/42 1000 600 87,69 86,30 1,39 86,38 86,38 - - GD 

3 AU26/12 1250 600 87,63 86,15 1,48 86,23 86,23 - - GD 

4 AU26/13 1000 600 87,63 86,61 1,02 - 86,69 86,69 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 AS1 0,47 2x0,6 87,60 85,60 85,695 90 
85,705 
(Dz160) 

  -   - 

2 AS2 0,57 3x0,6 87,35 84,65 84,745 180 
84,755 
(Dz200) 

  -   - 

3 AS3 0,57 3x0,6 86,51 83,82 83,915 178 
89,925 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Fedorowicza dla kanału H’3 na odcinku S3M - FS17. Profil nr 
2.51-2.52. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 FW869 1500 1000 84,79 82,65 2,14 - 82,73 82,73 82,73 RML 
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2 FW312.2 1500 600 84,86 83,00 1,86 - 83,08 83,08 83,08 RML 

3 FW314/12 1250 600 84,90 83,35 1,55 - 83,43 83,43 83,43 RML 

4 FW316/22 1250 600 84,83 83,40 1,43 - 83,48 83,48 83,48 RML 

5 FW318/12 1250 600 85,45 83,89 1,56 - 83,97 83,97 83,97 RML 

6 FW320/12 1250 600 85,50 84,05 1,45 - 84,13 84,13 84,13 RML 

7 FW322/1 1000 1000 86,34 84,63 1,71 - 84,71 84,71 84,71 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 FS1 0,63 2x0,6 84,65 82,49 82,585 210 
82,595 
(Dz200) 

  -   - 

2 FS2 0,55 2x0,6 84,65 82,57 82,665 138 
82,675 
(Dz200) 

  -   - 

3 FS3 0,51 3x0,5 85,05 82,71 82,805 90 
82,815 
(Dz160) 

177 
82,815 
(Dz200) 

  - 

4 FS4 0,67 3x0,6 85,70 82,90 82,995 178 
83,005 
(Dz200) 

  -   - 

5 FS5 0,39 
3x0,6 
1x0,3 

86,02 83,20 83,295 90 
83,305 
(Dz160) 

180 
83,305 
(Dz200) 

  - 

6 FS6 0,57 3x0,5 85,90 83,50 83,595 90 
83,605 
(Dz160) 

179 
83,605 
(Dz200) 

  - 

7 FSR1 0,86 2x0,6 85,90 83,51 83,605 180 
84,445 
(Dz90) 

  -   - 

8 FS7 0,43 
4x0,6 
1x0,3 

85,07 81,61 81,705 180 
81,715 
(Dz200) 

  -   - 

9 FS8 0,66 2x0,6 84,25 82,06 82,155 180 
82,165 
(Dz200) 

  -   - 

10 FS9 0,44 2x0,6 84,22 82,25 82,345 180 
82,355 
(Dz200) 

270 
82,355 
(Dz160) 

  - 

11 FS10 0,59 
1x0,6 
1x0,3 

84,36 82,54 82,635 180 
82,645 
(Dz200) 

  -   - 

12 FS11 0,55 
1x0,6 
1x0,3 

84,62 82,84 82,935 180 
82,945 
(Dz200) 

  -   - 

13 FS12 0,64 1x0,6 84,71 83,14 83,235 180 
83,245 
(Dz200) 

  -   - 

14 FS13 0,53 1x0,6 84,90 83,44 83,535 180 
83,545 
(Dz200) 

  -   - 

15 FS14 0,46 
1x0,6 
1x0,3 

85,43 83,74 83,835 180 
83,845 
(Dz200) 

  -   - 
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16 FS16 0,58 
1x0,6 
1x0,3 

85,85 84,04 84,135 180 
84,145 
(Dz200) 

  -   - 

17 FS17 0,60 
1x0,6 
1x0,3 

86,05 84,22 84,315 90 
84,325 
(Dz160) 

270 
84,325 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Kasztanowej dla kanału H’3/1 na odcinku FS8 - KS7. Profil nr 
2.52 – 2.53. 
 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 KS1 0,67 1x0,6 84,00 82,40 82,495 90 
82,505 
(Dz200) 

  -   - 

2 KS2 0,55 1x0,6 84,00 82,52 82,615 90 
82,625 
(Dz160) 

180 
82,625 
(Dz200) 

270 
82,625 
(Dz160) 

3 KS3 0,59 2x0,6 84,88 82,76 82,855 180 
82,865 
(Dz200) 

  -   - 

4 KS4 0,67 
1x0,6 
1x0,3 

84,90 83,00 83,095 180 
83,105 
(Dz200) 

  -   - 

5 KS5 0,55 
1x0,6 
1x0,3 

85,02 83,24 83,335 180 
83,345 
(Dz200) 

270 
83,345 
(Dz160) 

  - 

6 KS6 0,56 
1x0,6 
1x0,3 

85,27 83,48 83,575 180 
83,585 
(Dz200) 

  -   - 

7 KS7 0,65 1x0,6 85,30 83,72 83,815 90 
83,825 
(Dz160) 

270 
83,825 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Jeżynowej dla kanału H’3/2 na odcinku JS5 - PH6. Profil nr 
2.55. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 JU24/122 600 600 85,50 84,55 0,95 - 84,63 84,63 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 JS1 0,48 
4x0,6 
1x0,3 

84,97 81,46 81,555 181 
81,565 
(Dz200) 

  -   - 

2 JS2 0,61 
3x0,6 
1x0,3 

84,80 81,76 81,855 180 
81,865 
(Dz200) 

 90 
81,865 
(Dz200) 

  - 

3 JS3 0,47 
3x0,6 
1x0,3 

84,90 82,00 82,095 181 
82,105 
(Dz200) 

 90 
82,105 
(Dz200) 

  - 

4 JS4 0,58 3x0,6 85,50 82,79 82,885 90 
82,895 
(Dz200) 

  -   - 

5 JS5 0,67 1x0,6 85,50 83,90 83,995   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Skrajnej dla kanału H’3/2/2 na odcinku JS3 - SkS10. Profil nr 
2.56 – 2.57. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 SU19/1.2 1000 600 85,31 84,08 1,23 84,16 84,16 - - GD 

2 SU19/2.2 1250 600 85,34 83,80 1,54 83,88 83,88 - - GD 

3 SU20/2.2 600 600 85,36 84,43 0,93 - 84,51 - 84,51 RML 

4 SU20/1.2 1000 600 85,43 84,40 1,03 84,48 84,48 - - GD 

5 SU22/3.2 600 600 85,52 84,54 0,98 - 84,62 84,62 - RML 

6 SU22/4.2 600 600 85,54 84,94 0,60 85,02 85,02 - - GD 

7 SU22/5.2 600 600 85,60 84,77 0,83 84,85 84,85 - - GD 

8 SU21/1.2 600 600 85,91 85,14 0,77 85,22 85,22 - - GD 

9 SU21/5.2 1000 600 86,14 85,03 1,11 - 85,11 85,11 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 
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1 SkS1 0,67 3x0,6 84,97 82,18 82,275 90 
82,285 
(Dz160) 

180 
82,285 
(Dz200) 

  - 

2 SkS2 0,54 3x0,6 85,12 82,45 82,545 180 
82,555 
(Dz200) 

  -   - 

3 SkS3 0,47 3x0,6 85,32 82,72 82,815 180 
82,825 
(Dz200) 

  -   - 

4 SkS4 0,48 3x0,5 85,30 82,99 83,085 180 
83,095 
(Dz200) 

  -   - 

5 SkS5 0,64 2x0,6 85,43 83,26 83,355 180 
83,365 
(Dz200) 

  -   - 

6 SkS6 0,49 2x0,6 85,55 83,53 83,625 180 
83,635 
(Dz200) 

  -   - 

7 SkS7 0,39 2x0,6 85,70 83,79 83,885 180 
83,895 
(Dz200) 

  -   - 

8 SkS8 0,65 
1x0,6 
1x0,3 

85,94 84,06 84,155 90 
84,165 
(Dz160) 

180 
84,165 
(Dz200) 

  - 

9 SkS9 0,59 
1x0,6 
1x0,3 

86,15 84,33 84,425 90 
84,435 
(Dz160) 

180 
84,435 
(Dz200) 

  - 

10 SkS10 0,57 1x0,6 86,10 84,60 84,695   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Bajkowej dla kanału H’3/2/1 na odcinku JS2 - BS9. Profil nr 
2.58 – 2.59. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 BU21/2.2 600 600 86,00 85,04 0,96 85,12 85,12 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 BS1 0,47 
3x0,6 
1x0,3 

84,85 81,95 82,045 90 
82,055 
(Dz160) 

180 
82,055 
(Dz200) 

270 
82,055 
(Dz160) 

2 BS2 0,54 3x0,6 84,92 82,25 82,345 180 
82,355 
(Dz200) 

270 
82,355 
(Dz160) 

  - 

3 BS3 0,62 3x0,5 85,00 82,55 82,645 180 
82,655 
(Dz200) 

  -   - 
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4 BS4 0,65 3x0,5 85,33 82,85 82,945 180 
82,955 
(Dz200) 

  -   - 

5 BS5 0,40 3x0,5 85,38 83,15 83,245 180 
83,255 
(Dz200) 

  -   - 

6 BS6 0,56 2x0,6 85,54 83,45 83,545 180 
83,555 
(Dz200) 

  -   - 

7 BS7 0,52 2x0,6 85,81 83,75 83,845 180 
83,855 
(Dz200) 

  -   - 

8 BS8 0,42 2x0,6 86,00 84,05 84,145 180 
84,155 
(Dz200) 

225 
84,155 
(Dz160) 

  - 

9 BS9 0,48 
1x0,6 
1x0,3 

86,00 84,29 84,385 90 
84,395 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. 3-ego Maja dla kanału H’4 na odcinku 3MS1 - 3MS7. Profil nr 
2.60. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 3MU945/8 600 600 84,84 84,16 0,68 - 84,24 - 84,24 RML 

2 3MU946/2 1000 1000 84,63 82,83 1,80 - 82,91 82,91 - RML 

3 3MU945/2 1250 600 84,91 83,41 1,50 83,49 83,49 - - GD 

4 3MU945/2 600 600 84,99 84,28 0,71 - 84,36 84,36 - RML 

5 3MU946/3 1000 600 84,97 83,91 1,06 83,99 83,99 - - GD 

6 3MU945/3 1250 600 85,19 83,67 1,52 83,75 83,75 - - GD 

7 U946/3.1 1250 600 85,18 83,76 1,42 83,84 83,84 - - GD 

8 U946/3.2 600 600 85,18 84,19 0,99 - 84,27 - 84,27 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 3MS2 0,47 
1x0,6 
1x0,3 

84,03 82,33 82,425 171 
82,435 
(Dz200) 

  -   - 

2 3MS3 0,67 
1x0,6 
1x0,3 

84,50 82,60 82,695 180 
82,705 
(Dz200) 

  -   - 
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3 3MS4 0,55 2x0,6 85,00 82,92 83,015 270 
83,025 
(Dz200) 

  -   - 

4 3MS5 0,50 2x0,6 85,00 82,97 83,065 90 
83,075 
(Dz200) 

  -   - 

5 3M6 0,48 
1x0,6 
1x0,3 

85,10 83,39 83,485 90 
83,495 
(Dz160) 

180 
83,495 
(Dz160) 

  - 

6 3M7 0,67 1x0,6 85,30 83,70 83,795   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Lipkowskiej dla kanału H’28 na odcinku LS5-L1. Profil nr 
2.61. 
 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 LS1 0,50 3x0,5 85,00 82,67 82,765 197 
82,775 
(Dz200) 

  -   - 

2 LSR 0,80 2x0,6 85,00 82,67 82,765 201 
83,145 
(Dz90) 

  -   - 

3 LS2 0,46 3x0,5 84,70 82,41 82,505 180 
83,515 
(Dz200) 

270 
83,515 
(Dz160) 

  - 

4 LS3 0,64 
1x0,6 
1x0,3 

84,50 82,63 82,725 176 
82,735 
(Dz200) 

  -   - 

5 LS4 0,64 1x0,6 84,40 82,83 82,925 178 
82,935 
(Dz200) 

  -   - 

6 LS5 0,60 1x0,6 84,50 82,97 83,065   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Malinowej dla kanału H’13/1 na odcinku L2 - MS6. Profil nr 
2.62 - 2.63. 
 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 MSR1 0,60 1x0,6 86,55 85,02 85,115 121 
85,345 
(Dz90) 

  -   - 
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2 MS1 0,42 3x0,6 86,90 84,35 84,445 93 
84,455 
(Dz200) 

  -   - 

3 MS2 0,58 
1x0,6 
1x0,3 

86,43 84,62 84,715 180 
84,725 
(Dz200) 

  -   - 

4 MS3 0,48 1x0,6 86,33 84,92 85,015 180 
85,025 
(Dz200) 

270 
85,025 
(Dz160) 

  - 

5 MS4 0,55 1x0,6 86,69 85,22 85,315 180 
85,325 
(Dz200) 

  -   - 

6 MS5 0,63 1x0,6 87,37 85,82 85,915 180 
85,925 
(Dz200) 

  -   - 

7 MS6 0,45 
1x0,6 
1x0,3 

87,80 86,12 86,215 270 
86,225 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

Zestawienie studni w ul. Poziomkowej dla kanału H’13/2 na odcinku LS3 - PS5. Profil 
nr 2.64. 
 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 PS1 0,61 3x0,5 87,80 85,36 85,455 128 
85,465 
(Dz200) 

  -   - 

2 PS2 0,56 3x0,5 87,80 85,41 85,505 270 
85,515 
(Dz200) 

  -   - 

3 PS3 0,42 3x0,5 87,80 85,55 85,645 90 
85,655 
(Dz200) 

  -   - 

4 PS4 0,57 
1x0,6 
1x0,3 

87,54 85,74 85,835 180 
85,845 
(Dz200) 

  -   - 

5 PS5 0,39 1x0,6 87,30 85,98 86,075 180 
86,085 
(Dz160) 

270 
86,085 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Szyszkowej dla kanału H’13/3 na odcinku LS4 - SzS6. Profil nr 
2.65 – 2.66. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U232/1 2000 1000 89,78 87,20 2,58 - 87,28 - 87,28 RML 

2 U232/1.1 1000 600 89,78 88,55 1,23 88,63 88,63 - - GD 
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3 U232/1.2 600 600 89,78 88,96 0,82 - 89,04 - 89,04 RML 

4 SzU232/3 1250 600 90,20 88,76 1,44 - 88,84 - 88,84 RML 

5 SzU232/3 600 600 90,20 89,20 1,00 - 89,28 - 89,28 RML 

6 SzU232/4 1250 600 90,09 88,63 1,46 88,71 88,71 - - GD 

7 SzU232/5 600 600 89,84 89,05 0,79 89,13 89,13 - - GD 

8 SzU232/6 600 600 89,71 88,18 1,00 0,08 0,08 - - GD 

9 U232/8 600 600 89,15 88,39 1,00 0,08 0,08 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 SzS1 0,49 
4x0,6 
1x0,3 

89,78 86,26 86,355 132 
86,365 
(Dz200) 

252 
86,365 
(Dz160) 

  - 

2 SzS2 0,47 5x0,6 90,21 86,41 86,505 178 
86,515 
(Dz200) 

  -   - 

3 SzS3 0,65 4x0,6 90,04 86,65 86,745 180 
86,755 
(Dz200) 

  -   - 

4 SzS4 0,61 3x0,6 89,63 86,89 86,985 180 
86,995 
(Dz200) 

  -   - 

5 SzS5 0,49 2x0,6 89,15 87,14 87,235 90 
87,245 
(Dz160) 

180 
87,245 
(Dz200) 

270 
87,245 
(Dz160) 

6 SzS6 0,40 1x0,6 88,70 87,37 87,465 225 
87,475 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Bocznej dla kanału H’13/4 na odcinku LS7 - BS4. Profil nr 
2.67. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 BU124/52 1000 600 89,73 88,67 1,06 - 88,75 - 88,75 RML 

2 BU219/22 600 600 89,93 89,00 0,93 89,08 89,08 - - GD 

3 BU219/23 600 600 89,93 89,20 0,73 - 89,28 89,28 - RML 

4 BU219/42 600 600 88,84 88,06 0,78 88,14 88,14 - - GD 



43/58 

5 U124/7 600 600 88,82 87,99 0,83 - 88,07 - 88,07 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 BS1 0,55 3x0,6 89,70 87,02 87,115 138 
87,125 
(Dz200) 

  -   - 

2 BS2 0,54 2x0,6 89,36 87,29 87,385 181 
87,395 
(Dz200) 

  -   - 

3 BS3 0,40 3x0,6 90,12 87,59 87,685 180 
87,695 
(Dz200) 

  -   - 

4 BS4 0,39 1x0,6 89,21 87,89 87,985 270 
87,995 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Próżnej dla kanału H’13/5 na odcinku LS10 - PrS2. Profil nr 
2.68. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 PrU126/2 1000 1000 90,61 88,92 1,69 89,00 89,00 - - GD 

2 PrU126/2 1000 600 90,61 89,33 1,28 - 89,41 89,41 - RML 

3 PrU126/3 600 600 90,55 89,78 0,77 - 89,86 - 89,86 RML 

4 PrU126/4 1250 600 89,99 88,41 1,58 88,49 88,49 - - GD 

5 U126/5.1 1000 600 89,80 88,50 1,30 - 88,58 - 88,58 RML 

6 U126/5.2 600 600 89,80 89,05 0,75 - 89,13 89,13 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 
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1 PrS1 0,47 
3x0,6 
1x0,3 

90,63 87,73 87,825 126 
87,835 
(Dz200) 

  -   - 

2 PrS2 0,67 1x0,6 89,80 88,20 88,295 217 
87,305 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Poprzecznej I dla kanału H26 na odcinku SS5 - P1S4. Profil nr 
2.69. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P1U185.2 1250 600 94,30 92,83 1,47 92,91 92,91 - - GD 

2 P1U185.3 1000 600 94,30 93,28 1,02 - 93,36 - bład RML 

3 P1U186/1 1000 600 94,06 92,82 1,24 92,90 92,90 - - GD 

4 P1U186/1 600 600 94,06 93,41 0,65 - 93,49 93,49 - RML 

5 P1U186/3 1250 600 94,00 92,45 1,55 92,53 92,53 - - GD 

6 P1U186/3 1250 600 94,00 92,60 1,40 - 92,68 - 92,68 RML 

7 P1U186/3 600 600 94,00 93,11 0,89 - 93,19 93,19 - RML 

8 P1U187/2 1000 600 93,73 92,53 1,20 - 92,61 92,61 - RML 

9 P1U187/3 1000 600 93,63 92,51 1,12 92,59 92,59 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P1S1 0,48 
3x0,6 
1x0,3 

94,44 91,53 91,625 188 
91,635 
(Dz200) 

  -   - 

2 P1S2 0,52 3x0,5 94,15 91,80 91,895 182 
91,905 
(Dz200) 

  -   - 

3 P1S3 0,45 2x0,6 93,90 91,92 92,015 179 
92,025 
(Dz200) 

  -   - 

4 P1S4 0,38 1x0,6 93,50 92,19 92,285   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 
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Zestawienie studni w ul. Poprzecznej IV dla kanału H25 na odcinku KSP4 - P4S1. Profil 
nr 2.70. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U171/4 1250 600 93,52 92,01 1,51 92,09 92,09 - - GD 

2 U171/3 1250 600 93,52 91,98 1,54 92,06 92,06 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P4S1 0,44 
1x0,6 
1x0,3 

93,52 91,85 91,945 90 
91,955 
(Dz160) 

270 
91,955 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Poprzecznej V dla kanału H’24 na odcinku KSP5 - P5S4. Profil 
nr 2.71. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U170/6.1 1000 1000 92,98 91,31 1,67 91,39 91,39 - - GD 

2 P5U169/5 600 600 93,11 92,11 1,00 - 92,19 - 92,19 RML 

3 U169/2.1 1000 600 93,20 91,89 1,31 91,97 91,97 - - GD 

4 U169/2.2 600 600 93,20 92,25 0,95 - 92,33 92,33 - RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P5S3 1250 1000 92,98 90,98 2,00 91,08 91,08 91,08 91,08 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P5S1 0,46 3x0,5 93,05 90,76 90,855 186 
90,865 
(Dz200) 

  -   - 

2 P5S2 0,47 2x0,6 92,90 90,90 90,995 180 
91,005 
(Dz200) 

  -   - 

3 P5S4 0,55 
1x0,6 
1x0,3 

93,20 91,42 91,515 90 
91,525 
(Dz160) 

209 
91,525 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Poprzecznej VI dla kanału H’23 na odcinku P5S3 - P6S2. Profil 
nr 2.72. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U168/3.1 1000 600 92,98 91,67 1,31 - 91,75 91,75 - RML 

2 U168/3.2 1000 600 92,98 91,90 1,08 - 91,98 - 91,98 RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P6S1 1000 1000 92,98 91,27 1,71 91,37 91,37 - 91,37 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P6S2 0,49 1x0,6 92,98 91,56 91,655 190 
91,665 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 



47/58 

Zestawienie studni w ul. Poprzecznej VII dla kanału H’22 na odcinku KSP7 - P7S3. 
Profil nr 2.73. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 167/11.2 1000 600 92,96 91,65 1,31 91,73 91,73 - - GD 

2 167/12.2 1000 600 92,96 91,93 1,03 - 92,01 - 92,01 RML 

3 U167/6.2 1000 600 92,96 91,89 1,07 91,97 91,97 - - GD 

4 U167/6.3 600 600 92,96 92,23 0,73 - 92,31 92,31 - RML 

5 7U167/72 1000 600 92,96 91,79 1,17 91,87 91,87 - - GD 

6 7U167/73 600 600 92,96 92,12 0,84 - 92,20 92,20 - RML 

7 7U167/74 600 600 92,96 92,15 0,81 - 92,23 92,23 - RML 

8 7U167/10 1000 600 92,96 91,92 1,04 92,00 92,00 - - GD 

9 7U583.2 1000 600 92,96 91,89 1,07 91,97 91,97 - - GD 

10 U167/4.1 600 600 92,96 92,20 0,76 92,28 92,28 - - GD 

11 U167/2.1 1000 600 92,96 91,59 1,37 91,67 91,67 - - GD 

12 U167/2.2 600 600 92,96 92,46 0,50 92,54 92,54 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P7S1 2000 600 92,96 90,57 2,39 90,67 90,67 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P7S2 0,40 3x0,5 92,96 90,73 90,825 181 
90,835 
(Dz200) 

  -   - 

2 P7S3 0,39 2x0,6 92,96 91,04 91,135 141 
91,145 
(Dz160) 

264 
91,145 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 
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Zestawienie studni w ul. Poprzecznej VIII dla kanału H21 na odcinku KS2 - P8S4. Profil 
nr 2.74. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 8U166/10 600 600 92,99 92,05 0,94 92,13 92,13 - - GD 

2 U166/6 1250 600 93,10 91,56 1,54 91,64 91,64 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P8S1 1250 1000 92,86 90,83 2,03 90,93 90,93 - - GD 

2 P8S2 1250 1000 92,91 90,93 1,98 91,03 91,03 - - GD 

3 P8S3 1500 600 92,99 91,07 1,92 91,17 91,17 - 91,17 RML 

4 P8S4 1000 1000 93,10 91,28 1,82 91,38 91,38 91,38 - RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

 
Zestawienie studni w ul. Poprzecznej IX dla kanału H’20 na odcinku P9S1 - P9S6. Profil 
nr 2.75 – 2.76. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P9U223/6 1000 600 92,14 90,76 1,38 90,84 90,84 - - GD 

2 P9U223/7 1000 1000 92,74 91,04 1,70 91,12 91,12 - - GD 

3 P9U164/8 1250 600 93,00 91,49 1,51 91,57 91,57 - - GD 

4 P9U223/8 1250 600 93,04 91,44 1,60 91,52 91,52 - - GD 

5 164/13.2 1000 600 93,18 92,09 1,09 - 92,17 92,17 - RML 

6 U223/3.2 1250 600 93,20 91,67 1,53 91,75 91,75 - - GD 

7 9U164/14 1250 600 93,10 91,58 1,52 91,66 91,66 - - GD 

8 U164/10. 1000 600 92,70 91,47 1,23 91,55 91,55 - - GD 

9 9U223/4. 1250 600 92,94 91,43 1,51 91,51 91,51 - - GD 
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10 U164/4.2 1250 600 92,91 91,47 1,44 91,55 91,55 - - GD 

11 U164/4.3 600 600 92,97 92,37 0,60 - 92,45 - 92,45 RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P9S1 2000 2000 92,55 89,42 3,13 - 89,52 89,52 - RML 

2 P9S2 2000 2000 92,50 89,45 3,05 89,55 89,55 - - GD 

3 P9S3 2000 2000 92,45 89,48 2,97 89,58 89,58 - - GD 

4 P9W164/4 1500 1000 92,00 89,77 2,23 89,87 89,87 89,87 - RML 

5 P9S4 2000 1000 92,88 90,19 2,69 90,29 90,29 - - GD 

6 P9S5 2000 1000 93,12 90,60 2,52 90,70 90,70 - - GD 

7 P9S6 1250 1000 92,90 90,90 2,00 91,00 91,00 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

 

Zestawienie studni w ul. Poprzecznej X dla kanału H’19 na odcinku KSP10 - P10S7 i 
H’13/11 na odcinku LS20 - P10S8. Profil nr 2.77. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U163/3.1 1000 600 92,08 90,87 1,21 90,95 90,95 - - GD 

2 10U163/9 1000 600 92,28 91,18 1,10 91,26 91,26 - - GD 

3 10U163/6 600 600 92,71 91,74 0,97 91,82 91,82 - - GD 

4 U163/7.1 1000 600 92,31 91,25 1,06 91,33 91,33 - - GD 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P10S1 2000 2000 92,15 89,20 2,95 - 89,30 89,30 - RML 

2 P10S2 2000 2000 92,14 89,24 2,90 - 89,34 - 89,34 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P10S3 0,64 3x0,5 92,06 89,59 89,685 90 
89,695 
(Dz200) 

  -   - 

2 P10S4 0,62 3x0,5 92,06 89,61 89,705 173 
89,715 
(Dz160) 

270 
89,715 
(Dz200) 

  - 

3 P10S5 0,53 3x0,5 92,30 89,94 90,035 180 
90,045 
(Dz200) 

  -   - 

4 P10S6 0,57 
1x0,6 
1x0,3 

92,07 90,27 90,365 180 
90,375 
(Dz200) 

  -   - 

5 P10S7 0,68 
1x0,6 
1x0,3 

92,36 90,45 90,545 135 
90,555 
(Dz160) 

180 
90,555 
(Dz200) 

  - 

6 P10S8 0,56 
1x0,6 
1x0,3 

92,00 90,21 90,305   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Poprzecznej XI dla kanału H’18 na odcinku KSP11 - P11S6 i 
H’13/10 na odcinku LS19 - P11S7. Profil nr 2.78 – 2.79. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 11U160/9 600 600 92,05 91,12 0,93 - 91,20 91,20 - RML 

2 U160/102 1000 600 92,10 90,98 1,12 91,06 91,06 - - GD 

3 U160/103 1000 600 92,10 91,06 1,04 - 91,14 91,14 - RML 

4 U160/112 1250 600 91,98 90,40 1,58 - 90,48 - 90,48 RML 

5 U160/13. 1250 600 92,40 90,89 1,51 - 90,97 90,97 - RML 

6 U160/14. 600 600 91,40 90,40 1,00 - 90,48 - 90,48 RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P11S1 2000 1000 91,80 89,04 2,76 - 89,14 - 89,14 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P11S2 0,59 3x0,6 91,80 89,08 89,175 239 
89,185 
(Dz200) 

  -   - 

2 P11S3 0,40 3x0,6 91,90 89,37 89,465 180 
89,475 
(Dz200) 

  -   - 

3 P11S4 0,68 2x0,6 92,06 89,85 89,945 90 
89,955 
(Dz160) 

180 
89,955 
(Dz200) 

  - 

4 P11S5 0,64 
1x0,6 
1x0,3 

92,20 90,33 90,425 180 
90,435 
(Dz200) 

  -   - 

5 P11S6 0,66 1x0,6 92,40 90,81 90,905 225 
90,915 
(Dz160) 

  -   - 

6 P11S7 0,53 1x0,6 91,40 89,94 90,035 90 
90,045 
(Dz160) 

270 
90,045 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 
Zestawienie studni w ul. Lipowej dla kanału H17 na odcinku KSL - LwS3. Profil nr 
2.80. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 LU308/2. 600 600 91,46 90,58 0,88 - 90,66 90,66 - RML 

2 LU308/2' 600 600 91,44 90,59 0,85 90,67 90,67 - - GD 

3 LU308/3. 600 600 91,40 90,40 1,00 - 90,48 90,48 - RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 LwS3 1250 600 91,40 89,93 1,47 90,03 90,03 - 90,03 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 LwS2 0,58 1x0,6 91,40 89,89 89,985 179 
89,995 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Poprzecznej XII dla kanału H’16 na odcinku KSP12 - P12S5 i 
H’13/9 na odcinku LS17 - P12S6. Profil nr 2.81 – 2.82. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U405/2.2 600 600 91,20 90,29 0,91 90,37 90,37 - - GD 

2 U405/2.3 600 600 91,20 90,36 0,84 - 90,44 - 90,44 RML 

3 U341.2 1000 600 91,50 90,18 1,32 90,26 90,26 - - GD 

4 U343.2 1250 600 91,58 90,10 1,48 90,18 90,18 - - GD 

5 U343.3 600 600 91,58 90,80 0,78 - 90,88 90,88 - RML 

6 U409.2 1000 600 91,50 90,43 1,07 90,51 90,51 - - GD 

7 U345.2 1000 600 91,62 90,28 1,34 90,36 90,36 - - GD 

8 U346.2 1250 600 92,30 90,89 1,41 90,97 90,97 - - GD 

9 U347.2 1000 1000 91,76 90,07 1,69 90,15 90,15 - - GD 

10 U549.1 600 600 91,53 90,53 1,00 90,61 90,61 - - GD 

11 U544.2 600 600 90,63 90,03 0,60 - 90,11 90,11 - RML 

12 U349.2 600 600 90,87 90,19 0,68 90,27 90,27 - - GD 

13 U543.2 600 600 90,93 90,02 0,91 - 90,10 - 90,10 RML 

14 U348.1 600 600 91,30 90,65 0,65 90,73 90,73 - - GD 

15 U550.1 600 600 91,30 90,42 0,88 90,50 90,50 - - GD 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 
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Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P12S1 0,63 2x0,6 91,18 89,02 89,115 182 
89,125 
(Dz200) 

  -   - 

2 P12S2 0,68 
1x0,6 
1x0,3 

91,10 89,19 89,285 90 
89,295 
(Dz160) 

180 
89,295 
(Dz200) 

  - 

3 P12S3 0,56 2x0,6 91,55 89,46 89,555 180 
89,565 
(Dz200) 

  -   - 

4 P12S4 0,52 
1x0,6 
1x0,3 

91,48 89,73 89,825 180 
89,835 
(Dz200) 

  -   - 

5 P12S5 0,61 1x0,6 91,53 89,99 90,085 253 
90,095 
(Dz160) 

  -   - 

6 P12S7 0,82 1x0,3 90,75 89,30 89,395 179 
89,405 
(Dz200) 

  -   - 

7 P12S6 0,41 
1x0,6 
1x0,3 

91,30 89,66 89,755 90 
89,765 
(Dz160) 

264 
89,765 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

Zestawienie studni w ul. Poprzecznej XV dla kanału H’15 na odcinku KS4 - P15S6 i 
H’13/8 na odcinku LS15 - P15S7. Profil nr 2.83 – 2.84. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U519.2 1000 600 91,09 89,86 1,23 89,94 89,94 - - GD 

2 U521.2 1000 600 91,09 89,73 1,36 89,81 89,81 - - GD 

3 U521.3 1000 600 91,09 90,08 1,01 - 90,16 - 90,16 RML 

4 U597.2 1000 600 90,90 89,88 1,02 89,96 89,96 - - GD 

5 U523.2 1000 600 90,68 89,63 1,05 89,71 89,71 - - GD 

6 U525.2 1000 600 91,00 89,98 1,02 90,06 90,06 - - GD 

7 U530.2 1000 600 90,40 89,30 1,10 - 89,38 89,38 - RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P15S1 2000 2000 91,31 88,18 3,13 88,28 88,28 - - GD 
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L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P15S2 0,55 3x0,6 91,00 88,32 88,415 180 
88,425 
(Dz200) 

  -   - 

2 P15S3 0,44 3x0,6 91,30 88,73 88,825 90 
88,835 
(Dz160) 

180 
88,835 
(Dz200) 

270 
88,835 
(Dz160) 

3 P15S4 0,47 
1x0,6 
1x0,3 

90,73 89,03 89,125 180 
89,135 
(Dz200) 

  -   - 

4 P15S5 0,48 
1x0,6 
1x0,3 

91,00 89,29 89,385 180 
89,395 
(Dz200) 

  -   - 

5 P15S6 0,50 1x0,6 91,00 89,57 89,665 270 
89,675 
(Dz160) 

  -   - 

6 P15S8 0,64 
1x0,6 
1x0,3 

90,60 88,73 88,825 180 
88,835 
(Dz200) 

270 
88,835 
(Dz160) 

  - 

7 P15S7 0,42 1x0,6 90,30 88,95 89,045 270 
89,055 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Poprzecznej XVI dla kanału H’13/7 na odcinku LS11 - P16S5. 
Profil nr 2.85. 
 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P16S1 0,45 3x0,6 90,39 87,80 87,895 123 
87,905 
(Dz200) 

  -   - 

2 P16S2 0,56 
1x0,6 
1x0,3 

89,80 88,01 88,105 180 
88,115 
(Dz200) 

  -   - 

3 P16S3 0,44 2x0,6 90,40 88,43 88,525 90 
88,535 
(Dz160) 

180 
88,535 
(Dz200) 

  - 

4 P16S4 0,42 
1x0,6 
1x0,3 

90,50 88,85 88,945 180 
88,955 
(Dz200) 

270 
88,955 
(Dz160) 

  - 

5 P16S5 0,40 
1x0,6 
1x0,3 

90,90 89,27 89,365 90 
89,375 
(Dz160) 

270 
89,375 
(Dz160) 

  - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 
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Zestawienie studni w ul. Poprzecznej XVII dla kanału H’14 na odcinku KSP17 - P17S4 i 
H’13/6 na odcinku LS8 - P17S5. Profil nr 2.86 – 2.87. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U143/2.2 1000 1000 89,57 87,83 1,74 - 87,91 87,91 - RML 

2 U143/3.2 1000 1000 89,50 87,75 1,75 - 87,83 87,83 - RML 

3 U236.2 1000 600 89,60 88,30 1,30 - 88,38 88,38 - RML 

4 U237.2 1250 600 89,00 87,47 1,53 87,55 87,55 - - GD 

5 U143/8.2 1000 600 89,30 88,10 1,20 88,18 88,18 - - GD 

6 U143/6.2 1250 600 90,35 88,71 1,64 88,79 88,79 - - GD 

7 U143/6.3 600 600 90,35 89,60 0,75 - 89,68 89,68 - RML 

8 U216/8.2 1250 600 90,40 88,80 1,60 88,88 88,88 - - GD 

9 U143/5.2 1000 600 90,40 89,03 1,37 89,11 89,11 - - GD 

10 U216/8'2 1000 600 89,80 88,72 1,08 88,80 88,80 - - GD 

11 U143/4.1 1000 1000 89,80 88,07 1,73 - 88,15 - 88,15 RML 

 

Studnie DN400/200, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. 

H 
[m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 P17S1 2000 2000 89,98 86,67 3,31 - 86,77 86,77 - RML 

2 P17S2 2000 2000 89,96 86,70 3,26 - 86,80 - 86,80 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 P17S3 0,43 3x0,5 89,63 87,37 87,465 180 
87,475 
(Dz200) 

  -   - 

2 P17S4 0,44 2x0,6 89,81 87,84 87,935 270 
87,945 
(Dz160) 

  -   - 
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3 P17S8 0,45 3x0,6 89,82 87,24 87,335 131 
87,345 
(Dz200) 

  -   - 

4 P17S7 0,58 3x0,5 90,00 87,59 87,685 149 
87,695 
(Dz200) 

  -   - 

5 P17S6 0,54 3x0,5 90,00 87,63 87,725 210 
87,735 
(Dz200) 

  -   - 

6 P17S5 0,61 
1x0,6 
1x0,3 

89,80 87,96 88,055 270 
88,065 
(Dz160) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Lipkowskiej dla kanału H’13 na odcinku KSL - LS13. Profil nr 
2.88 – 2.89. 
 

Studnie DN400/160, kineta GD lub RML 

Lp. 
Numer 

studzienki 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
Rz.t. Rz.d. H [m] 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K1 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K2 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K3 

Rzędna 
osi 

rurociągu 
K4 

Rodzaj 
kinety 

1 U230/3.1 2000 1000 88,32 85,60 2,72 85,68 85,68 - - GD 

2 U230/3.2 1000 600 88,32 87,24 1,08 - 87,32 - 87,32 RML 

3 LU123/12 1000 600 89,54 88,20 1,34 - 88,28 88,28 - RML 

4 LU123/13 1000 600 89,54 88,45 1,09 - 88,53 - 88,53 RML 

5 123/10.2 2000 2000 89,76 86,81 2,95 - 86,89 - 86,89 RML 

6 123/10.4 1250 600 89,20 87,78 1,42 - 87,86 87,86 - RML 

7 123/10.5 1000 600 89,20 87,89 1,31 87,97 87,97 - - GD 

8 123/1032 1000 600 88,80 87,63 1,17 87,71 87,71 - - GD 

9 LU141.2 1250 1000 90,03 87,99 2,04 88,07 88,07 - - GD 

10 LU217.2 1250 1000 90,01 88,10 1,91 - 88,18 88,18 88,18 RML 

11 LU217.3 1000 600 90,01 88,75 1,26 88,83 88,83 - - GD 

12 LU217.2. 1000 600 90,01 88,79 1,22 - 88,87 - 88,87 RML 

L1-wys. rury wznośnej DN400, L2-wys. rury teleskopowej DN315, H-wys. całkowita 

GD – kineta przelotowa, RML – kineta zbiorcza 

 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 LS1 0,64 1x0,3 86,98 85,71 85,805 228 
85,815 
(Dz200) 

  -   - 
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2 LSR 0,68 1x0,3 87,07 85,75 85,845 107 
86,145 
(Dz90) 

  -   - 

3 LS2 0,54 3x0,5 87,43 85,06 85,155 166 
85,165 
(Dz200) 

  -   - 

4 LS3 0,56 
3x0,6 
1x0,3 

88,32 85,33 85,425 90 
85,435 
(Dz160) 

180 
85,435 
(Dz200) 

267 
85,435 
(Dz200) 

5 LS4 0,50 
3x0,6 
1x0,3 

89,15 86,22 86,315 180 
86,325 
(Dz200) 

267 
86,325 
(Dz200) 

  - 

6 LS5 0,41 4x0,6 89,50 86,36 86,455 180 
86,465 
(Dz200) 

  -   - 

7 LS6 0,66 4x0,6 90,05 86,66 86,755 180 
86,765 
(Dz200) 

  -   - 

8 LS7 0,61 
3x0,6 
1x0,3 

90,00 86,96 87,055 180 
87,065 
(Dz200) 

259 
87,065 
(Dz200) 

  - 

9 LS8 0,63 3x0,6 89,96 87,20 87,295 180 
87,305 
(Dz200) 

90 
87,305 
(Dz200) 

  - 

10 LS9 0,43 
3x0,6 
1x0,3 

90,21 87,35 87,445 180 
87,455 
(Dz200) 

  -   - 

11 LS10 0,64 
3x0,6 
1x0,3 

90,72 87,65 87,745 180 
87,755 
(Dz200) 

269 
87,755 
(Dz200) 

  - 

12 LS11 0,63 
3x0,6 
1x0,3 

90,74 87,68 87,775 180 
87,785 
(Dz200) 

90 
87,785 
(Dz200) 

  - 

13 LS12 0,58 
3x0,6 
1x0,3 

90,89 87,88 87,975 180 
87,985 
(Dz200) 

270 
87,985 
(Dz160) 

  - 

14 LS13 0,38 
3x0,6 
1x0,3 

91,00 88,19 88,285 98 
88,295 
(Dz200) 

  -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 

 

Zestawienie studni w ul. Łącznej dla kanału H13 na odcinku LS13 - P9S7. Profil nr 2.90. 
 

Studnie betonowe Ø 1200 

Lp. 
Numer 

studzienki 
Hs 
[m] 

Hk 
[m] 

Rzędna 
terenu 

Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzwy 

Dz200 

Kąt 
K1[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt 
K2[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt 
K3[°] 

Rzędna i 
średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

1 LS14 0,41 2x0,6 90,36 88,42 88,515 179 
88,525 
(Dz200) 

  -   - 

2 LS15 0,52 1x0,6 90,00 88,55 88,645 181 
88,655 
(Dz200) 

118 
88,655 
(Dz200) 

  - 

3 LS16 0,43 1x0,6 90,20 88,84 88,935 177 
88,945 
(Dz200) 

  -   - 

4 LS17 0,58 1x0,6 90,60 89,09 89,185 189 
89,195 
(Dz200) 

120 
89,195 
(Dz200) 

  - 
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5 LS18 0,51 
1x0,6 
1x0,3 

91,10 89,36 89,455 186 
89,465 
(Dz200) 

  -   - 

6 LS19 0,56 3x0,5 92,00 89,61 89,705 177 
89,715 
(Dz200) 

105 
89,715 
(Dz200) 

  - 

7 LS20 0,57 1x0,6 91,50 90,00 90,095 179 
90,105 
(Dz200) 

108 
90,105 
(Dz200) 

  - 

8 LS21 0,67 1x0,6 92,00 90,40 90,495 108 
90,505 
(Dz200) 

  -   - 

9 P9S7 0,57 1x0,6 92,00 90,50 90,595   -   -   - 

Hs  -wys. części dolnej studni, Hk - ilość x wys. kręgów 

 


