URZAD GMINY IZABELIN

WYDZIAL. SRODOWISKA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNE] I ROLNICTWA

ROS.7021. 124 .2018.MM Izabelin, 20.09.2018r.

[ GPWiK Izabelin
Poee Mokre Laki” Spozoc.

GPWIiK ,,Mokre Laki”
Truskaw, ul. Mokre Laki 8
05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak L. Dz. /510/ 18 z dnia 12.09.2018r., dotyczace okreélenia charakteru i
typu nawierzchni drég gminnych, przekazuje stosowna informacje. Jednoczesnie informuje o wytycznych
dotyczacych zasad i warunkow odtworzenia nawierzchni drég gminnych, naruszonych w wyniku planowanych

doi realizacji rob6t kanalizacyjnych.

“Ip. | Miejscowosé | Uliea | Odcinekulicy | Rodzaj nawierzchni
T IZABELIN PrymasoWska ) | 1-2 T Gruntdwa/ Thiciniowé
1
C Lesnej Polany 3-7 Destrukt asfaltowy

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni gruntowej/tluczniowej:
a) niwelacja i wyréwnanie istniejacej nawierzchni pasem szerokosci do 5,00m,
b) profilowanie i zaggszczanie przygotowanego podioza,

¢) utwardzenie drogi na szerokosci 4,50m kruszywem betonowym frakcji 31,5mm-63mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu 10,00cm, wraz z zaklinowaniem thuczniem kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwa grubosci
10,00cm o rzednej niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka byla przed przystapieniem do robot, zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany niwelety drogi jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu
zmian,

d) wykonanie utwardzenia ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2 % w strong pobocza,

e) uporzadkowanie terenu prowadzonych robot,

Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

a) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakeji 31,5-63mm o grubosci warstwy po zaggszczeniu
10,00cm na szerokosci wykopéw podtuznych i poprzecznych,

b) zakup oraz dostarczenie destruktu asfaltowego 0-31,5mm wraz z rozlozeniem warstwa 10,00 cm (po
zageszczeniu) w miejscu przekopéw podiuznych i poprzecznych wraz z wykonaniem spadku (daszkowy lub
jednostronny) po 2 % w strong pobocza na calej szerokosci nawierzchni drogi, pasem szerokosci 3,50m,
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¢) wyrownanie krawedzi nawierzchni destruktowej,

d) zageszczenie nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

e) odtworzenie nawierzchni bitumicznej, warstwa $cieralna min. 5,00 cm po zageszczeniu, beton asfaltowy 0-
16mm na lepiszczu modyfikowanym,

f) warstwe $cieralng nalezy ulozy¢ na calej szerokosci jezdni (bez laczen) i dlugosci budowanej kanalizacii,
pozostale warstwy do wysokosci istniejgcej powierzchni jezdni na szerokoéci wykopu,

g) wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa dolomitowego 0-31,5mm lub destruktu asfaltowego,
g) regulacja istniejacych w pasie drogowym urzadzefi infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni,

h) uporzadkowanie terenu prowadzonych robét,

Jednoczesnie sugerujemy aby utwardzone odcinku ul. Prymasowskiej oraz ul. Lesnej Polany,
zlokalizowane na dz. nr ew. 1778/2, 1777, 1787 w m. Izabelin C, odtworzy¢ w oparci 0 wyzej wymienione
warunki do szerokosci istniejacej nawierzchni po wezesniejszym uzgodnieniu tego z wlascicielem/ wladajacym

gruntem.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Mateusz Milej
e-mail: m.mil

tel. 022 722 89 48

cibizabelin.pl
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