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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyinei w ul. Krotkiej
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L. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Kroétkiej w Hornéwku, Gm. Izabelin.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach gminnych nr 288/6, 289/5, 222/35, 65,
222/41 w obrebie 0008, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.
Trasa kanatu przebiega w pasie drogi gminnej.

Inwestorem jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,Mokre Eaki”
Izabelin Sp. z 0.0, , ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

2, Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta migdzy Gminnym
Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Izabelin Sp. z 0.0,
ul. Mokre £aki 8, 05 — 080 Izabelin a firma Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedziba
w Bliznem t.aszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Podstawe merytoryczna projektu stanowi mapa d/c projektowych, dokumenty

zataczone do projektu.
3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nin. projekt zagospodarowania terenu obejmujacy kanat

gltowny. Przylacza kanalizacyjne nie wchodzg w zakres opracowania.
4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa d/c projektowych 1:500
- uzgodnienia i opinie zataczone do projektu
- wypis z MPZP

- wizjalokalna

iy 7 5 YENRITIRO A}
WARSZA IDNIBGO




Projekt budowlany budowy sieci kanalizacvinej w_ul. Krétkiej
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Istniejgcy stan zagospodarowania

Jezdnia ul. Krotkiej jest nieutwardzona. W ul. Szkolnej funkcjonuje kanat sanitarny Dn 200
PVC, do ktorego przewiduje sie wlaczenie projektowanego kanalu. Na trasie

projektowanego kanatu nie rosng zadne drzewa ani krzewy.
5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa nie koliduje z Zzadnymi obiektami. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie
zmienia sposobu zagospodarowania terenu 1 zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zostaly zachowane zasady
uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie infrastruktury technicznej. Lokalizacja

obiektéw zostala zaopiniowana przez Zespot Koordynacyjny (zat.1).
5.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Przewod kanalizacyjny Dz200 o dlugosci

0k.84,5 m zajmie powierzchnie ok. 17 m2.
5.4. Ochrona zabytkow

Teren objety przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie

podlega ochronie.
5.5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

5.6. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.
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Analiza oddzialywania w zakresie funkeji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycjg proekologiczna, zgodna z zapisami MPZP
zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy Izabelin nr V/25/2003 z dn. 26.02.2003
opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dn. 21.03.2003r,
poz. 79.
Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wpltywow
eksploatacji gorniczej, nie lezg na terenie zmeliorowanym. Inwestycja nie narusza intereséw
0s0b trzecich. Inwestycja nie ma wplywu na zmiane warunkéw ochrony srodowiska.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko —Dz. U. Nr
213/2010 poz. 1397 budowa sieci wodociagowe] nie magistralnej oraz budowa kanalizacji o
dhugodci mniejszej niz 1 km zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. —Dz. U. Nr 213/2010 1., poz. 1397 nie podlega kwalifikacji i dla
tych inwestycji nie uzyskuje sig¢ decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, nie okresla
sie obszaru oddzialywania inwestycji na $rodowisko, nalezy tylko uzyskaé (ze wzgledu na
wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robét
budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. la UOOS).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczania w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt ten oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zagospodarowaniu, nie dotyczy projektowanej sieci kanalizacyjnej, bowiem sie¢
kanalizacyjna w $wietle prawa budowlanego jest budowla, dla ktérej charakterystycznym

parametrem jest dlugosé.

Uwzgledniajace klasyfikacje przedsigwziecia (wynikajaca z dhugosei kanatu mniejszej niz 1
km) oraz fakt, ze projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczng, obszar
oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej mieSci si¢ w granicach dzialek

objetych inwestycja i nie wehodzi na dzialki sasiednie.
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5.7. Warunki gruntowo-wodne

Dla celow projektowanej inwestycji nie byty wykonywane badania gruntowo-wodne.
Z odwiertéw archiwalnych wykonywanych dla potrzeb budowy kanalizacji nalezy zaktadagé,
ze podioze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sq w drugiej kategorii geotechnicznej.

Do glgbokosci ok. 1,5 m wystepujg grunty mato spoiste reprezentowane przez pyty
plaszczyste z przewarstwieniami piaskdéw pylastych. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do glebokosci 2,7 - 2,8 m zalegaja grunty $rednio spoiste

reprezentowane przez gliny piaszczyste. Poziom wody ukiada sie ok. 2,5 m nizej terenu,

5.8. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowych przewodéw nie beda stanowié

zagrozenia dla istniejacych drzew 1 krzewdw.

5.9. Sposéb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

Nadmiar ziemi nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.
6. Rozwiazania projektowe

Odbiomnikiem sciekéw bedzie projektowana studzienka kanalizacyjna S1 usytuowana na
istniejacym kanale sanitarnym w ul. Szkolnej. Rzedna dna studzienki S1 wynosi 90,93 m
npm, rzgdna jezdni 0k.92,80 m npm. Bedzie to studzienka z tworzywa o $rednicy D 600 mm.

Projektowany kanal bedzie posiadat dlugo$é 1 = 84,5 m i nalezy go wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 Iaczonych na firmowe uszczelki.
Spadek kanatu na catej dtugosci powinien wynosi¢ ok. i=4%o .

Na trasie projektuje sie¢ studzienki S2, S3 (2 szt) z tworzywa o srednicy Dz 425 oraz
studzienke S4 z tworzywa o $rednicy Dz 600. Studzienki powinny posiadaé kinety
dwustronne Rzedne posadowienia wg rys.3. Wilazy na studzienkach zeliwne o $rednicy
D400 dla obcigzenia 25 T.

Przylacza nie wchodzg w zakres nin. Projektu. Informacyjnie podaje sie, ze nalezy je
wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160 x 4,7 PVC, SN 8 kPA Igczonych na uszezelki

gumowe firmowe. Minimalne spadki przewodu powinny wynosié i=2%¢«
WARSZAWS
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Do projektowanej kanalizacji moga byé odprowadzane wylgcznie $cieki bytowe.

Nie wolno wprowadzaé¢ wod deszczowych.

7. Odwodnienie wykopoéw

Na podstawie posiadanej dokumentacji archiwalne] wykonanej dla potrzeb projektu
kanalizacji w sasiedztwie planowanej inwestycji nalezy zaktadaé, ze nie bedzie potrzeby
odwadniania wykopow, jednakze przy gorszych warunkach pogodowych moze wystapié
taka koniecznosé. W razie takiej potrzeby odwodnienie wykopéw nalezy prowadzié do

poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia przewodu.

8. Roboty ziemne

Przewod nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym z systemem szalowania
pionowym ciagtym. Projektowana szeroko$¢ wykopdéw 0,8 m, Sciany pionowe.
W przypadku wystapienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokonaé wymiany
gruntéw. Rury beda ukladane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15 cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia ulozonego rurociggu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociagéw ukltadanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialdéw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowaé grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem
opasania 120o. Po =zamontowaniu i1 ulozeniu rur na dobrze zageszczonym podiozu
wykonanego z gruntu GI, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokoscei wykopu i siggaé do wysokosci
30 em od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem
latwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-érednio- lub gruboziarnistego bez grud i

kamieni zaggszczanego recznie warstwami o grubosei 10 cm réwnoczesnie z obu stron.
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Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020,
Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zaggszczonego bez czesci
organicznych, spelniajacego warunek nosnosci dla podloza budowlanego G1 lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony, z gruntu wymienionego.

Wykonane nasypy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych:

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97

- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych:

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Miejsca polgczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnoscel.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych
urzgdzen..

Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy
z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiezé na odklad w wyznaczone przez

Inwestora miejsce.

9. Ogolne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora,
zalaczonymi decyzjami zarzadcy drogi gminnej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” - COBRTI INSTAL, opinia ZUD, pozwoleniem na budowe.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu, a
po zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje.
Prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru przez GPWiK Izabelin.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawno$ci zainstalowania rurociggéw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawczej, §wiadectw producentéw, kompletnosci dokumentow i prgptokoléw.

Po wykonaniu prac nalezy przywr6cic¢ pierwotny stan terenu. WAR:
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Przy realizacji wodociagu obowigzuja przepisy bhp okreSlone w rozporzadzeniu
Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
(Dz.U. nr 13 poz. 93) oraz wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.06.02.2003r (Dz.U. nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.

10.Informacja ,,bioz”

10.1.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét

W sklad robét objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:
- budowa przewodu kanalizacyjnego Dz 200 o dtugosci 84,5 m

- roboty towarzyszace
e zabezpieczenie placu budowy
- roboty tymczasowe
e roboty odwodnieniowe.
Kolejnosé realizacji poszczegdlnych Robét:
- wytyczenie trasy projektowanego przewodu i pompowni
- wykonanie wykopu
- ulozenie rur na podsypce piaskowej
- wykonanie obsypki rurociggu z réwnoczesnym jej zageszezeniem.
- kamerowanie
- zasypanie pozostalej czgsci wykopow i zageszezenie gruntu.
- zywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.
- dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

10.2.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moze by¢ ruch samochodowy.
10.3.  Przewidywane zagroZenia mogace wystapié podczas realizacji robét

Ruch pojazdéw samochodowych

Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane

3

- Przysypanie czlowieka ziemia podezas wykonywania wykopow oraz ukladania rur;

- Upadek cziowieka z powierzchni terenu do wykopow;




Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjne] w ul. Krotkie]
w Hornéwku, Gm. Tzabelin

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdw, w ktorych
mogg znajdowac sie ludzie;

- Praca elektronarzedzi 1 urzadzen mechanicznych;

- Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopdw i

uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym

10.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia

Rejon wykopdéw pod ukladany przewdd nalezy wygrodzic i oznakowaé tablicami ,,Uwaga
glebokie wykopy”.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierks, w nocy o$wietlic.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,.Grunty budowlane”.

10.5.  Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw
musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
° Zasady organizacji budowy;
o Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia Robot;

° Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
o Mozliwe zagrozenia;
° Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

10.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robdt budowlanych w  strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i




Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyinej w_ul. Krétkiej
w Hornéwku. Gm. [zabelin

sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczna wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki lacznoscei : Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej:

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki 1 liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak

bezpieczenstwa. Odziez 1 obuwie pracownikéw musi spetniaé wymogi Polskich Norm.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjq 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:

kierownik budowy lub kierownik robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowane
w Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to 2z niewielkiego zakresu prac

realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).
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STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI )
ODPIS
05-850 Ozarow Mazowiecki tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznariska 129/133 fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.202.2016.MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 16.05.2016 r.

Miejsce narady koordynacyjnej: Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 133, pokgj nr 10.

Whiosek z dnia: 09.05.2016 .
Przedmiot narady: kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Lokalizacja: W, Hornéwek ul. Krétka (dr.gm.) dz.ew. 288/6, 289/5, 222/35, ul. Szkolna
(dr.gm.) dz.ew. 65 i (dr.pryw.) dz.ew. 22244 gm. |zabelin
Whioskodawca: DOM — GEC Dominik Marchlinski 2144/[{

Inwestor: GPWIK Mokre Laki gzgjﬁ}fiﬁﬁ—r
Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot Imie i nazwisko Stanowisko Podpjs
Przewodniczacy N O I
narady Marek Wojtowicz (,{[\,_QQF a @m 2 Kﬂ(g"{(
UG Izabelin . nh'
Wydz. Arch. i Bud. faeemua /ghon— el Tk s
PSG Sp. z 0.0. Pawel Bienkowski UGS v G—,’ ) /
Mokre Laki 7 nb
PGE Dystrybucja _ .
SA ystrybuc] Bogdan Farys ceoapa o @ @ )7/

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§é mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na moecy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub
zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomy$inej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenia/:
1.0rzed przystapieniem do robodt nalezy uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od UG Izabelin na
arunkach Dec. 12/ROS/L/2016 z 14.03.2016 r.
@» ejécie w teren uzgodni¢ z wilascicielami dzialki 222/44.
rojekt pod wzgledem technicznym uzgodni¢ w G.P.W. i K. Izabelin >Mokre Lgki< Sp. z 0.0.
w. Truskaw , ul. Mokre Laki 8 ; 05-080 Izabelin.
4.8krzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznoéci , pod nadzorem R.E. Pruszkéw /tel. 738-23-20

w. 2341 lub 738-23-41/. Na kable nalozyé przepusty dwudzielne .
VERTE! —2>>




od istniejacq linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.
q miejscu skrzyzowan z siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢ r¢cznie w porozumieniu i pod
nadzorem Polska Spolka Gazownictwa oddz. w Warszawie ; 02-235 Warszawa ul. Rownolegia 4a.
e miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej ( KAMPINOS TELCO Malgorzata
orkowska ) prace ziemne wykonywa¢é recznie z zachowaniem ostroZnosci.




Poswiadcza sig, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Rodzaj pracy; Akt. mapy zas., Wykonawca: DOM-GED GEODEZJIA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI,  Ident. zgloszenia pracy geodezyjnej: OD.UD.6640.1.490.2016
Punkty zalamania granic przedstawione na mapie, nie oznaczone symbolem kétka pochodzg z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.
Polozenie tych punktéw moze nie spefnia¢ wymagari dokladnosciowych przewidzianych
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz U Nr 38 poz 454 z 2001 r. z péén. zm.)
Opracowano systemem GEO-MAP, Skala 1 : 500, PL-2000, czcionkg pochytg przedstawiono rzedne w ukiadzie Kronsztad 20086, rzedne opisane czcionka prosta pochodza i innych uktadéw wysokosciowych,
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Warunki techniczne dla realizacji sieci i przylgcza kanz (zacyjnego
z dnia 17.09.2015 r.

Dla: Uskuzgi Projektowe mgr inz. Krystyna Szarlik, NIP 118-062-90-93
Blizne Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Gminne Przedsicbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki” Sp. z o.0.
zarzadzajac siecig kanalizacyjng Gminy Izabelin ustala nastepujace warunki teckiiczne dla realizacji
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dla realizacji

1. Sieé kanalizacyjng @ 200 z przylgczami nalezy zaprojektowaé na terenie Gminy Izabelin wg.

uzgodnien z GPWIK Izabelin ,,Mokre L3ki” Sp. z 0.0.
2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powin.y posiada¢

certyfikaty lub aprobate techniczng. : -
3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.
4. Warunki techniczne sg waine przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

II. Wykonanie sieci wodociagowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej dla powizu Warszawskieg-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajacych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci wraz z przylaczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK Izabelin ,, Mokre ¥.3l::” Sp. z o.0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzadcy
sieci w ciggu dwoch miesigcy od daty pretokolarnego odbioru sieci oraz przyigcza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzgdey drogi na lokalizacje urzadzenia oraz decyzji o zajecie pasa
drogowego.

Wykonanie przylacza nalezy powierzyé uprawnionemu wykonawcey zgodnie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecia zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz Konieczno$¢ odbioru prac
przed jego zasypaniem ,a takze nadzoru w trakcie wykonywania wcinki w siec gminng.

Po protokolarnym odbiorze przylgcza, nalezy podpisa¢ umowe na odbior $ciekéw 2 gminnych
urzgdzen kanalizacyjnych z Zarzadcg sieci :

Gminnym Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji
Tzabelin ,,Mokre L3ki” Sp. z o.0.
ul. Mokre ¥.aki 8 Truskaw
05-080 IZABELIN

~

Osobg upowazniona do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,Warunkdw
technicznych......” jest Tomasz Ciec¢wierz.

P

Eitraprn B e ammms—— INSPEKTCR ds. ro2ticzen
i ekgploaig)l

Tomasz Ciedwierz
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VUAJ L
GMINY IZABELIN YA .3

ma?ow;e(‘kle
ROS.6853. 22 2016 Izabelinyduia 4 03,2016r. [ZABELIN

'g-twierdz; pds nlnlbjSZB decyz;a

5 P ani el e It
DECYZJA Nr 12/ROS/L/2016 0 ©2 €% ¢
izabelin, dnia OF € 4. Ze7/ ¢
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych (j.t. Dz.U z 2007 r. Nr 19 poz. 115.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerweca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 09.03.2016r. dotyczacego lokalizacji
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Boiskowej w Horndwku, zlozonego Przez
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggdw 1 Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z o.0. ,RT[npﬁ!(g sﬁfﬁi “‘9“}\_"“ ik

podarli K¢ muﬂahle_;

Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin Ochrony Srodfowiai i Rojniebwa
e

O-Cct 2 o

S.. Lo émc\)

mgrinz, )
zezwalam ® la

inwestorowi: Gminnemu Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z
0.0., Truskaw ul. Mokre Faki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w pasie drogowym ul.
Boiskowej w Hornéwku (dz. nr ew.288/6, 289/5, 222/35), kanalu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej Dz200 pod warunkiem, ze ww. infrastruktura kanalizacji sanitarnej wykonana (<f2. ~~-

zostanie zgodnie z przebiegiem, przedstawionym na kopi mapy, ktéra stanowi zalacznik do ¢v- 222/4

niniejszej decyzji.
rad 5 Zastepea E\:uoumm
Referatu Gospodarly

nitgalnej
0 i ;
| | chiony Srodowidla \B’Kﬁctwa
Uzasadnienie mgr ini Mateysg Milej

Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia
decyzji wobec uwzglednienia w calo$ei zadania strony.

Pouczenie
Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac zezwolenie od zarzadey drogi na:
a) na prowadzenie robot w pasie dregowym,
b) na umieszczenic w pasic drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Whnioski o wydanie zezwolen na zajgcie pasa drogowego nalezy zlozyé do zarzadcy drogi z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajgcia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawic ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia nie zwigzanego z poirzebami zarzqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw do prowadzenia robdt w pasie drogowym.
Zal 1.

Otrzymuja:
1. Gminne Przedsigbiorstwo Wod0c1qgow1Kanalaza e

»Mokre Laki” Sp. z 0.0.
Truskaw ul. Mokre Laki 8,
(5-080 I[zabelin

Z up. WOJTA

“T
Ryszard Haczek

ZASTERPCA WQOUJT
2. ala ASTEPCA WQJTA
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Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODN]I b
Idehtyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego: P.1432.2016.908 i L \‘\;ﬂ s
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Rodzaj pracy: Akt. mapy zas., Wykonawca: DOM-GEQ GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI,  Ident, zgloszenia pracy geodezyjnej: OD.UD.6640.1.490.2016

Punkty zalamania granic przedstawione na mapie, nie oznaczene symbolem kétka pochodzg z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.

Palozenie tych punktéw moze nie speiniaé wymagarn doktadnoéciowych przewidzianych
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz U Nr 38 poz 454 z 2001 r. z pé2n. zm.)
Opracowano systemem GEO-MAP, Skala 1 : 500, PL-2000, czcionkg pochylg przedstawiono rzedne w uktadzie Kronsztad 2006, rzedne opisane czcionka prosts pochodza i innych ukiadéw wysokosciowych,
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RADA GMINY
[zabalin UCHWALA NR V/25/2003
RADY GMINY IZABELIN
Z DNIA 26 LUTEGO 2003 ROKU

W sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi
Hornéwek, Gmina lzabelin.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z pézniejszymi zmianami) oraz art.8 ust.1-3, art.10 i
art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr
152 1999r. poz. 139 z pbiniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwaty Nr XXXV1/199/98
Rady Gminy [zabelin z dnia 22 kwietnia 1998r.w sprawie przystapienia do sporzadzania
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Horndwek obejmujgcego wies
Horndwek oraz Uchwaty Nr 1V/24/2003 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie
b -ekty granic oraz etapowego sporzadzenia i przedkiadania do uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornéwek; Rada Gminy Izabelin uchwala co nastepuje:

§1
Uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Hornowek, Gmina
izabelin — CZESC ,A™, polozonego pomigdzy ulicg 3 Maja, ulicg Fedorowicza, terenem KPN-u
1 wrenem jednostki wojskowej.

ROZDZIAL 1

Zakres obowiazywania Planu — CZESC _A”
§2

an—CZESC ,A” obejmuje teren czesci wsi Horndéwek w Gminie Izabelin.

- wzgledu na zaistniate okolicznosci i uwarunkowania Miejscowy Plan Zagospodarowania_

I' estrzennego wsi Horndwek moze by¢ sporzadzany i przedkladany do uchwalenia etapowoj/fb h

d.woch kolejnych czgsciach (,,A” 1,,B™), w nastepujacych granicach:

CZESC ,A” - granice Planu wyznaczaja;

- od zachodu - od potudniowo-zachodniego naroznika dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow
numerent 113/10 obrgb Homéwek w kierunku pétnocnym, nastepnie w kierunku
wschodnim poinocng granic dziatki nr ew. 113/10 oraz w kierunku poludniowym
na diugosci 50m wschodnia granicg dzialki nr ew. 113/10, dalej 80m w kierunku
wschodnim do wschodniej granicy dziatki nr ew. 115/6 oraz péinocng granica lasu
na dzialce or ew. 116 wedtug ustalen ,,Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Truskaw — Hornowek czesé ,,.C™ zatwierdzonego Uchwatg Rady
Gminy Izabelin Nr XLIV/286/2001 z dnia 07.11.2001r., a nastepnie w kierunku
poinoenym zachodnig granicq dziatek nr ew. 232/4, 232/3, 232/2, 232/1 oraz 230 do
plnocnej linii rozgraniczajacej ul. Kurowskiego i dalej w kierunku péinocnym
wschodnia  linia rozgraniczajaca ul. Fedorowicza do potudniowej  linii
rozgraniczajgcej ul. 3 Maja,

- ol pélnocy — od wschodniej linii rozgraniczajacej ul. Fedorowicza w kierunku wschodnim
poludniowg linia rozgraniczajaca ul. 3 Maja do przeciecia si¢ z zachodnia granica
jednostki wojskowej,

- od wschodu — od przecigcia si¢ poludniowej linii rozgraniczajacej ul. 3 Maja z zachodnig granicy
jednostki wojskowej w kierunku potudniowym do poludniowe] granicy dziatki nr
ew. 480, nastgpnie potudniows granica dziatki nr ew. 480 w kierunku wschodnim do
polnocno-wschodniego  naroznika dzialki nr ew.188/4 i dalej w kierunku
poludniowym do pétnocnej linii rozgraniczajacej ul. Kurowskiego oraz w kierunku
poludniowym do projektowanej wschodniej linii rozgraniczaqugi ul. T Poprzeczne;j
znajdujace] si¢ na terenie KPN, SL ATU

ODNIEGO

I
Z

T2 zgocngdy @ oryginatem g K
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URZAD
MIASTA STOLECZMNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK!, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St=708/87

Nr ewidencyjny

STWIERDZEHIE POSIADANIA PRIVGOTOWAKIA ZAWODOWEGD

do pelnienie samodzielnej funkeji techniczne| w budowniciwie

Na podstawie art. 18 usi 5 i ari. 57 usi. 3 usiawy z dnia 24 pezdziernike 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §

 uet.l pit 1, 8 4 ust.2, B 7, B I3 ust . pkt £ liv.c

=0 g o
rozp. Minisira Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnic 20 Jutege 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KA o, . Roberio

[§3]

ELZBIETA KRYSTYNA K UCHNMOW

miQieter inzynier imiynierii Srodowieks

urodzony(a) dnis 2% kwietnie 198¢ r. Warsgzswe

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia tamodzielnej funkeji

prejektantas

w specialnodci .. instelacyjne~iniynieryinej w zekrssie o chrony

érodowiska:

5/ duo sporzedzznie projektéw instelecii i urzgdzen gluzgcych
de echrany ;Jrzed zanieczyszezeniem wad i gﬁcbyk hgeznis zZe
rwigzenymi z nimi konstrukcjemi weperczymi,

w budownictwie cséb fizycznyeh - do kiercwenia, nadzorewanis
i kentrolowenie budowy, kierewgniz i kentrolowsnie wytwsrzas
nis kenstrukeyjnych elementow ins‘cwam: crez cceniesnie i be-
denig stenu technicznege instelacji i wrzedzen slufgcych de
cchrony przed zenieczyszcozeniem wod i gfteby, Jreoznie ze zZwig~
zenymi z nimi konetrukejemi waporczymi.s

n
b
"

UIALe 2 y:oupo‘%z v
Cpten projekl ne St m?
(;alnmr inslalacyjne-inzyn o na
W zakresie ochrony srodovets
Dz, U nr 28 pnr 2.0 0ol
22 d nr g, pos 4b)
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Poswiadczam zgodno$é niniejszej kopii z okazanym dokumentem.

Pobrano: -

takse notarialng — 6,00 zL. z §13 rozp. o te] iaksie 23% podatku VAT zgodnie z art. 146a

pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku {t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 1 77, poz. 1054
ze zm.). w kwocie 1,38 zI.

Warszawa, dnia 19 wrzesnia 2014 roku.

Oméwienie: Przedkladajaca niniejszy dokument - Elzbieta Krystyna Kozlowska, carka Roberta, oswiadcza,

2Ze obecnie nosi nazwisko ,KOZLOWSKA", za$ jej panieriskia nazwisko to ,KUCHNOWSKA™

i na potwierdzenie okazuje swéj dowdd osobisty ANW 960530 z lerminem waznoéei do dnia 04 stycznia 2018 roku.

KANCELARJIA NOTA RIMELNA
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Zaswiadczenie

0 numerze wgryﬁkacyjnym:

“MAZ-D6C-8TG-IMA *

.Pani ELZBIETA KOZEOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0374/02

ad rés.'za_mié._s‘ikania ul. ks 'I‘.IK{'_OPaTAOWSK.:IEG O 14 m 6,103-7’17 WARSZAWA
‘j’est‘ cztonkiem Mazo,\ﬁ_irieckiej bkfggowej Izby iniynieréw'Budqwnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpqwie_d;ialnqéci cywilnej. |

Niniejsze za$wiadczenie jést wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewadniczacy Rady Mazowieckie] Okrezowej Izby iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dana w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mgrinz. ELZBIETA M7 TVEKA .
upRray K oar S 3
specaing:.. g
W zZokreaiz ochrony &
(Dz U nr3e oo 2,

S NIV
Dz. U.nr 8, poz. 45)

28 2godfdst = oryginatem

ettt ena,

Tojrg

211

arg
Leryma

kA

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomoacg nemeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wizéciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa. '
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Warszawa, dnia _)G‘ CEEeTVea 2

akd, i :’I_':_,:J?I:'*IESB 107/5

DRCYEIA -
4 3

ustavry Z dnia 15 gmidnia 2000 7. o samorzadach zawodowych
Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), arf. 12 ust, 1

a7 lipca 1924 1. — Prawo badewlane

Na podstawie art. 11 nst, 1iart. 24 ust, | pkt 2
. § 23 wst 3

architekitw, infynierow budownictwa oraz urbanistGw (D? U.z2001+
pkt 115, st 3, art. 13 nst. 1 pldt 1, wst 4, ark. 14 ust. p‘{*éLSLawyzc‘_m
(relost jeﬁ_ DLJJ. z 20056 r. Nr 156 poz 1118 z péin. zm.) orzz § 11 ist. 1 pid 1, § 15,
rozpolzac_.z.ama Ministra Transports | Budovwnictwa z dnia 28 kwistnia 2006 i. w sprawie semodzieinych fink
te sm*cmyﬁﬂ w budowmictwie (D=1l Nr B3 poz. 578), Okregowa Kowilsja i walifikacyina M azu“n;c;i
Oloregows] Izby Infynievow Budownictwa siwierdza, Ze: .

LR,

Pani Anna Misiec
magister infynier
wrodzona doja 17 styczaia 1978 roku w Gdafiska , cHrka Janusza

uzyskaia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar WIAZ/0212/P0O0S/07 -

do projekiowania bez ogranicze ;5.
i i dzﬂ,ﬂ cieployek,

w specjainodei ingtalacyjne] w zakresie sieei, jnstalacii i
ﬂf@@gﬁaﬁvgﬂyaﬁ, ghzowych, wodoeciggows veh § kan Vrm}mh

‘ UZASADNIENIE
nwz;gedmeﬂ;em w calodci zadania sirony, pa podstawie ari® 107 § 4 Kodelksu pOSTBDOWaﬂla

W omwinzku z
administracyjnego odstgpuje sig od nzasadpiania decgffr_p.
wrocle nigisjsze] decyail,

Szoregdlowy = sakres madanych uprawaish zosial apzsamy na od

POULCEZENIE
art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
dzonego przez Giownego Inspekiora

s stanowi wpis do cepiralnego rejestru, prowa
crlonkdw wiadciwej izby samorzadn vawodowevo.
i Kivalffikac fjn&j Polskief 1zby Ingynisrtw

7isckie] Oloegowe]’

" 1. Zgodnis z
technicaych w budownictwis

Nadzori Budowlanege oraz wpis na fiste
2. ©d ntisisze] decyzi ~hfy odwolanie do Krajowe] Komisji

Budowniciwa w Wam:,aww za podredniciwern Olaggowej Komisji Kwalifikicying] Mézov
Tzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawis, w terrhinie 14 dni od dnia jej doigezemia.

Skiad Orzekajacy
e e S i I 1/ meyr Wy Krzyestel Letoszek
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacvinej w ul. Krétkiei
w Horndwku, Gm. Izabelin

Ustugi Projektowe

mgr inz. Krystyna Szarlik

ul. Przechodnia 12; Blizne Laszczynskiego; 05-082 Stare Babice

NIP 118-062-90-93; tel. 22 722 0574, tel. kom. 509 601 963

Izabelin, 23.06.2016

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n. ..Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Krétkiej w Horndéwku, Gm. Izabelin” zostal wykonany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwigzan
instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2016
poz.290, tekst jednolity).

Jednoczesnie oswiadczam, Ze projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

mgr inz. Ann
uprawnienia budowlane/
bez ograsiczell w spef"!‘g,l
wheakrasie sieci, ingfs!
wadociagewych { kana
wenly]acypt!/

Nr: MAZI021]
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Izabelin, tef, 722 80 08, fax 72280 08
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Wykonawca projektu: Inwestor:
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik GPWiK "Mokre Lgki" Izabelin Sp. z 0.0,
ul, Przechodnia 12, Blizne Laszezyriskiego ul. Mokre Eqki 8, 05-080 Izabelin
Inwestycia: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krétkiej w Hornéwka,
Gm' Izahe}jn ORI DIAAGRIT AT T
Tytuk:
Orientacja
Projektowala; | mgr inz, Anna Misiec l [/
Upr, nr MAZ/0212/PO0S/07 X :
Opracowala: | - ing, Krystyna Szarlik 7 =i (%8
Sprawdzita: mgr inZ. Elzbieta Kozlowska /{ W)
Upr. or St-708/87
Projekt Data: Skala: Rys.
budowlany 235 czerwcea 2016 r. ]_
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego: P.1432.2016.908 A R \

inz It t\ le_/
Kigrownik Rcfm w z‘\,u BRIZEC

Z
26 LUT. 2016 o

........ O T ¥ P S PP

Data wpisania operatu technicznego e b Bty Byt b e i e
do ewidencji materiatow zasobu Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ
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