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W odpowiedzi na pismo znak GPWIiK/JRP/ID/01/2016 z dnia 12.10.2016r.,
dotyczace okreslenia charakteru i typu nawierzchni drég gminnych, przekazuj¢ powyzsze
zestawienie.

Jednoczesnie pragne przekazaé informacje o wytycznych dotyczacych zasad 1
warunkéw odtworzenia nawierzchni drég gminnych, naruszonych w wyniku prowadzonych

robét kanalizacyjnych

Rodzaj nawierzchni,
Nr zadania [Nazwa ulicy Odcinek ulicy Uwagi
Zadanie 1 |Truskaw

Od ul. 3 Maja do dz. nr 222/15
oraz od dz. nr 222/15 do dz. nr
ul. Olszowa 238/6 thuczniowa

Zadanie 2 |Izabelin B
Od ul. Zagtoby do ul. Jana
ul. Kmicica Kazimierza gruntowa/ thiczniowa
Od ul. Podbipiety do ul. Jana
ul. Ks. Jeremiego  [Kazimierza thuczniowa/ gruntowa
Od ul. Kmicica do ul. Ks.
ul. Podbipiety Jeremiego bitumiczna
Od ul. Zagtoby do ul.
ul. Ketlinga Skrztuskiego gruntowa/ thuczniowa
Od ul. Kmicica do ul. Ks.
ul. Skrztuskiego Jeremiego thuczniowa
Od ul. Sienkiewicza do ul.
ul. Rzedziana Mickiewicza gruntowa
ul. KoHataja Od ul. 3 Maja do ul. Sienkiewicza gruntowa
Zadanie 3 [Truskaw
ul. Bociania cata thuczniowa

S‘"l\")



Od ul. Falifiskiego do ul.

ul. Péinocna Ptasinskiego thuczniowa
ul. Zurawia cala bitumiczna
Zadanie 4 [Izabelin B
Od ul. Kordeckiego do ul.
ul. Lubomirskiego [Koniecpolskiego gruntowa
Od ul. Kmicica do ul. Ks.
ul. Jana Kazimierza |Jeremiego bitumiczna
Zadanie 5 |[Hornéwek
ul. Poziomkowa cala thuczniowa/ gruntowa
ul. Szyszkowa cata thuczniowa
destrukt asfaltowy /
ul. Boczna cata thuczniowa
ul. Prézna cata thuczniowa
bitumiczna, uzgodni¢ z
Od ul. Kurowskiego do ul. Zarzadem Drog
ul. Fedorowicza Jezynowej Powiatowych
ul. Sosnowa Od dz. nr 463/2 do dz. nr 32/2 thuczniowa
ul. Kampinoska cata gruntowa
kostka betonowa,
na odcinku od dz. nr
ew. 45/5 do 45/17
uzgodnié z
ul. Piaskowa Od dz. nr 45/17 do dz. nr 47/9 wiascicielem terenu,
kostka betonowa/
Od dz. nr 57/48 do dz nr 53/3 oraz tluczniowa,
od dz. nr 307 przez dz. nr 274 do | od dz. nr ew. 307 do
ul. Lesna dz. nr 305 305 - bitumiczna
ul. Boiskowa Od dz. nr 276/2 do dz. nr 864/1 destrukt asfaltowy
ul. Wesota Od dz. nr 483/1 do dz. nr 58/14 thuczniowa
ul. Rolna Od dz. or 87/3 do dz. nr 89/48 destrukt asfaltowy
ul. Polna Od. dz. nr 92/34 do dz. nr 92/21 thuczniowa
Zadanie 6 [Hornéwek
ul. Zielona Od dz. nr 71/51 do ul. 3 Maja destrukt asfaltowy

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni gruntowej:

a) niwelacja i wyr6wnanie istniej acej nawierzchni gruntowej pasem szerokosci do 5,00m,

b) profilowanie i zaggszczanie przygotowanego podioza,

¢) utwardzenie drogi na szerokodci 4,50m kruszywem betonowym frakcji 31,5mm-63mm o
grubodci warstwy po zaggszczeniu 10cm, wraz z zaklinowaniem thuczniem kamiennym
frakcji 4-31,5mm warstwa grubosci 10 cm (po zaggszcezeniu) o rzednej niwelety rownej
niwelecie drogi, jaka byta przed przystapieniem do robét, zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany niwel

e¢) wykonanie utwardzenia ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2 % W strong

pobocza,

ety drogi jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu zmian,

f) zageszczenie wykonane;j nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

g) uporzadkowanie terenu prowadzonych robot,




Ad. 2. Odtworzenie nawierzchni thuczniowej:

a) wyréwnanie i niwelacja istniejacego podioza z nadaniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych pasem szerokosci do 5,00m,

b) utwardzenie drogi na szerokosci 4,50m kruszywem betonowym frakcji 31,5mm-63mm o
grubodci warstwy po zageszczeniu 10cm, wraz z zaklinowaniem thuczniem kamiennym
frakcji 4-31,5mm warstwa grubosci 10 cm (po zaggszczeniu) o rzednej niwelety réwnej
niwelecie drogi, jaka byta przed przystapieniem do r6bét, zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany niwelety drogi jedynie po weze$niejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu zmian,
¢) wykonanie utwardzenia ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2 % w strong
pobocza,

d) zageszczenie wykonanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

e) uporzadkowanie terenu prowadzonych robét,

Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

a) oczyszczenie i wyréwnanie istniejacej nawierzchni drogi, uzupelnienie nawierzchni
destruktem asfaltowym frakcji 0-31,5mm,

b) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 31,5-63mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu 10cm na szerokosci przekopéw podiuznych i poprzecznych,

c) zakup oraz dostarczenie destruktu bitumicznego na teren budowy wraz z roztozeniem
warstwy 10 cm (po zageszczeniu) W miejscu przekopow podtuznych i poprzecznych wraz z
wykonaniem spadku (daszkowy lub jednostronny) po 2 % w strong pobocza na calej
szeroko$ci nawierzchni drogi, pasem szerokosci 4,50m,

d) wyréwnanie krawedzi nawierzchni destruktowej,

€) zageszczenie nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

f) mechaniczne skropienie podioza destruktowego emulsja asfaltowa kationowa 70%
modyfikowana, szybko-rozpadowa,

g) mechaniczne roztozenie grysu bazaltowego, ptukanego o uziarnieniu 5/8 mm,

h) mechaniczne skropienie podioza emulsja asfaltowa kationows 70% modyfikowana,
szybko-rozpadowa,

i) mechaniczne roztozenie grysu bazaltowego, ptukanego o uziarnieniu 2/5 mm

zawalowanie nawierzchni walcem gumowym,



j) regulacja istniejacych w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej do poziomu
pawierzchni jezdni, uzupelnienie powierzchni wokot urzadzen w promieniu ok. 0,5m
wzmocnionym emulsja destruktem 1 zageszczenie,

k) pielegnacja nawierzchnmi w przypadku wystapienia tzw. pocenia” poprzez zasypanie
pocacych sig miejsc grysem bazaltowym,

1) uporzadkowanie terenu prowadzonych robot,

Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

a) podbudowa z kruszywa betonowego: warstwa dolna o grubosci 17 em o frakeji 31,5 - 63
mm zaklinowana klinicem kamiennym o grubosci 8cm o frakcji 4-31,5 mm,

b) nawierzchnia asfaltobetonowa: warstwa wigzaca min. 6 cm 1 warstwa $cieralna min. 4 cm.
Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 1-2.

¢) warstwe $cieralng nalezy wlozyé na calej szerokosci jezdni (bez laczen) 1 dtugosci
budowanej kanalizacji, pozostate warstwy do wysokosci istniejace] powierzchni jezdni na

szerokosci wykopu,

Z powazaniem

ASTEACAANOITH

Ryszard Haczek



