URZAD GMINY IZABELIN

WYDZIAL SRODOWISKA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNE] I ROLNICTWA

ROS.7021. 79 .2018.MM Izabelin, 06.06.2018r.

GPWIiK , ,Mokre Lgki”
Truskaw, ul. Mokre Lgki 8
05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak GPWiK/JRP/AK/73/2018 z dnia 24.05.2018r., dotyczace okreilenia
charakteru i typu nawierzchni drog gminnych, przekazuje stosowng informacjg. Jednoczesnie pragne przekaza¢
informacj¢ o wytycznych dotyczacych zasad i warunkéw odtworzenia nawierzchni drog gminnych, naruszonych
w wyniku prowadzonych robét kanalizacyjnych.

Nr . | Miejscowosé Ulica Odcinek ulicy Rodzaj nawierzchni
zadania
od ul. 3 Maja do dz. nr 1849/3; | Tluczniowa
dz. o nr 1861/4 (do posesji nr
" LASKI Pocztowa 2A); dz. o nr ew. 1853/2 (do dz.
onrew. 1863); dz. o nr 2418
(do dz. o nr 2419/1)
Kordeckicao od ul. Anusi do ul. Bitumiczna
© & Wolodyjowskiego
Soroki calfa ulica Thiczniowa
i :
IZABELIN Charlampa cata ulica Thuiczniowa
12 B Anusi cala ulica Tluczniowa
Zaotob Od ul. Soroki do ul. Bitumiczna
agiovy Kordeckiego
.. Od ul. Zamoyskiego do ul. Bitumiczna
Podbipigty Kordeckiego
Nawierzchnia z piyt
. Od ul. Brzozowej do ul. betonowych typu MON
Miodziezowa Pogodnej; dz.o nr ew. 1847/3 — do zastagpienia
nawierzchnig thuczniowa
) Od ul. Mlodziezowej do posesji | Bitumiczna
13 LASKI Trzech Sosen 6
Ogrodowa Od ul. Mlodziezowej do posesji | Thuczniowa
nr 8
Pogodna Od ul. Miodziezowej do posesji '
nr7 Thuczniowa
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Droga prowadzona na Gruntowa, zasady
dziatkach 419/1 (dz. KPN) oraz | odtworzenia uzgodnid z
TRUSKAW Ptasifiskiego 414/2 (dz. pryw. V\{laécicielem
) . nieruchomosci
Droga dojazdowa do posesji nr
14 15A
‘ Krétka gc}( u;, B_mskowej do ul. Bitumiczna
HORNOWEK zkoine)
Wrzosowa Od ul. Kwadrat do posesji nr 20 | Bitumiczna
. d dz. v. 1736/1 do ul. 3~ | Bi ic
15 MOSCISKA Lakowa O z.o nrew. 1736/1 do ul. 3- | Bitumiczna
go Maja
. Od ul. Roluej do posesji w ul. | Tluczniowa
HORNOWEK Polna Polne 17 o nr ew. 92/44
Bitumiczna do ul.
Kwitnaca Od dz. o nrew. 139/10 do ul. 3- | Biatych Bzéw.
4 g0 Maja Thuczniowa na
pozostalym odcinku
16 ul. Przy Strumyku Tlaczniowa
MOSCISKA ul. Winiowa
proj. osiedle ul. Modrzewiowa
Sikorskiego ul. Leszczynowa
ul. Stonecznikowa do ul.
Sikorskiego
. Od ul. Koncowej do ul. Bltumlcznfa, zasady .
Sierakowska odtworzenia uzgodnic z
. Abrahama 7DP
- SIERAKOW / -
IZABELIN Od posesji nr 1 (dz. o nir ew. Bitumiczna
Abrahama 559/1) do ul. posesji (dz. o nr
ew. 27)

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni gruntowej:

a) niwelacja i wyréwnanie istniejacej nawierzchni gruntowej pasem szerokosci do 5,00m,

b) profilowanie i zageszczanie przygotowanego podioza,

¢) utwardzenie drogi na szerokosci 4,50m kruszywem betonowym frakcji 31,5mm-63mm o grubosci warstwy po
zageszezeniu 10cm, wraz z zaklinowaniem thuczniem kamiennym frakeji 4-31,5mm warstwg grubosei 10 cm (po
zaggszezeniu) o rzgdnej niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka byla przed przystapieniem do robét, zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany niwelety drogi jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu

Zmian,

e) wykonanie utwardzenia ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2 % w strone pobocza,

f) zaggszczenie wykonanej nawierzehni walcem stalowym wibracyjnym,

g) uporzadkowanie terenu prowadzonych robot,
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Ad. 2. Odtworzenie nawierzchni thuezniowej:

a) wyréwnanie i niwelacja istmiejacego podloza z nadaniem spadkéw podiuznych i poprzecznych pasem
szerokosei do 5,00m,

b) utwardzenie drogi na szerokosci 4,50m tluczniem kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwg grubosci 10 em (po
zaggszezeniu) o rzednej niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka byta przed przystapieniem do robot z
wezesniejszym uzupelnieniem podbudowy kruszywem betonowym frakeji 31,5mm-63mm o grubosci warstwy
po zaggszczeniu 10cm na szerokosci prowadzonych wykopéw, zamawiajgcy przewiduje mozliwoé¢ zmiany
niwelety drogi jedynie po wezesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu zmian,

¢) wykonanie utwardzenia ze spadkiem (daszkowym lub Jednostronnym) 2 % w strone pobocza,
d) zageszczenie wykonanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

e) uporzadkowanie terenu prowadzonych robét,

Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

a) oczyszczenie i wyréwnanie istniejacej nawierzchni drogi, uzupelnienie nawierzchni destruktem asfaltowym
frakeji 0-31,5mm,

b) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakeji 31,5-63mm o grubosci warstwy po zageszczeniu
10cm na szerokosci przekopéw podtuznych i poprzecznych,

¢) zakup oraz dostarczenie destruktu bitumicznego na teren budowy wraz z roztozeniem warstwy 10 cm (po
zaggszczeniu) w miejscu przekopow podiuznych i poprzecznych wraz z wykonaniem spadku (daszkowy lub
Jednostronny) po 2 % w strone pobocza na calej szerokosci nawierzchni drogi, pasem szerokosci 4,50m,

d) wyréwnanie krawedzi nawierzchni destruktowe;,
e) zaggszczenie nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

f) mechaniczne skropienie podioza destruktowego emulsja asfaltowa kationowg 70% modyfikowana, szybko-
rozpadowa,

g) mechaniczne roztozenie grysu bazaltowego, plukanego o uziarnieniu 5/8 mm,

h) mechaniczne skropienie podtoza emulsjg asfaltowg kationowa 70% modyfikowana, szybko-rozpadowa,
i) mechaniczne roztozenie grysu bazaltowego, plukanego o uziarnieniu 2/5 mm

zawalowanie nawierzchni walcem gumowym,

J) regulacja istniejacych w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni Jezdni,
uzupelnienie powierzchni wokot urzadzen w promieniu ok. 0,5m wzmocnionym emulsja destruktem i
zaggszczenie,

k) pielegnacja nawierzchni w przypadku wystapienia tzw. »pocenia” poprzez zasypanie pocacych sig miejsc
grysem bazaltowym,

1) uporzagdkowanie terenu prowadzonych robét,
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Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

a) podbudowa z kruszywa betonowego: warstwa dolna o grubosci 17 cm o frakeji 31,5 - 63 mm zaklinowana
klificem kamiennym o grubosci 8cm o frakeji 4-31,5 mm ,

b) nawierzchnia asfaltobetonowa: warstwa wiazaca min. 6 cm i warstwa $cieralna min. 4 em. Nawierzchnia ma
by¢ wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 1-2.

¢) warstwe Scieralng naleZy wlozy¢ na calej szerokosci jezdni (bez hgczen) i dlugosci budowanej kanalizacji,
pozostate warstwy do wysokodci istniejacej powierzchni jezdni na szerokosci wykopu,

Ad.4. Odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych typu MON:
a) plyty betonowe zdemontowa¢ i przetransportowaé we wskazane miejsce,

b) nawierzchnie drogi odtworzy¢ w standardzie nawierzchni thuczniowej zgodnie z wytycznymi z pkt. 2

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Mateusz Milej
e-mail: m.milejizabelin.pl

tel. 022722 89 48
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