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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. ,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Prymasowskiej i ul. Lesnej Polany w Izabelinie Pélnocnym, Gm.
Izabelin™.

Scieki z poses;i przy ul. Prymasowskiej beda skierowane kanalizacja grawitacyjng do
kanahi w ul. 3-Maja, natomiast $cieki z ul. Lesnej Polany bedg skierowane do pompowni,
skad bedg przetlaczane przewodem ttocznym Dz 90 do istniejacej studzienki w ul.
Prymasowskiej (cz. zachodnia).

Realizacja nin. projektu umozliwi obecnie podtgczenie do kanalizacji 16-tu posesi
przy tych ulicach.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna, pompownia, przewdd tloczny oraz odcinki
przylaczy kanalizacyjnych do przyleglych posesji beda usytuowane na dziatkach gminnych
nr 1020/2, 1730/4, Skarbu Pafistwa nr 1731/3 i KPN nr 1777, 1778, 1787 oraz na dziatce
ZDP nr 526 - obreb 0001, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.

Projektowana inwestycja bedzie usytuowana na terenie objetym  Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwata Rady Gminy Izabelin
nr IX/53/03 z dn. 25.06.2003 opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 211/2003, poz. 5376 oraz Uchwalg nr XXXVI/304/2005 z dn.
26.10.2005r w sprawie sprostowania btedu w Uchwale nr [X/53/03.

Inwestorem jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,,Mokre Faki”
Izabelin Sp. z 0.0. z siedzibg w Truskawiu ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta migdzy Gminnym
Przedsigbiorstwem Wodociagdw i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Izabelin Sp. z 0.0,
ul. Mokre £gki 8, 05 — 080 Izabelin a firma Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedziba
w Bliznem Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.
Podstawe merytoryczng projektu stanowi mapa d/c projektowych, wypis z MPZP,
dokumenty zataczone do projektu, istniejaca dokumentacja kanalizacji sanitarnej.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nin. projekt zagospodarowania terenu dla kanahu
grawitacyjnego Dz200 w ul. Prymasowskiej o diugosci 205,0 m, w ul. Le$nej Polany o
dhugosci 152,5 m, przewodu tlocznego sciekdw Dz 90 PEHD o dhugodcei 1=155,3 m oraz
rozwigzanie w pompowni Sciekéw o $rednicy D 1,5 m i glebokosci H=4,7 m. Projekt nie
obejmuje zasilania energetycznego pompowni i systemu monitoringu.

Ponadto projekt przewiduje przytgcza kanalizacyjne (16 szt) w pasie drogowym (do granicy
prywatnych dziatek). Budowa przylgczy poza pasem drogowym jest po stronie wiascicieli
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dziatek. W tabeli pktl1 podano zestawienie przylaczy wraz z charakterystycznymi
parametrami umozliwiajacymi ich realizacje.

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa d/c projektowych 1:500

- uzgodnienia i opinie zatgczone do projektu
- wypis z MPZP

- wizja lokalna

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania

Cata inwestycja zlokalizowana bedzie w jezdniach ul. 3-Maja, ul. Prymasowskiej, ul. Lesnej
Polany. Tylko odcinek kanalizacji w ul. 3-Maja bedzie wykonany w jezdni asfaltowej,
pozostala kanalizacja bedzie ulozona w ulicach o nawierzchni nieutwardzonej. Nie
przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew i krzewéw.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa nie koliduje z zadnymi obiektami. Po zrealizowaniu inwestycji jedynym widocznym
elementem bedzie szafka zasilajaco-sterownicza i wiaz pompowni. Projektowana
pompownia i przewdd tloczny nie zmieniajg sposobu zagospodarowania terenu i zostaje
utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonym Uchwatlg Rady Gminy Izabelin nr IX/53/03 z dn. 25.06.2003
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 21 1/2003, poz.
5376 oraz Uchwatg nr XXXV1/304/2005 z dn. 26.10.2005r w sprawie sprostowania btedu w
Uchwale nr TX/53/03. Lokalizacja obiektéw zostala uzgodniona w ZUDP.

Czgd¢ przedsiewziecia znajduje si¢ na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego-
specjalnego obszaru ochrony Natura 2000.

5.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Przewod grawitacyjny, ttoczny i pompownia
zajma w planie powierzchnie ok. 37 m2.

5.4. Ochrona zabytkéw

Teren objety przedmiotows inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie.

5.5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

5.6. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Budowa kanalizacji sanitarnej umozliwi odbior $ciekéw od wszystkich mieszkancéw na
przedmiotowych ulic. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie
niewielkie ze wzgledu na nieskomplikowany charakter prac oraz niewielki zakres robat.

QLAWSKIEGO ZACH(
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Pewna uciazliwoéé stanowié¢ moze praca sprzgtu cigzkiego (halas, emisja spalin), jednakze
beda to ucigzliwogci wystepujace tylko w godzinach dziennych. chwilowe, nieciggte. o
niewielkim natezeniu. Planowana inwestycja pozwoli uporzadkowaé gospodarke Sciekowa.

5.7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumieé teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktérym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Kanat o $rednicy Dz 200 i dfugosci 380,1 m
oraz przewod tloczny Dz 90 o dhugosci 1552 m wraz z pompownig zajmg w planie
powierzchnie ok. 37 m2.

Analiza oddzialywania w zakresie funkcji
Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycjg proekologiczna, zgodng z zapisami MPZP.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko —Dz. U. Nr
213/2010 r., poz. 1397 budowa kanalizacji o dtugosei wiekszej niz 1 km zgodnie z § 3 ust.
2 pkt 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. — Dz. U. Nr 213/2010 r.,
poz. 1397 kwalifikowana jest do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie Znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko i dla tych inwestycji uzyskuje sie decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Dla Kkanalizacji krotszej niz 1 km nie okresla si¢ obszaru
oddzialywania inwestycji na $rodowisko, nalezy tylko uzyskac (ze wzgledu na wymagane
Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robot
budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a U0O0S).

Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej z pompownig miesci sie w granicach

dzialek objetych inwestycja i nie wchodzi na dziatki sasiednie.

5.8. Warunki gruntowo-wodne

Dla celow projektowanej inwestycji byta wykonywana dokumentacja geotechniczna w
2006r przez firme PROGEO.

Z odwiertow wynika, ze podloze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami
geotechnicznymi. Obiekty kwalifikowane sg w drugiej kategorii geotechniczne;.

Do gigbokosci ok. 1,5 m wystepuja grunty mato spoiste reprezentowane przez pyly
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow pylastych. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do glebokosci 2.7 - 2,8 m zalegaja grunty s$rednio spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste. Poziom wody uktada si¢ ok. 2,5 m nizej terenu.

5.9. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowych przewoddéw nie bedg stanowié
zagrozenia dla istniejgcych drzew i krzewow.
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5.10. Spos6b zagospodarowania mas ziemnych i odpadéw

Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Rozwigzania projektowe
6.1. Kanal grawitacyjny

Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x
5,9 PVC-U SN8 laczonych na firmowe uszczelki.
Kanat w ul. Prymasowskiej bedzie posiadat diugos¢ 1=205,0 m, w ul. Le$nej Polany dlugos¢
1=152,5 m.
Kanal w ul. Leénej Polany bedzie odprowadzat scieki do pompowni, z ktorej beda
podawane do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na istniejacym kanale Dz 200 PVC w ul.
Prymasowskiej (cz. zachodnia). Ostatecznym odbiornikiem $ciekow jest Oczyszczalnia
~Mokre Laki”.

Trasa przewodu powinna by¢ zgodna z opinig ZUD (zal. nr 1) oraz projektem
zagospodarowania (rys. nr 2). Profil przewodow pokazano narys.3 1 4.

Szczegolng uwage nalezy zwr6ei¢ na odcinek kanatu w pasie drogi powiatowej nr
4130. Odcinek ten nalezy realizowaé $cisle wg decyzji ZDP — zal. nr 4 (vide pkt 8 nin.
projektu).

Zaglebienie przewodu wynosi od 1,6 m do 2,68 m p.p.t w odniesieniu do rzg¢dnych
istniejacego terenu. Spadek kanatu wynosi od 0,5% do 2,66%.
Na trasie zaprojektowano studzienki z tworzywa o srednicy D 600 mm — 4 szt i D 425 -14
szt z kinetami przelotowymi z odejsciami bocznymi obustronnymi (S2 i S3) lub
jednostronnymi dostosowanymi do projektowanych przytaczy (S1 i S4). Wilazy na
studzienkach z zeliwa sferoidalnego dla obcigzenia 40 T.
Na trasie zaprojektowano réwniez trojniki 200/160 — 3 szt , w celu wiaczenia
do projektowanej kanalizacji przylegtych trzech posesji. Tréjniki bedg montowane ..z
poderwaniem”.

Do kanalizacji sanitarnej mogg by¢ odprowadzane wylacznie $cieki bytowe. Nie
wolno wprowadza¢ wod deszczowych.
Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowaé sie do ponizszych zalecen:

_ wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu;

- sp6d wykopu wykonywaé recznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5
cm;

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢, a nastgpnie
przystapi¢ do wykonania podioza;

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
rodzimego podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu;
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- grunty naruszone nalezy usunaé z dna wykopu zast¢pujac je zaggszezong warstwa
piaskows;

- podloze wraz z warstwa wyrownawcza nalezy profilowaé w miar¢ ukladania
kolejnych odcinkow:

- przewdd po utozeniu powinien $cidle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na
co najmniej ¥ swego obwodu;

- niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu

- obsypke rurociggu wykonywaé z gruntu mineralnego sypkiego, o $rednicy nie
wigkszej niz 20 mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 em nad rura;

- zasypke rurociggu i zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami 10 — 15 cm, a
ubijanie (za pomoca ubijakdw drewnianych) od $cian wykopu do rurociagu.
Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ gdy nad rurg zostanie wykonana

warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.

Miejsca potgczen pozostawié nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob szczelnosci
wodociggu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukeji obstugi tych urzadzen.

Wydobywany grunt nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy
z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiezé na odklad w wyznaczone przez
Inwestora miejsce.

6.2. Pompownia $ciekow
Pompownia ,,Lesnej Polany” bedzie odbieraé scieki z 10-u posesji.
Maksymalny godzinowy doptyw s$ciekéw szacuje sie na Qp max = 0,3 Us.
Pompownig dobrano na wieksza ilos¢ $ciekow (3-5I/s).
Parametry pompowni

- srednica pompowni Dy, = 1,5 m

- glebokos¢ pompowni H=3,35m

- pojemnos$¢ komory czerpnej V = 0,7 m’

- rzg¢dna kanatu dopltywowego Dn 200 do pompowni — 88,05m npm
- rzgdna wylotu z pompowni przewodu tlocznego — 88,63m npm
- rz¢dna wylotu $ciekéw — 90,18m npm

- srednica przewodu tlocznego — Dz 90 x 5,4 PEHD

- dtugo$¢ przewodu ttocznego - 155,3 m

- min poziom sciekéw w pompowni - 84,55 m npm

- geometryczna wysokos¢ podnoszenia Hy = 5,74 m

- straty liniowe Hi= 1,9 m

- straty miejscowe — H, = 0,7 m
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- taczne opory H, + Hm+ Hi=8,34 m

Dla wyzej podanych warunkow doptywu $ciekéw oraz wymaganej wysokosci
podnoszenia nalezy dobraé¢ dwie pompy zatapialne (1 prac. + 1 rezerwa) o parametrach w

punkcie pracy zblizonych do nizej podanych :

Q=3-51s

H = 0,09 MPa

n = 1450 obr/min
N=15KW

m = 0k.100 kg

Rozwigzanie pompowni pokazano na rys. 5.

Poziom $ciekéw w pompowni bedzie odwzorowany za pomoca czterech sygnalizatorow
ptywakowych z rzednymi pokazanymi na rysunku pompowni.
Sa to poziomy: suchobiegu (stan awaryjny), wylaczenia pompy, zalaczenia pompy,
zapelnienia zbiornika (stan awaryjny).

Zaprojektowano pompy z wirnikiem otwartym typu Vortex. Konstrukcja wirnika pozwala
na swobodny przeptyw przez pompe zanieczyszczen o wielkosci do 80 mm.

Instalacja pompy zatapialnej z systemem autozlacza.

Zbiornik pompowni wykonany bedzie z betonu lub polimerobetonu. Ze wzgledu na
posadowienie pompowni w pasie jezdnym musi by¢ przygotowana na obciazenie 40T. Wiaz
pompowni musi by¢ zlicowany z nawierzchnig jezdni. Szafke zasilajaco-sterownicza wraz z
kominkiem wentylacyjnym nalezy zainstalowaé poza pasem jezdnym (przy ogrodzeniu).
Ilos¢ sciekéw bedzie mierzona przeptywomierzem, ktéry nalezy zainstalowaé przestrzegajac
zachowania wymaganych prostych odcinkow tj. przed przeptywomierzem (5x D) i za
przeptywomierzem (3xD).

System monitoringu pracy pompowni bedzie polegal na przekazywaniu droga radiowa
sygnalow (praca, awaria, poziomy Sciekéw, zanik napigcia, otwarcie wiazu pompowni,
otwarcie drzwi szafki) do Centralnej Dyspozytorni na Oczyszczalni Sciekéw w Truskawiu
oraz z CD do pompowni (zalgczanie i wylaczanie pompy, zerowanie licznikoéw czasu pracy).

6.3. Przewéd tloczny

Przewéd tloczny projektuje sie z rur PEHD zgrzewanych elektrooporowo o $rednicy Dz
90 x 5,4 PE100 SDR17. Dhigo$é przewodu L = 155,2 m. Profil przewodu pokazano na
rys.4.  Przewéd bedzie ulozony ze spadkiem w kierunku pompowni. Prace nalezy
wykonywac przestrzegajac zapiso6w w zalgczonych opiniach, decyzjach , warunkach.

Ze wzgledu na niewielka diugos¢ przewodu ttocznego nie przewidziano studzienek
czyszczakowych. Przed wylotem do kanatu grawitacyjnego zainstalowana bedzie studzienka
rozprezna wg rys. 6. Nad przewodem tlocznym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna.
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6.4. Przylycza kanalizacyjne

Miejscem wlgczenia przylaczy kanalizacyjnych beda studzienki S1 + S4 oraz tréjniki
T1+T3. Lacznie przewidziano wigczenie 16-u posesji. Projektowane odcinki przytaczy
obejmujg tylko teren pasa drogowego. Pozostaly odcinek wiasciciele posesji wykonuja we
wlasnym zakresie.

Przylacza nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8 kPA laczonych na
uszczelki gumowe firmowe. Spadek przewodu powinien wynosi¢ co najmniej i=2%.

Tabelg zestawienia przylaczy kanalizacyjnych podano w pkcie 11.

Dhugosci przykanalikéw przewidziane do realizacji w ramach nin. inwestycji wynosza po 4
m lub 5 m i podano je jako dtugosci do granicy dziatki. Dtugosci opisane jako dhugoscei do
Sp stuzyty do obliczenia whasciwych spadk6éw przy zalozeniu zachowania przewidywanej
lokalizacji studzienki na posesji. W dwéch przypadkach, ze wzgledu na duze zaglebienie
kanatu, przewidziano wigczenie przykanalikéw do studzienek w ulicy na ksztattke ,,in situ”.
Wlaczenie przylaczy przez trojniki nalezy wykona¢ z ich ,,poderwaniem”-20 cm.

7. Odwodnienie wykopéw

Na podstawie dotychczas realizowanej sieci kanalizacyjnej w sasiedztwie planowanej
inwestycji nalezy sadzié, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopow, szczegélnie dotyczy to
wykopu pod pompownie oraz kanalizaci¢ w czesci bardziej zaglebionej. Odwodnienie
wykopéw nalezy prowadzi¢ do poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia pompowni lub
przewodu.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadla wody gruntowej dla wystepujacych
wspotczynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobg dla piaskow drobnych i pylastych i k od
3,99 - 5,15 m/dobe dla piaskéw srednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow skiadajacej
si¢ z zestawu pompowego i iglofiltrow.

Glgbokos¢ wptukiwania iglofiltréw wynika z koniecznosei obnizenia zwierciadta wody
min. o 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntow
nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu glin.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:
- dla glgbszych odcinkéw wykopu — igtofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;
- dla plytszych odcinkéw — iglofiltry jednostronne.
W celu wykonania odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie 4  zestawdw
2-rzedowych lub 4 zestawow 1-rzedowych iglofiltrow o dhugosci 20 m kazdy w rozstawie
co Im. Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposob ciggly do momentu zasypania
wykopu.

Charakterystyka pracy zestawu:

- Srednica iglofiltra - ¢ 32 mm;
- dlugoscé filtra -30 cm;
- rozstaw iglofiltrow - 1,0 m;
- liczba iglofiltréw w zestawie - 20 szt.;

Szczegdtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:
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- pompowac ze srodka wykopu;

- glebokosé wptukiwania — gora filtru min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalne;j)

- pompowanie nalezy rozpoczaé od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze
zmniejszonym podcignieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed
agregatem) przy uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowaé w centralnej czesci kolektora ssawnego, agregat
powinien by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly i réwnomierny aby
zabezpieczy¢ sie przed ujemnym wplywem wahan wody, ktére mogg doprowadzié do
naruszenia struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz powstania nierdwnomiernych
osiadan. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przew6d dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,
kotnierzowych Dnl150 mm. Przewéd ulozony zostanie po terenie. Na przewodzie
przewidziano osadnik z kregéw betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy
zalamaniach trasy przewodu.

8. Roboty ziemne

Przewdd tloczny nalezy uktadaé w wykopie wasko przestrzennym z systemem szalowania
pionowym ciagtym. Projektowana szerokosé wykopow 0,8 m, Sciany pionowe.
W przypadku wystapienia gruntow spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntow. Rury ttoczne beda uktadane w wykopie otwartym na podsypee z piasku g=15cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i spos6b zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggdw uktadanych w terenach zielonych.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé materialow mogacych uszkodzié
przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-B- 10736. Grubogé warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad
g0rg rurociggu powinna wynosié co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub Srednioziarnisty,
nie skalisty, bez bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowaé
pod katem opasania 1200. Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zageszczonym
podlozu wykonanego z gruntu Gl, nalezy boki rur podbi¢ gruntem Gl ubijakami
drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siggaé¢
do wysokosei 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé
nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-érednio- lub
gruboziaristego bez grud i kamieni Zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 ¢cm
réwnoczesnie z obu stron,
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
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Zasypke przewodu mozna wykonaé z gruntu rodzimego zaggszezonego bez czedei
organicznych, speiniajacego warunek nos$nosci dla podtoza budowlanego G1 Ilub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowac¢ sie nastepuj gcymi wskaznikami zageszczenia:
- do glgbokosci 1,2 m od spodu warstwy odsgczajacej Is>1,00, ponizej 1,2 m Is>0,97
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych)
- do glgbokosci 1,2 m od spodu warstwy odsgczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m
[s>0,95(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych)
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Miejsca potaczen pozostawié nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Odtworzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej nalezy wykona¢ ,.schodkowo™:
* warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci 15 cm;

 Wwarstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 0-
31,5 o grubosci 20 cm

* warstwa wigzaca KR3-6 typ AC 16 W o grubosci 8 cm;

° warstwa scieralna KR3-6 typ AC 11 S o grubosci 4 cm. Warstwe wykonaé szerzej o
20 cm od warstwy wigzacej;

° polaczenie warstw asfaltowych przy uzyciu emulsji asfaltowej (skropienie catej
warstwy);

¢ polaczenia technologiczne (styk warstwy  asfaltu istniejgcego z asfaltem
wbudowywanym) nalezy uszczelnié za pomocg tasmy uszczelniajgcej lub
bitumicznej masy zalewowe;.

Odbudowe konstrukeji chodnika w pasie drogi powiatowej nalezy wykonaé
nastepujgco:

© warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa o grubosci 10 cm,

e betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm (dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego
materiatu, kostki nadajgcej si¢ do ponownego wbudowania);

* W przypadku uszkodzenia obrzeza nalezy wymienic na nowe, umieszczajac na tawie
z podsypki cementowo-piaskowej o wytrzymalosci Rm=2,5 MPa;

Pobocze przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzadze..

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenistwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych
urzadzen.
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Wydobywany grunt nalezy sktadowag¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy
z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez
Inwestora miejsce.

9. Warunki bhp

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzegaé wszelkich warunkow bezpieczenstwa.
Zachowanie bezpieczenstwa bedzie polega¢ m.in. na opracowaniu i uzgodnieniu projektu
organizacji ruchu, wiasciwym oznakowaniu placu budowy i wykonywaniu prac ze
szczegOlnym uwzglednieniem srodkéw bezpieczenstwa.

Informacje ogélne o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia w trakcie realizacji podano w
punkcie 12. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zaktualizowaé instrukcje stanowiskowa
obstugi pompowni okreslajaca zasady bhp sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy
a w szczegolnosci o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 01.10.1993 (Dz. U. Nr 96 poz. 438).

10. Informacja ,,bioz”

10.1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. .Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Prymasowskiej i ul. Lesnej Polany w Izabelinie Pélnocnym, Gm.
Izabelin” — Informacja ,,bioz” .

Przewody prowadzone beda na dziatkach nr dz. nr 1777, 1778, 1787, 526, 1020/2, 1730/4,
1731/3~ obreb 0008, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin

Inwestorem jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,Mokre Egki”
[zabelin Sp. z 0.0. z siedziba w Truskawiu ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr
120.

10.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz Kolejnosé realizacji
poszczegolnych robaét

W skiad robét objetych niniejszym opracowaniem wehodzi:
- budowa kanalizacji grawitacyjnej Dz 200 I= 357,5m
- montaz pompowni Dnl,5m, H=4,7m
- budowa przewodu tlocznego Dz 90 1=155,3m w wykopie szalowanym
- budowa przylaczy kanalizacyjnych do granicy dzialek
- roboty towarzyszace
- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, przewodéw gazowych, przewodow
wodociggowych
- roboty tymczasowe
- roboty odwodnieniowe.
Kolejnos¢ realizacji poszezegodlnych Robét:



Budowa sieci kanalizaciji sanitarnei w ul. Prymasowskiej i ul. Lesnej Polany w Izabelinie Pin, Gm. Izabelin

- Wytyczenie trasy projektowanych przewodéw i pompowni

- Wykonanie wykopu

- Montaz pompowni

- Ulozenie rur na podsypce piaskowej

- Wykonanie obsypki rurociagu z réwnoczesnym jej zageszczeniem.
- Prdba szczelnosci, kamerowanie sieci.

- Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu.

- Wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.

- Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

10.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

]

ruch samochodowy
- kable energetyczne
- przewody gazowe.

10.4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét

- ruch pojazdéw samochodowych

- ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane

- przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopéw oraz uktadania rur;

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopow;

- upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktérych moga
znajdowac sie ludzie;

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

- mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopéw i uktadaniu
rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

10.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Z uwagi na przewidywane zagrozenia rejon wykopéw pod uktadany przewéd nalezy
wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy™”.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o$wietlié.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” w powiazaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

10.6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi byé
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. or 62 poz. 285).

14



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej i ul. Lesnej Polany w Izabelinie Pin, Gm. [zabelin

Zakres instruktazu powinien obejmowag:

e Zasady organizacji budowy;

o Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robét:
e Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
e  Mozliwe zagrozenia;

e Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

10.7.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacjg, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow

przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia

220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory napiecia.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika
Srodki lacznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.
Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak

bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetniaé wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sg:
kierownik budowy lub kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

10.8.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowane w
Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to z niewielkiego zakresu prac
realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).
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CTRRE
¥

05-850 Ozaréw Mazowiecki

ul, Poznanska 129/133

JL]{ {

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

] Ozaréw Mazowiecki, dn. +3-6226+%r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 26 KW 2017
W SPRAWIE NR 0D.6630.101.2017

Przedmiot narady:

kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przykanalikami

Lokalizacja: Izabelin dz. ew. 1027/5, 1027/6, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1031/1, 1730/5, 1731/1, 1777
/KPN/, 1778 /KPN/, 1787 /KPN/, ul. Prymasowska /dr.gm./ dz. ew. 1020/2, 1027/3,
1730/4, 1730/7, 1731/3 oraz ul. 3 Maja /dr.pow./ dz. ew. 526. ;

Whnioskodawca: DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI
ul. POLUDNIOWA 7
05-082 Zielonki Parcela

Inwestor: GMIN. PRZED. WOD. I KAN. IZABELIN "MOKRE LAKI" SP .Z 0.0. ul. Mokre Laki 8
05-080 Izabelin, Truskaw

Przewodniczacy: Marek Wojtowicz

Miejsce narady:

Ozaréw Mazowiecki ul. Poznar’]skal 129/133

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 08.02.2017 i
Data narady: 13.02.2017 / X0, 0% I01F [/
7 ] XWM i
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
/
Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikow narady Podpis /
Centrum Wsparcia - - //
Teleinformatycznego Sit / o/ /i : Y Llnse
Zbrojnych el L ¢
KPN Pawel Dzirba Prace budowlane wykonywaé zgodnie z
Decyzja Ministra Srodowiska
DLP-111.286.32.2016.MGr z dnia
1.08.2016r .Po zakonczeniu prac
ustanowi¢ stuzebnosc¢.
Mokre Laki - Projekt pod wzgledem technicznym

uzgodni¢ w G.P.W. i K. Izabelin
,.Mokre Laki,, Sp.zo.0.
w. Truskaw ul. Mokre Laki § 05-080

Izabelin..

T0 ML
[V C L B
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PGE Dystrybucja S.A. RE
Pruszkow

Bogdan Farys

Pod istniejaca linig energetyczna i w jej
poblizu , prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci.

Skrzyzowanie z kablami
energetycznymi wykonywaé zgodnie z
normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci , pod
nadzorem R.E. Pruszkéw /tel.
738-23-20 w. 2341 lub 738-23-41/. Na
kable natozy¢ przepusty dwudzielne .

Przewodniczgcy Narady

Marek Wojtowicz

Wejscie w teren uzgodnic z
whascicielami dzialek.

Przy punktach osnowy geodezyjnej
roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie bez naruszania ich posadowienia
. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy
powiadomi¢ Geodet¢ Powiatowego
poprzez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej , ul.
Poznanska 133, 05-850 Ozarow Maz .

PSG Sp. zo.0.

Pawel Bienkowski

W miejscu skrzyzowan z siecia gazowsg
i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spotka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Roéwnolegla 4a.

UG Izabelin

Przed przystapieniem do robot nalezy
uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren
od UMIG na warunkach Decyzji
71/ROS/L/2016 z dnia 15.12.2016 .

Wydz. Arch. i Bud.

Uhage | KIK, forgle E4RT, PC
P ool bf porecn , 200 ¢ precoeliegcge
,U;?.mt(ly

Wydz. Ochr. Srodow.

W zasiegu koron drzew prace ziemne
nalezy wykonywaé bez uszkadzania ich
korzeni i pni.

ZDP

) <.’??~L“<?/L
Arzosel

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z
Decyzja Nr. 1/31.3/2016 z dnia
2.11.2016r. wydang przez ZDP w
Ozarowie Maz. Przed przystapieniem do
robdt nalezy uzyskac pozwolenie na
wejscie w teren od ZDP Ozarow Maz.

b
@M

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly

jednomys$inej pozytywnej opinii.

U7 ot (b IR THNATE
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Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2, Izabelin
Obreb: 0001, Izabelin

SKALA 1:500

Geodezja DOM-GEO
mosci Budownictwo Geodezja Nieruchomosci Budownictwo
Dominik Marchliriski
Zielonki Parcela ul.Poludniowa 7
05-082 Stare Babice
Tel. 602-44-61-22

email. u.g.dominik@wp.pl
www.geodeta-dominik.com.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
’ __*\ oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej 0D.6640.1.5937.2016

identyfikator 143202_2
Jjednostka ewidencyjna prroon bk
identyfikator 0001

obreb ewidencyjny nazwa lzabelin

nazwa ul. Prymasowska

nr dz. ew. 1777, 1787 i inne wedluy zakresu
skala mapy 1:500
sekcja mapy mapa numeryczna

e Prostolgtaych PL 2000 strefa 7

plaskich
wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 2006

oznaczenie granic obszaru, kidry byl
przedmiotem aktualizacji
opracowania planistyczne oraz projekty
budowlone przechowywane przez organy nie badano
administracji architektoniczno-budowlanej
linie rozgroniczajgce ustalone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego nie badono
fub w decyzji 0 warunkach zabudowy
i oznaczenie i informacje o stuiebnosciach
mmo%:'nrowanlegmm zlokaﬂzo’::nnyd)w e o
granicach projektowanej inwestycji
Informacje o granicach dz. nie analizowano
i
odkgio{épohzninpmjektowmegoobektu mniel/wiece} ni2 4m
cel wykonania mapy do celéw projektowych budynek | uzbrojenie terenu
nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
— urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji ~ ———
data wykonania Styczen 2017
DOM-GEO .
(Geodezja Nieruqhomoéci'uc'iowmctwo
DorAtrii TIgH

mapIce

“ -1-22 »
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Warunki techniczne dla realizacji sieci i przylgcza kanalizacyjnego
Z dnia 17.09.2015 r.

Dla: Uslugi Projektowe mgr inz. Krystyna Szarlik, NIP 118-062-90-93
Blizne Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Lgki” Sp. z o.0.
zarzadzajac siecia kanalizacyjna Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla realizacji
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dia realizacji

1. Sie¢ kanalizacyjng @ 200 z przylaczami nalezy zaprojektowa¢ na terenie Gminy Izabelin wg.
uzgodnien z GPWiK Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiadac
certyfikaty lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4. 'Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

II. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzyskdnia opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajgcych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci wraz z przylgczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK Izabelin ,, Mokre Lgki” Sp. z o.0.

4. Sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzadey
sieci w ciggu dwoch miesigcy od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylgcza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzadcy drogi na lokalizacj¢ urzadzenia oraz decyzji o zajgcie pasa
drogowego.

Wykonanie przylgcza nalezy powierzyé uprawnionemu wykonawcy zgodmie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczmo$¢ odbioru prac
przed jego zasypaniem ,a takze nadzoru w trakcie wykonywania weinki w sie¢ gminng.

Po protokolarnym odbiorze przylacza, nalezy podpisa¢ umowg na edbior Sciekéw z gminnych
urzadzen kanalizacyjnych z Zarzadcg sieci :

Gminnym Przedsi¢biorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,Mokre Lgki” Sp. z o.0.

ul. Mokre Lgki 8 Truskaw
- 05-080 IZABELIN
Osoba upowazniona do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkow
technicznych......” jest Tomasz Cie¢wierz.
Otrzymalem/Aam. ..........oovevrirereeccee s INSPEKTOR ds. rp2ticzeh
i ekgploatag)

Tomasz Cie¢wierz

GMEINE PRZLDSIEBIORS T Wi

- WODOCIAGOW TKANALIZACH
BOWIATU lZARET REFLAKT S 2600
v, 08 080 lzanslin
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ROS.6853. 164 .2016 [zabelin, dnia 15.12.2016 1.

DECYZJA Nr 71/ROS/L/2016

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (j. t. Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 14.12.2016r. dotyczacego lokalizacji
przewodu kanalizacji sanitarnej Dz&200 w pasie drogowym ul. Prymasowskiej i ul. Lesna
Polana w Izabelinie C, ztozonego przez: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
,Mokre Laki” Sp. z 0.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin

zezwalam

inwestorowi: Gminnemu Przedsigbiorstwu Wodociagdéw 1 Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z
0.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej: ul. Prymasowskiej (dz. nr ew. 1020/2) i ul. Lesna Polana (dz. nr ew. 1730/4)
przewodu kanalizacji sanitarnej @200 pod warunkiem, ze ww. infrastruktura kanalizacyjna
wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem, oznaczonym kolorem czerwonym na odcinku 1-2
w granicach dz. nr ew. 1020/2 oraz odcinkiem 3-7 w granicach dz. nr ew. 1730/4 w Izabelinie
C, przedstawionym na kopii mapy, ktora stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuj¢ od uzasadnienia
decyzji wobec uwzglednienia w catosci zadania strony.

Pouczenie
Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac zezwolenie od zarzadcey drogi na:
a) na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
b) na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Whioski o wydanie zezwolen na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ do zarzadcy drogi z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajgcia.

Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia nie zwiqzanego z

potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw do
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Zat. 1.
Otrzymuja: . .
1. Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow | Kanalizacji
~Mokre Laki” Sp. z 0.0. STARCSTWO POWIATL
Truskaw ul. Mokrc Laki 8, 267 AWSK ; {ODNIEC
05-080 1zabelin
2. ala
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Zarzad Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133
05 - 850 Ozarow Mazowiecki

Adres do korespondencii:
Zarzad Drog Powiatowych

ul. Poznanska 300

05 — 850 Ozarow Mazowiecki

SIR.4021.31.3.2016.1

9C | pedpis oso by UDrawnin q 2

DECYZJA NR 1/31.3/2016

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1 i ust. 1a, art. 39 ust. 3 i ust 3a, ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
uchwaty Nr 108/2007 Zarzgdu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 pazdziernika 2007 r., w
sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim do zatatwiania
spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drég powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
18.10.2016 r. (L. dz.: 3740/2016), Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji ,,Mokre
taki” Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin w imieniu ktérego dziata Pani Krystyna
Szarlik, reprezentujgca firme Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedziba Blizne taszczynskiego, ul.
Przechodnia 12, 05 — 082 Stare Babice na podstawie petnomocnictwa z dnia 15.10.2015.

zezwalam

na lokalizacije w pasie drogowym drogi powiatowe] Nr 4130W (ul. 3 Maja — dz. nr ew. 526)
w miejscowosci Izabelin, gmina Izabelin, sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki nr ew. 1778, wg lokalizacji
przedstawionej orientacyjnie na kopii mapy zasadniczej bedacej zatgcznikiem nr 1, stanowiacej
integralng czes¢ niniejszej decyzji na ponizszych warunkach.

1. Urzadzenie infrastruktury technicznej (sie¢ kanalizacji sanitarnej) niezwigzane z drogg winno
odpowiada¢ wymogom zawartym w § 140 pkt 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.430 ze zm.).

2. Utrzymanie urzadzen infrastruktury technicznej (sie¢ kanalizacji sanitarnej) nalezy do jej
posiadacza.

3. Projektowane przytacze w pasie drogowym w/w drogi powiatowe] nalezy zlokalizowaé na gtebokosci
co najmniej 1,5 m liczac od poziomu jezdni do zewnetrznego lica urzadzenia.

4. Po zakonczeniu robot geodeta pracujacy na zlecenie wykonawcy wystawi oswiadczenie, ze punkt
osnowy geodezyjnej nr 421.1459 nie zostat naruszony lub zostat przeniesiony w inne miejsce.

5. Lokalizacje projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji z urzgdzeniami
obcymi nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami.

6. Budowa projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej nie moze naruszac prawa wtasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

7. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania robét.

8. W przypadku wystgpienia kolizji w fazie umieszczania sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi w pasie drogowym, inwestor
na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia wiw urzadzen lub obiektéw, na warunkach
uzgodnionych z ich wiascicielem.

9. Warunki odbudowy pasa drogowego:

1) Roboty ziemne:
Zasypka kanatu (wykopu) z gruntu rodzimego nadajgcego sie do ponownego wbudowania
(zageszczalnego, bez czesci organicznych, spetniajacego warunek no$nosci dla podioza
budowlanego G1), lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetlniony, z gruntu
wymienionego. Wykonane nasypy (zasypka wykopu) powinna charakteryzowaé sie
nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:




- do gtebokosci 1,2m od spodu warstwy odsaczajgcej Is = 1,00, ponizej 1,2m Is = 0,97
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych),

— do gtebokosci 1,2m od spodu warstwy odsgczajacej Is = 0,97, ponizej 1,2m Is = 0,95
{wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych).

O terminie badan powiadomi¢ wczesniej zarzadceg drogi.

2) Odtworzenie konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ ,schodkowo™

- warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie (Rm > 2,5 MPa) o grubosci
20 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja
0+31,5 mm o grubosci 20 cm;

— warstwa wigzaca KR 3-6 typ AC 16W o grubosci 8 cm.

— warstwa $cieralna KR 3-6 typ AC 8S o grubosci 5 cm. Warstwe wykona¢ szerzej o 20 cm
od warstwy wigzace;.

— polaczenia warstw asfaltowych przy uzyciu (skropienie kazdej warstwy) emulsji asfaltowej;

— potaczenia technologiczne (styk warstwy asfaltu istniejgcego z asfaltem wbudowywanym)
nalezy uszczelni¢ za pomoca tasmy uszczelniajacej lub bitumicznej masy zalewowej.

3) Odtworzenie chodnika:
- warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa o grubosci 10cm,
- betonowa kostka brukowa grubosci 6cm (dopuszcza sig wykorzystanie istniejacego materiatu,
kostki nadajacej sie do ponownego wbudowania),
- w przypadku uszkodzenia obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe, umieszczajac na tawie
z podsypki cementowo-piaskowej o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa.
4) Pobocze przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

10. Roboty budowlane zwigzane z umieszczeniem projektowanego gazociagu w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 4130W (ul. 3 Maja) nalezy wykona¢ do 30.05.2017 r.
Wykonanie przedmiotowej inwestycji po tym terminie na warunkach niniejszej decyzji nie
bedzie mozliwe.

11. Roboty budowlane zwiazane z umieszczeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3 Maja), nalezy prowadzi¢ w okresie od kwietnia do
pazdziernika, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Wykonanie robot poza w/w okresem
mozliwe bedzie tylko w szczegolnie uzasadnionych przypadkach.

12. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 .
poz. 460 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie przetozenia
urzadzenia infrastruktury kanalizacyjnej uzgodnionego niniejszg decyzjg, koszty tego przetozenia
ponosi wtasciciel urzadzenia. ,

13. Za umieszczenie urzadzenia infrastruktury kanalizacyjnej uzgodnionego niniejszg decyzjg w pasie
drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajgcia pasa
drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia
w pasie drogowym, pobrana zostanie optata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.).

Niniejsza decyzja stanowi dokument uprawniajacy Inwestora do ztozenia zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w postepowaniu -
pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo zgtoszenia wykonania robét wiasciwemu organowi
w zakresie wynikajacym z uzgodnionej niniejsza decyzja lokalizacji urzadzenia infrastruktury
kanalizacyjnej.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od dnia jej wydania i traci swg wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzgdzenia infrastruktury kanalizacyjnej
(sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie zostanie wybudowane.

Inwestor otrzyma zgode na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej
(sie¢ kanalizacji sanitarnej) w formie decyzji administracyjnej po ztoZzeniu stosownego wniosku zgodnie
z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 260
ze zm.).



Uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie art. 107 § 4 Kpa odstapiono od
uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 130 ust. 4 niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania, gdyz jest zgodna z zadaniem stron.

3. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

— uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego urzadzenia
(iezeli realizacja robot objetych niniejszg decyzjg wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, projekt nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub
przed dokonaniem zgtoszenia),

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego wydawanego w drodze
decyzji administracyjnej, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz zezwolenia
na umieszczenie w nim przedmiotowego urzadzenia.

4. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.).

5. Przystapienie do umieszczenia urzadzenia w pasie drogi bez wymaganego zezwolenia skutkuje
natozeniem ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 j.t. ze zm.).

Zwalnia sie z optaty skarbowej na podstawie czesci Ill ust. 44 pkt 2 kolumna 4 pkt 9 zatgcznika ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 j.t.).

Ozarow Mazowiecki dnia ...... T /2016 .

Otrzymuje:
1. Ustugi Projektowe

Krystyna Szarlik
Blizne Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12
05 — 082 Stare Babice

2. ala
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Warszawa, dnia

WPLYNELO

DECYZJA

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1, ust. 6 1 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 i 868), w zwigzku z art. 15 ust. 1
pkt 1, 5, 6, 9, 15, 20, 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu
wniosku Gminnego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0.
ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin z dnia 26 lutego 2016 r., znak: 60/2016 oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, znak: DOso0-4082/08-1/16 z dnia
23 maja 2016 r. akceptacji zmiany zakresu wniosku - pismo Gminnego Przedsigbiorstwa Wodociggow
1 Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki” Sp. z 0.0. z dnia 18 lipca 2016r. znak: 206/2016, a takze po
uwzglednieniu, ze planowane przez wnioskodawc¢ czynnosci nie spowoduja zagrozenia dla przyrody
Kampinoskiego Parku Narodowego

ZEZWALAM
.
inwestorowi na odstgpstwa od ponizej wskazanych zakazow obowigzujacych w  obszarze
Kampinoskiego Parku Narodowego (dalej zamiennie Park, lub KPN):
1), budowy lub przebudowy obiektow budowlanych i urzqdzen technicznych, z wyjqtkiem
obiektéw i urzqdzen stuzgcych celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody”;
2) ., pozyskiwania, niszczenia lub umysinego uszkadzania roslin oraz grzybéw”;
3) . uzytkowania, niszczenia, umysinego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektow przyrodniczych, obszaréw oraz zasobow, tworéw i sktadnikow przyrody”;
4) , niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i uzytkowania gruntow”;
3) ., ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjgtkiem szlakéw i
tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody
— przez regionalnego dyrektora ochrony srodowiska”;
6) ,zaklocania ciszy”;
7) . wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu”,

umozliwiajgcych realizacj¢ przedsigwzigeia budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach
Skarbu Panstwa nr 1777 i 1778 w Izabelinie, ul. Prymasowska i ul. Le$nej Polany zlokalizowanych
w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Zezwolenie jest wazne przy zachowaniu
nast¢pujacych warunkow:

1. Wykop dla posadowienia rurociagu bgdzie przeprowadzony na glebokosci od 1,6 m
maksymalnie do 3 m przy uzyciu rury/przewodu tlocznego o $rednicy 200mm, dtugosci 350m
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w jak najwezszym pasie technicznym — maksymalnie do 4m szerokosci, z bezposrednig
ingerencje w gruncie jedynie w pasie drogowym.

2. Trasa rurociagu bedzie biegta mozliwie z dala od drzew 1 krzewow.

3. Prace zostang wykonane z zastosowaniem lekkiego sprz¢tu mechanicznego, a w micjscach
przebiegu w bliskiej odleglosci od drzew i1 krzewdw - recznie.

4. Ziemia pochodzagca z wykopu bedzie wykorzystana do ponownego jego =zasypania,
bez wywozenia i sktadowania gleb w innym miejscu na terenie KPN.

5. Nie wprowadzania do S$rodowiska glebowego zadnych materialdw obcych moggcych
powodowac jakiekolwiek, roztozone w czasie, skazenie gruntu czy tez wod podziemnych.

6. Prowadzenia prac budowanych z zachowaniem nalezytej ostroznosci i w mozliwie najkrotszym
czasie, z wylaczeniem wiosenno-letniego okresu lggowego ptakéw (od 1 kwietnia do 31 lipca).

7. Uzgodnienia tras ruchu pojazdow poza drogami publicznymi oraz migjsc przemieszczania si¢
ludzi z Dyrektorem KPN. Dotyczy to réwniez wyznaczenia odpowiednich miejsc dla postoju
sprzetu zmechanizowanego oraz przetrzymywania wszelkich materiatéw eksploatacyjnych.

8. Uzywania przy pracach ziemnych urzadzen emitujacych jak najnizszy poziom hatasu oraz
wykonywania prac inzynierskich w godzinach od §witu do zmierzchu.

9. Zrekultywowania terenu wykopu.

10. Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego zostanie poinformowany o terminie rozpoczgcia
prac minimum 7 dni przed ich rozpoczgciem.

11. W ramach kompensacji zobowiazuje wnioskodawce Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki” Sp. z o0.0. do odtworzenia stanu pokrywy glebowej
i roslinnej zblizonego do warunkow wyjsciowych, to jest z okresu sprzed rozpoczecia prac
ziemnych,

Zezwolenie jest wazne do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie

Pan Waldemar Roszkirew,icz Prezes Gminnego Przedsigbiorstwa Wodociagow i1 Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., jako inwestor pismem z dnia 26 lutego 2016 roku zwrocit si¢ do
Ministra Srodowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obowiazujgcych
na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego w zwiazku z realizacja inwestycji dotyczacej budowy
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatek nr 1777 1 1778 w miejscowosci Izabelin. Celem
inwestycji jest budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie dla posesji przy ulicy
Prymasowskiej oraz Leénej Polany, zapewnienie dostaw wody. W cytowanym powyzej pisSmie
inwestor przedstawit stosowne wyjasnienie co do lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji oraz
jej ewentualnego wptywu na uwarunkowania przyrodnicze KPN.

W dniu 23 maja 2016 roku, pismem znak: DOso-4082/08-1/16, Dyrektor Parku pozytywnie
zaopiniowal planowana inwestycj¢ oraz zaproponowal dziatania kompensacyjne. Podkreslit,
iz elementy sieci kanalizacyjnej zostana rowniez wykonane na dz. 1731/3 (dziatka gminna)
oraz dz. 1787 - wlasno$¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym KPN, ale poza granicami Parku.



W toku prowadzonych uzgodnien inwestora i Parku zrezygnowano z budowy przylacza
kanalizacyjnego o $rednicy 160 mm o diugo$ci ok. 130 m do budynku na gruntach KPN, tym samym
ograniczajgc wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze KPN. Wskazana trasa gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej zostata w 2006r. zaakceptowana przez KPN. Wymienione we wniosku dziatki
ewidencyjne KPN znajdujg si¢ w Obrgbie Ochronnym Laski, Obwodzie Ochronnym Sierakow
i przypisane sg do oddz. 208 oraz 209j. Na wymienionych dziatkach realizowana jest ochrona czynna.
W zwigzku z tym Park zawnioskowal, aby prace byly przeprowadzone z wylgczeniem wiosenno-
letniego okresu lggowego ptakow, tj. poza okresem od 1 kwietnia do 31 lipca, a po zakoficzeniu
mwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Dyrektor podkreslit, ze inwestycja jest niewatpliwie korzystna dla srodowiska przyrodniczego
KPN, gminna oczyszczalnia odprowadza wody $ciekowe do zbiornika Mokre Laki, ktéry usytuowany
jest na gruntach KPN. Ze wzgledu na to, Ze utrzymanie sprawnosci tego zbiornika nalezy
do obowigzkéw oczyszczalni oraz Parku, KPN zaproponowal, jako dzialania kompensacyjne prace
konserwacyjne ww. zbiornik, tj.: wykonanie poprawnego umocowania niecki wypadowej i wylotu do
rowu opaskowego oraz palisady na wylocie do rowu opaskowego z umocowaniem skarp niecki
wypadowej 1 uzupetnieniem ptyt PA, umocnienie brzegu zbiornika poprzez zastosowanie materaca
siatkowo- kamiennego, usuni¢cie drzew i krzewow wraz z wyrwaniem karp na zboczu walu zbiornika
od strony wody oraz korony grobli i przy $ciankach szczelnych na wlocie i wylocie przewatu,
pokrywanic kosztow kolejnych przegladow rocznych zbiornika retencyjno-infiltrujgcego wraz
z wynikajacymi z tych przegladow pracami konserwacyjnymi przez kolejne 5 lat, tj. w okresie
2017 - 2021.

W toku postgpowania Minister Srodowiska zwazyt, co nastepuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, po zapoznaniu si¢ z wnioskiem
inwestora, Minister Srodowiska moze zezwolié na odstgpstwa od wymienionych w decyzji zakazow
obowigzujacych na obszarze parkéw narodowych.

W obszarze planowanej inwestycji w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego
realizowana jest ochrona czynna, ze wzgledu na co wylgcza si¢ okres legowy ptakéw z okresu
prowadzenia rob6t — tj. okres od 1 kwietnia do 31 lipca, Minister Srodowiska jest zdania,
ze planowana do realizacji inwestycja zostata dobrze zaprojektowanﬂ‘ppd' wzglgdem technicznym i nie
spowoduje naruszenia zasobow przyrodniczych flory i fauny oraz zasa‘bow glebowych na obszarze
Parku. R e

W toku prowadzonych uzgodnien inwestora i Parku zrezygnowane 2 budOWy przytacza
kanalizacyjnego o $rednicy 160 mm o dtugosci ok. 130 m do budynku na gruntach KPfN Ltym samym
ograniczajgc wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze KPN. Obszar niWestycp ‘objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (obejmujacym) Izabelin Polnocny, przyjetym
Uchwatg Rady Gminy IX/53/2003 z dnia 25.06.2003 r., opublikowana w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Mazowieckiego 211/2003 z dnia 05.08.2003 r., poz. 5376.

Ze wzgledu na specyfike realizacji inwestycji, jej polozenie na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego, znikome oddzialywanie na przyrode Parku oraz jednoczesnie zdecydowanie
prockologiczny charakter, Minister Srodowiska odstapit od natozenia na inwestora obowiazku
wykonania kompensacji przyrodniczej w zakresie zaproponowanym przez dyrektora Parku. Zdaniem
Ministra Srodowiska w rozpatrywanym przypadku rodzaj kompensacji bylby nieczgodny z wykladnia
tego pojgcia w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z2016r. poz. 672). Zaproponowane przez dyrektora Parku obowigzki wobec
inwestora nie s3 wilasciwe i nie wskazuja w Zaden sposob, iz dziatania kompensacyjne miatyby
odpowiada¢ jakiejkolwiek utracie warto$ci przyrodniczych na obszarze Parku, i ze w omawianej
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sytuacji musialyby by¢ podejmowane dziatania alternatywne poza bezposrednim miejscem lokalizacji
inwestycji. Cytowana powyzej regulacja prawna, co do zasady, przyjmuje zalozenie kompensowania
w pierwszej kolejnosci utraconych wartosci przyrodniczych w miejscu realizacji inwestycji,
oczywiscie po wykazaniu, ze¢ dochodzi do takiego naruszenia substancji przyrodniczej Parku. Pojgcie
kompensacji przyrodniczej nie moze by¢ rozumiane w dowolny sposob i musi posiada¢ zwigzek ze
szkodliwym oddziatywaniem danej inwestycji na konkretne elementy $rodowiska przyrodniczego oraz
okresla¢ precyzyjnie dziatania zwigzane z wyrownaniem powstatych szkéd. Dziatania kompensacyjne
muszg wigc w sposob merytoryczny odnosi¢ si¢ do samego charakteru powstatych szkod a zakres
obowiazkow nakladanych na inwestora powinien odpowiada¢ utraconym warto$ciom. Sprzeczne
z istotg 1 sensem instytucji kompensacji przyrodniczej bytoby natozenie na inwestora obowigzkow
kompensacyjnych w przypadku kiedy nie dochodzi do utraty wartosci przyrodniczych, a sam
charakter zamierzenia inwestycyjnego stuzy poprawie tych wartosci (por. wyrok WSA w Warszawie,
sygn. akt VII SA/Wa 1654/06). W omawianym przypadku, zdaniem Ministra Srodowiska mamy
wiasnie do czynienia z taka sytuacja. W ocenie Ministra Srodowiska wystarczajacym dziataniem
kompensacyjnym bedzie wiasciwe uporzadkowanie terenu po wykonaniu zaplanowanych prac
i przywrocenie pierwotnego stanu gruntu.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny Minister Srodowiska orzekt jak
w sentencji.

Z upowaznienia Maistra Srodowiska
Zﬂ.‘ﬂl:'\'-‘ A ekt
Depart: 2N L Wiy Ty . ;
epartament B m,)ﬁ;‘[‘{;ﬂ:nd}

Agnieszka Dulbiak

W UZeTOWIE MAZOoWIECK:

Pouczenie:
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Srodowiska nie shuizy odwotanie, jednak strona
niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, moze si¢
zwrocié do Ministra Srodowiska (Ministerstwo Srodowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuje:
Pan Waldemar Roszkiewicz, Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Egki”
Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin

Do wiadomo$ci:
Pan Mirostaw Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
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KAMPINOSKT PARK NARODOWY

KAMPINOS NATIONAL PARK - POLAND

ul. Tetmajera 38, 05-080 IZABELIN, tel.+ 48 (22) 721 83 91+093, 722 60 01, 722 60 21, fax 722 65 60,

1
mll «]} l cjall 1“‘[”3 II‘H S \H_ \l\\\\L 1!111 ||||\|o‘m\,pl

Izabelin, dnia 19.12.2016r.
DOso — 4082/08-2/16

Ustugi Projektowe
mgr inz. Krystyna Szarlik

ul. Przechodnia 12
Blizne Laszczynskiego
(05-082 Stare Babice

Dotyczy: zgody na lokalizacjg kanatu sanitarnego w dz. nr 1787 w [zabelinie.

W nawigzaniu do pisma z dnia 10.10.2016 r. Kampinoski Park Narodowy wyraza
zgode inwestorowi — Gminnemu Przedsigbiorstwu Wodociggéow i Kanalizacji Izabelin
»Mokre Laki” w Truskawiu; na lokalizacj¢ kanatlu sanitarnego w dzialce nr ew. 1787 w
Izabelinie, bedacej we wladaniu KPN (o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (PG-3) - w zalaczeniu).

Dziatka nr ew. 1787 znajduje si¢ na trasie projektowanej rozbudowy kanalizacji
gminnej, obejmujacej miedzy innymi dziatki nr ew. 1777 i 1778, ktore jako dziatki Skarbu
Panstwa w uzytkowaniu wieczystym KPN oraz znajdujace si¢ w granicach Parku - posiadaja
juz zgode Ministra Srodowiska na realizacje na nich ww. sieci kanalizacyjne;j.

CW;

mgr inz. Mire

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC
z siedzibg
W Uzarowie Mazowieckim

»
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< PWIK B i
STAROSTA ’ % Velire Fakit S0,z 0.0, !
WARSZAWSKI ZACHODNI | = 29 MAL 3
=z n [ {
podpi”s,/\...‘#.. Ldz. X‘(/L ........
05-850 Ozardow Mazowiecki ]
ul. Poznariska 129/133 tel. / fax. (0-22) 733-73-83

Ozarow Mazowiecki, dnia 22 maja 2017 r.
GM.680.20.7.2017.KM

OSWIADCZENIE

Starosta Warszawski Zachodni, wykonujacy zadania z zakresu administracji rzgdowej
oswiadcza, ze wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia gruntowa opisang w ewidencji
gruntow jako dzialka nr 1731/3 z obrgbu Izabelin, gmina Izabelin przez Gminne
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,MOKRE LAKI” Sp. z 0. 0. — na cele
budowlane, pod inwestycje celu publicznego polegajgca na lokalizacji kanalu sanitarnego
Dn 200.
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UCHWALA NRIX/53/2003
Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi

Izabelin Péinocny

Na podstawie art.7 i art.26 Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 1. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z pézniejszymi zmianami) oraz art, 7
ust.l pkt. 1, art.18 ust.2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591) z pdzniejszymi zmianami a takze Uchwaty
Rady Gminy Izabelin Nr XXV/146/2000 z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin

Rada Gminy Izabelin uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1. - PRZEPISY OGOLNE

§1.

Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi
Izabelin Pélnocny w gminie Izabelin, zwany dale; »planem”, stanowiacy zmiang Miejsco-
wego planu szczegétowego zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Péinocny,
zatwierdzonego w dniu 15 listopada 1991 r. Uchwala Nr XII1/86/91 Rady Gminy Stare
Babice oraz zmiang fragmentu (na pétnoc od ul. 3 Maja) Migjscowego planu szczegstowe-
go zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Poludniowy zatwierdzonego uchwata

Rady Gminy Stare Babice nr XVII/118/92 z dnia 20.05.1992 r.

§ 2.

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni okoto 210 ha potozony we wsi Izabelin, ktérego

granice wyznaczaja:

1) od strony pohudniowe;:

IhL. 8

2

2



1hLY

1987-10- 40

Warszowa,

UBRZAD
MIASTA .§TOE.ECZN‘EC%O WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWARIA PRZESTRZENNEGO
URBAMISTYK], ARCHITEKTURY | NADZORY BUDOWLANEGO r
St=708/87 ‘

Nr ewideneyloy T 57 7 We/C7 N NS

STWIERDIEKIE POSIADANIA PRIVGOTOWAEIA LAWEEOWERD

de pefnienic samodzielne| funkeji fechniczne] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy =z dnia 24 pazd:iernike 1974 .

— Prowo bBudowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) araz §... e S
2 ust. 1l pkt i, § 4 ust.2, § 7. g ;grgst?i pkt 4 Iit.e

rozp. Ministra Geospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutege 1975 ..
w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZ A M

ELZBIETA KRYSTYNA KUCHNUOWS K A e.Rebertes

ze Ob. - . s
magister inZynier imtvnierii sdrodowisks -

o R

vrodzony(a) dnie_ 2% kwietnia 1959 r.

Werszewe

posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkefi.... ..
BEECLERTBREE g

\Nspedcho&ﬁmmiﬁﬁﬁﬁléQﬁjﬁ@ﬁiﬁi&ﬂigf¥Jﬂ@jmﬁmZQEEESi%wﬂﬂhfﬁﬂy.MWWW

$rodowiska :
i/ do sporzedzania projektéw instelecii i urzgdzen siuzecyeh
de echrony przed zeniseczyszezeniem wéd i gleby, 2zcznie zs
Zwigzenymi z nimi konstrukcjem: wasporczymi,
2/ w budewnictwie cudb fizycznyech = do kisrowenia, negzarowanie
¥ kontrolowania budowy, kierewsniz i kontrolowanis WY T WE R~
aie konstrukeyvinveh elementéw instelecji orez ecenizniz i be-
denis stanu techniczmege instelecji i urzedzeh siuigcych de
echrony przed zenisczyszczenien wod i gleby, Zacznie ze Zwige

zenymi z nimi kenstrukcjemi wepcrozymi.-

i
mgrinz. Jon FPigtkow sk
STAROUSTWO PC WIAT
(Dz. U. nr 35, pOZ. 4 \// AWSKIEGO ZACH INIEC
Gz U, nr 8, poz. 46) -’
wieck
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BUDOWNICTAV A,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MQH-SAQ-QVI *

Pani ELZBIETA KOZEOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0374/02
adres zamieszkania ul. KS. |.KEOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

nasd 7 eryeinaizr
nose £ ﬁfticyuun i

| H 4 IARRK7 QK IE( -
PR (;LWM} ........ s .E.‘ ';- :

mgr inz. £l L e
L 14 Yoy, THF :\;w’;,i )
specjalnoss nsiincyino-i
w zakresie Nty srodow
(Bz.U. nrag .oz 229

Dz, W, i, poz, 46)

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe

j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Repercrium A . x""i"‘"' 2014
Podwisdczam zgodnodé ninlejszej kopii z okazan riym dokumeniam
PODIARG; mesmeaemsmssieincc e sum s st s b ns assine -
takse notarizing - 5,00 21, z §13 rozp. o te 1aksie 23 % podatki VAT zgodnie z zr. 1462
pkt 1 usizwy z dnis 11 marca 2004 1. o tvm podatvu (1. Dz.U. z 2011 r Nt 177, poz. 1054
ze Zm w Kkwocie 1,28 zl, —ee- - -
Warszawz. dniz 1§ wizednia' 2014 roku.
Cmowienie: Prz:oklacajqce niniejszy dokument - Elibiets Krystyna Koziowsks, cérka Roberiz, odwisders,
e cbecilie nosi nazwisko KOZLOWSHA™, zaé J&) panienskie nazwisko lo KUCHNOWSKA®
i N2 potwierdzenie ckazuje swéj dowéd asobisty ANW 380520 z terminem waznoéci do dnia 04 stycznia 2018 roku.

'C\

Dz. 4. mrlﬁ poz 486)

STARCSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHCDNIEGC
z siedziba

Mazowieckiim

w Ozarowie




MAZOWIECKA
OKREGOWA
@ o7 o8 A
JEIVHIERG W

o
5 pUBOWRIETWA

Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r,

sypr. skt M AZST138/ 283 /07/S

DECYZJA

Na podstawie zri. 11 ust. [ 1art. 24 wst, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architelaéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (DzU. 2 2001 1. Nr 5 poz 42 Z pofn. zm.). art. 12 usi. |
pki 15, ust. 3, art. I3 ust. 1 pkt 1, uvst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust .
06 r. w sprawie samodzielnych funkeji

rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 20
teckmicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie]

Okregowej lzby Intymierdw Budswrictwa stwierdza, e:

Pani Anna [Misiec
magister inzypier
nrodzona dmia 17 séycznia 1978 roku w Gdansku , cérka Janusza

wzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/02Z1 2POGS/07

do pmjeﬂ&ﬁowaﬁﬁa bez ograniczen
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzed cieplaych,

' gpecjalnosci in
nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

wentylacy)
UZASADNIENIE . 2O
zwiazlu z uwzglednieniem w calodei tadania  strony, pa podstawie art. 107 § 4 Kodekswipostgpowania
ninistrecyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Qs RO My
h zostal opisany n odwrocie niniejszej decyzii. 7., ( Vos; ACfy {/

g7 Ay
Vit

zegdiowy zubres nodamych sprawnie

POUCZENIE "
wy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych fuirkeji
s do centralnego rejestit, prowadzonego przez Glownego Hnsmmb’ra
tonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

M niniejszej decyzji' siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
swnictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji K walifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
Inzynieréw Budownictwa w YWarszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

"sodnic z art. 12 ust. 7 usla
niczaych w budownictwic stapewi wpi

soru Budowlanego oraz wpis na listg ¢z

Sklad Orzekajgcy )

: 1/ mgr int. Krzysziof Latoszek

2/ mgy inz lrens Churska

ok At ey AT - (TR pEETe
S .m\.."‘—_"-‘. =

3/ mgr ink Krzysztof Booss
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@ POLSKG®

{2 B A
HZYRIEROW
) BUDOWNICTWA ,
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NYG-LXV-ZV] *

Pani ANNA MISIEC - KONOPINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0671/07

adres zamieszkania ul. CIEPIELOWSKA 10, 04-967 WARSZAWA

jest’cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
‘ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw -Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 _ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektmmcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektromcznej opatrzc ne bezpiecznym.podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

oY

(Dz. U. nr 36, p i'
Dz, . nr 8, poz. 40) W

¥ Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru wervfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynierdw Budowniciwa www.pith.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. ,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej i ul. Le$nej Polany w Izabelinie Pin, Gm, Izabelin

USLUGI PROJEKTOWE
Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego, 05-082 Stare Babice

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Prymasowskiej i Lesnej Polany w Izabelinie Pn, Gm. Izabelin” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwigzan
instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2016
poz.290, tekst jednolity).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny i moze stuzyé celowi, jakiemu jest
przeznaczony.

o MigleC
Anna | :Oiekiowgmm

- 7RIETA KOZLOWSKA
| nstalacying)

INZ.
o w H-708/87

v y 5
pprawniena budmviarj_e doy

e cnecianods S ¢ ‘ shiferyina
) sniczefl W UDC‘—H' I b Ldadzen: ¢ LF Y
nez \OE‘.;};T“:S-V} 5 eci, instaldg /A ciepinych ie ochre {;’1’ -M@@b
WTE S i ) N o A & W esie Ot £ £
wodeciagowych | ket ZaPa LA, (Dz. U. nr 38, poz/290raz )

wentytao Y oS I07 Dz. U, nr 8, poz. 46)
Nr: Mz 0232/PA0=

40



Y IZABELIN

olen, pokazow,

h i integracyjnych.
latejki 21

17

14/15

rabelin.pl

1.pl

4

R

f IZABELIN C
(POLNOCNY)

Chetmonskiego C5
Chtopickiego C3,C4
Chodkiewicza B4
Al Debow B4,C4
Grzybowa B4
Jatowcowa B4
Koncowa B4
Kopernika C4
Kosciuszki B4,C4
Krasinskiego C4,C5
Krotka B4
Krzywickiego B4
Kuncewicza B4
Langiewicza B3,C3
Lesna B4.C4

Lesna Polana C5

3 Maja C3.C4.C5
Matejki C4

Orta Biatego B3,B4

Paderewskiego C4
Praskowa B4.C4
Planty C4
Poniatowskiego B4,C4
Pradzyriskiego B4,C4
Projektowana C4
Prymasowska C5
Przytuskiego C4
Rynkowa C3

Sielanki B4
Stemiradzkiego C4,C5

e g e s S SR

Sierakowska C3,B4
Skrzyneckiego B4
Stoneczna B4
Srodkowa B4,C4
Swierkowa B4,C4
Tetmajera C4,C5,85
Zakatna C4

IZABELIN B
(POLUDNIOWY)

Anusi D5

Bohaterdw Kampinosu C5
Chartampa D5
Czarnieckiego D5
Jana Kazimierza D6
ks. Jeremiego D5, D6
Kmicica D6

Koltataja C5,05
Koniecpolskiego D5
Kordeckiego D5
Kowalskiego D5
Lesniczowki D6
Lubomirskiego D5

3 Maja C5
Matachowskiego C5,D5
Mickiewicza D5
Olenki D5

Podbipiety D5
Rzedziana D5
Sapiehy D5
Sienkiewicza C5,D5
Skrzetuskiego D5,D6
Stowackiego D6

L]

yrekcja i Centrum
Edukacji Kampinoskiedo

§ Parku Narqdﬁegx:g?gos R ;

/

he :r.‘r:lr

Sobieskiego D5

Soroki D5
Szymanowskiego D& !
Wotodyjowskiego D5 I
Zagloby D5 !
Zamoyskiego D5 i
HORNOWEK :
Aneks C3 [
Bajkowa C3,03

Banacha D4 i
Boczna D3 :
Boiskowa C4 i
Dziatkowa D4

ks. Fedorowicza C3
Herbowa D4
Jezynowa C3 ¢
Kampinoska D3
Kasztanowa C3.D3

ks. Kurowskiego D3 L
Kwadrat D3

Lesna C4

Lipkowska D3

Lipowa D4

taczna D3

3 Maja C3,C4
Malinowa D3
Miazgowskich C4
Ogrodowa D4
Okocimska D4
Piaskowa D3
Pietkiewicza C4,D4
Polna C4,04

MR

-

I o 3 e 4

0 chgdifi’fiofanjcznego S

* Towarz %
Nad Oee“
ek Wychawat:

-
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.0UD.6640.15937.2016

SKALA 1:500

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2, 1zabelin
Obreb: 0001, lzabelin

_JF‘

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

Nirgjsza don e
ant, 28 26¢ usla

{18 pr2edmio@m Naracy koordnacyne) na podstavse
sra 17.08.1689r. Prawo geodwzyine i kartograficans

KA YYD, SR TAR M,
e G TACMS... L. THOS W

WO 2 IPRTUGO M r R A

101. 203~ 2017 -04- 26

(. ; . 0OD6630. .. . Ozardw Mazowiecki. dnia

‘ »
mgr ing. Marek Wojtowicz
Przewodniczacy 906

narady koordynacyjnej

.909 + ‘Q&(

Dz90x5,4 PEHD
1=35,3 m; i=34,0%0

( Dz200x5,9 PVC-U
1=1,9 m; i=5,0%0

o
) Poswiadeza sig, 26 ninie jszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezy jnychi kartograficanych, kidrych rezultaly zoviera 7/3
mj2 operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw
puistwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego
Organ prowadzqey paistwow STAROSTA WARSZAWSKI
zosob geodezy jny i kartograficzny ZACHODN
ldentyfikator evidencyjny materichy
1086/2 zasobu - operatu technicznego P.132.2017.120
B Data wpisania operatu technicznego
%ﬂ% do ewidencji materictdw zasobu Ogr OA ™ MA}
Imie, nozwisko | podpis osoby b 4 (18 &9
i reprezentujgee]j organ
v e )

906

.808

Dz90x5,4 PE

skrzynka zasil.-sterow.
i kominki wetylacyjne
pompowni

Dz200x5,9 PVC-U

1=120,0 m; i=2,0%0 \

1=152,5 m; i=5,0% [

Dz200x5,9 PVC-U
1=205,0 m; i=5,0%o

DOM-GEO
Geodezja Nieruchomosci Budownictwo
Dominik Marchlinski
Zielonki Parcela ul.Poludniowa 7
05-082 Stare Babice
Tel, 602-44-61-22
» email. u.g.dominik@wp.pl
; i
MAPA DO W
_{,LWW pracy geodezyjnej 0D.6640.1.5937.2016
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1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
Gr. 15 cm. PRZED UKEADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKEADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH
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1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
Gr. 15 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH
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Projektant: mgr inz. Anna Misiec

Upr. nr MAZ/0212/POOS/07 N
Opracowat: | mgr inz. Krystyna Szarlik /N MWL(/
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Przylacze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego 14B (dz.1028/3)

& &

w110
N gn32

dropal nfieutwari
Faib Y

eN

na

FE Dt

ot o aNT

& @

= = g
F 3 ol
m m &N
e 3| |88
= = g .2

o g

teren zielon -
o ST T o R A, P WV e @ P 33

f
-12.0. ~89,70 \

skrzyzowanie z istn. elektr. eN - rz.0. ~90,60

z piasku

89,49 | 91,32 | skrzyzowanie z istn. wod. woB40 - rz.0. ~89,82

89,45 | 91,30 | proj. studzienka @425

2,56 | 88,64 | 91,20 | skrzyzowanie z istn. wod. w110

e) v el
g S g
S S S
< < «
3 3 3
Z 2 2
P.P. 82,00 m n.p.m. ] ] -l
(=] | on (=] S
N N D I
Rzedne terenu — —] — B
(o)) (o)} e AN o)}
(9] o0 <+ Nel (=R
; O | o0 O\ |\
Rzgdne dna przewodu | o | od| NE=a=
= 0 ool o0 2] [=) W [@)
Zagtobienie przewodn | B |8 ¥ & g 8 gls
aglebienie przewodu | 73 N I <% i a8
Spadki i dtugosci
Srednica, materiat Rum V-1 D160 4,7
? SDR34, SN8
Odleglosci, dtugosci
SRS B | 33,7 103
= R R
S| [N S —~ — on (=1 [\ B A
(e — (>l < < v | |n
I ; I L
| i \ \ Sl
Dz200 ) 1
Dz160 1
|
Dz200 !
Dz160 Dz160

mieszkalny

Przylacze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego (dz.1731/1)

@ & @

@) @

w110

skrzyzowanie z istn. wod. w110 - rz.0. ~89,70

teren zielony

OuarSERE| TR

budynek

mieszkalny

g g g g g
— <t < <t <t
Q Q Q Q Q
< < < < <
e E e g e
2 2 2 2 2
3 ] 3 -g <
& g g & g
B 5 B B B
& 8l & g g
w w O (o] v (] S
N N N ! ) <
yo— — - — o p— —
[*)] B [ (o) (o) (o)} (@) o)
w (=2} — () > wnis v
i B A pa e e it
[°e 0 0 N ()} (o) (=K =]
o0 [~°] [>2] 0 [*e] RN &N
(=] [ el [ =] wmicn
ol | | cl 0|3 &)
A (AN (q] — — - ©

i =20,0%o

Rura PVC-U Dz160 x 4,7

SDR34, SN8 |
|
82 34,4 8.4 9,0 .
O o [w) (gl |
=1 | ) -] o° <
(=) I L] 0 X620 <t v O el
I 7 I Yo TR
: N I .

? Dz160
Dz200

Dz160

D210 _&F57160

Dz160 rf
@60 7
S70
L 2160_&D2160

Przytacze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego KPN dz.1777

o
= £
e) E |
il it
|
|
|
|
i #91.50'
droga nieutwardzona droga nieutwardzona teren zielony
R O MR R IO D A T DR GG b 4 R (i RS T IR AR R R MR R BN AR BE | G RGeS R RO AR A SR RS SRR (TORT: |
” SRR S L
AR 490,50
2 190,10
R TS ATR AT W T M HEOF LIS AN X TT R SRS kSRR SR L AN ATEERE A
podsypka
=) z piasku
W
&
1
s
N
=
E
=]
(=] g v el v )
(=1 [N [\] [a\] [\l
S|§ & g g )
< < [+] < <
5|8 3§ 3 3 5
B8 g "2 2 21
‘ag 8 8l 8 gl
=
i W) 2| g 8§
S S
S & & & & &
a8 € = <S =
led o0 0|00 AN o
cofed o0 0 o000 1% &
| & 3 QI8 -
Ny N N AN — =
i =5,0%0 i =20,0%0 ;
’ L=91,0m L=35,0m I
RuraiPVC-U Dz200 x 5,9 Rura PVC-U Dz160 x 4,7
| SDR34, SN8 SDR34, SN8
|
|48 27,2 59,0 35,0
| [« o <) <A
Y = o = 8 =
o < o =N — —
| \ | | ] o
| \\ | | L — g
Dz200 \ 1 I I /
\_Dz200 x Dz200 Dz20 Dz200 Dz160 ~/  Dz160
\ ]
i iDzl60
Dz200 ) Dz160
D200, D% o

STAROSTWG POWIATY

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC

z siedzibq 4

w OZarowie

UWAGI:

Mazowieckin';

1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
Gr. 15 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

4. POZOSTALE PRZYLACZA ZESTAWIONE W TABELI (patrz opis)
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Inwestor:

GPWIK Izabelin ,,Mokre Laki" Sp. z o.o.

gm. Izabelin

Inwestycja: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Prymasowskiej i LeSnej Polany

Tytut:

Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej
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1. RUROCIAG UKELADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE

Gr. 15 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKEADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH
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PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
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Rzut pomostu
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| RURA DN100 L=3,15 m

KONSTRUKCJI ZBIORNIKA

PLASKOWNIK 100x100x3

ZE STAL K.0. OH18N®

Szczegdl C

Rzut z gory
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OPIS ELEMENTOW POMPOWNI:
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PLYTA POKRYWOWA PP-1810 Z BETONU C40/50
PROD, PREFABET BIALE BLOTA

KRAG 2ELBETOWY TYPU SIMPLEX H =500 mm
PRZELOTOWY #1300mm, Z BETONU C40,/50
PROD. PREFABET BIALE BLOTA

KRAG 2ELBETOMY TYPU SIMPLEX H =1000 mm

PRZELOTOWY #1500mm, Z BETONU C40/50
PROD. PREFABET BIALE BLOTA

DNO OREFABRYKOWANE TYPU SIMPLEX H = 1240 mm
#1500mm, Z BETONU C40/50
PROD. PREFABET BIALE BrOTA

WLAZ KANALOWY PROSTOKATNY PW BOO dio otworu BOOx1000mm
PROD, PROMA S.C.

ZLACTE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKA
Z ELASTOMERU UMIESZCZONA WEWNATRZ ZLACZA

IZOLACJA: 2xBIMZOL R + 2xBMZOL P
WYKONANA CISNIENIOWO PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
SKOSY BETONOWE WYKONANAC PRZED ZAMONTOWANIEM PONP

WENTYLACJA NAWIEWNA DO 0,5m NAD MAX. POZIOMEM SCIEKOW
MOCOWANIE DO KREGU

LANCUCH DO PODNOSZENIA | OPUSZCZANIA POMP + LINKA = 12,0mb
ZE STALl KWASOODPORNEJ OH1BNS — 2 KOMPLETY

PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWES KSZTALTKI FIRMOWE)

DLA RURY Dz114,3mmK0, SZT.2, ZAMONTOWANE PRZEZ PRODUGENTA .KREGI.I

PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWE) KSZTALTKI FIRMOWEY,
DLA RURY Dz200,0mm PVC, SZT.2, ZAMONTOWANE PRZEZ PRODUCENT/

KONSTRUKCJA WSPORCZA PROWADNIC ZE STALI KWASOCDPORNEJ
OH1BNE PROFILE ZAMKNIETE 70x40x4mm ~ 1 KOMPLET

A KREGU

PROWADNICE DO POMP ZE STALI KWASOODPORNEJ OH18NS O GR. SCIANKI 4mm

POMOST DWUDZIELNY Z KRATEK VEMA ZE STAL KWASOODPORNEJ
OHTBNG DWIE KLAPY OTWIERANE NA ZAWASACH — SZT, 1

KONSTRUKCJA WSPORCZA POMOSTU ZE STALI KWASOODPORNEJ
OH18NS PROFILE ZAMKNIETE 70x40x4mm — 1 KOMPLET

DRABINKA ZE STALI KWASOCDPORNEJ OH18N9 — SZT. 1
MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI ZBIORNIKA

PRZEPUST ELEKTRYCZNY #110 WG, PROJ, ELEKTRYCZNEGO | AKPIA

PRIEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWEJ KSZTALTKI FIRMOWEY,
DLA RURY Dz110mmPVC, SZT.1,ZAMONTOWANE PRZEZ

PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWEJ KSZTALTKI FIRMOWEY,
PRZEZ

PRODUCENTA KREGU

UWAGI:

1. LOKALIZACJA POMPOWNI WG RYS. 2

2. POLACZENIA KOLNIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASMA “DENSOD".

3. SYGNALIZACJA POZIOMOW ALARMOWYCH ZA POMOCA POZIOMOWSKAZOW
WG PROJEKTU AKPIA

4. SYGNALIZACJA POZIOMOW PRACY POMP ZA POMOCA HYDROSTATYCZNEJ SONDY POZIOMU SCIEKGW]
WG PROJEXTU AKPIA

5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAC ZE STAU OH18N®

8. ROZPATRYWAC LACINIE Z PROJEKTEM ELEKTR. ORAZ PROJ. KANALIZACUI SANITARNEJ

7. TEREN POMPOWNI  OBRUKOWAS

8. HAKI NA LANCUCH + LINKA ZE STAU K.O.

$. W PRZYPADKU DOBORU ZBIORNIKA PONPOWNI O SCIANCE MNIEJ NiZ 176 MM ZABEZPIECZYC

POMPOWNIE PRZED WYPOREM WODY GRUNTOWES
10. LOKALIZACJA SKRZYNKI ZASILAJACO—STERUJACE) ORAZ KOMINKOW WENTYLACYINYCH POMPOWNI
W POBOCZU DROGI

UWAGA:

PRZESWIT MIEDZY BELKAMI POMOSTU DOPASOWAC TAK, ABY BYLA NOZLIWOSC
DEMONTA2U | MONTAZU POMP ORAZ SWOBODNEGO KORZYSTANIA Z KLAP POMOSTU

PLYWAKOWYCH

DLA RURY Dz114,3sLKD, SZT.1, SZT.1
RURA #32mm Z STAL K.0. OH18N9
MOCOWANIE RUR

1 SZT. | REDUKCIA CENTRYCZNA 100/80 sLK.O. 028 | o028
" A KREGU
15 m.b. [ RURA ZE STAL KO, D2114,332
STAL OH18Ng hie |
KOLMIERZ PLASKI DO SPAWANIA PN1Q | PROD. ASKOTECH
257 | owioo w8 Rownowazny | 370 | 379
NOZOWA 3
257 | Enan e e i %00 | 2800
LUK 45° DN100 PROD. ASKOTECH

1 SZT. | STAL OH1BNG LUB ROWNOwAZNy | 040 | os0

2 szr, | PROSTKA DNBO L=0,28mb

ZE STAU K.0. OH18N8 = -

1 SZT. | TULEJA KOLMERZOWA $90 PROD, WAYIN = -
PE 100 SOR 17 LUB ROWNOWAZNY
PROD. ASKOTECH

KOLNIERZ DO POLACZEN PE ALUMINOWY
1 ST | DNgo, $RUBY + N + P

HYDROSTATYCZNA _SON
1 ST | b POMIARU POZIONU - i
UMIEJSC. WG. PROJ. ELEKTR. | AKPIA
WYLAGZNIK PLYWAKOWY ZAKUP & =
2 STT. | WG, PROVEXTU ELEKTRYCZNEGD | APIA RNOwY

1 SZT, | PODLACZENIE STRAZACKIE #100 = =

ZAWOR KULOWY ZE STAL KO

1 szr. | Z NAPEDEM PROD. CHEMTEX | 1800 | 18,00

DN10Omm , POLACZENIE GWINTOWE LUB ROWNOWAZNY
Bl
L Rl S t0e Rowowe | - m
0 T il -l
8 | ~aams|RRA ZE ST KO, D892 357 | 1408
R e i b R
4 [pmm |Fohdo Dmhec.m 0% | 28
3 [ gz | NN noNeR Kua0coPoRNY P10 332 | 288
2 |25z | TRt GomN & PROWAONGCE o Il M
1 |28 mfﬂm-"*“_o."z“g""“m VORTEX | |y ROWNOWAZNY | 103,0 | 208,0
przetwit=80 mm, moc diinlka P=2,2 kW
2 3 4 5 8
ILos¢ NORMA JEDN. | CALK.
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

A

m m g 0w

—~ = T Q

KRAG ZELBETOWY 120 x 25 + stopnie - szt. 1

KRAG ZELBETOWY 120 x 50 + stopnie - szt. 2

KRAG ZELBETOWY DNO 120 x 570 + stopnie - szt. 1
ZELBETOWA PLYTA POKRYWOWA 120 x 24 -szt. |

WLAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIEGO, WG PE-EN-124-2000 - szt. |

KINETA Z BETONU B 20, WODOSZCZELNEGO, GESTOPLASTYCZNEGO,
Z DODATKIEM HYDROZOLU W ILOSCI 1,5% WAGI CEMENTU.

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWEJ KSZTALTKI FIRMOWE]
[ZOLACIJA: 2xABIZOL R + 2xABIZOL P
PODLOZE Z BETONU B10 gr. 10 cm.

DEFLEKTOR Z BLACHY STALOWEJ 0H18N9, gr. 2mm, R=150mm, H=200mm
MOCOWANY DO SCIANY 4 LACZNIKAMI ROZPOROWYMI SER-M14x100

RZUT

W D290 PEHD (proj.)

UWAGTL:

- PRZEJSCIA SZCZELNE ORAZ KINETY SA WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE

PRZEZ PRODUCENTA KREGOW.
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