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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fedorowicza w Horndwku, Gm. Izabelin

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Ks. A. Fedorowicza w Hornoéwku, Gm. Izabelin”.

Inwestorem jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Izabelin
»Mokre Laki”, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz odcinki przylaczy kanalizacyjnych do
przylegtych posesji beda usytuowane na dziatkach ZDP nr ew. 8/1, 8/2, 9/8, 582 oraz na
dziatce gminnej nr 9/7 - obrgb 0008 Hornowek, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.

Realizacja nin. projektu umozliwi podtaczenie do kanalizacji wszystkich posesji przy
tej ulicy.

Inwestycja jest projektowana na terenie objetym MPZP czes¢ A - Uchwata Rady
Gminy Izabelin nr V/25/2003 z dn. 26.02.2003 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79 z dn.
21.03.2003r, poz. 2064) oraz czes¢ C - Uchwata Rady Gminy Izabelin nr XLIV/286/2001 z
dn. 07.11.2001 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 263 z dn. 08.12.2001r, poz. 6214).

Teren oznaczony jest jako MN (wschodnia strona ul. Fedorowicza) oraz ME/RL (zachodnia

strona ul. Fedorowicza).
2. Podstawa opracowania

Podstawe formalna opracowania stanowi umowa zawarta miedzy Gminnym
Przedsigbiorstwem Wodociagdéw i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Izabelin Sp. z 0.0,
ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin a firma Ushlugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedzibg
w Bliznem Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Podstawg merytoryczna projektu stanowi mapa d/c projektowych, dokumenty

zalaczone do projektu, wizja lokalna.
3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nin. projekt zagospodarowania terenu dla kanatu
grawitacyjnego Dz200 o dlugosci 588m, w tym dwa odrzuty do docelowego wykorzystania
— wiaczenie  Sciekow z ul. Kasztanowej. Ponadto projekt przewiduje przytacza
kanalizacyjne (31 szt) w pasie drogowym (do granicy prywatnych dzialek). Budowa

przylaczy poza pasem drogowym jest po stronie wiascicieli dziatek.
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4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa d/c projektowych 1:500
- uzgodnienia i opinie zalagczone do projektu

- wypis z MPZP

S. Projekt zagospodarowania terenu

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja zlokalizowana bedzie w jezdni ul. Ks. A. Fedorowicza (droga powiatowa) oraz
na niewielkim odcinku w pasie drogi gminnej. Jezdnia ul. Ks. A. Fedorowicza posiada
nawierzchnig asfaltowa. Z projektowang kanalizacjg krzyzujg sie bezkolizyjnie wodociag,
przytgcza wodociggowe, kable energetyczne i teletechniczne Teren inwestycyjny nie
porastaja drzewa, krzewy.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa nie koliduje z zadnymi obiektami. Projektowana kanalizacja nie zmienia
sposobu zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Horndwek cz¢S¢ A - Uchwata
Rady Gminy Izabelin nr V/25/2003 z dn. 26.02.2003 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79 z dn.
21.03.2003r, poz. 2064) oraz czgs¢ C - Uchwata Rady Gminy Izabelin nr XLIV/286/2001 z
dn. 07.11.2001 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 263 z dn. 08.12.2001r, poz. 6214).

Projekt uwzglednia zasady uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie
infrastruktury technicznej. Lokalizacja obiektow zostata zaopiniowana przez Zespot
Koordynacyjny.

5.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Przewod kanalizacyjny o dlugosci 588 m
zajmie w planie powierzchnie ok. 118 m?2.

5.4. Ochrona zabytkow

Teren objety przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie.

5.5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.
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3.6. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Budowa kanalizacji sanitarnej umozliwi odbior sciekéw od wszystkich mieszkancéw na
przedmiotowej ulicy. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie
niewielkie ze wzgledu na nieskomplikowany charakter prac oraz stosunkowo niewielki
zakres robot. Ucigzliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzetu cigzkiego (hatas. emisja spalin),
jednakze beda to ucigzliwosci wystepujace tylko w godzinach dziennych, chwilowe,
nieciagle, o niewielkim nat¢zeniu.
5.7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie
Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji mogg wystapi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Analiza oddzialywania w zakresie funkcji
Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycja proekologiczna, jest zgodna z zapisami
MPZP.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Biorgc pod uwage przepisy (w sprawie warunkow technicznych, przepisy dotyczace
ochrony srodowiska, przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego), ktore nalezy
uwzgledni¢ przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji polegajacej na
budowie kanalizacji sanitarnej stwierdzono, ze w sprawie oddzialywania inwestycji
zastosowanie moze znalez¢ Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr
62, poz. 627 art. 135 i 235, Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (UOOS) — Dz. U. Nr 199/2008 r.. poz. 1227, ze zm. — art. 59,
61, 72, Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. — Dz. U. Nr 213/2010 r.,
poz. 1397 § 21 § 3 okreslajace kwalifikacje przedsiewzieg.

Obecnie ustawa — Prawo ochrony $rodowiska nie zawiera zasadniczych przepiséw prawnych
dotyczgcych oceny wptywu na srodowisko planowanych przedsiewzie¢, gdyz od 15.11.2008
r. zostaly one przeniesione z pewna modyfikacja do UOOS.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko —Dz. U. Nr
213/2010 r., poz. 1397 budowa kanalizacji o dlugosci ponad 1 km kwalifikowana jest jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Inwestycje
wymienione w tym rozporzadzeniu wymagaja uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach (DOSU) w przypadkach okreslonych w art. 72 ust. 1 i ust. 1a

Budowa kanalizacji o dlugosci mniejszej niz 1 km zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. — Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397 nie podlega
kwalifikacji oddziatywania na $rodowisko i dla tych inwestycji nie uzyskuje si¢ decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, nie okresla si¢ obszaru oddzialywania inwestycji na
srodowisko, nalezy tylko uzyska¢ (ze wzgledu na wymagane Prawem Budowlanym)
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pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robét budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i
ust. la UOOS).

Stwierdza si¢ zatem, ze uwzgledniajac klasyfikacje przedsiewziecia (wynikajaca z dtugosci
kanatu mniejszej niz 1 km) oraz fakt, ze projektowana kanalizacja jest inwestycjg
proekologiczna, obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej miesci si¢ w
granicach dzialek obj¢tych inwestycja i nie wehodzi na dzialki sasiednie.

5.8. Warunki gruntowo-wodne

Dla celow projektowanej inwestycji nie byty wykonywane badania gruntowo-wodne.
Z odwiertow archiwalnych wykonywanych dla potrzeb budowy kanalizacji dla catej Gminy
wynika, ze podloze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi.
Obiekty kwalifikowane s w drugiej kategorii geotechniczne;.

Do glebokosei ok. 1,5 m wystepuja grunty mato spoiste reprezentowane przez pyly
piaszczyste z przewarstwieniami piaskdw pylastych. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do glebokosci 2.7 - 2.8 m zalegaja grunty $rednio spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste. Poziom wody ukfada si¢ ok. 1.1 m nizej terenu.

5.9. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowego przewodu moga stanowié
zagrozenia dla istniejacych drzew i krzewow. Prace nalezy prowadzi¢ z koniecznoscig
zachowania istniejgcego drzewostanu.

5.10. Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadow
Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Rozwigzania projektowe

Projektowany kanat bedzie posiadal dlugosé 1=588 m, w tym dwa odrzuty Dz200 do
docelowego wykorzystania w celu wlaczenia $ciekow z ul. Kasztanowej. Kanal nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 taczonych na
firmowe uszczelki. Spadek kanatu na calej dtugosci wynosi od 0,5%. Zaglebienie przewodu
wynosi od 2,0 m do 3,0 m p.p.t w odniesieniu do rzednych istniejacego terenu.

Kanal ten bedzie odprowadzal $cieki do studzienki przed istniejaca pompownig
zainstalowang w ul. Jezynowej na skrzyzowaniu ul. Fedorowicza. Rzedna dna  studzienki
kanalizacyjnej, do ktérej bedg wprowadzane Scieki wynosi 81,49 m npm, przy rzednej
terenu 85,0 m npm. Ostatecznym odbiornikiem $ciekdw jest Oczyszezalnia ,,Mokre Laki™.

Trasa przewodu powinna by¢ zgodna z opinia Zespotu Koordynacyjnego (zat. nr 1)
oraz projektem zagospodarowania (rys. nr 2). Profil przewodu pokazano na 1y8.3.

Na trasie zaprojektowano 16 studzienek z tworzywa o srednicy D 600 mm oraz
Jedng studzienke D 425 z kinetami przelotowymi z odejsciami bocznymi obustronnymi.
Wlazy na studzienkach z Zeliwa sferoidalnego dla obciazenia 40 T. Wykaz studzienek
podano w pkcie 11,
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W czasie realizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan zarzgdey drogi okreslonych
w decyzji ZDP - zal. nr 3.
Zgodnie z decyzjg przylacza do posesji zlokalizowanych po zachodniej stronie ul.
Fedorowicza (PK 4, 6, 7, 9, 11, 13 oraz TR 5, 6, 10) a takze odrzuty Dz200 do ul.
Kasztanowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.
Laczna dtugos¢ przewodu wykonywanego bezwykopowo wynosi ok. 63m — Dz160 i 15m -
Dz200. Lgczna dhugosé przylaczy wynosi ok. 121m oraz odrzutéw Dz 200 ok. 15m.

Jako rur¢ przeciskowa dla przylgczy bedaca jednoczesnie rura ochronna, przyjeto
rurg stalowg Dn 250 lub rury PE 100 PN10 Dz 250x23,7mm SDR 17. Dla przeciskow w
rurze stalowej ochronnej nalezy stosowa¢ plozy slizgowe i manszety firmy INTEGRA lub
rownowazne. Plozy montowa¢ w odlegtosci co 1,0 m. Po wprowadzeniu na systemowych
ptozach tworzywowych do rury ostonowej rury przewodowej  konce rur nalezy
zaslepi¢(zamknac) systemowymi manszetami. Plozy montowaé pierwsza i ostatnig w
odlegtosci 0,5 m od kranca rury, pozostate w odleglosci 1m od siebie.
Przecisk nalezy wykona¢ ze studni startowej w kierunku studni odbiorczej. Komore startowg
nalezy wykona¢ w postaci wykopu i zabezpieczy¢ $ciankami szezelnymi. Komora odbiorcza
bedzie wykop pod kanat w ulicy. Komora stuzy¢ bedzie do odbioru elementow roboczych
urzadzenia do przecisku.

Wiaczenie przylaczy kanalizacyjnych projektuje sie w dno studzienek (,,0$ w 087), w
trzon studzienek - w rur¢ karbowana poprzez ksztattki ,,in situ” oraz poprzez trojniki (w
miar¢ mozliwosci ,,poderwane™). Wykaz przylaczy wraz ze sposobem ich wlgczenia podano
w tabeli pkt 12. FLgcznie przewidziano podlaczenie 31-u posesji. Projektowane odcinki
przyltaczy obejmuja droge powiatowa - 29 szt i droge gminna dz.582 -2 szt. Odcinki
przylaczy na prywatnych dziatkach wlasciciele wykonuja we wlasnym zakresie.
Przylacza nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8 kPA faczonych na
uszezelki gumowe firmowe. Spadek przewodu powinien wynosi¢ co najmniej i=2%.
Do kanalizacji sanitarnej moga by¢ odprowadzane wylgcznie $cieki bytowe. Nie wolno
wprowadzac¢ wod deszczowych.

7. Specyfikacja materialowa

- rura kanalizacyjna kielichowa Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 - 588 m
- rura kanalizacyjna kielichowa Dz 160 x 4,7 PVC-U SN8 -121m
- rura przeciskowa Dn250 - 63m

- rura przeciskowa Dn300 - 15m

- plozy, manszety

- studzienka kanalizacyjna z tworzywa Dz 600 — 16 szt

- studzienka kanalizacyjna z tworzywa Dz 425 — 1

- trojnik PVC 200/160 SN8-10 szt



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fedorowicza w Hornéwku, Gm. Izabelin

8. Odwodnienie wykopéw

Na podstawie dotychczas realizowanej sieci kanalizacyjnej w sasiedztwie planowanej
inwestycji nalezy sadzi¢, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopow, szczegolnie dotyczy to
wykopu pod kanalizacje w czedci bardziej zaglebionej. Odwodnienie wykopow nalezy
prowadzi¢ do poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia przewodu.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadta wody gruntowej dla wystepujacych
wspotezynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobe dla piaskow drobnych i pylastych i k od
3,99 - 5,15 m/dobg dla piaskoéw srednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow sktadajacej
sie z zestawu pompowego i iglofiltrow.

Glebokos¢ wplukiwania iglofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadia
wody min. 0 0.5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntow
nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu glin.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

- dla glebszych odcinkéw wykopu — iglofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;
- dla ptytszych odcinkéw — iglofiltry jednostronne.

W celu wykonania odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie 4 zestawow
2-rzgdowych lub 4 zestawow 1-rzedowych iglofiltrow o dlugosci 20 m kazdy w rozstawie
co Im. Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposéb ciggly do momentu zasypania
wykopu.

Charakterystyka pracy zestawu:

- Srednica iglofiltra - ¢ 32 mm;
- dhugosc filtra - 30 cm;
- rozstaw iglofiltrow -1,0m;
- liczba iglofiltrow w zestawie - 20 szt.;

Szczegdlowe wytyezne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze srodka wykopu;

- gleboko$¢ wptukiwania — gora filtru min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze
zmniejszonym podci$nieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed
agregatem) przy uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czgsci kolektora ssawnego, agregat
powinien by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy

prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly i rownomierny aby
zabezpieczy¢ sie przed ujemnym wplywem wahan wody, ktére moga doprowadzi¢ do
naruszenia struktury gruntu i do obnizenia jego no$nosci oraz powstania nierbwnomiernych
osiadan. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewdd dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,

kotnierzowych Dnl50 mm. Przewdd utozony zostanie po terenie. Na przewodzie
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przewidziano osadnik z kregéw betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy
zalamaniach trasy przewodu.

9. Roboty ziemne

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym  z
systemem szalowania pionowym cigglym. Projektowana szerokos$é¢ wykopow 0,8 m, sciany
pionowe.

W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany

gruntow.

Obsypke rurociggu wykonywa¢ z gruntu mineralnego sypkiego. o srednicy nie wieksze] niz

20 mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 em nad rurg Stosowany material i sposob

zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia ulozonego rurociagu. Dno wykopu przed

zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociagu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt

ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggéw ukfadanych w terenach zielonych. Grunt

stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzié przewdd,
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-

Zasypke rurociagu i zaggszcezenie nalezy wykonywaé warstwami 10 — 15 c¢cm,

a ubijanie (za pomocg ubijakéw drewnianych) od scian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zageszezenie nad rura mozna rozpoczaé gdy nad rurg zostanie wykonana
warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.

Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zageszczonego bez czesci

organicznych, spelniajacego warunek nosnoéci dla podloza budowlanego G1 lub jezeli

powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.

Wykonane nasypy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:

- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych
do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej Is>1,00, ponizej 1,2 m [s>0,97
- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nieutwardzonych

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97. ponizej 1, 2 m [s>0,95
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Podczas zaggszezania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzadzen.

Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy

z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiezé na odklad w wyznaczone przez

Inwestora miejsce.

Odtworzenie konstrukeji jezdni nalezy wykonaé¢ zgodnie z decyzja ZDP (zat.3), w
ktorej przewidziano wykonanie schodkowe wg ponizszych warunkow:

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie (Rm>2,5 MPa) o grub.
20 e¢m - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 0+31,5 mm o grub. 20 cm

- warstwa wigzaca KR3 typ AC 16W o grub. 8 cm

Erad eyl LW LAL
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- warstwa §cieralna typ AC 8S o grub. 5 cm
- polaczenia warstw asfaltowych przy uzyciu emulsji asfaltowej (skropienie kazdej
warstwy)
- polaczenia technologiczne (styk warstwy asfaltu istniejacego z asfaltem
wbudowywanym) nalezy uszczelnié za pomoca taSmy uszczelniajacej lub
bitumicznej masy zalewowej.

10.Warunki bhp

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzegaé wszelkich warunkow bezpieczenstwa.
Zachowanie bezpieczenstwa begdzie polegaé m.in. na opracowaniu i uzgodnieniu projektu
organizacji ruchu, wiasciwym oznakowaniu placu budowy i wykonywaniu prac ze
szczegblnym uwzglednieniem $rodkow bezpieczenstwa.

Informacje ogélne o bezpieczenistwie i ochronie zdrowia w trakcie realizacji podano w
punkcie 11. W czasie eksploatacji kanalizacji obowiazuja zasady bhp sporzadzone w oparciu
o obowigzujgce przepisy a w szczegélnosci o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 (Dz. U. Nr 96 poz. 438).

11.Informacja ,,bioz”

11.1.  Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest informacja bioz dotyczaca projektu p.n. ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. A. Fedorowicza w Hornéwku, Gm. Izabelin”.

Inwestorem jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Izabelin
»Mokre Laki”, ul. Mokre £3ki 8, 05-080 Izabelin.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz odcinki przylgczy kanalizacyjnych do
przylegtych posesji bedg usytuowane na dziatkach ZDP nr ew. 8/1, 8/2, 9/8, oraz na dzialce
gminnej nr 9/7 1 582 - obrgb 0008, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.

11.2.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét

W sktad robot objetych niniejszym opracowaniem wchodzi
- budowa kanalizacji grawitacyjnej Dz 200 1= 588m

- budowa przyltgczy kanalizacyjnych do granicy dziatek — 31szt
- roboty tymczasowe - roboty odwodnieniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych Robét:

- wytyczenie trasy projektowanych przewodéw
- wykonanie wykopu TP latgroriisucbimbie e s
- uloZenie rur na podsypce piaskowej i

- wykonanie obsypki rurociggu z rownoczesnym jej zageszezeniem
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- wykonanie obsypki rurociagu z réwnoczesnym jej zageszczeniem
- wykonanie przylaczy metoda wykopowa i bezwykopowa.
v' umieszczenie w komorze startowej maszyny przeciskowej 1 glowicy
wiercacej;
v"wiercenie i wpychanie rur ostonowych;
v" demontaz glowicy w komorze odbiorczej:
v umieszczenie rury przewodowej na ptozach dystansowych;
- kamerowanie ;
- zasypanie pozostalej czgsci wykopow i zageszczenie gruntu;
- wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;
- odtworzenie nawierzchni jezdni;
- dokonanie komisyjnego odbioru Robot.

11.3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia
Na trasie projektowanego przewodnie stwierdzono szczegolnych elementow
zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
11.4.  Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podezas realizacji robot

- ruch pojazdéw samochodowych

- ruch pojazdow dostarczajacych materialy budowlane

- przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz ukladania rur;

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopow;

- upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do wykopdw, w ktérych moga
znajdowac sig ludzie:

- praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i ukladaniu
rurociggu nicodpowiednim sprzgtem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

11.5.  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia

Rejon wykopow pod ukladany przewodd nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,,Uwaga

glebokie wykopy™.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o$wietlié.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych w

normie branzowej BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.” w powiazaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

11.6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikoéw posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow

TS TIC RS
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musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegolowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowacé:

e zasady organizacji budowy;

o zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia Robot;

zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
e mozliwe zagrozenia,

tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

11.7.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia
220 kV, sprzgt ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy —1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszezeniu kierownika budowy).

Srodki lacznosci

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne
Zanadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:
kierownik budowy lub kierownik robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.  23.06.2003
opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120, nie ma potrzeby opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to z niewielkiego zakresu prac
realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).



1 ... Zestawienie projektowanych studzienek kanalizacyjnych

Lo oM Rz?dné Raadhs rl‘?'\"a . :::;::;ﬁ: Loy

studzienki tergnu stuf;lzi_enki ; (ml o -

1 S1 85,00 81,52 3,48 @0,6m z wiazem D400
2 S2 85,00 81,65 3,35  [@0,6m z wtazem D400
3 S3 85,00 81,85 3,15 @0,6m z wtazem D400
4 s4 85,00 82,00 3,00 |@®0,6m z wtazem D400
5 S5 85,05 82,06 2,99 | ©@0,6m z wiazem D400
6 S6 85,10 82,15 2,95 @0,6m z wtazem D400
7 S7 85,15 82,35 2,80 | @0,6m z wiazem D400
8 S8 85,18 82,65 2,53 | @0,6m z wtazem D400
9 S9 85,25 82,85 2,40 | @0,6m z wtazem D400
10 S10 85,40 83,05 2,35 | @0,6m z wtazem D400
11 s11 85,60 83,30 2,30 | ©0,6m z wtazem D400
12 $12 85,60 83,60 2,00 |@0,6m z wtazem D400
13 513 85,60 83,80 1,80 |@0,6m z wtazem D400
14 S14 86,10 84,05 2,05 @0,6m z wtazem D400
15 515 86,30 84,18 2,12 | @0,6m z wiazem D400
16 516 86,40 84,40 2,00 |@0,6m z wtazem D400
17 517 85,60 83,35 2,25 |@0,425m z wiazem D400




43, ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY KANALIZACYINYCH

: Micjsce T Spadek | Regdna terenu istniejgeego | o~ |
do wiaczenia SRl Dijdo przylacza |  Rzedna | Rzedna kaxlfala iz smd?u?kl i £ U
Lp. | gjiatk; | (tdzienke/ | Omaczenie | gramicy | “popar | recrenia | wigezenia | oonicecineyomika | o LWagl
tréjnik) dziatki [m] A e el teas oraz migjsce wigczenia |- :
j : sl [ wulicy: | nadziatce | T T i
1 2 3 4 5 6 7 8 9
85,00 84,60 studzienka @600
1 9/9 S2 Pkl 4,5 2,2 81,65/82,80 82,90 | wiaczenie ,,in situ” -
85,00 84,30 | studzienka 0600 B
2 | 99 $3 P2 4,5 20 I"5185/82,51 | 82,60 | wiaczenie ,in situ”
85,00 84,40 | studzienka 0600 ~
3 | 90 s4 PK3 4,5 150 §300/82,03 | 82,70 | wlaczenic w dno studzienki
85,00 84,80 | studzienka 0600 Wkom metota
. . | bezwykopow
£ ® = S 6,3 149 1 5500/82,05 | 83,00 | Waczenic wdno studzienki | berokopows
85,10 84,50 studzienka @600
5 9/10 S6 Pk5 4,0 13,0 82,15/82,18 82,70 | wigezenie w dno studzienki o
85,10 84,90 | studzienka 9600 WSO metody
& 7 2,0 g bezwyko|
6 869 S6 Pké ,0 82,15/82,06 83,10 wiaczenie ,in situ (rura oslonowap{t))quzso)
85,15 85,20 studzienka @600 wykonaé metoda
7. A al By W 20 I"8235/83.26 | 83,40 | wiaczenic ,in situ” bezwykopows
85,15 84,50 studzienka @600 .
8 9/11 S7 Pk8 4,0 8,0 82,38 82,70 | wlaczenie w dno studzienki
85,18 85,00 pms p— “gkonaﬁ metodg
9 312 Trl Pk9 ¢ 10,5 3,8 82,60/82,80 83,20 jnik poderwany (mi;:l\zzmgg?)\:gjo
: 85,18 85,00 | studzienka 9600 Wykoaadmekody
1 313/1 S8 Pkl10 ° 10,5 6,2 : it oy bezwykopowa
a 82,65 83,30 | Wiaczenic wdnostudzienki | o 0G0 Doso)
20 84,90 v 5
i1 9/12 Tr2 Pkl1 3;9 5.7 22 3(5};32 90 83.10 tréjnik poderwany 200/160 -
85,25 85,10 studzienka @600
12 9/12 89 Pk12 4.0 1,2 82,85 83,30 wiaczenie w dno studzienki -
85,25 85,20 studzienka @600 wykona¢ metoda
13 | 314/1 S9 Pkl3 @ 7,0 7.8 82.85 83,40 wlgczenie w dno studzienki (ml:n:::z::ap?)\;%so
85,40 85,10 | studzienka 8600
14 | o3 S10 Pkl4 4,5 4,38 G | B | e oo selilint?
85,40 85,00 | studzienka 600 Wykonat metaliy
p s b k
15 | 3151 S10 Pkl5 e 6,5 34 83,05/83,08 83,30 | wlaczenie w dno studzienki (mﬁoﬁf%sm
85,60 85,00 studzienka @600
16 | 914 i Pk16 3,5 2,0 83,30/83,33 83,40 wigczenie w dno studzienki
85,60 85,60 studzienka @425
17 581 817 Pk17 6,5 83 83,35 83,90 whaczenie w dno studzienki -
85,60 85,60 studzienka @425
18 581 S17 Pk18 9,0 6,0 83,35 83,090 wiaczenie w dno studzienki =
60 85,20 .
19 | 914 ™ PK19 40 28 gg o 332D iejnik 2001160
85,60 85,35 . wykona¢ metoda
20 | 318/1 Tr4 Pk20 ° 7,0 2,0 tréjnik 200/160 bezwykopows
83,56 83,70 (rura oslonowa DN250)
85,60 85,40 studzienka $600
21 | 9/15 S12 PK21 6,0 2,0 83.60/83,63 83,75 | wiaczenie w dno studzienki -
85,60 85,50 o wykona¢ metoda
22 319/1 TrS Pk22 , 3,5 2,0 tréjnik 200/160 bezwykopowa
83,70 83,80 (rura ostonowa DN250)
85,60 85,50 studzienka $600
23 | 915 | SI3 Pk23 40 20 ["R380/8383 | 83,70 | whaczenie w dno studzienki
2 | 2201 | Tr6 Pk24 6 | 75 2,0 S?g—g gi’f}g rojnik 200/160
85,90 85,80 e
25 9/16 Tr7 Pk25 4,0 2,5 84.00/84 20 R4 08 tr6jnik poderwany 200/160 -
86,10 85,80 studzienka @600 Wykﬂnaé metodq
26 | 32171 S14 Pk26 6,5 2,0 : oy bezwykopowa
: 84,05/84,08 84,20 | Wiaczenie wdnostudzienki | oo hNas0)
86,10 85,90 .
27 9/16 Tr8 Pk27 35 3,0 84.09/84.29 84.40 tréjnik poderwany 200/160
Su-S -8 a0




86,30 85,90 | studzienka 9600 wykonat metodg

28 | 3221 S15 PK28 6,5 2,0 wincocaic s duo sudzicaki (mmmsm
84,18/84,21 84,34

86,35 86,10 .
29 | 9117 Tr9 Pk29 4,0 3,8 Siseias |84 g0 ] vk poderwany 2007160 -

86,40 86,30 . . wykonaé metodg
30 | 3231 Trl0 Pk30 ¢ 6,5 3,0 tréjnik 200/160 bezwykopowa

84,34 84,50 (rura ostonowa DN250)

86,40 86,40 studzienka @600
31 | 97 S16 Pk31 4,0 43 A | 9460 | wiscemuiewdsssudsiedki -

uma L Dz160x4,7 SDR34 SN§ 120,5

85,05 8490 |Preylaczenic kanalizacii wykonaé metods
2| 5 S5 Pkk 6,0 0,5 e I e bezwykopowa

82,06 82,10 - Kasztanows) (rura ostonowa DN300)
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05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 129/133

B A

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

e——

Ozardéw Mazowiecki, dn. 24.01.2018 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR OD.6630.5.2018

Przedmiot narady:

siie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

w. Hornéwek ul. Jezynowa /dr.gm./ dz. ew. 9/7 oraz ul. ks. A.Fedorowicza
/dr.pow./ dz. ew. 8/1, 8/2 i 9/8 gm. Izabelin.

Whioskodawca:

DOM-GEQ GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI
ul. POLUDNIOWA 7 05-082 Zielonki-Parcela

Inwestor:

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACIJI IZABELIN "MOKRE
LAKI" SP. Z.0.0. ul. MOKRE LAKI8 05-080 Truskaw

Przewodniczacy:

Marek Woijtowicz

Miejsce narady:

Sposob przeprowadz. :

elektroniczny

Data wplywu:

28.12.2017

Termin narady:

17.01.2018-24.01.2018

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis

Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych

Mateusz Zapata Bez uwag

Inspektorat WZMiUW

Mokre Laki

PGE Dystrybucja S.A. RE

Pruszkéw

Skrzyzowanie z kablami
energetycznymi wykonywaé zgodnie z
norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci , pod
nadzorem R.E.  /tel. 738-23-20 w.
2341 lub 738-23-41/. Na kable natozy¢
przepusty dwudzielne.

Bogdan Farys

Przedstawiciel Gminy
Izabelin

Wydz. Arch. i Bud.

uzyskac zgode od wiascicieli dziatek
na ulozenie urzadzen

Teresa Dabrowska

ZDP

mgr Y

spec

(D

1%
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Przewodniczacy Narady

Marek Wojtowicz

Projekt pod wzgledem technicznym
uzgodni¢ w G.P.W.i K. Izabelin
,.,Mokre Laki,, Sp.zo.0.

w. Truskaw ul. Mokre Laki 8 05-080
Izabelin..

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z
Decyzja Nr. 2/28.3/2017 z dnia
29.03.2017 r. wydang przez ZDP w
Ozarowie Maz.

Przed przystapieniem do robot nalezy
uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren
od ZDP Ozarow Maz.

ORANGE Polska S.A.

Tomasz Syperek

Opiniujemy projekt na nastepujacych
warunkach:
» w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowac normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym
Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zaktadowa
ZN-15/0PL-004
« w miejscach skrzyzowar i zblizen z
urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiaécicielskim przedstawiciela OPL.
»_w przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnych odleglosci
od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapic¢ o
warunki techniczne do Orange Polska
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24.
»_przed planowanym rozpoczeciem
robét nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor
« kazde wejscie na infrastrukturg
wiasnoéci OPL bez ztozonego wniosku
o nadzdr wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane
do organ6w $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do
w/w uwag calo$é kosztow zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

A8
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Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylycznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§é¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzgdzen

podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zloZonych na narade, a ktére nie uzyskaly
iednomyslnej pozytywnej opinii.
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Warunki techniczne dla realizacji sieci i przylacza kanalizacyjnego
z dnia 17.09.2015 1.

Dla: Uslugi Projektowe mgr inz. Krystyna Szarlik, NIP 118-062-90-93
Blizne Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Gminne Przedsi¢chiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Lgki” Sp. z o.0.

zarzadzajac siecia kanalizacyjng Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla realizacji
“sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dia realizacji

1. Sieé kanalizacyjng @ 200 z przylgczami nalezy zaprojektowaé na terenie Gminy Izabelin wg.
uzgodnien z GPWiK Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzgdzenia powinny posiadaé
certyfikaty lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4, Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty sporzgdzenia.

I1. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzysksania opinii Zespolu Uzgodnieni Dokumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-
Zachodniego i spelnié¢ wymagania jednostek uzgadniajgcych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci wraz z przylgczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora - GPWIiK Izabelin ,, Mokre Lgki” Sp. z 0.0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzgdcy
sieci w ciggu dwoch miesigey od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylgcza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzadcy drogi na lokalizacj¢ urzadzenia oraz decyzji o zajgcie pasa
drogowego.

Wykonanie przylacza nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykomawcy zgodmie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane. '

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz komieczno$é¢ odbioru prac
przed jego zasypaniem ,a takie nadzoru w trakcie wykonywania wcinki w sie¢ gminng.

Po protokolarnym odbiorze przylgcza, nalezy podpisa¢ umowe na odbidr Sciekéw z gminnych
urzgdzei kanalizacyjnych z Zarzgdcg sieci :

Gminnym Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Lgki” Sp. z o.0.

ul. Mokre Laki 8 Truskaw
A 05-080 IZABELIN
Osobg upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczqg:ygh*’*f-,';w‘gmnkéw:m-ru
technicznych......” jest Tomasz Cieéwierz. WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z siedziog
w Ozarowie Mazowieckim
Otezymiletn i .oovnumamamwsssmmmsmmssmsnim INSPEKTOR ds. rp2ifczen
i ekgploateg!
Tomasz Ciedwierz

GRMINNE PRZEDSIEBIORS Foii)
WODOCIAGOW | KANALIZACH
IZABCLIN "MOKRE LAKT S 2 000,
U|lfr'\' £ Tiussony, 05980 lranelin
P 7156, REGON (17777808

NiF 112



Zarzad Powiatu Ozaréow Mazowiecki, 29.03.2017 r.
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznariska 129/133
05 - 850 Ozarow Mazowiecki

Mo il o o ol
ECZNOSe

RIS PR

AL

Adres do korespondencii: S PO wykonaniu ¢ dien 4'59127&]’

ul. Poznanska 300
05 — 850 Ozarow Mazowiecki

Zarzad Drog Powiatowych arow Msz, D, | 50 /{ 2 i W$

SIR.4021.28.3.2.2017

DECYZJA Nr 2/28.3/2017

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1i ust. 1a, art. 39 ust. 3 i ust 3a, ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), art. 104 i art.
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) oraz Uchwaty Nr 108/2007 Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia
18 pazdziernika 2007 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Ozarowie 7
Mazowieckim do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji
administracyjnych oraz do zatatwiania spraw nalezgcych do kompetencji zarzadcy drog powiatowych
wynikajacych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440),
po rozpatrzeniu wniosku (L. dz.: 601/2017), Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” z siedziba Truskaw, Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin, w imieniu ktérego
dziata Pani Krystyna Szarlik reprezentujgca firme Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedzibg Blizne
taszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05 — 082 Stare Babice, na podstawie petnomocnictwa z dnia
2.01.2016r,

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4126W (ul. Fedorowicza - dz. nr ew. 8/1, 8/2,
9/8 oraz 582) potozonej w miejscowosci Hornéwek, gmina lIzabelin, odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej, wg lokalizacji przedstawionej orientacyjnie na kopiach map zasadniczych bedacych
zalgcznikiem nr 1 - 4, stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej decyzji, na ponizszych warunkach.

1. Urzadzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej (odcinek sieci) niezwiazanej z drogg winne
odpowiada¢ wymogom zawartym w § 140 pkt 4 | 6 Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.).

2. Projektowany odcinek sieci w pasie drogowym w/w drogi powiatowej nalezy zlokalizowaé we
wschodniej jezdni drogi powiatowej, w osi pasa ruchu w odlegtosci 1,5 m liczac od krawedzi
jezdni do osi kanatu, na gtebokosci co najmniej 1,2 m liczac od poziomu jezdni do zewnetrznego
lica urzgdzenia. Przejscia pod zachodnig jezdnig nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, bez
naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni, na glebokosci co najmniej 1,5 m liczac od poziomu
jezdni do zewnetrznego lica rury z uwzglednieniem bezpiecznego przejscia pod urzadzeniami
odwodnienia drogi.

3. Przylacza zaprojektowac i wykona¢ do wszystkich dziatek istniejacych, od kanatu gléwnego co

najmniej do granicy pasa drogowego, nie blizej niz obecne zagospodarowanie pasa drogowego

(rowy przydrozne). Przytgcza do posesji zlokalizowanych po zachodniej stronie nalezy

zaprojektowac | wykonac¢ metodg bezwykopowa, bez naruszania konstrukgji jezdni.

Utrzymanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej nalezy do jej posiadacza.

Warunki odbudowy pasa drogowego:

1) Roboty ziemne:
Zasypka kanatu z gruntu rodzimego nadajgcego sie do ponownego wbudowania
(zageszczalnego, bez czesci organicznych, speiniajgcego warunek no$nosci dla podioza
budowlanego G1), lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ speiniony, z gruntu
wymienionego. Wykonane nasypy (zasypka kanalu) powinna charakteryzowad sie
nastepujgcymi wskaznikami zageszczenia:

o~
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10.

11.

12.

13.

— do gtebokosci 1,2m od spodu warstwy odsaczajgcej Is = 1,00, ponizej 1,2m Is = 0,97
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych),

— do glebokosci 1,2m od poziomu istniejgcego terenu Is = 0,97, ponizej 1,2m Is
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych).

1%

0,95

2) Odtworzenie konstrukcji jezdni (na szerokosci catego pasa ruchu — 3 m) nalezy wykonaé
wedtug ponizszych warunkow:
— warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie (Rm = 2,5 MPa) o grubosci
20 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa iamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja
0+31,5 mm o grubosci 20 cm, -.
— warstwa wigzaca KR 2 typ AC 16W o gruboéci 8 cm,
- warstwa scieralna KR 2 typ AC 8S o grubosci 5 cm,
- potaczenia warstw asfaltowych przy uzyciu (skropienie kazdej warstwy) emulsji asfaltowej,
- potgczenia technologiczne (styk warstwy asfaltu istniejgcego z asfaltem wbudowywanym)
nalezy uszczelni¢ za pomoca tasmy uszczelniajacej lub bitumicznej masy zalewowe;.
3) Wszystkie inne uszkodzenia konstrukcji jezdni, powstate w wyniku prowadzenia robodt
zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy usuwac¢ wedtug technologii podanej w punkcie 2,
mechanicznie na diugosci nie mnigjszej niz 10 m.

Lokalizacje projektowanych urzadzen infrastruktury kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji
z urzgdzeniami obcymi nalezy uzgodnic z ich wiascicielami.

Budowa projektowanych urzadzen infrastruktury kanalizacji sanitarnej nie moze naruszac prawa
wiasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

Roboty budowlane zwigzane z umieszczeniem projektowanego odcinka sieci w pasie drogowym
przedmiotowej drogi powiatowej nalezy prowadzi¢ w okresie od kwietnia do pazdziernika,
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych pozwalajacych na witasciwe odtworzenie pasa
drogowego. Wykonanie robdt poza w/w okresem mozliwe bedzie tylko w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach.

Na etapie zgloszenia zakonczenia robdt zwigzanych z wybudowaniem projektowanego
urzgdzenia, konieczne jest przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przedmiotowego odcinka sieci.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania roboét.

W przypadku wystapienia kolizji w fazie umieszczania przedmiotowych urzadzen infrastruktury
kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
zlokalizowanymi w pasie drogowym, inwestor na swoj koszt dokona przetozenia Ilub
zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw, na warunkach uzgodnionych z ich wtascicielem.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1440 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia
urzadzenia uzgodnionego niniejsza decyzjg, koszty tego przelozenia ponosi wiasciciel
urzadzenia.

Za umieszczenie urzgdzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej uzgodnionej niniejszg decyzja
w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania urzgdzenia) oraz za czas zajecia
pasa drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego
urzadzenia w pasie drogowym, pobrana zostanie optata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).

Niniejsza decyzja stanowi dokument uprawniajacy Inwestora do ztozenia zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 290 ze zm.) o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w postepowaniu
o wydanie decyzji 0 pozwolenie na budowe |ub zgloszenia robot w zakresie wynikajgcym
z uzgodnionej niniejsza decyzja lokalizacji urzadzenia infrastruktury gazowej.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od dnia jej wydania i traci swg waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzgdzenie nie zostanie wybudowane.

Inwestor otrzyma zgode na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury kanalizacji
sanitarnej (odcinek sieci) w formie decyzji administracyjnej po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie
z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440).

Uzasadnienie

1



Decyzja w calosci uwzglednia zgdania strony, wobec tego zgodnie art. 107 § 4 KPA odstgpiono od
uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego

w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 130 ust 4 niniejsza decyzja podiega wykonaniu przed uplywem terminu do

whiesienia odwotania, gdyz jest zgodna z zgdaniem stron.

inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego przedmiotowego urzadzenia (jezeli
realizacja robdt objetych niniejsza decyzjg wymaga uzyskania pozwelenia na budowe lub
zgloszenia, projekt nalezy uzgodni¢ przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub
przed dokonaniem zgtoszenia),

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego wydawanego w drodze
decyzji administracyjnej, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz zezwolenia
na umieszczenie w nim przedmiotowego urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na budowe w mysl| art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 290).

Przystapienie do umieszczenia urzgdzenia w pasie drogi bez wymaganego zezwolenia skutkuje

natozeniem ustawowych kar pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 .

o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440).

Zwalnia sie z optaty skarbowej na podstawie czesci Il ust. 44 pkt 2 kolumna 4 pkt 9 zalgcznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Qzaréw Mazowieckidnia ... /... ... 2017 r.

Ot

muje:
(1) Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik
" {Petnomocnik: Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji |zabelin ,Mokre taki")
Blizne Laszczyriskiego, ul. Przechodnia 12
05 - 082 Stare Babice
2. ala
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SKR.6853.15.2018.MM Izabelin, dnia 01.02.2018r.

DECYZJA Nr 6/SKR/L/2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2222), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j.t. Dz. z 2017r. poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 30.01.2018r. dotyczacego lokalizacji przewodu sieci
kanalizacji sanitarnej Dz200 oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej Dz160 w pasie drogowym
ul. Jezynowej i ul. Kasztanowej w Hornéwku, zlozonego przez: Gminne Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-
080 Izabelin, dzialajac z upowaznienia Wéjta Gminy Izabelin

zezwalam

inwestorowi: Gminnemu Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki”
Sp. z 0.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacj¢ odcinka przewodu
kanalizacji sanitarnej DZ 200 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jezynowej (dz. nr ew. 9/7)
oraz dwoch przylaczy kanalizacji sanitarnej Dz160 w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Kasztanowej (dz. nr ew. 581) pod warunkiem, ze ww. infrastruktura kanalizacyjna wykonana
zostanie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na kopi mapy, ktéra stanowi zalacznik do
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia
decyzji wobec uwzglednienia w calosci zadania strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji — za moim
posrednictwem oraz prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat

decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie od zarzadcy drogi na:
a) na prowadzenie robot w pasie drogowym,
b) na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Zal. 1.

Otrzymuja: VO _
1. Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji-/
»Mokre Laki” Sp. z 0.0. e
Truskaw ul. Mokre Laki 8,
05-080 Izabelin
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RADA GMINY
~ Izabain

UCHWALA NR XLIV /286 /2001
~ RADY GMINY IZABELIN
z dnia 07 listopada 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego we
wsi Truskaw oraz wsi Horndwek ,czeS¢ C” stanowigcego zmiany "Miejscowego Planu Ogdinego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice zatwierdzonego uchwatg Nr XVII/115/92 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992,

Na podstawie art.7 ust.1 iart. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r."6 samorzqdzie gminnym
(tjedn. Dz. U. z1996 r. Nr 13, poz. 74; z pézn.zm) oraz. art. 26 ustawy z dnia 7 [ipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. z 1599 r. Nr 15, poz: 139); w zwiazku z uchwala Rady
Gminy lzabelin Nr 1X/52/96 z dnia 23.10.1996 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmian -dot.
terenéw potozonych we wsi Truskaw oraz wsi Hornéwek- "Miejscowego planu ogdinego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice" zatwierdzonego uchwatg Nr XVil/115/92 Rady
Gminy Stare Babice oraz w zwigzku z uchwatg Nr XV/71/98 z dnia 8 wrze$nia 1999 r. w sprawie sposobu
wykonania uchwaty Nr IX/52/96 z dnia 23.10.1996 r. Rady Gmin lzabelin, na wniosek Zarzadu Gminy
uchwala, co nastepuje:

Rozdziaf 1
Zakres obowigzywania planu

§1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego we wsi Truskaw oraz wsi
Horndwek zwany dalej Planem zatwierdza sige w obszarze, ktérego granice stanowig;
od zachodu - zachodnia granica potozonych we wsi Truskaw dzialek o nr nr ewidencyjnych 924, 1227,
1228 oraz we wsi Horndwek nr ew.6/1, 113 i 114/1
od péinocy - pin. linia rozgraniczajaca ul.Lipkowskiej, potudniowa linia rozgraniczajaca ul. 3-go Maja,
pbinocna linia rozgraniczajgca ul. Ks. Kurowskiego .
od wschodu - wschodnia linia rozgraniczajaca ul. Ks.Fedorowicza, wschodnia granica dzialek nr ew.
132 i 116 we wsi Hornowek
od poludnia - potudniowa granica dziatki nr ew. 1084 (droga) we wsi Truskaw, potudniowa granica dz.
nrew. 1227, dziatka 1228 i 1229 ok. 80 m od granicy administracyjnej wsi oraz we wsi Hornéwek dz.nr
ew. 113 ok. 330 m od drogi Horndwek - Truskaw, dziatki o nr ew. 114/1, 114/9, 115/1 ok. 300 m od
w /w drogi, potudniowa granica dz. nr ew. 115/8, pdinocna granica lasu na dz.ew. nr 1186.

2. Granice obszaru objetego planem sg wyznaczone na rysunku planu, sporzadzonym w skali 1:1000,
stanowiacym integralng czesé niniejszego planu (zalacznik nr 1 do uchwaty),

§2.

Do planu dotgcza sig prognoze wptywu ustalen planu na srodowisko przyrodnicze.

§3.

Przedmiotem ustalen planu sa ustalenia dotyczace:

- przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o odmiennych zasadach zagospodarowania,

- linii rozgraniczajacych ulic,

- terendw przeznaczonych do realizacji celéw publicznych,

- granic i zasad zagospodarowania terendw lub abiektédw podlegajacych ochronie.

- zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej,

- warunkéw i zasad podziatu teren6w na dziatki budowlane, tymczasowych sposobdw zagospodarowania,
urzadzania oraz uzytkowania terenu.

23
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Uchwata Rady Gminy Izabelin Nr XVI/79/99 z dnia 29 wrzesnia 1999r.
Dz. Urz. Woj. Mazowiecklego Nr 106/99 z dnia 02.12.1999r. poz.2607

czesé,,B”

Uchwata Rady Gminy |zabelin Nr XLIV/285/2001 z dnia 7 listopada 2001r
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 263/2001 z dnia 06.12.2001r. poz. 6213

cze$¢,,C”

i..'c;hw“aié Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/286/2001 z dnia 7 listopada 2001r,
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 263/2001 z dnia 06.12.2001r, poz. 6214
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RADA GMINY
[zabelin

1

UCHWALA NRV/25/2003
RADY GMINY IZABELIN
Z DNIA 26 LUTEGO 2003 ROKU

w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi
Horndéwek, Gmina Izabelin.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z pdZniejszymi zmianami) oraz art.8 ust.1-3, art.10 i
art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr
15 z 1999r. poz. 139 z p6zniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwaly Nr XXXV1/199/98
Rady Gminy Izabelin z dnia 22 kwietnia 1998r.w sprawie przystapienia do sporzadzania
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Hornowek obejmujacego wies
Hornowek oraz Uchwaty Nr IV/24/2003 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie
korekty granic oraz etapowego sporzadzenia i przedktadania do uchwalenia Migjscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornéwek; Rada Gminy Izabelin uchwala co nastgpuje:

) §1
Uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Hornowek, Gmina
Izabelin — C_ZESC ,,A”, polozonego pomigdzy ulica 3 Maja, ulica Fedorowicza, terenem KPN-u
i terenem jednostki wojskowej.

ROZDZIAL 1

Zakres obowiazywania Planu - CZESC ,A”
§2

Plan — CZESC ,,A” obejmuije teren czgsci wsi Hornowek w Gminie Izabelin.

Ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci i uwarunkowania Miejscowy Plan Zagospodarowania_

Przestrzennego wsi Hornéwek moze by¢ sporzadzany i przedkladany do uchwalenia etapowo ?K/

dwéch kolejnych czesciach (,A” i ,,B”), w nastgpujacych granicach:

CZESC ,,A” — granice Planu wyznaczaja:

- od zachodu — od potludniowo-zachodniego naroznika dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow
numerem 113/10 obreb Homéwek w kierunku pétnocnym, nastgpnie w kierunku
wschodnim potnocng granica dziatki nr ew. 113/10 oraz w kierunku potudniowym
na dtugoéci 50m wschodnig granicg dziatki nr ew. 113/10, dalej 80m w kierunku
wschodnim do wschodniej granicy dziatki nr ew. 115/6 oraz polnocna granica lasu
na dzialce nr ew. 116 wedlug ustalen ,Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Truskaw — Hornowek czgs¢ ,,C™ zatwierdzonego Uchwatg Rady
Gminy Izabelin Nr XLIV/286/2001 z dnia 07.11.2001r., a nastgpnie w kierunku
péinocnym zachodnia granicg dziatek nr ew. 232/4, 232/3, 232/2, 232/1 oraz 230 do
pinocnej linii rozgraniczajacej ul. Kurowskiego i dalej w kierunku poétnocnym
wschodnia linia rozgraniczajacg ul. Fedorowicza do potudniowej linii
rozgraniczajacej ul. 3 Maja,

- od polnocy — od wschodniej linii rozgraniczajacej ul. Fedorowicza w kierunku wschodnim
potudniows linig rozgraniczajaca ul. 3 Maja do przecigceia sig z zachodnig granica
jednostki wojskowe;j,

- od wschodu — od przecigcia si¢ poludniowej linii rozgraniczajacej ul. 3 Maja z zachodnig granicg
jednostki wojskowej w kierunku potudniowym do poludniowej granicy dziatki nr
ew. 480, nastepnie poludniowa, granica dziatki nr ew. 480 w Kierunku wschodnim do
poinocno-wschodniego naroznika dzialki nr ew.188/4 1 dalej w kierunku
potudniowym do péinocnej linii rozgraniczajacej ul. Kurowskiego oraz w kierunku
potudniowym do projektowanej wschodniej linii rozgraniczajacej ul. I Poprzecznej
znajdujacej si¢ na terenie KPN,

~
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Warazowa,

UBRZAD
MIASTA STOE.ECZN_EQQ WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZEMNNEGO
URBAMNISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO -
St-708/87 '

Nr ewideneyjny . 7.5 T WS/ Y4 = R

STWIERDZEMIE POSIADAKIA PRIVGOTOWAKIA ZAWGDOWEGRD

do pelnienic semodzielne| funkeji fechniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 vstawy z dnia 24 pofdiiernika 1974 ..
— Prewo budowlane (Dz. U. Nr 30, po=z 229) araz §.. e et e oo
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7. § 13 ust.3 ?%5_4 iit.e

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lulege 1975 o,
w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Ne &, poz. 46).

STWIERDZA M

ELZBIETA KRYSTYNA KUCHRNIUOWS KA c.Rebarts

ze Ob..

magister iniynier imzymierii drodewisks

2

urodzony(a) dnic. . 2% kwietnie 13959 ¢, Werszaws

posisda przygotowanie zawodowe do pelrienia samodzielnej funkeji....

kPrejektsents

wspmﬁdnoﬂimﬂiﬁﬁﬁglaﬁﬁjﬂﬁﬁiﬂzyﬁiﬁﬁ¥jﬁEJWWWZ&kE@Eiémﬁghfﬂﬂy_hmm“

$rodowiske :

i/ de sperzedzenis projektdw ingtelacji 1 urzedzsh sZuzgcych
de echreoay przed zanieczyszczeniem wdd 1 gleby, lacznis zs
zwigzenyml z nimi konetrukecjemi wsporezymi,

z/ w budewnictwie cséb fizycznych = do kierowsnia, nedzerowenie
i kontrolowsnis budowy, kisrewsniz 1 kontrolowenis HYtwE rzg=-
nia kenstrukeyjnych elementéw insteslecji ocrez ocenisniz i bae
deniz stenu techniczmege instslecji i urzgdzen sktuzgcych de
cchrony przed zenisczyezczeniem wad i gleby, Zazcznie ze zwig-

zenyml z nimi kenstrukcjemi weperczymi.-

ZASTEP
YARSIET

mgrinz. fan Figtkovesk:

Kl vl At
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Poswiadczam zgodno$¢ niniejszej kopii z okazanym dokumentem.
Pobrano:
takse notarialng — 6,00 z1. z §13 rozp. o lej taksie 23% podatku VAT zgodnie z arl. 146a
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054
ze zm.). w kwocie 1,38 zt
Warszawa, dnia 19 wrzes$nia 2014 roku.

Omowienie: Przedkiadajaca niniejszy dokument - Elzbieta Krystyna Kozlowska, corka Roberta, oéwiadcza,
Ze obecnie nosi nazwisko ,KOZLOWSKA”, zas$ jej panienskie nazwisko to ,KUCHNOWSKA”

i na potwierdzenie okazuje swdj dowod asobisty ANW 860530 z terminem waznosci do dnia 04 stycznia 2018 roku.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PCK-4XF-ZNX *

Pani ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0374/02

adres zamieszkania ul. KS. 1. KLOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane-
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fodps jost pray sowy




GidSriens MAZOWIEGKA
T OKREGOWA
| 72 B A
i INJYNIERGOW
L BUDOWNICTWA

Warszawa. dnia 30 czerweca 2007 .

sygn. akt. MAZ/7131/ 283 /07/5

DECYZJA ,_

awy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych

architektow, intynierow budownictwa oraz. urbanistow (1710, 7 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poin.-zm.), art. 12 ust. |
~pkt-1 i-5; ust: 35 art. 13 ust. Lpkt 1, ust. d art. 14 vst. 1 pkt -1 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 7 posn. zm.) oraz § 11 ust. A-pkt-1, -§- 15.-§-23 ust._ |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownicthwa z dnia 28 kwictnia 2006'r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 378). Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Okregowej Izby Iniynieréw Budowniciwa stwierdza, et

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ust

Pani Anna Misiec
magister inzynier

urodzona dnia 17 stycznia 1978 roka w Gdansku , cérka Janusza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0212/PO0S/07
graniczen
instalacji i urzadzen cieplnych,
ych i kanalizacy] nych

do projektowania bez o
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggow

UZASADNIENIE
strony. na podstawic art. 107 § 4 Kodecksu postepowania

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calogci zadania

administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania dec
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal o
e  POUCZENIE — -
-} Zgodnie-z-art.—12-ust. 7 ustawy — Prawo_budowlane. podstawe do »vykonyWEnia”’s’é’iﬁédiiélﬁyc’h* funkcji-
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, ﬁri?w%dzﬁnTgO“pTRrGk‘)wnegtrlnspek-tomf :
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlagciwej izby samorzadu zawodowego. '

comisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow

y2ii.
pisany na adwrocic ninicjszej decyzji.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej
Budownictwa w Warszawic za po$rednictwem Okrgeowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawic. w terminic 14 dniod dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzckajacy

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Bonss




W= E
1| supowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N5J-IWP-7GM *

Pani ANNA MISIEC - KONOPINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0671/07

adres zamieszkania ul. CIEPIELOWSKA 10, 04-967 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

0w



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fedorowicza w Hornéwku. Gm. Izabelin

Zal.8

Izabelin, 15.02.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n. .Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Ks. A. Fedorowicza w Hornéwku, Gm. Izabelin” (inwestycja na dz. nr 8/1,
8/2, 9/8, 582, 9/7) zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo
Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2017 poz.1332, tekst jednolity).

Jednoczesnie oswiadczam, ze projekt jest kompletny i moze shuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

CETwW O roww Ad-U

ZACHODNIEGO
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Rysunek

Przekréj poprzeczny wykopu - schemat
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a - zasypka (grunt rodzimy)

b - giebokos$¢ przykrycia

¢ - strefa ochronna - obsypka

d - warstwa wyréwnawcza

& - podioZze naturalne fub wzmocnione

Obsyoke i warstwe wyréwnawczg rurociggu
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami | enanosewio FOWIATU
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