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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potudniowej
w Truskawiu, gm. Izabelin

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budewlany budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Poludniowej w Truskawiu, Gm. Izabelin.

Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach gminnych nr ew. 738/3, 739/5, 740/3, 74172,
74477, 743/2, 745/6, 746/4, 748/3, 749/3, 750/3, 1526, 753/4, 1629, 757/5, 758/2 - obreb 0025
Truskaw, jedn. ew. 143202 2.

Projekt jest realizowany na terenie objetym MPZP zatwierdzonym Uchwalg Rady Gminy
Izabelin XXV1/208/13 z dn. 20.03.2013 (Dz.Urz. 2013 poz.6073).

Dhugos¢ przewodu wodociggowego Dz 110 wynosi 276 m. Przewéd bedzie stanowié spinke
miedzy istniejacym przewodem w ul. Bocianiej i istniejagcym przewodem w ul. Potudniowe;j
(dz. nr 758/2).

Dhugos¢ przewodu kanalizacyjnego Dz 200 wynosi 158 m. Kanatem bedg sptywac scieki do
pompowni przy ul. Bocianiej

Inwestorem i zleceniodawcg jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Izabelin ,MOKRE LAKI” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celéw projektowych 1:500

- opinie, decyzje, uzgodnienia stanowiace zalaczniki do projektu

- Wypis z MPZP - Uchwala Rady Gminy Izabelin XXV1/208/13 z dn. 20.03.2013 (Dz.Urz.
2013 poz.6073).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana bedzie w jezdni ul. Potudniowej. Jest to ulica o nawierzchni
nieutwardzonej. W jezdni przy ul. Bocianiej oraz w ul. Potudniowej od strony wschodniej (na
wysokosci dzialek nr 758/. funkcjonuje sie¢ wodociggowa. Projektowana sie¢ bedzie
stanowi¢ spinke mi¢dzy tymi przewodami. Przewéd kanalizacyjny z pompownig sieciows
funkcjonuje w ul. Bocianiej. Wzdluz ulicy jest obecnie realizowana zabudowa
jednorodzinna, wielorodzinna, willowa. Teren inwestycyjny nie porastajg zadne drzewa ani
krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niezabudowane dziatki przeznaczone sa do zabudowy mieszkaniowej. Przewdd
wodociggowy i kanalizacyjny beda ukladane na przediuzeniu istniejacych sieci w poboczu i w
jezdni drogi. Nie stwierdzono zadnych kolizji z innymi przewodami. Trasa wodociagu
przebiega zgodnie z decyzja wiasciciela terenu . Gminy Izabelin. Trasa nie koliduje z
zadnymi obiektami ani drzewami. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie zmieniajg sposobu
zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne)zMigjseowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poludniowej
w Truskawiu, gm. Izabelin

3.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa o dlugosci ok. 276 m zajmuje powierzchnie ok. 31 m’.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna o dlugosci ok. 158 m zajmuje powierzchnie ok. 32 m?.

3.4. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sgsiednie

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumieé¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

3.4.1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Projektowane sieci sg obiektami
podziemnymi realizowanymi na dzialkach bedacych wiasnoscig Gminy Izabelin. Zgoda na
lokalizacje stanowi zal. nr 4 i 5.

3.4.2. Analiza oddzialywania w zakresie funkeji

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycja proekologiczng, zgodna z zapisami MPZP.
Projektowana sie¢ nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane
przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wptywow
eksploatacji gérniczej. Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich, Inwestycja nie ma
wplywu na zmiang warunkdw ochrony srodowiska.

3.4.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Biorge pod uwage przepisy (w sprawie warunkéw technicznych, przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego), ktore nalezy uwzglednié
przy ustalaniu obszaru oddzialywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej stwierdzono, ze zastosowanie moze znalezé Ustawa z dn,
27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 art. 1351 233).

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 2132010 r.
poz. 1397 budowa sieci wodociagowej nie magistralnej oraz kanalizacji o dtugosci mniejszej
niz 1 km. nie podlega kwalifikacji i dla tych inwestycji nie uzyskuje sie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, nie okresla si¢ obszaru oddziatlywania inwestycji na
srodowisko, nalezy tylko uzyskaé (ze wzgledu na wymagane Prawem Budowlanym)
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i
ust. 1a UOOS).

3.4.4. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji

Oddziatywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewiclkie ze wzgledu na
niewielki zakres robdt. Pewna uciazliwo$é stanowi¢ moze praca spizgtuseigzkiego, thalas,
emisja spalin). jednakze beda to ucigzliwosci wystgpujace tylkarsz godzinachdzienniich
Z SHeCZI08
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Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potudniowej
w Truskawiu, gm. Izabelin

W Swietle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycjg i nie
wchodzi na dzialki sgsiednie.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla celéw projektowanej inwestycji nie bylty wykonywane badania gruntowo-wodne.,
Z odwiertow archiwalnych wykonywanych dla potrzeb budowy kanalizacji nalezy przyjag, ze
podloze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Obiekty kwalifikowane sa w drugiej kategorii geotechniczne;.

Do glebokosci ok. 1,5 m wystepuja grunty mato spoiste reprezentowane przez pyly
piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw pylastych. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do glebokosci 2,7 - 2.8 m zalegaja grunty srednio spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste.

3.6. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowych przewodéw nie beda stanowié
zagrozenia dla istniejgcych drzew i krzewow.
3.7. Spos6b zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

Nadmiar ziemi nalezy wywieZz¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Rozwigzania projektowe
4.1.Sie¢ wodociggowa

Projektowany przewdd Dz110 PEHD bedzie stanowié¢ spinke migdzy istniejagcym przewodem
w ul. Bocianiej i istniejgcym przewodem w ul. Potudniowej (dz. nr 758/2).

Przy polaczeniu z istnicjacym wodociggiem od strony ul. Potudniowej projektuje sie
zasuwe odcinajaca Dn100 petnigeg funkcje zasuwy eksploatacyjne;.

Przewod wodociggowy projektuje sie o dhugosci 276 m z rur cisnieniowych PEHD
Dz110x6,6 SDR 17 PN10 faczonych przez zgrzewanie doczotowe. Rury i armatura musza
posiada¢ atest do wody pitnej. Zasuwa powinna byé wykonana z zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego z migkkim uszczelnieniem klina, z wrzecionem ze stali nierdzewne;j,
kotnierzowa zwymiarowana i owiercona zgodnie EN1092-2-PN16.

Na trasie (dz.745/6) projektuje si¢ hydrant nadziemny o srednicy nominalnej 80 mm
montowany na odnodze odcietej zasuwag odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-89/M-
74091 1 BN-70/5213-04,. Sposéb montazu hydrantu z zastosowaniem zwirku filtracyjnego
zabezpiecza przed rozmywaniem w czasie odprowadzania wody przez hydrant. Po
zamknigciu hydrantu kolumna samoczynnie oproznia sie z wody, przez co hydrant nie jest
narazony na zamarzanie.

Ponadto na trasie projektuje sie dwa tréjniki zeliwne Dn100/100 (dz.743/2 1 750/3) z
zasuwami odcinajgcymi Dn100.

Pod hydrantem, zasuwami i tréjnikami nalezy wykona¢ bloki podporowe typu IC o
wymiarach 0,4x0,5m z betonu zwyktego klasy B25 wg BN-81/9192-05.

STAR
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Nalezy zwroci¢ uwagg, aby blok opieral si¢ o nienaruszony grunt (reczne przygotowanie dna
wykopu) oraz by miat konstrukcje symetryczng w stosunku do osi rurociagu.

Rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ aktualna aprobate techniczna oraz atest
higieniczny. Rury wodociggowe beda ukladane na podsypce z piasku g=15 cm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polgezen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 805. Proby cisnieniowe wykona¢ przy
dodatnich temperaturach oraz po osiggnieciu przez bloki oporowe zaktadane; wytrzymalosci.
Podczas proby tuki i armatura muszg pozosta¢ odkryte, odeinki miedzy zlaczami winny by¢
przysypane. Tak przygotowany wodociag nalezy podda¢ probie na cisnienie 1,0 MPa.

Po zakonczeniu préb rurociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé oraz usung¢ woda
pozostatosci po dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzié roztworem podchlorynu sodu
o w ilosei 250 mg/l. Po 48 godzinach przeprowadzi¢ intensywne plukanie zamykajac
odpowiednie hydranty i zasuwy. Plukanie wodociagu nalezy prowadzié pod nadzorem
Eksploatatora. Przewod mozna wihaczy¢ do eksploatacji po potwierdzeniu badaniami
bakteriologicznymi odpowiedniej jakosci wody pitnej.

4.2. Sie¢ kanalizacyjna

Odbiornikiem sciekéw bedzie pompownia sciekow ,,Bociania”, do ktorej doprowadzone s3
scieki kanalem na rz. 77,60 m npm, przy rz. terenu 81,70 m npm. Na podobnej rzednej bedzie
wprowadzony kanal Dz 200 z ulicy Poludniowej.

Projektowany kanal bedzie posiadal dlugos¢ 1 = 158 m i nalezy go wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 laczonych na firmowe uszczelki.
Spadek kanatu na catej dlugosci wynosi ok. i=5%o0. Tylko na ostatnim odcinku spadek przy
pompowni nalezy dostosowa¢ do mozliwosci wejscia do pompowni. Na trasie projektuje sie
studzienki przelotowe 8 szt z tworzywa o S$rednicy Dz 600 z kinetami bocznymi
dwustronnymi. Rzedne posadowienia wg rys.4. Wlazy na studzienkach zeliwne dla
obcigzenia 40 T.

Do projektowanej kanalizacji moga by¢ odprowadzane wylacznie $cieki bytowe. Nie wolno
wprowadza¢ wod deszczowych.

5. Odwodnienie wykopow

Na podstawie posiadanej dokumentacji archiwalnej wykonanej dla potrzeb projektu
kanalizacji w sgsiedztwie planowanej inwestycji nalezy zakladaé, ze bedzie koniecznogé
odwadniania wykopow. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzié¢ do poziomu min. 0,5 m
nizej dna posadowienia przewodu.,

Skutecznym sposobem obniZzenia zwierciadta wody gruntowej dla wystepujacych
wspotczynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobe dla piaskéw drobnych i pylastych i k od
3,99 — 5,15 m/dobg dla piaskow srednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow skladajacej
sie z zestawu pompowego 1 iglofiltrow.
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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potudniowe;j
w Truskawiu, gm. Izabelin

6. Zestawienie materialowe
Wodociag
- rura cisnieniowa PEHD PE 100 Dz 110 SDR 17 PN 10 - 276 m
- zasuwa Dn 100 PN 16 zeliwna kotnierzowa (nr kat. 2520 Hawle)

z obudowg (nr kat.9500) i skrzynka uliczng (nr kat. 1750)— 3 szt
- zasuwa Dn 80 PN 16 zeliwna kotnierzowa (nr kat. 2520 Hawle)

z obudowg (nr kat.9500) i skrzynka uliczng (nr kat. 1750)— 1 szt
- trojnik zeliwny kotnierzowy Dn 100/80 (nr kat 8510 Hawle) — 2 szt
- hydrant HP80 PN 10 nadziemny — 1szt

Kanalizacja
- rura kanalizacyjna kielichowa Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 - 158 m

- studzienka przelotowa Dz 600 z kineta dwustronng 200/200/200, z wlazem z zeliwa
sferoidalnego, okragltym o przeswicie 600 mm klasy D400— 8 szt

7. Roboty ziemne

Przewod wodociggowy nalezy ukladaé w wykopie wasko przestrzennym z systemem
szalowania pionowym ciggtym. Projektowana szerokosé wykopdéw 0,8 m, $ciany pionowe.
W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokonaé wymiany
gruntow. Rury bedg uktadane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15 cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosei po
instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociagdéw uktadanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow mogacych uszkodzié przewod,
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociagu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowac¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze
zageszezonym podlozu wykonanego z gruntu Gl, nalezy boki rur podbi¢ gruntem Gl
ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 ecm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury
zasypke wykona¢ nalezy gruntem latwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez kamieni zaggszczanego rgcznie warstwami o grubosei 10
cm rownoczesnie z obu stron. Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego
zageszezonego bez czesci organicznych, spehiajacego warunek nosnosci dla podtoza
budowlanego Gl lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spehiony, z gruntu
wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowa¢ sie nastgpujacymi wskaznikami zageszczenia:

- wykopy w elementach pasa drogowego o projektowanych powierzchniach

utwardzonych: do glebokoscei 1,2 m od spodu warstwy odaqcﬁérj"ﬁbfejgﬁlﬁ‘()@;i”\ L}gg“w
1’2 m [520397; ARSZAWSKIEGO =- HODNIEGH

D&

Z S8

Mazowieckim

8



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poludniowe;j
w Truskawiu, gm. Izabelin

- wykopy w elementach pasa drogowego o projektowanych powierzchniach nie

utwardzonych: do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsgczajacej [s>0,97, ponizej
1,2 m Is>0,95.

Projektowany przewod wodociagowy bedzie praktycznie w catosci ulozony w poboczu

projektowanej jezdni

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna

wykopu. Miejsca polgczen pozostawié nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob

szczelnosci.

Podezas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢

oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i

higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w mnstrukcji obshugi tych

urzadzen..

Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z

zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w miejsce WYZNaczone przez

Inwestora.

8. Ogolne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zalaczong
decyzja zarzadcy drogi gminnej, protokolem Zespotu Koordynacyjnego, pozwoleniem na
budowg oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” -
COBRTI INSTAL.

Przed przystapieniem do robot ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu, a po
zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje.
Prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osob uprawnionych.
Trasg wodociggu nalezy oznaczyc¢ tasmg ostrzegawcza z wkladka metalows.
Prébe cisnieniowg wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.
Zasuwy nalezy oznakowac tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ trwalg opaska z prefabrykatu grubosci min. 15 cm.
Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiadaé atest do
wody pitne;j.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez GPWiK Izabelin.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociggéw i armatury, aktualnosci dokumentac;ji
powykonawczej, $wiadectw producentéw, kompletnosci dokumentéw i protokolow.
Po wykonaniu prac nalezy przywrocié pierwotny stan terenu.
Przy realizacji wodociggu obowigzujg przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13
poz. 93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r
(Dz.U. nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.

STAROSTWO POWIATU
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Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul, Potudniowe;j
w Truskawiu, gm. Izabelin

9. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
9.1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
dotyczaca projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Potudniowej w Truskawiu, Gm. Izabelin.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach gminnych nr ew. 738/3, 739/5, 740/3,
74172, 74417, TA3/2, T45/6, T46/4, 748/3, 749/3, 75073, 1526, 753/4, 1629, 757/5, 758/2-
obreb 0025 Truskaw, jedn. ew. 143202 2.
Inwestorem i zleceniodawca jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,MOKRE LAKI” Sp. z 0.0., ul. Mokre tgki 8, 05-080 Izabelin.

9.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym

opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polega¢ beda na wybudowaniu
przewodu wodociagowego z rur PEHD o $rednicy Dz 110 o dhugosci ok. 276 m i przewodu
kanalizacyjnego z rur PVC o srednicy Dz 200 o dlugosci 158 m.

Kolejnos¢ realizacji poszezegdlnych robot

wytyczenie trasy projektowanego przewodu;

wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur i urzadzen;
utozenie rur, montaz studzienek lub armatury, blokow oporowych;
wykonanie préb cisnieniowych;

zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu;

wywoéz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow:

dokonanie komisyjnego odbioru robét.

N kW -

9.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego wodociagu nie wystepujg zadne obiekty liniowe ani kubaturowe
kolidujace z projektowang siecia. Z uwagi na planowang réwnolegla budowe kanalizacji i
wodociagu proponuje sig, by sie¢ bardziej zaglebiong realizowac¢ w pierwszej kolejnosci.

9.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi jest ew. ruch
samochodowy.

9.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét
- przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz ukladania rur ;
- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopu;
- upadek narzedzi lub przedmiotéw do wykopow, w ktérych mogg znajdowaé sie ludzie:
- ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane;
- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych.
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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potudniowej
w Truskawiu, gm. Izabelin

9.6.Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi
na przewidywane zagrozenia
- Rejon wykopow pod uktadany wodociag i kanalizacje nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy™;
- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢;
- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.” w powigzaniu z norma PN-86/B-02480 ..Grunty budowlane”.
9.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285
Zakres instruktazu powinien obejmowag:
- zasady organizacji budowy;
- zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robot;
- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- mozliwe zagrozenia;
- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

9.8.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
W celu wskazania $rodkéw  technicznych i  organizacyinych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, ustala sie jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegajjce niebezpieczenstwom
v’ Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV,
sprzgt ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.
v' Zabezpieczenie przeciwpozarowe
- gasnica proszkowa 6 kg~ — 1 szt.
- koc gasniczy - 1 szt.
- piasek lub ziemia na budowie
v Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
Srodki ochrony indywidualne;j
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyf("llgeargl{ oraz znak

_ ’ STAROS IWIATLS
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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potudniowej
w Truskawiu, gm. Izabelin

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa kierownik budowy lub

kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W powolaniu na Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanego w
Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to z niewielkiego zakresu prac realizacyjnych (czas
wykonania mniej niz 500 osobodni).

leryjna

viska
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0D.6630.383.2018

Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, dn. 12.07.2019 .

Znak sprawy: 0D.6630.383.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 06.07.2019 r. do 12.07.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| sie¢ wodociggowa, si¢ kanalizacji sanitarnej

gm. Izabelin, obr. Truskaw ul. Potudniowa (dr.gm.) dz.ew.738/3,
739/5, 740/3, 741/2, 743/2, 744/7, 745/6, 746/4, 748/3, 749/3,
750/3, 753/4, 757/5, 758/2, 761/6, 763/3, 766/4, 768/2, 769/5,
770/6, 771/6, 1522, 1526, 1629

Lokalizacja:

DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK
MARCHLINSKI ul. POLUDNIOWA 7, 05-082 Zielonki-Parcela

GMIN. PRZED. WOD. | KAN. IZABELIN "MOKRE tAKI" SP .Z 0.0.
ul. MOKRE £AKI 8, 05-080 Truskaw

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Miejsce narady:| -

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 18.06.2019r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytugji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rgbek
elektroniczny

2 | Mokre taki Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw

elektroniczny

4 | Przedstawiciel Gminy lzabelin Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

5 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Anna Rolka
Informatyki Warszawa bez uwag
elektroniczny

6 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczny Bez uwag

Tres$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wylacznie za pomocg §rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 432.1215. STAROSTWO POWIATL
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0D.6630.383.2019

Przewodmniczacy Zespotu Uzgadniania
Dok=umentagiji Projektowej

Podr=js przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu Prze>rowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zrm.). w myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziaf réwniez inne podmioty, ktére Mgy byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadki sytuowania czeéci proj ektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nje zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Pra wo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysin «j pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.).

A zgodnog¢
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Wo jewddztwo: mazowieckie

Powiat: warszawski zachodni

Jednostka ewidency jna: 143202 _2 Izabelin

Obreb: 0025 Truskaw

, Dzidtka: 774/2 1inne wg zakres

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
SKALA 1500

0D.6640.1.5848.2017

Geodozja DOM-GEO
homos i Geodezja Nieruchomosci Budownictwo
Dominik Marchlinski
Zielonki Parcela ul.Poludniowa 7
05-082 Star: ice
! Tel. 602-44-6122
» email. u.g.dominik@wp.pl
wwy. geodeta-dominik.com.pl
l 7 ZG O MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
N I l :: M l: DO T [ ‘ Z y © znaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej 0D.6640.1.5848.2017
P e - T identyfikator 143202 2
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UMINNE FPRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ]

IZABELIN ,,MOKRE LAKI” SP. 7 0.0.

Mokre Lgki 8, Truskaw 05-080 Izabeli tel./fax 22 721 84 24 ¢ 721 80 72

WT/180/2018

Warunki techniczne dila realizacji sieci wodociagowej
z dnia 08.08.2018 r.

Dia: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre FLaki”
Sp. z o.0., Truskaw, ul. Mokre Lgki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156.

Gminne Przedsighiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0. zarzadzajac
siecig wodociggowg Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla projektu i realizacji sieci
wodociggowej na terenie gminy Izabelin.

Warunki dia realizacji
1.Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac na terenie Gminy Izabelin wg. uzgodnienn z GPWiK Izabelin

»Mokre Laki” Sp. z o.0. ( $rednica sieci, dlugos¢).

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty lub
aprobate techniczng.

3. Nalezy zamontowac¢ zasuwy liniowe.

4. Podlaczenie armatura odcinajaca nalezy zaprojektowac z uszczelnieniem migkkim.

5. Rozmieszczenie hydrantéw naziemnych zgodnie z przepisami.

6. Zasuwy nalezy oznakowac tabliczka ( zgodnie z PN-86/B-09700 ).

7 . Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczyc¢ trwala opaska z prefabrykatu grubosci min. 15 cm.

8. Zaglebienie przewodu 1,5-1,6 m.

9. Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

1I. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:
1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-

Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajacych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowg sieci.

3. Uzyskanie decyzji od zarzagdcy drogi na lokalizacj¢ urzadzenia oraz decyzji o zajgcie pasa drogowego.
4. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWikK ,, Mokre Laki” Sp. z o0.0.

5. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci z przylagczami i dostarczenie zarzadcy
sieci w ciggu dwoch miesiecy od daty protokolarnego odbioru sieci wraz z przylgczami.

Wykonanie sieci wodociggowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy zgodnie z przepisami
zawartymi w Polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz koniecznos¢ odbioru prac przed jego
zasypaniem.

2%

Osoba upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkow technicznych...... jest
Tomasz Cie¢wierz. STAROSTWO POW AT Kierownik

Cledwierz Tomasz
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Mokre Laki 8, Truskaw 05-080 Izabelin tel./fax 22 721 84 24 ¢« 721 80 72

WT/179/2018

Warunki techniczne dla realizacji sieci i przylgczy kanalizacyjnych
z dnia 08.08.2018 r.

Dla: Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji lIzabelin , Mokre Laki”
Sp. z 0.0., Truskaw, ul. Mokre L.aki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156,

Gminne Przedsigbiorstwo Wodeciggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z ¢.0. zarzadzajac
siecig kanalizacyjng Gminy Izabelin ustala nastepujace warunki techniczne dla realizacji sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dla realizacji

1. Sie¢ kanalizacyjng @ 200 z przylagczami nalezy zaprojektowaé na terenie Gminy Izabelin wg,
uzgodnien z GPWiK Izabelin , Mokre Laki” Sp. z 0.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢
certyfikaty lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4. Warunki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

II. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej dia powiatu Warszawskiego-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajgcych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowg sieci wraz z przylgczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWIK Izabelin ,, Mokre Laki” Sp. z o.0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzgdey
sieci w ciggu dwéch miesigcy od daty protekolarnego odbioru sieci oraz przylgcza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzadey drogi na lokalizacje urzgdzenia oraz decyzji o zajecie pasa
drogowego.

Wykonanie przylacza nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawey zgodnie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzgdzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz koniecznosé odbioru prac przed
zasypaniem ,a takie nadzoru w trakcie wykonywania weinki w sieé gminng.

Po protokolarnym odbiorze sieci oraz przylaczy, nalezy podpisaé umowe na odbidr Sciekow z
gminnych urzgdzen kanalizacyjnych z Zarzadeg sieci :

Gminnym Przedsi¢biorstwem Wodociggow i KanalizadfTAROSTWO POWIATT)
Izabelin ,,Mokre Eaki” Sp. z o.0. WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Mokre Laki 8 Truskaw Z siedzibe
05-080 IZABELIN v Ozarowie Mazowiackim

Osobg upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,WWiechnicmych ...... "
Jest Tomasz Cieéwierz. petugl KReTta
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" SKR.6853.33 .2018.MM ' Izabelin, dnia 05.03.2018r.

DECYZJA Nr 17/SKR/L/2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . 0
drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2222), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j.t. Dz. z 2017r. poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 26.02.2018r. dotyczacego lokalizacji przewodu sieci
kanalizacji sanitarnej Dz200 oraz przewodu wodociagowego Dz110 w pasie drogowym ul.
Poludniowej w Truskawiu, zlozonego przez: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Izabelin ,,Mokre £gki” Sp. z o.0., Truskaw ul. Mokre ELaki 8, 05-080 Izabelin,
dziatajac z upowaznienia Wéjta Gminy Izabelin

zezwalam

inwestorowi: Gminnemu Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki”
Sp. z 0.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje odcinka przewodu
kanalizacji sanitarnej Dz200 oraz przewodu wodociagowego Dz110 w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Poludniowej w Truskawiu (dz. nr ew. 738/3, 739/5, 740/3, 741/2, 74417, 743/2)
pod warunkiem, ze ww. infrastruktura kanalizacyjna i wodociagowa wykonane zostang
zgodnie z przebiegiem przedstawionym na kopi mapy, ktora stanowi zatacznik do niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie
Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje¢ od uzasadnienia
decyzji wobec uwzglednienia w catosci zadania strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji — za moim
posrednictwem oraz prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzjg. '

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac zezwolenie od zarzadcy drogi na:
a) na prowadzenie robot w pasie drogowym,

b) na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej

niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego. £ RIE gy, B STAROSTWO POV

)WIATL!

WARSZAWSK IE( ACHODNIEGO

Zat 1. A w Offasowte Mazowieckim
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, Izabelin, 14.06.2019 r.
SKR.6853.91.2019.DM

DECYZJA Nr 43/SKR/L/2019

Na podstawie art. 19 yst 2 Pkt 4, art 39 ust 3i3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (& D=z [z 2008y, poz. 2068 z pézn. zm. ) oraz art 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t bbbz U 72018 r,
poz. 2096 z péin. zm. ). po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2019 r., dotyczgcego
lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowej w pasie
drogowym ul. Poludniowej we wsi Truskaw, ztozonego przez Panig Krystyne Szarlik —
Pelnomocnika Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki”
Sp. Z 0. 0., Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin, dziatajac z upowaznienia Wojta
Gminy Izabelin ‘ :

Zezwalam

Inwestorowi: Gminnemu Przedsi¢biorstwu Wodociggow i Kanalizacji Izabelin »Mokre
Laki” sp. z o. o., Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w .pasie
drogowym drogi publicznej kategorii gminnej ul. Poludniowej ( dz. nr ew. 743/2, 745/6,
746/4, 748/3, 749/3, 750/3, 1526, 753/4, 162 . 7157/5, 758/2 ) we wsi Truskaw odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz odcinka  sieci wodociggowej, pod warunkiem, ze w/w
infrastruktura wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na kopii mapy,
ktéra stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje
od uzasadnienia decyzji wobec uwzglednienia w catosci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotlawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

~ Zgodnie z art. 127a §1oraz §2 ustawy - kodeks postepowania administracyjnego
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organy administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé¢ zezwolenie od zarzadcy drogi na;
- @) prowadzenie robot w pasie drogowym, STAROSTWO POWIA 1

b) umieszczenie w pasie drogowym urzadzefi  infrastrikti ““t%%hﬁﬁc}:%’p‘éf““ g

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami,. ruchi,....
drogoWego. i ‘

&5



Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia niezwiqzanego
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw

do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Zat. 1.

Otrzymujg:

1. Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Tzabelin ,,Mokre Laki” sp. z 0. o.
ul. Mokre Laki 8, Truskaw
05-080 Izabelin
Pemomocnik GPWiK sp. z 0. 0. — Pani Krystyna Szarlik,
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LAY 6

UCHWALA NR XXVI1/208/13
RADY GMINY IZABELIN

7 dnia 20 marca 2013 r.

wsprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw
- Helenéwek, Etap |

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 7 dnia 8 marca 1990 1. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Ny
142, poz. 1591, Zpon. zm"). art, 20 ustl jart. 27 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. UL 220017 ¢ poz. 647) i uchwaty Nr X11/104/11 Rady Gminy Izabelin
zdnia 30 listopada 2011 r w sprawie:  przystapienia  do sporzadzenia  zmiany miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw | Truskaw — Helendwek, Ftap 1 uchwala si¢, co nastgpuje:

§ L. |. Stwierdza si¢. z¢ zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw § Truskaw
— Helendwek. Etap 1 nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
eminy lzabelin zatwierdzonego uchwaly Nr X VIII / 159708 Rady Gminy Izabelin 2 dnia 02 lipca 2008 .

2. Uchwala si¢c zmiane miejscowego planu zapospodarowania przestrzennego wsi Truskaw | Truskaw —
Helendwel. Etap I, zwang dalej ..planem™.

§ 2. Plan obejmuje obszar w granicach: od pélnocno ~ wschodniego naroznika dzialki 565/1 w kierunkuy
wschodnim pélnocny granica tzw. rowu potnocnego do polnoco — zachodniego naroznika dzialki nr ew. 598/1.
nastgpnie w kierunku potudniowym zachodnig granicy dziatki nr 598/1 i dalej do poludniowo — wschodniego
naroznika dzialki 596/3, nastepnie w kierunku wschodnim pidnocng linig rozgraniczajacy ul. Polnocnej okreélong
w . Migjscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw . Helenowek, Etap 17 do
wschodniej Hnii rozgraniczajacej clagu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem B20-K W (okreslonego w planie
miejscowym pn. Truskaw i Truskaw .. Helenowek, Frap 11 7atwierdzonym zgodnic z Uchwaty Rady Gminy
fzabelink Nro XVI/1232004 7 dnia 21 styeznia 2004 roku). dalej w Kierunku pdinocnym  wschodnia linig
rozgraniczajgeq ciagu pieszo jezdnego B20-K W, nastepnic w kierunku wschodnim potudniows a nastepnie
w kierunku potnocnym wschodnia granica dzialki nr ew. 600/2 oraz wschodnig granicy dziatki 60077 ; dalej, az do
preeciecia sie z potnoeng granicy rowy potnocnego, W dalszej czesci granica opracowania przebicga potnocng
granica rowu polnocnego do poludniowo- zachodniej granicy drziatki nr ew. 395 oraz w kierunku potnocnym na
drugosci 180 metrow rachodnia granicq dziatki 395, nastepnie zatamuje sie w kierunku wschodnim do potudniowo
- zachodniego naroznika dziatki 434/ t. dalej zachodnia i pélnocna granica dziatki 434/1] nastepnie zachodnia
granica dziatki 43671 do pétnocno — zachodniego naroznika dziatki 436/1. dalej w kierunku wschodnim poinocng
granicy dzialek 43671, 437, 438 idalej na przediuzeniu o dlugosci 6 metréw w ramach dziatki 1509, nastepnie
w Kicrunky poludniowym wschodnig linig rozgraniczajacy ul. Popieluszki idale] na jej przediuzeniv do
potudniowe] granicy rowy polnocnego. Nastepnie granica opracowania biegnie w kierunku zachodnim potudniowsy
granicg rowu do wysokoscei potudniowq - wschodniego naroznika dzialki 420/1. nastepnie w kierunku potudniowo-
zachodnim ul, Ptasinskiego do punktu przeciecia si¢ z potnocng granica dziatki nr 1512 stanowigea ul. 3 Maja -
dalej polnoceny linig tozgraniczajaca vl 3 Maja w kierunku wschodnim do pélnocne - wsehodniego naroznika
dziatki 935, nastepnie do poludniowe — g schodniego naroznika dzialki 954 oraz w kierunku zachodnim
poludniowa granica  dzialki 955 ; 1512 do wschodnie]  linii rozgraniczajacej ul. Parkowej (okreslone
w Miejscowym Planie Zagospodarowanis Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw — Helendwek Eiap I symbolem
16KDG). dalej w kierunku poludniowym wschodnig linig rozgraniczajaca ul. Parkowej do przecigcia 2z nolnocng
liniy rozgraniczajgey  ul. Lipkowskiej, nastepnie.  w Kierunku  pofudniowo - wschodnim  pétnocna linig
rozgraniczajaca ul. Lipkowskiej (okreslong symbolem 4KLg w planic migjscowym wsi Truskaw t Truskaw -
Helendwek przyjetym zgodnie 7z Uchwalg Rady Gminy lzabelin nr LV /424 / 2002 4 dnia 19 czerwea 2002 roku),
do pétnocno - zachodniego naroznika dzialki nr ew. 912/1 dalej w kierunku wschodnim polnocnymi fragmentami
zabudowanych dzialek przyiegajacymi do ul. Lipkowskiej do pétnocno - wschodniego naroznika dziaiki 938,

YDz UL 22001 r. Nr 147, poz. 1591, 22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr [13. poz. 984, Nr 133, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
22005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 22006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 22007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz, 974, Nr 173, poz. 1218, 22008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, 22009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz.
1241, 22010 . Nr 28, poz. 142§ 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106. poz. 675722011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777 Nr 149, poz. 887, Nr 217, pox. 1281, 7 2002r. poz. 567,72 2013 1. poz. 153, STAROSTWO POWIATU
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POLSKA
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IN.YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-TFI-Q6X-2D5 *

Pani ELZBIETA KOZtOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0374/02
adres zamieszkania ul. KS. . KEOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokuméntom opatrzonym podpisami wiasnoreéznymi.)

za zgodnod¢ z eryginalera

| .‘-'! 1
\ AW Wi
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mgrinz. ELZBIETA KOZ! OWSKA

w OZarowie MazowiaCriim

LErymna

W Zakrovis ¢ i g
CARTE| : iska
(D2 ! # 4 <0 Haz

Dz. U. 0, POZ. 48)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L71-CMD-2GX *

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0259/18
adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneg

o certyfikatu w dniu 2019-02-18 roky przez:
Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie ‘elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego k
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

0 poz. 1450} dane w postaci
walifikowanego certyfikatuy 53

za zgodnosc Z eryginatem

wessessassssrasanes 1

mgrinz. EL
Upirawn

specjalne

A

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejsz
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownict
Budownictwa.
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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Poludniowej
w Truskawiu, gm. [zabelin

ZAL.8&

Izabelin, 25.07.2019
12.98. 201 g

.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO %\

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,Budowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Poludniowej w Truskawiu, gm. Izabelin” ( dz.nr 738/3, 13915,
740/3, 74172, 744/7, 743/2, 745/6, T46/4, T48/3, 749/3, 750/3, 1526, 753/4, 1629, 757/5.
758/2-0brgb 0025) zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane
art.20 ustep 4 (Dz.U. 2018 poz.1202 tekstjez}m%lity).

2019 per &L

Jednoczesnie oswiadczam, Ze projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

mgr inz. ELZBIETA ¥
Uprawn. projekl. ny

ntfzhk sprcliinosd inslalac it
inpsc ; Zyinej W Zakresie ()'(,‘.h! 1y o AR
i agdzgiieplnych, (Dz. U. nr 38, pot z

upr. bud. do proj/w specjy
w zakresie sieci, i stalacjj ;

. Wodociggowych Dz. U. nr 8, poz. 46)
ez ograniczen

wentylacyjnych,
MAZ/0575/PBS/17
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WAZNE ADRESY | TELEEFONY

Uwaga! Od I kwartalu 1997 r. wiekkszo$¢ nume-
réw w Laskach i Mosciskach podlaczono do nowej
centrali. Zamiast numeru 722 xx x)x ohecnie nalezy
dzwonicé: 752 2x xx.
POLICJA 997
Komisariat Policji w Izabelinie.ul. Tezumajera 3,

tel. 7227997, 7227998
STRAZ POZARNA 998
Ochotnicza Straz Pozarna w lzabelirmie, ul. Matejki 23, tel. 72262 77
Ochotnicza Straz Pozarna w Laskaczh, ul. Partyzantéw 30, tel. 7522101

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
Pogotowie Ratunkowe Warszawa Biyieiany, ul. Wrzeciono 41, tel. 343003
Urzad Gminy lzabelin, ut. 3 Maja 42Z. 05-080 Izabelin, tel. 72280 £5, fax 722 8006
Osrodek Zdrowia. Izabelin, ul. Tetm®ajera 5, tel. 7226321, 72261 14

Apteka, Izabelin, ul. Matachowskieg3o 36, tel. 7227079

Urzad Pocztowy, lzabelin, ul. Tetmajrera 1, tel. 7226002, 72261 09

PKQ BE lzabelin, ul. 3 Maja 42, tel. ;7227836

Spoldzielczy Bank Ogrodniczy, Izabeeiin, ul. Téetmajera 1, tel. 722 80 00
Kampinoski Park Narodowy, Dyrekczja. lzabelin, ul. Krasinskiego 49, tel. 7226001, 7226559

Towarzystwo Opieki nad Ociemniahrvmi, Zaklady dla Niewidomych w Laskach, tel. 752 22 36
Dom Kultury, Laski, ul. Poludniowa : 23, tel. 752 2236

Biblioteka Publiczna, Izabelin, ul. 3 MMaja 42, tel. 722 7995
Szkola Podstawowa im. pik. Stanist#mwa Krolickiego, lzabelin, ul. 3 Maja 49, tel. 722560 22
Szkota Podstawowsz nr 79 im. Zygmmunta Sokotowskiego, Warszawa Bielany,
ul. Arkuszowa 202. tel. 3500 757
Przedszkole, lzabelin, ul. 3 Maja 47, - tel. 72260 31
Przedszkole, Laski, ul. 3 Maja 43, tel.. 752 2330
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matkit Bozej Krdlowej Meksyku, Laski, ul. 3 Maja 40/42,
tel, 7522107
Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. Frranciszka z Asyziu, lzabelin, ul. 3 Maja 70, tel. 7226094
Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Riocha, Lipkéw 55, tel. 722 60 80

A

PRYWATNA , AGENCJA GEOGRAFICZNA
PROMOCJA TURYSTY(CZNA ¢ WYDAWNICTWA ¢ EKSPERTYZY
Oferujemy opracowanie i wygdawanie materiziéw promocyjnych, map, folder_éw
reklamowych, przewodnikaw i, imnformatorédw dla firm, miejscowasci, gmin i regionow,
05-080 lzabelin, ul. RRocha Kowalskiego 2, tel./fax 72266 11

1 i g
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
0D.6640.1.5848.2017

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2 Izabelin
Obreb: 0025 Truskaw
Dzidtka: 774/2 1inne wg zakres

k-Dz 200 PY
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teren-81,70
kan.-77.60
dno-76,20

L=159,0 m
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3 17 05 1988 Prawy Gedn 2 yide i ke

g
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Ozarow Mazowiecki «nia |

mgr inz. Marek Wopwicz
Glowny Specjalista

25 AR 2009

IGN

w-Dz 110|PEHD SDR 17

=276,0 14

zasuwa ZI1. D

w-Dz 110 PEH
L=8,50 m

3

zasuwalZL. Dnl10

UZGODNIENIE DOTYCZY :

DOM-GEC

Gieodezia Nieruchomosci Budawnictvo

1OV <

T 7
Zigloryh Parcela, ul. Poludnio®s?
{1508 o~ a lce
L e

d.d oo -
N REETS Pas o

)(,

w-Dz 11) PEHD SDR 17

L=8,50 m

- —

1851

Geodezja
Nisnichomosci Budownictio Geodezja Nieruchomosci Budownictwo

DOM-GEO

Dominik Marchlinski
Zielonki Parceia ul iowa 7
05-082 Stars ice
Tel 602-44-61

email. u.g.dominik@wp.p!
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
laryjne pracy geodezyjnej 0D.6640.1.5848.2017
i identyfikator 143202 2
nazwa Izabelin
identyfikator 0025
noxwe L
no. % P 3 T’f‘{"
nr dzlew. 778/21 Inn; wg zakresu
skala thopy 1:500
7.175.19.16.1.4, 7.175.19.16.2.3,
sekcia gy 7.175.19.16,3.2,7.175,19.16.4.1
nazwa uktady | prostokgtnych plaskich PL 2000 strefa 7
potzednych | koscl Kr it 2006

oznaczenle granic obszaruj ktdry byu'medmlotem'
aktua i

opracowania planistycne draz projekty budowiane |\ e

przechowywane przez drgany administracii nle badano
L architektonicz) owlane/
linie rozgranicrajgce w miejscowym planie

qosp g nie baduno
Tubw i o war bud:
ie {Informatle o shiigbnosciach g ”
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inwes
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cel wykonania mapy do celéw projektowych uzbrojenie terenu
nie wyklucza sig istnlenia w terenie innych nie wyk h aa ninlejsze] mople urzqdzer
podzi ktdre nie byly zgh de i yzacji
data wykonania | Styczer 2018

UZGODNIENIE ZUD DOTYCZY :

Jzgodnienia sieci eNN.....—...

Uzgodnienia przyl wody .22+ 38. .

\  Sraee —— ;
P 5( Uzgodnienia przyl kan 88544 >

Mdrchlinski

Ninidisza cokimentacia byta ¢ ZEGING
art 48b 1 28¢ ustawy 2 ania §7
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v Gipdowiska
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ikt DOM-GEQ
; & Geoded i BBudowhiciwi:
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Wykonawca projektu:

Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego

Inwestor:

GPWiK Izabelin ,,Mokre Laki'" Sp. z o. 0.
ul. Mokre Eaki 8, 05-080 Izabelin

Inwestycja: S 5 i
N Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Poludniowe;j
w Truskawiu, gm. Izabelin
Tynit Projekt zagospodarowania terenu
!
Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska L,/gza
Upr. nr ST-708/87 b St
Sprawdzit: mgr inz. Pawel Antczak {
Upr. nr MAZ/0575/PBS/17 §
Opracowata: | mgr inz. Krystyna Szarlik hocn
Projekt Data: Skala: . Rys.
budowlany lipiec 2019 r. 1:500 2
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Wykonawca projektu: Inwestor:

Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego

GPWiK Izabelin ,,Mokre Laki" Sp. z 0. o.
ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin

Inwestycja: - 5 T 5 S g 2
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Poludniowej
w Truskawiu, gm. Izabelin
Tytut: Profil sieci wodociagowe;j
Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska (/1 ZL\
Upr. nr ST-708/87 A
Sprawdzit: mgr inz. Pawel Antczak (
Upr. nr MAZ/0575/PBS/17 ‘ / /\
Opracowata: [ mgr inz. Krystyna Szarlik j(// /«,C((/L[\
Projekt Data: Skala: Rys.
bidowlairy lipiec 2019 r. 1:100/500 3
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