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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornéwku, Gm. I1zabelin.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach gminnych nr 213/3, 214/7, 215/4 w
obrebie 0008, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.
Trasa kanalu przebiega w pasie drogowym ze spadkiem w kierunku ul. 3-Maja.

Inwestorem jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,Mokre ¥.aki”
Izabelin Sp. z 0.0, , ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

2. Podstawa opracowania

Podstaweg formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy Gminnym
Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji ,,Mokre £.aki” Izabelin Sp. z 0.0,
ul. Mokre F.gki 8, 05 — 080 Izabelin a firma Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedzibg
w Bliznem Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Podstawe merytoryczng projektu stanowi mapa d/c projektowych, dokumenty

zataczone do projektu, istniejaca dokumentacja kanalizacji sanitarne;.
3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nin. projekt zagospodarowania terenu obejmujacy kanat

glowny. Przytacza kanalizacyjne nie wchodza w zakres opracowania.

o
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4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa d/c projektowych 1:500

- uzgodnienia i opinie zalgczone do projektu
- wypis z MPZP

— wizja lokalna
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Jezdnia ul. Sosnowej w czesci objetej projektem jest nieutwardzona. W znacznej czgscei ul.
Sosnowej (w kierunku potnocnym od przedmiotowej inwestycji) jest zaprojektowany kanat
Dn200 PVC wg dokumentacji CTBK — 2005r. Wzdhuz ulicy wystepuje zabudowa

jednorodzinna. Na trasie projektowanego kanatu nie rosng zadne drzewa ani krzewy.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa nie koliduje z zadnymi obiektami. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie
zmienia sposobu zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornéwek czgs¢ A,
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Izabelin nr V/25/2003 z dn. 26.02.2003 (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 79 z dn. 21.03.2003r, poz. 2064).

Projekt uwzglednia zasady uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie

infrastruktury technicznej. Lokalizacja obiektow zostata uzgodniona w ZUDP.

5.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Przewod kanalizacyjny Dz200 o dtugosci
0k.278 m zajmie powierzchnie ok. 55 m2.

5.4. Ochrona zabytkéow

Te0

Teren objety przedmiotows inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie.
5.5. Wplyw eksploatacji goérniczej

Nie dotyczy.
5.6. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sgsiednie
Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w

ktéorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu. Biorac pod uwagg przepisy (w sprawie warunkow
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technicznych, przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepisy z zakresu
zagospodarowania przestrzennego), ktore nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu obszaru
oddziatywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej
stwierdzono, ze zastosowanie moze znalez¢:
-Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 art. 1351 235,
. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (UOOS) — Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. — art. 59, 61, 72
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. —Dz. U. Nr 213/2010 r., poz.
1397 § 21 § 3 okreslajace kwalifikacj¢ przedsigwzige.
Obecnie ustawa — Prawo ochrony srodowiska nie zawiera zasadniczych przepiséw prawnych
dotyczacych oceny wpltywu na srodowisko planowanych przedsiewzigé, gdyz od 15.11.2008
r. zostaly one przeniesione z pewna modyfikacja do UOOS.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko —Dz. U.
Nr 213/2010 r., poz. 1397 budowa kanalizacji o dtugosci ponad 1 km kwalifikowana jest
jako przedsiewziecie mogace zawsze znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko. Inwestycje
wymienione w tym rozporzadzeniu wymagaja uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (DOSU) w przypadkach okreslonych w art. 72 ust. 1 i ust. la

Budowa kanalizacji o dtugosci mniejszej niz 1 km zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. —Dz. U. Nr 213/2010 r., poz.
1397 kwalifikowana jest do przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddz%glywaé
na S$rodowisko i dla tych inwestycjinie uzyskuje si¢ decyzji o s’rodowisl;owych
uwarunkowaniach, nie okresla sie obszaru oddziatywania inwestycji na srodowisko, nalezy
tylko uzyska¢ (ze wzgledu na wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub
zgloszenie wykonania robdt budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 11 ust. la UO0O0S).
Stwierdza sie zatem, ze uwzgledniajac klasyfikacje przedsiewzigcia (wynikajaca z dtugosci
kanatu mniejszej niz 1 km) oraz fakt, Ze projektowana kanalizacja jest inwestycja
proekologiczna, obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej miesci si¢ w

granicach dzialek objetych inwestycja i nie wchodzi na dzialki sasiednie.

5.8. Inne dane

5.8.1. Warunki gruntowo-wodne
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Dla celéw projektowanej inwestycji nie byly wykonywane badania gruntowo-wodne. Z
odwiertéw archiwalnych wykonywanych dla potrzeb budowy kanalizacji nalezy zakladac,
ze podloze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sg w drugiej kategorii geotechniczne;j.

Do glebokosci ok. 1,5 m wystepuja grunty mato spoiste reprezentowane przez pyly
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow pylastych. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do glebokosci 2,7 - 2,8 m zalegajg grunty Srednio spoiste

reprezentowane przez gliny piaszczyste. Poziom wody uklada si¢ ok. 2,5 m nizej terenu.

5.8.2. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowych przewodéw nie beda stanowi¢

zagrozenia dla istniejacych drzew i krzewow.

5.8.3. Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
6. Rozwigzania projektowe

Odbiornikiem $ciekéw bedzie studzienka kanalizacyjna S1 usytuowana na kanale
sanitarnym w ul. Sosnowej uwzgledniona w dokumentacji CTBK. Rzgdna dna studzienki ,
do ktorej bedzie wiaczony kanat wynosi 83,65 m npm, rzedna terenu ok.85,80 m npm.
Bedzie to studzienka z tworzywa o $rednicy D 600 mm.

Lokalizacja i warunki posadowienia kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Decyzji Urzgdu Gminy (zal. nr 3).

Projektowany kanat bedzie posiadal dtugos¢ 1 = 278 m i nalezy go wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 aczonych na firmowe uszczelki.
Spadek kanatu na catej dtugosci powinien wynosi¢ ok. i=5%o0 .

Na trasie projektuje si¢ studzienki przelotowe S1 — S10 (10 szt) z tworzywa, w tym
studzienka S10 o $rednicy Dz 600, pozostate Dz 425 z kineta dwustronng . Rzedne
posadowienia wg rys.3.

Wiazy na studzienkach zeliwne o srednicy D400 dla obcigzenia 40 T.

2300
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Przylacza nie wchodzg w zakres nin. projektu. Informacyjnie podaje sie, ze nalezy je
wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160 x 4,7 PVC, SN 8 kPA laczonych na uszczelki
gumowe firmowe.

Minimalne spadki przytaczy powinny wynosi¢ i=2% .

Do projektowanej kanalizacji mogg by¢ odprowadzane wylacznie $cieki bytowe.

Nie wolno wprowadza¢ wod deszczowych.
7. Roboty ziemne

Przewdd nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym z systemem szalowania
pionowym ciaglym. Projektowana szeroko$¢ wykopdéw 0,8 m, Sciany pionowe.
W przypadku wystapienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw. Rury beda ukladane w wykopié otwartym na podsypce z piasku g=15 cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociaggu. Stosowany material i spos6b zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggéw ukladanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialtow mogacych uszkodzi¢ przewod,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736. Grubo$¢é warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem
opasania 120o. Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zaggszczonym podiozu
wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci
30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem
latwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zaggszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
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Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zaggszczonego bez czesci
organicznych, spelniajagcego warunek nosnosci dla podloza budowlanego G1 lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony, z gruntu wymienionego.

Wykonane nasypy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami zaggszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych:

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97

- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych:

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna
wykopu. Miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnosci. |

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obshugi tych
urzadzen..

Wydobywany grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy
z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez

Inwestora miejsce.

8. Ogolne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora,
zalaczonymi decyzjami zarzadcy drogi gminnej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociaggowych” - COBRTI INSTAL, opinig ZUD, pozwoleniem na budowe.

Przed przystapieniem do robét ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ tras¢ przewodu, a
po zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje.
Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem os6b uprawnionych.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru przez GPWiK Izabelin.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociggéw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawczej, Swiadectw producentéw, kompletnosci dokumentéw i protokotow.

Po wykonaniu prac nalezy przywrécié¢ pierwotny stan terenu.
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Przy realizacji sieci obowiazuja przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiat6w Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13
poz. 93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003r (Dz.U. nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.

9. Informacja ,,bioz”

9.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych robét

W sklad robot objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:
- budowa przewodu kanalizacyjnego Dz 200 o dlugosci 178 m

- roboty towarzyszace
e zabezpieczenie placu budowy
- roboty tymczasowe
e roboty odwodnieniowe.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robét:
- wytyczenie trasy projektowanego przewodu i pompowni
- wykonanie wykopu
- ulozenie rur na podsypce piaskowe;j
- wykonanie obsypki rurociaggu z réwnoczesnym jej zageszczeniem.
-  kamerowanie
- zasypanie pozostatej czgsci wykopow i zageszczenie gruntu.
- wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.
- dokonanie komisyjnego odbioru Roboét.

0.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére

moga stwarza€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ ruch samochodowy.

9.3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

Ruch pojazdéw samochodowych

Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane

Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur;

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopow;

10



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w_ul. Sosnowej
w Hornéwku, Gm. Izabelin

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktérych
mogga znajdowac sie¢ ludzie;

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

- Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i

uktadaniu rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym

9.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia

Rejon wykop6éw pod ukladany przewod nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,,Uwaga
glebokie wykopy”.
Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlié.
Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

9.5. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

Do pracy nalezy dopuscic tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow
musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegolowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
Zakres instruktazu powinien obejmowac:
o Zasady organizacji budowy;
o Zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia Robdt;

° Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
° Mozliwe zagrozenia;
° Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.
9.6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i orgamizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

11
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w_ul. Sosnowej
w Hornéwku, Gm. Izabelin

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprze¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia
220 kV, sprzgt ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki 1 sygnalizatory napigcia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki acznosci : Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej: Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi
spetnia¢ wymogi Polskich Norm.

Srodki organizacyjne
Za nadz6r nad realizacja i bezpieczenstwem rob6t odpowiedzialni sa kierownik budowy lub
kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzenime Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003
opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to z niewielkiego zakresu prac

realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).

12
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STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozaréw Mazowiecki tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznarska 129/133 fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.561.2015.MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 16.11.2015 1.

Miejsce narady koordynacyjnej: Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ozarow Mazowiecki
ul. Poznanska 133, pokdj nr 10.

Whniosek z dnia:  06.11.2015 .
Przedmiot narady: kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami.
Lokalizacja: w. Hornéwek ul. Sosnowa /dr.gm./ dz. ew. 32/7, 3218, 13:13 /1:/5 oraz

_Lﬁrwr/’dz. ew.@Sl gm. Izabelin.
Whnioskodawca: DOM-GEO

Inwestor: Urzad Gminy lzabelin

Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot Imie i nazwisko Stanowisko T Podpjs
Przewodniczacy . , o M
emsien Marek Wojtowicz &LJ\Q?Q (1 [z
UG Izabelin nb!
Wydz. Arch. i Bud. | Zradqus Afég&o/ wuags 7,4, 3 , o
PSG Sp.z0.0. | Pawel Biefikowski weee (6) /o

| Mokre Laki oy vk | vrod wi(5) U~
ORANGE Polska | ;. . " / -

SA. gt Aksanat | umon () R, |
PGE Dystrybucja rs s 7 ‘:
SA Bogdan Farys brasase it @/@ )/ g

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§é mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektow
wszystkich urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub
ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenial:

N

\\1/./ Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na wejscie w teren
_od UG na warunkach Decyzji 44/RO$/L/2015 z dnia 3.09.2015r.

2.
. )Projekty sieci wod.-kan. pod wzgledem technicznym uzgodnié w GPWiK
zabelin >Mokre Zaki< Sp. Z 0.0. W. Truskaw ul. Mokre Zaki 8 05-080
’,Iz\abelin.

\_4)/ Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzié z
~zachowaniem ostroznosci.

/Wejécie w teren uzgodnié z wtascicielami dziatki drogowej 215/4..

[ 5,) skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z normg SEP N
SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci , pod

1 Vegpe —=>

ora

. 46)

za zgednoéc LuryEe



nadzorem R.E. Pruszkéw /tel. 738-23-20 w. 2341 1lub 738-23-41/. Na kable
n tozyé przepusty dwudzielne
(8. W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzié

Tecznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spdika Gazownictwa oddz. W
Warszawie ; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegia 4a.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjne] prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem ORANGE
Polska S.A., Wydzial Utrzymania Sieci , 03-737 Warszawa , ul. Brzeska 24.

uzpoo/mrbm fouj‘#yun«/e

2 up. STAROSFY

oA 7

mgr ing- 18T

przewodcZ Y]
narefY LoordY! LTy, e
mgrinz. ELZRIETA KOZ OVWSKA
Dz. U. nr 8, poz. 45)
za zgednosc z oryginatem
2

lowicz {;L " LI /EL (:/(\j\
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Werunki techniczne dla realizacji sieci i przylgcza kans!izacyjnego
z dnia 17.09.2015 r.

Dla: Ustugi Projektowe mgr inz. Krystyna Szarlik, NIP 118-062-90-93
Blizne Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Tgki” Sp. z o.0.
zarzadzajac siecig kanalizacyjng Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki tecl:ziczne dla realizacji
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dla realizacji

1. Sie¢ kanalizacyjng @ 200.z przytaczami nalezy zaprojektowaé na terenie Gminy Izabelin wg.
uzgodnien z GPWiK Izabelin ,,Mokre L.gki” Sp. z o.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiadaé
certyfikaty lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4. Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

II. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej dla powiztu Warszawskiego-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajacych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci wraz z przylaczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK Izabelin ,, Mokre ¥.3ki” Sp. z o.o0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz destarczenie zarzadcy
sieci w ciggu dwoch miesiecy od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylacza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzgdcy drogi na lokalizacje urzgdzenia oraz decyzji o zajecie pasa
drogowego.

Wykonanie przylacza nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy zgodnie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecia zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczno$é odbioru prac
przed jego zasypaniem ,a takze nadzoru w trakcie wykonywania wcinki w sie¢ gminna.

Po protokolarnym odbiorze przylacza, nalezy podpisa¢ umowe na odbioér Sciekéw z gminnych
urzadzen kanalizacyjnych z Zarzadcg sieci :

Gminnym Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Y.aki” Sp. z o.0.
ul. Mokre Eaki 8 Truskaw
05-080 IZABELIN

~N
Osobg upowaznionag do wudzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkéw
technicznych......” jest Tomasz Cieéwierz.
. INSPEKTOR ds. rozticzef
Otrzyngg’fggrré/ ﬁgléé'i'ijfygiﬁéféi'ﬁ ....................................... ok @&aﬁ

Tomasz Cleéwierz

mgr inz. Anna Misi
yprawnienia pudowlane do‘prlo.in \
bez ograniczefi W spec@nﬁc’l g
Wakresie sieci, instalacy 1 Up=d B
wodbciagowychikanahzacy;nyj\,c plnych,
wentylacyjnych i gazo ych
Nr. MAZ/0212PO0OSI07
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GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie

ROS.6853. 102 2015 Izabelin, 03.09.2015r.

DECYZJA Nr 44/ROS/L/2015

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0
drogach publicznych (j.t. Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.08.2015r. kierownika Referatu Inwestycji,
Urzedu Gminy Izabelin Pana Andrzeja Godlewskiego upowaznionego do wystgpowania w
imieniu Inwestora Gminy Izabelin z siedziba ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, dzialajac z
upowaznienia Wéjta Gminy Izabelin

zezwalam
inwestorowi Gminie Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin na lokalizacj¢ w pasie drogowym
drég gminnych: ul. Sosnowej (dz. nr ew. 213/3, 214/7, 215/4) w Horméwku, sieci kanalizacji
sanitarnej DN@200 pod warunkiem, ze w/w infrastruktura wykonana zostanie zgodnie z
przebiegiem oznaczonym kolorem czerwonym, przedstawionych na kopii mapy stanowigcej
zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuj¢ od uzasadnienia
decyzji wobec uwzglednienia w calosci zadania strony.

Pouczenie
Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie od zarzadcy drogi na:
a) na prowadzenie robot w pasie drogowym,
b) na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techniczne;j
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

Whnioski o wydanie zezwolef na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ do zarzadcy drogi z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajgcia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia nie zwiqzanego z
potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw do

prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Zal. 1.
Otrzymuja:
1. Urzad Gminy Izabelin Z u o Z

Referat Inwestycji
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

Ryszard Haczek
ZASTEPCA WOJTA

2. ala. mgr nz. Anna Misied

i i nia
yprawnienia pudowlane do prol\ekr{ o
bez ograniczen w specjanasci iSRGy
sieci, instalacy | ukc;v 3

weakresie j '
wodﬁqgowych i kana\iggcy;nygh, C\I pinych,
wentyvlacyjnysh i gazolych\
Nr: MAZ/OZ‘\WPOOSIO‘/
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LAY

RELIN

\RCHITEKTURY | GEQDEZ! _ _
30"?2;13‘;\-”1, ul. 3 Meja 42 Izabelin, dnia 07.09.2015 roku

(4)

L.dz.UAG.6727.183.2015

Referat Inwestycji
w/m

Wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

W zwigzku z wystgpieniem z dnia 27.08.2015, dziatajgc na podstawie art. 30 Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r.,
poz. 199), wedtlug obowigzujgcych ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Horndéwek cze$¢ , A", zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Izabelin Nr
V/25/2003 zdnia 26 lutego 2003 roku (opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 79 z dnia 21.03.2003 r. poz. 2064), informuje sie, ze:

o dzialki oznaczone numerami ewid. 213/3, 214/7, 215/4, 32/8

i 32/7, potozone w obrebie wsi Hornéwek w gminie Izabelin, znajdujg sie na
terenie oznaczonym w wyzej powotanym planie, symbolem planistycznym : 12 KDg —
okreslonym jako droga gminna, dojazdowa ul. Sosnowa; o projektowanej =
szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 8-10 m, ustalenia szczegétowe dla strefy

wg § 55 oraz § 57 tekstu uchwaty.

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego traci swa
aktualnosc¢ w przypadku zmiany obowigzujacego planu miejscowego.

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

W zatgczeniu:
- Wypis z m.p.z.p. wsi Hornéwek ,.czes¢ A” — stron 19 (formatu A4)

- Wyrysw skali 1:1000, strona 1 (formatu A3) + legenda strona 1 (formatu A4),

Otrzymuja: Kierowfiik
( 1)_-|_A;jresat o rcmeléliryiaeodezh
.~a/a y Zl/fa/

mgr .(arch.' dysztof Starczyk
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syen. akt. WIAZ/7131/ 283 /07/S ) Warszawa, - 2007 1.
DECYZJA ’

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dpia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

arc:hjtektéw, inzymnieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42’z pézn. zm.),” art. 12 ust, 1
pkt 115, ust. 3,art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz.U. 2'200'6 r. Nr 156 poz' 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15,78 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I. w sprawie sarnodmelnych funkcji
technicznrych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa I{omJSJa Kwalifikacyjna Mazowxeckxel

Olkiregovej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Anna Misiec
= magister inZynier.
urodzona dnia 17 stycznia 1978 roku w Gdansku corka Janusza

uzysk_ala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr VIAZ/0212/POOSHOT7 -

do projekfowania bez ograniczen

w specjalnosci msfalacy;neg w-zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
Wentylacyjnych gazowych, Wodomggewych i kanahzacyjnych

. i UZASADNTENIE
W zwiazku z uwzglgdmemern w caloici zadania strony, na podstawie art*107 § 4 Kodeksu post;powama

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opl_sany na odvwrocie niniejszej decyzji

. POUCZENIE
1. Zoodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczmych w budownictwie stanowi vpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora

Nadzoru Budowla.nego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej ,decyZji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie za postednictwem Okr@gowej Komisji Kwalifikacyjnej Ma_ZOWICCk_(C_] Okregowej'
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgy jni. Krzysziof Lateszek
2/ mgr inz Irepa Churska

3/ mgr nz. Krzysziof Booss
za zgedno$¢ z oryg.éa#:ni % Krzyszio 'BE?— ,

.............................

mgr inz. Anna Misiec
uprawnienia budowlane do projekto arya
bez ograniczen w spec;qinobcx instalagyjnej
Wi akresie sieci, instalacji i urggd n&h
wodaociagowych i kanalizacyjnych,
wentylacyjnyeh i gazowy

Nr: MAZ/0212/PO0OSI07
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POLSEKEA
b zoB ok
HZYHIEROW
| BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NYG-LXV-ZV] *

Pani ANNAJ_\/HSIEC KONOPINSKA o numerze ewndencyjnym MAZ/IS/O671/O7

adres zamieszkania ul. CIEPIELOWSKA 10, 04-967 WARSZAWA

jest cztonikiem Mazowieckiej Okregowej lzby lnzymerow Budowmctwa i pos:ada wymagane
; ubezpleczeme od odpowiedzialnosci cyw:lnej

leejsze zaswiadczenie Jest wazine od 2016 08-01do 2017 07-31.

. Zaswiadczenie zostato wygenerowane ‘elektronicznie i opatrzone bezplecznym podplsem elektromcznym
weryﬁkowanym przy pomocy wazinego kwahflkowanego certyﬁkatu w dniu 2016:07- 18 roku przez:

. Miec’zysf_aw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Oqugowe} lzby lniynieréw Bu’dowhictw‘a.

(Zgodnle art.’5 ‘ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéma 2001 r.0 podpxsne elektronicznym (Dz U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwahﬁkowanego certyflkatu 53
réwnowzine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymn ) .

’ e .«
T T Te L To T
oanesE 7 Eryginag.®i

\Z
upr.
specjalnc i
W 7~\l(rmgx(\ O("W! \n\’ Pl
(Dz. U. nr 38. poz.\gk:
Dz. U. nr &, poz ¢

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRIYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO

do pelnieniac samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §... ... .
2 ust.1 pkt 4, § 4 uat.2, § 7£M§“§§mg$t:i pkt 4 lit.c

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ELZBIETA KRYSTYNA KUCHNOWSKA e.Roberte

ze

magister :‘.nzyhier inzynierii Srodowieks

vrodzony(a) dnia...28 kwietnie 1958 r. Werezewe

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkejio i

projekteanta

w specjalnofci....insteleacyjne=inZzynieryjne] ¥ zekresie. occhreny ...

drodowiskea: .

i/ do sporzedzenia projektéw instelecji i urzgdzen stuzgcych
dec ochrony przed zesnieczyszczeniem wéd i gleby, Zgcznie ze
zwigzanymi z nimi konstrukcjami weparczymi,

2/ w budowniciwie cséb fizycznych = do kiercwenia, nadzorowenisg
i kontrolowsnies budowy, kierewaniz i kontrolowsnis wytwerzé-
nies kenstrukecyjnych elementéw instalacji orez ccenianie i be-
deniz stenu technicznege inetalecji i urzedzen siuzgcych de
aschrony przed zenieczyszczeniem wod i gleby, lgcznie ze zwig~
zenymi z nimi kenstrukcjami weperczyml.-
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mgr inz, Jan igtkoveski
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mgr inz. Anna Misiec
uprawniegio udowlane do projektowania ]
bez ograniczen w spegjgirasci instalacyjnej
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wantvlanyjnysh | gazowgch
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Repertorium A [—ZW 12014

Poswiadczam zgodnoscé niniejszej kopii z okazanym dokumentem.
Pobrano:
takse notarialng — 6,00 1. z §13 rozp. o te] taksie 23% podatku VAT zgodnie z art. 146a
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (t.,j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054
ze zm.). w kwocie 1,38 zt.
Warszawa, dnia 19 wrzeénia 2014 roku.

Omowienie: Przedkladajaca niniejszy dokument - Elzbieta Krystyna Kozlowska, corka Roberta, o$wiadcza,

e obecnie nosi nazwisko ,KOZLOWSKA", za$ jej panieriskie nazwisko to ,KUCHNOWSKA”

i na potwierdzenie okazuje swéj dowad osobisty ANW 960530 z terminem waznosci do dnia 04 stycznia 2018 roku.
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sk, Magdalena Dzierba
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mgr inZ. f\ .
uprawnienia tudidviang do‘prq;eklowama ]
bez ograniczer: v./specm'r.-rsq instalacyjne)
deakresie sigc, instalaci i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnyeh, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych
Nr: MAZ/02124POOSI07
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D6C-8TG-IMA *

-"Mleczys{aw Grodzkn, Przewodn:czqcy Rady Mazownecklej Okregowej Izby lnzymeréw Budowmctwa

: (Zgodnie art.. 5 ust 2 ustawy 2 dma 18 wrzeﬁnla 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) darie w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryﬁkowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu 3
réwnowazne pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wfasno}ecznyml )
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w_ul. Sosnowej

w Hornéwku, Gm. Izabelin

Zatl.

Ustugi Projektowe

mgr inz. Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12; Blizne Laszczynskiego; 05-082 Stare Babice

NIP 118-062-90-93; tel. 22 722 05 74, tel. kom. 509 601 963

Izabelin, 12.12.2016

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornéwku, Gm. Izabelin” zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwigzan
instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2016
poz.290, tekst jednolity).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest
przeznaczony.
mgr inz. Anna MlSIeé

uprawnienia budowlane do pm;elftowama
bez ograniczin specjalnescrinsialagyjne)
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Urzad Gminy Izabelin,ul. 3 Maja 42, tel: 22 722 80 05, 22 722 89 32, www.izabelin.pl

tel: 22 722 99 97, http://kppbabice.policja.waw.pl

OSP w Laskach, ul. Pariyzantow 22, tel: 22 752 21 01, http:/losp-laski.home.pl

OPIEKA ZDROWOTNa, Oérodek Zdrowia [zabelin, ul. Tetmajera 5, tel: 22 722 63 21
WODOCIAGIH | KANAL [zACJA GPWIK, ul. Mokre taki 8, tel: 22 721 84 24 www.mokrelaki.pl
PS !zabeiin, ul. 3 Maja 42, tel. 22 722 79 35, www.gops izabelin.pl
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R e s T

POLICJA - 997 Komenda |zabelin, ul. Tetmajera 3, tel: 22 722 79 97, Komenda Powiatowa Babice Iza

STRAZ POZARNA - 998 OSP Izabelin, ul. Matejki 23, tel: 22 722 62 01, http:/lospizabelin.prv.pl

NI

Krasinskiego C4,C5
Krotka B4
Krzywickiego B4
Kuncewicza B4
Langiewicza B3,C3
Lesna B4,C4

Le$na Polana C5

3 Maja C3,C4.C5
Matejki C4

Orla Bialego B3,B4
Paderewskiego C4
Piaskowa B4,C4
Planty C4
Poniatowskiego B4,C4
Pradzynskiego B4,C4
Projektowana c4
Prymasowska C5
Przyluskiego C4
Rynkowa C3

Sielanki B4

33 SR XISy
EDUKACJA Szkola Podstawowa im. ptk S. Krolick
belin, ul. 3 Maja 49, tel: 22 722 60 22, http:/lizabel

Charks B
Czarnieckiego D5 |
Jana Kazimieiza [ ‘
ks. Jeremiego D5, |
Kmicica D6 [
Kollgtaja C5,D5 |
Koniecpolskiego [ |
Kordeckiego D5 |
Kowalskiego DS
Lesniczowki D6 |
Lubomirskiego D¢
3 Maja C5
Matachowskiego
Mickiewicza D5
Olenki D5
Podbipiety D5
Rzedziana D5
Sapiehy D5
Sienkiewicza C5,
Skrzetuskiego Dt
Stowackiego D6
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lzabelinie, ul. Kosciuszki 17, tel: 22 722 60 31, www.p
Przedszkole w Laskach, ul 3 Maja 43, tel: 22752232
"KULTURA Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, te
www.ckizabelin.pl, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. |
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a - zasypka (grunt rodzimy)

b - glebokosé przykrycia

¢ - strefa ochronna - obsypka

d - warstwa wyrownawcza

e - podioze naturalne lub wzmocnione

mgr inZ. Anna Misiec |
sl

uprawnienie cudowlane ¢ A ia
bez ograniczen w spec “tvlnaj

Wezkresie sieci, instala e A
wodociagowych | kanalizacyjnych nych,

wentylacyjnyeh i gazowycy i
Nr: MAZ/0212/PO0S07



Izabelin, dnia 10 wrzesnia 2003 r.
L.dz.UAG-7223/33/2003

PROTOKOL Z NEGOCJACII

Dnia 10 wrzesnia 2003 roku w siedzibie Urzegdu Gminy Izabelin zostaty
przeprowadzone negocjacje, pomigdzy wspétwlascicielami dziatki nr ew. 215/4 potozonej we
wsi Hornéwek gmina Izabelin, a Wéjtem Gminy Izabelin - p. Witoldem Malarowskim.

Zapis okre§lony w dyspozycji przepisu art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 1. 0
gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127), stanowi ze:
dzialki gruntu wydzielone pod budowe ulic z nieruchomosci objetej na wniosek wiasciciela podziatem
przechodza na wiasnoéé gminy z dniem, w ktérym decyzja lub orzeczenie o podziale staly sig

ostateczne lub prawomocne, za odszkodowaniem ustalonym wedlug obowiazujacych przy

wywlaszczeniu nieruchomosci.

Dzialajac na wniosek p. Mieczystawa Stradomskiego, Anny fukasiak 1 Zofii Chrzanowskiej
wiascicieli dziatki nr ew. 215 polozonej w obrebie Hornéwek, dokonany zostat podziat tej
nieruchomosci gruntowej. W wyniku podziatu powstata migdzy innymi dziatka ewidencyjna
nr 215/4 o pow. = 378 m?, ktéra stanowi czesé drogi gminnej —ul. Sosnowa.

Pias Z/u/blzg\!?\(IZV—Zs“zy podziat przedstawiony zostat na mapie zaewidencjonowanej w PODGIK w

R T Bromiszaeh pod Nr DER 642/95 oraz zatwierdzony Decyzjag Wojta Gminy Stare Babice Nr

548/1/95 z dnia 15 grudnia 1995 r.

Strony ustalajq:
Powstala w wyniku podziatu dziatka 215/4 o pow. 378 m” przechodzi na wiasnos¢ Gminy
Izabelin za odszkodowaniem w wysokosci 11.000 zt (stownie: jedenascie tysiecy zi).
Wiasciciele nieruchomos$ci wnosza o wyplate odszkodowania w nastepujacy sposéb:
1. kwota 3667,00 zt (stownie: trzy tysiace szesc¢set szesédziesigt siedem zt)
p. Zofia Chrzanowska c. Szczepana 1 Wiktorii
zam.: ul. Szlachecka 16
02-232 Czerwonka
Nr konta: PKO O/VII W-wa 10201071-622130-270-41

2. kwota 3667,00 zt (stownie: trzy tysigce szescéset szesédziesigt siedem zt)
p. Anna Lukasiak c¢. Szczepana i Wiktorii
zam.: ul. 1 Maja 17 nr 1
05-860 Plochocin
Nr konta: PKO S.A. O/IV Pruszkow 14401053-62029324-270021-1112-001-000

3. kwota 3666,00 zt (stownie: trzy tysiace szeséset szesédziesigt szesé zt) -
p. Mieczystaw Stradomski wnosi o wyplate odszkodowanie na konto p. Roberta
Stradomskiego s. Mieczystawa i Wandy
Nowa Wies, ul. Wiosenna 8
05-806 Komoréw
Nr konta: Kredyt Bank S.A. 15150011261011200813630000
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1. p.Zofia Chrzanowsl%!%..: 7/;20’/70/»@2/{ Wéjt Gminy Izabelin
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Na tym protok6t zakonczono i po odczytaniu podpisano.

3. p. Mieczystaw Strado e
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