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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Jana Kazimierza, w Izabelinie B, Gm. Izabelin.

Projektowana sie¢ stanowi przedtuzenie kanalizacji zaprojektowanej w 2018r pn.
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza, ul. Chartlampa, ul. Sienkiewicza
w Izabelinie - 03lipca 2018r” .

Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach nr ew. 1714/4, 1714/5 — obreb 0001

Izabelin, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin

Teren inwestycyjny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwala Rady Gminy Izabelin nr L/318/2002 2z dn.06.03.2002
opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 90/2002 z dn.
07.04.2002r,poz. 1878. Teren jest przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe niskie.

Inwestorem i zleceniodawca jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celow projektowych 1:500
- opinie, decyzje, uzgodnienia stanowiace zalaczniki do projektu
- wypis z MPZP

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanej kanalizacji wykonano w
oparciu o mapg d/c projektowych i wizje lokalna. Na profilu zaznaczono wszystkie widoczne
na mapie elementy uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem. Sa
to kable energetyczne, teletechniczne i sie¢ wodociggowa. Tres¢ mapy d/c proj. moze nie
zawiera¢ wszystkich elementow uzbrojenia. W przypadku wykrycia nieujawnionych na
planach geodezyjnych elementéw uzbrojenia podziemnego podczas prowadzenia prac nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i fakt ten zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.

Projektowany przewdd ulozony bedzie w pasie drogowym utwardzonym. Na trasie
wodociagu nie rosng zadne drzewa ani krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacyjna bedaca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwala Rady Gminy Izabelin nr 1./318/2002 z
dn.06.03.2002 opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr
90/2002 z dn. 07.04.2002r,poz. 1878. Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong
konserwatorska, nie leza na terenie wplywow eksploatacji gdrniczej, nie leza 'na'terenie
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zmeliorowanym. Inwestycja przebiega po terenie gminnym. Zostaly zachowane zasady
uzbrojenia terenu okre§lone w MPZP w zakresie infrastruktury technicznej. Lokalizacja
projektowanych obiektow zostala uzgodniona przez Zespot Koordynacyjny.

3.3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Obejmuje przewod kanalizacyjny o $rednicy
Dz 200 i dlugosci 278 m . Obiekty te zajma w planie powierzchni¢ ok. 56 m2. Projektowane
obiekty sg obiektami podziemnymi.

Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycja proekologiczna, zgodng z zapisami MPZP.
Dzialki nie lezg w obszarze objetym ochrong konserwatorska. nie leza na terenie wpltywow
eksploatacji gomiczej, nie lezg na terenie zmeliorowanym. Inwestycja nie narusza intereséw
0sob trzecich. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na zmiang warunkéw ochrony srodowiska.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010
r. poz. 1397 budowa sieci kanalizacyjnej o dlugosci nie wigkszej niz 1 km nie podlega
kwalifikacji i dla tych inwestycjinie uzyskuje si¢ decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, nie okresla sie obszaru oddziatywania inwestycji na srodowisko, nalezy
tylko uzyska¢ (ze wzgledu na wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub
zgloszenie wykonania robot budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 11 ust. 1a U0O0S).

Nie ma rowniez zastosowania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod
katem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt ten oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Rozporzadzenie to nie dotyczy
projektowanej sieci kanalizacyjnej, bowiem w $wietle prawa budowlanego sie¢ wodociggowa
jest budowla, dla ktorej charakterystycznym parametrem jest dlugosc.

Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji

Oddziatywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzgledu na
znaczna odleglo$¢ od istniejacej zabudowy. Pewna ucigzliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzetu
ciezkiego (halas, emisja spalin), jednakze beda to uciazliwosci wystgpujace tylko w
godzinach dziennych, chwilowe, nieciagle, o niewielkim natgzeniu.

W $wietle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej
miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja i nie wchodzi na dzialki sgsiednie.

3.4. Warunki gruntowoe-wodne

Dla celéw projektowanej inwestycji byla wykonywana dokumentacja geologiczno-
inzynierska przez firm¢ SALGEO w czerwcu 1997r. Na podstawie, wykonanych dwu
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odwiertow nr 85 1 86 wzdluz projektowanego odcinka kanalizacji stwierdzono, ze w podtozu
projektowanej sieci, pod warstwa glebowa i gruntami nasypowymi wystepuja dwie warstwy
geotechniczne. W obrgbie tarasu kampinoskiego wystgpuje jeden poziom woéd gruntowych
(przypowierzchniowych wod podziemnych) o swobodnym zwierciadle od 1,4 -1,8m ppt. Jesli
warunki takie potwierdza si¢ w okresie prowadzenia robdt ziemnych wystapi konieczno$é
odwodnienia wykopow .

Podloze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sg w drugiej kategorii geotechniczne;j.

Wyciag z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stanowi zalgcznik do projektu.

3.5. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej sieci kanalizacyjnej nie beda
stanowi¢ zagrozenia dla istniejacych drzew i krzewow.
3.6. Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadéw

W trakcie budowy powstang nadwyzki mas ziemnych w ilosci 0k.90 m3. Nadmiar
ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowaé na
dziatkach sasiednich.

4. Rozwigzania projektowe

Trasa projektowanego przewodu przebiega w dzialkach drogowych gminnych o
nawierzchni utwardzonej. Kanal bedzie wlaczony do projektowanej wg oddzielne;
dokumentacji sieci w ul. Jana Kazimierza. Rzedna studzienki

Na trasie praktycznie nie wystepuje zadne uzbrojenie, jednakze ze wzgledu na budowe
na terenie osiedla nowych obiektow, réwniez w ulicach moga wystapi¢ sieci jeszcze nie
zainwentaryzowane. Tras¢ przewodu pokazano na rys. 2.

Ostatecznym odbiornikiem $ciekow jest Oczyszczalnia ,,Mokre Laki”.
Projektowany kanal bedzie posiadal dtugos¢ 1=278 m i nalezy go wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 laczonych na firmowe uszczelki.

Trasa przewodu powinna by¢ zgodna z opinia ZUD (zal. nr 1) oraz projektem
zagospodarowania (rys. nr 2). Profil przewodow grawitacyjnych pokazano na rys.3.

Zaglebienie przewodu wynosi od 1,8 m do 2,6 m p.p.t w odniesieniu do rzednych
istniejgcego terenu. Spadek kanalu wynosi od 0,4% .

Na trasie zaprojektowano studzienki z tworzywa o $rednicy Dz 600 mm — 7 szt i Dz425mm
— 6 szt z kinetami dostosowanymi do zaprojektowanego ukladu kanalizacji. Wilazy na
studzienkach z zeliwa sferoidalnego dla obciazenia 40 T.

Do kanalizacji sanitarnej moga by¢ odprowadzane wylacznie $cieki bytowe. Nie
wolno wprowadza¢ wod deszczowych.

Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac si¢ do ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu;
- spod wykopu wykonywaé recznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm;
-z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastgpnie przystapic
do wykonania podioza;



- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego
podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu;

- grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu zastgpujac je zageszczong warstwa
piaskowa;

- podloze wraz z warstwag wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miare ukladania
kolejnych odcinkéw;

- przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na
co najmniej ¥ swego obwodu;

- niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu

- obsypke¢ rurociggu wykonywaé¢ z gruntu mineralnego sypkiego, o $rednicy nie
wigkszej niz 20 mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 cm nad rurg;

- zasypke rurociggu i zageszczenie nalezy wykonywa¢ warstwami 10 — 15 cm, a
ubijanie (za pomocg ubijakdw drewnianych) od scian wykopu do rurociagu.
Mechaniczne zaggszczenie nad rura mozna rozpocza¢ gdy nad rurg zostanie wykonana

warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.

Miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob szczelnosci
wodociagu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzadzen. Wydobywany grunt
nalezy skladowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z zastosowania
podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Przylacza kanalizacyjne

Ze wzgledu na brak zainwentaryzowanej obecnie zabudowy usytuowanie przylaczy bedzie
potwierdzane z wilascicielami terenu w trakcie realizacji kanalizacji. Projektowane odcinki
przylaczy beda obejmowac tylko teren pasa drogowego. Pozostale odcinki wlasciciele posesji
wykonujg we wlasnym zakresie.

Przytacza nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8 kPA laczonych na
uszczelki gumowe firmowe. Spadek przewodu powinien wynosi¢ co najmniej i=2%. Tylko w
wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ mniejszy spadek. Wlaczenie przylaczy
kanalizacyjnych projektuje si¢ w dno studzienek (,,08 w 0§”), w trzon studzienek - w rure
karbowana poprzez ksztaltki ,.in situ” Wykaz przylaczy wraz ze sposobem ich wiaczenia
podano w tabeli pkt 12. Lacznie przewidziano docelowe podlaczenie 10-u posesji.

5. Zestawienie materialowe

rura kanalizacyjna Dz 200 x 5,9 PVC-U SN 8 kPa — 278 m
rura kanalizacyjna Dz 160 x 4,7 PVC-U SN 8 kPa — 50 m
- studzienka z tworzywa Dz 600 — 7 szt

studzienka z tworzywa Dz 425 — 6 szt



6. Odwodnienie wykopow

Na podstawie dotychczas realizowanej sieci kanalizacyjne] w sasiedztwie planowanej
inwestycji nalezy sadzi¢, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopow, szczegdlnie dotyczy to
wykopu pod pompownie oraz kanalizacje w czg¢sci bardzie] zagl¢bionej. Odwodnienie
wykopow nalezy prowadzi¢ do poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia pompowni lub
przewodu.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadla wody gruntowej dla wystepujacych
wspOtczynnikdw filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobg dla piaskéw drobnych i pylastych i k od
3,99 — 5,15 m/dobg dla piaskdéw srednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow skiadajacej
si¢ z zestawu pompowego i iglofiltréw.

Glebokos¢ wplukiwania iglofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody
min. o 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntow
nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu glin.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

- dla glgbszych odcinkéw wykopu — iglofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;

- dla ptytszych odcinkow — iglofiltry jednostronne.

W celu wykonania odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie 4  zestawow

2-rzedowych lub 4 zestawow 1-rzedowych iglofiltréw o diugosci 20 m kazdy w rozstawie co

1m. Praca iglofiltréw musi by¢ prowadzona w sposob ciagly do momentu zasypania wykopu.
Charakterystyka pracy zestawu:

- $rednica iglofiltra - ¢ 32 mm;
- dlugosc filtra -30 cm;

- rozstaw iglofiltrow - 1,0 m;

- liczba iglofiltrow w zestawie - 20 szt.;

Szczegotowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze srodka wykopu;

- glebokos¢ wplukiwania — gora filtru min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze
zmniejszonym podcisnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed
agregatem) przy uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czgsci kolektora ssawnego, agregat
powinien by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowe;j.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly i réwnomierny aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wplywem wahan wody, ktére moga doprowadzi¢ do
naruszenia struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz powstania nierdwnomiernych
osiadan. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewdd dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,
kolnierzowych Dnl50 mm. Przewdd ulozony zostanie po terenie. Na przewodzie
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przewidziano osadnik z kregdéw betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy
zatamaniach trasy przewodu.

7. Roboty ziemne

Przew6d kanalizacyjny nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym 2z systemem
szalowania pionowym ciagltym. Projektowana szeroko$¢ wykopéw 0,8 m, $ciany pionowe.
W przypadku wystgpienia gruntow spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw. Rury kanalizacyjne bg¢dg ukladane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15
cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone 1 oczyszczone z pozostatosei po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu, obiektow na rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggéw ukladanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-B-
10736. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajace] w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpieczne;j
nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowaé¢ pod katem
opasania 120°.
Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zagg¢szczonym podlozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad
30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zaggszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego rgcznie
warstwami o grubosci 10 cm rownoczesnie z obu stron.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zaggszczonego bez czesci
organicznych, speliajacego warunek nosnosci dla podioza budowlanego G1 lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi wskaznikami zagegszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach utwardzonych
do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej Is>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach nie utwardzonych

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95.
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnosci.
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byc
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i



higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych
urzadzen.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z
zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez Inwestora
miejsce.

8. Ogolne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zalaczong
decyzja zarzadcy drogi gminnej, protokolem Zespotu Narady Koordynacyjnej i pozwoleniem
na budowe lub zgloszeniem robot.

Przed przystapieniem do robodt ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu i
pompowni, a po zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacjg.
Prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem 0sob uprawnionych.
Prace w rejonie istniejacych kabli energetycznych prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z eksploatatorami sieci raz z zachowaniem szczegolnej ostroznoscei.
Na istniejace kable NN nalezy nalozy¢ dwudzielne rury AROTA A 110 Ps koloru
niebieskiego o dlugosci 1,0 m kazda.
Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atest do
wody pitnej.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru przez Eksploatatora.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociaggéw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawczej, $wiadectw producentéw, kompletnosci dokumentéw i protokotow.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdéci¢ pierwotny stan terenu.
Przy realizacji wodociggu obowigzuja przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13
poz. 93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r
(Dz.U. nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.
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9. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
9.1. Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania jest Informacja BIOZ (bezpieczenistwa i ochrony zdrowia)
opracowana w ramach projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Jana
Kazimierza w Izabelinie B, Gm. Izabelin.

Zakres nin. opracowania obejmuje:
- przewdd kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Jana Kazimierza
- odrzuty kanalizacyjne do 10-u posesji
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr ew. 1714/4, 1714/5 — obreb 0001 Izabelin,
jedn. ewid. 143202 2 Izabelin
Inwestorem 1 zleceniodawcg jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji
1zabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

9.2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych robot

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polega¢ beda na wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej , pompowni oraz przewodu ttocznego.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych robot
wytyczenie trasy projektowanego kanatu;

1
2. wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur;
3. ulozenie rur;

4. wykonanie prob szczelnosci i kamerowania przewodow;

5. zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu;

6. wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;

7. dokonanie komisyjnego odbioru robét.

9.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budowa projektowanego wodociagu bedzie prowadzona w sasiedztwie istniejacej zabudowy.
Z przewodem kanalizacyjnym krzyzuja si¢ kable energetyczne/ teletechniczne.

9.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej kanalizacji, ktoére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa glownie kable energetyczne — w
przypadku ich uszkodzenia oraz ruch samochodowy.
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9.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot

- przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur ;

- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopu;

- upadek narzedzi lub przedmiotow do wykopow, w ktérych moga znajdowaé si¢ ludzie;
- ruch pojazdoéw oraz samochodow dostarczajacych materialy budowlane;

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

9.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z
uwagi na zagrozenia

Rejon wykopdéw pod ukladane przewody nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ,,Uwaga
glebokie wykopy™;
- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych
w normie branzowe] BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

9.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozeniai tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

9.8. Wskazanie Srodkéw technicznych i orgamizacyjnych zapobiegajgcych
nicbezpieczenstwom

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajqce niebezpieczernstwom
= Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprz¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dZwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia.
®  Zabezpieczenie przeciwpozarowe
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-gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
-koc gasniczy - 1 szt.
-piasek lub ziemia
= Zabezpieczenie medyczne - apteczka pierwszej pomocy (W pomieszczeniu
kierownika budowy)
= Srodki lacznosci - telefony stacjonarne lub komoérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczefistwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa kierownik budowy lub
kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

9.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wynika to z niewielkiego zakresu prac realizacyjnych (czas wykonania
mniej niz 500 osobodni).

(Lz. U, nr 38, poz. 229 siaz
De. U nr g, Pz, 40) !
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S A L G E 0 PRACOWNIA GEOLOGII,GEOTECHNIKI

I INZYNIERII SRODOWISKA
Janusz Satyga

96 - 300 Zyrardow, ul. Gen. Grota-R_oweckiego 17, tel. kom. 0-90 24 50 12 REGON 005285237
Konto: PBG w Lodzi oddz. Zyrardéw nr 347437 - 4923 - 136 Nr identyfikacyjny VAT 838 - 000 - 41 - 83
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Uproszczona dokumentacja geologiczno - inzynierska
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ZESTAWIENIE PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNE)J

Rzedna terenu

Oznacz. Oznacz. 2 Rzedna dna
(350 i A studracie|takonherenias| Lo EgsE  RFpade K s R Rt Racdia dria UWAGI
‘ [m] [%] . | przytacza
witgczenia przytacza wiaczeniowej
[mn.p.m]
[mn.p.m.]
94,50 94,90 . g
1 S3 Pk1 4,5 2,0 wtgczenie do S3 "in situ"
92,15/93,21 93,30
2 S4 Pk2 4,5 2,0 =P 1 t ie do S4 "in situ"
r ’ W
92,33/93,41 | 93,50 EIENIECaR® sl
95,05 95,30 ) L
3 S5 Pk3 4,5 2,0 wigczenie do S5 "in situ"
92,53/93,61 93,70
4 S6 Pk4 4,0 2,0 a0 i t ie do S6 "in situ"
) ’ wigczeni S
92,72/93,70 | 93,78 AR "It
5 S7 Pk5 3,5 2,0 2520 9,89 t ie do S7 "in situ"
’ ’ czenle do Ins
92,89/93,93 | 9400 | V3% i
95,65 95,90 . o
6 S8 Pk& 3,5 2,0 wtaczenie do S8 "in situ"
93,07/94,23 94,30
7 S9 Pk7 4,0 2,0 5,68 B0 t ie do S9 "in situ"
’ ’ wigczenie do In situ
93,33/94,22 | 94,30 HE=
8 S10 Pk8 4,0 2,0 95,67 95,90 t ie do $10 "in situ"
. i wigczenie
93,47/9422 | 9430 aczenie do 510 Tin situ
95,65 96,10 , o
9 S11 Pk9 4,0 2,0 wiaczenie do 511 "in situ"
93,78/94,42 94,50
10 S12 Pk10 4,0 2,0 o =0 t ie do $12 "in situ"
5 i wigczenie do In situ
94.10/94,22 | 94,30 2
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK NA SIECI KANALIZACYJNE)J

Rzedna Rzedna dna Wysokos¢
L.p. Qendo terenu | studzienki [m | studzienki Uwagi
S [mn.p.m.] n.p.m.] [m]
1 s1 94,40 91,89 2,51 @600mm z wiazem @0,6m kl. D400
2 S2 94,40 91,97 2,43 @600mm z wtazem @0,6m kl. D400
3 S3 94,50 92,15 2,35 @425mm z wtazem kl. D400
4 S4 94,90 92,33 2,57 @600mm z wtazem @0,6m kl. D400
5 S5 95,05 92,53 2,52 @425mm z wtazem kl. D400
6 S6 95,20 92,72 2,48 @2600mm z wtazem @0,6m ki. D400
7 S7 95,30 92,89 2,41 @425mm z wiazem kl. D400
8 S8 95,65 93,07 2,58 @425mm z wtazem kl. D400
9 S9 95,65 93,33 2,32 @600mm z wtazem @0,6m kl. D400
10 S10 95,67 93,47 2,20 @425mm z wiazem kl, D400
11 S11 95,65 93,78 1,87 @600mm z wiazem &0,6m kl. D400
12 S12 95,70 94,10 1,60 @425mm z wtazem kl. D400
13 S13 96,00 94,20 1,80 @600mm z wtazem @0,6m kl. D400
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0D.6630.381.2019

Starosta Warszawski Zachodni Qzaréw Mazowiecki, dn. 12.07.2019 .

Znak sprawy: 0D.6630.381.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
przeprowadzonej w dniach od 06.07.2019 r. do 12.07.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z péin. zm.)

Przedmiot narady:| kanalizacja sie¢

gm. Izabelin, obr. 1zabelin, ul. Zagtoby (dr.gm.) dz.ew.1581/2,
ul.Podbipiety {dr.gm.) dz.ew.1290/5, ul Ksiecia Jeremiego (dr.gm.)
Lokalizacja:| dz.ew.1227/9, 1227/10, ul.Kmicica (dr.gm.) dz.ew.1569/4, 1607, 1652,
ul.Ketlinga (dr.gm.) dz.ew.1620, ul.Skrzetuskiego (dr.gm.) dz.ew.1635,
ul.Jana Kazimierza (dr.gm.) dz.ew.1714/4, 1714/5

AZYMUT Il UStUGI GEODEZYJNE KRZYSZTOF ZALEWSKI
ul. POWSTANCOW 18B lok/7, 05-870 Btonie

GMIN. PRZED. WOD. | KAN. IZABELIN "MOKRE tAKI" SP .Z 0.0.
ul. MOKRE tAKI 8, 05-080 Truskaw

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Miejsce narady:| -

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 18.06.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytugji Stanowisko
Lp. imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rgbek
elektroniczny
2 | Mokre taki Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
3 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw

elektroniczny

5 |Przedstawiciel Gminy lzabelin Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

6 |PSGSp.zo.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Biertkowski
elektroniczny W miejscu skrzyzowari z siecig gazowq | w jej poblizu prace prowadzi¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spotka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a:

7 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Anna Rolka
Informatyki Warszawa bez uwag

Strona 1 z2
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0D.6630.380.2019

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).

za zgodnoéé zv{;}[ il
i 1

Strona 2 z 2
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Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2,1zabelin
Obreb: 0001, Izabelin

SKALA 1:500

0D.6640.1.1672.2019
; ; 1 - 1 1 1T
MAPA SYTUACYJNO-WYSKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
Terenu potoznonego: gm. Izabelin
obr. 0001, izabelin
dz. ew. 1227/9,1227/10, 1714/4, 1714/5
Skala: 1:500 Sekcja: mapa numeryczna

Uktad wysokosci "Kronsztadt 06", Uktad wspétrzednych "PUWG 2000"
Teren oznaczony kolorem niebieskim zostat zaktualizowany pomiarem
sytuacyjno wysokos$ciowym i inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w
miesigcu marcu 2019r.

- brak stuzebnosci

- nie badano stuzehnosci .

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji

Btonie dnia ..\?3/.\2%.2\?1)1 Wykonat:

AZYMUT Il
USLUGI GEODEZYINE
Krzysztot Zalewski
05-870 Bonie, Powstanciw 188 ok, 7 i
NIP 529-102-92-40, tel. 604295684 Zasw. Nr 17460

_____ - - - - I

Poéwigdcza sig, 2e n‘nyejs;y ‘c'jr;kument zostat opracowany |
w wyniku prac geodezyjnvch i kartograficznych, ktérych ’
rezulta}y zawiera operat techniczny wpisany do ewidencii i
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego !

|

i kartograficznego

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
P.1432. ..2000. 183¢

......................................

..... 2019.-04-.0.8
Date wpisaniz

operatu techmcznego
4o ewidencii materiaiow 2asobu

[2eleli 1
A27(] ; Auly
Obiekt: Ia.. 222U i IMI5 .............

Usytuowanie statego przewodu:’
()mwm(UWw‘«zaq’/wgom&ﬂcmw
MAD M M A A 2 A MG AT A

_i_ ............................................................................................ [143202_2.0001] Izoﬁtelin
wkreslono do realizacji.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic o wyznaczenie
projektowanej trasy w terenie.
{podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26.VIll.1991r)
Geodeta Upra
Krzyszto
W

5-870 Bionie, POWSHHLAN /
05-870 B !

'g‘" iony

STAWARSZAWSKI ZACHODN
okt przedmistem a0y KOO w2 3

G@ 17.06.1886r. Prawe gaod

126171

o

toomm"l0 T T+

3%1. 2019
OD 5628 % ) Ozarow Mazowiecki. dnia 2019 _97- 1 2

[143207_2.001 Klaudyn

- - - -

e S‘omﬁ",/ 33
L /vw\y& //
et




L.

?‘gﬁf;( GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACH

d l1IZABELIN [ZABELIN ,,MOKRE LAKI” SP. 7 0.0.
| I"MOKRE LAKI" o1 e 1 aki 8, Truskaw 05-080 Izabelin tel./fax 22 721 84 24 « 721 80 72

WT/179/2018

Warunki techniczne dla realizacji sieci i przylgczy kanalizacyjnych
z dnia 08.08.2018 r.

Dla: Gminne Przedsicbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji lIzabelin ,Mokre bgki”
Sp. z 6.0., Truskaw, ul. Mokre Lgki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.o. zarzadzajac
siecia kanalizacyjna Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla realizacji sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dla realizacji

1. Sie¢ kanalizacyjng @ 200 z przylaczami nalezy zaprojektowa¢ na terenie Gminy lzabelin wg.
uzgodnien z GPWiK Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiada¢
certyfikaty lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4. Warunki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

1. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodnied Dokumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajgcych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci wraz z przylgczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK Izabelin ,, Mokre Laki” Sp. z o.0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzgdey
sieci w ciggu dwoch miesigcy od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylgcza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzgdcy drogi na lokalizacje urzadzenia oraz decyzji o zajecie pasa
drogowego.

Wykonanie przylgcza nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcey zgodmie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawoe Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozeru prac oraz koniecznos¢ odbioru prac przed
zasypaniem ,a takie nadzoru w trakcie wykonywania weinki w sie¢ gminng.

Po protokolarnym odbiorze sieci oraz przylaczy, nalezy podpisaé umowe na odbiér Sciekéw z
gmipnych urzgdzeh kanalizacyjnych z Zarzades sieci

Gminnym Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Lgki” Sp. z o.0.
ul. Mokre Lgki 8 Truskaw
05-080 IZABELIN

Oz maMeriIaim. v wsaarmmansimemas s o < ZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACJ]
e AR TR &R 2 % y " O

fa :

PKO BP SA 11 O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808 23 BELH "MOKRE 1AK] 20
= - Truskaw, 05-080 1zabelin

Kapital zaktadowy 27 839 014,00 PLN w!. Mokre taki 8.

N”B W Sﬁ 15.9;_ \126 NIP 118~15-92-155i2F;%EGON 017277808

KRS 0000008468
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4.3

WOJ
GMINY IZABELIN
WOj. mazowieckie
Izabelin, 10.04.2019r.
‘SKR.6853.62.2019.DM

DECYZJA Nr 34/SKR/L/2019

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. .

o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z péin. zm. ) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U z 2018 .,
poz. 2096 z pozn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2019 r., dotyczacego
lokalizacji odcinka sieci kanalizaéji sanitarnej w pasie drogowym ul. Jana Kazimierza,
ul. Lubomirskiego i ul. Ksigeia Jeremiego w Izabelinie B, zlozonego przez Panig Krystyne
Szarlik — Pelnomocnika  Gminnego Przedsigbiorstwa Wodociaggow i Kanalizacji Izabelin
»Mokre Laki” sp. z o. o., Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin, dzialajac z
upowaznienia Wéjta Gminy Izabelin - :

zezwalam

Inwestorowi: Gminnemu Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin »Viokre
- Laki” sp. z o. o., Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w pasie
drogowym drogi publicznej kategorii gminnej ul. Jana Kazimierza ( dz. nr ew. 1714/5,
1714/4), ul. Ksigcia Jeremiego ( dz. nr ew. 1227/9, 1227/10 Y1 ul. Lubomirskiego ( dz. nr ew.
1183/2 ) we wsi Izabelin B odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem, ze w/w
infrastruktura wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na kopii mapy
(arkusze: 1/2,2/2, 3 ), ktéra stanowi zalgeznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 01.04.2019 r. Pani Krystyna Szarlik — Pelomocnik Inwestora: Gminnego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki” sp. z o. 0., Truskaw,
- ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin ziozyla do Urzgdu Gminy Izabelin wniosek o wydanie
zezwolenia na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych: ul. Jana -Kazimierza
i ul. Lubomirskiego we wsi Izabelin B odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostala przedstawiona na trzech
arkuszach: 1/2, 2/2, 3 kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 (w zalaczeniu po 2 egzemplarze ).

We wniosku zostaly wskazane dziatki stanowigce pasy drogowe drég publicznych
kategorii gminnej, na ktérych odcinek sieci zostat zaprojektowany, dziatki nr ew. 1714/4,
1714/5, 1227/9, 1227/10 - stanowigce pas drogowy ul. Jana Kazimierza, dz. nr ew. 1183/2 -
pas drogowy ul. Lubomirskiego. :

W toku postgpowania, analizujac zalgeznik graficzny arkusz 2/2, organ ustalil,
ze dziatki o nr ew. 1227/9, 1227/10 stanowig pas drogowy ul. Ksiecia Jeremiego we wsi
Izabelin B. _

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w ‘Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. :

5



Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 kpa).

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zezwolenie od zarzadcy drogi na:
a) prowadzenie robdt w pasie drogowym, :
b) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Uwaga

Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzgqdzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw
do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Zal. 1. —arkusze: 1/2, 2/2, 3.

mgr inz, Bartoszewicz

Kierowni Cdzialu Srodowiska

Otrzymuja: R o,
1. Gminne Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” sp. z 0. 0.
ul. Mokre Laki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

Pelnomocnik GPWiK sp. z 0. 0. -Pani Krystyna Szarlik, - JRZAD GMINY IZABE LH\I
A Mo itwierdza, Za niniejsza decyzja
wdniu ... GO0, Z4T........T.

Za zgodnosc 7,\ ryginaten. mar inz artoszewicz

!I/ / Kierowni vidsiatu Srodowisku
....................... J,. Zb\ :
“‘, Fredr N2 i :
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SADA  GMINY
lzabelin

UCHWALA Nr L/318/2002
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 6 marca 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Izabelin Poludniowy cze$¢ B; stanowigcego zmiany miejscowego planu szezegolowego
zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Poludniowy zatwierdzonego uchwaly

Nr XVII/118/92 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992r.,

Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z pdzn zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst Jednolity Dz. U . 2z 2001r. Nr 142, poz. 1591
zpéin. zm.), uchwala si¢ zmiany w miejscowym szczegotowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi lzabelin Poudniowy w zakresie okreslonym w uchwale Nr XXXV/228/2001
zdnia 21 lutego 2001r. Rady Gminy Izabelin w sprawie zmiany Uchwaty Rady 'Gminy Izabelin
Nr XXV/148/2000 zdnia 24 maja 2000 roku, dotyczacej przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu 7agospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Potudniowy cze$c B.

Rozdzial 1

Zakres obowigzywania planu

§1

Zatwierdza si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Pojudniowy
czgsC "B, zwany dalej planem, w obszarze obejmujacym czesé wsi Izabelin Potudniowy,
ktorego granice stanowia: od poétnocy poludniowa linia rozgraniczajaca ulicy 3-go Maja, dalej
wschodnia linia zabudowy wzdiuz ulicy Malachowskiego do ulicy Stowackiego, nastepnie
ulica Stowackiego w kierunku potudniowym do ulicy Kmicica, dalej w kierunku potudniowym
ulica Kmucica do ulicy Jana Kazimierza, dale] w kierunku zachodnim ulicg Jana Kazimierza
oraz ulica Chartampa poprzez potudniowa granice wsi Izabelin Poludniowy do granic KPN,
dalej wzdiuz gr. 1ic KPN do ulicy 3-go Maja, obszar ten uzupetnia sie przebiegiem drogi od ul.
Ks. Kordeckiego pasem szerokosci 30m w kierunku zachodnim po teremie KPN ZWYCZajowo
uczeszezang droga do wschodniej linii rozgraniczajacej ul. I Poprzeczne; polozonej na terenie
wsi Horndwek a nastgpnie w kierunku potnocnym wschodnig linig rozgraniczajacy ulicy
1 Poprzecznej 1 ul. Szczerej na wysokosci z ul. Herbowa,

§2
Granice obszaru objetego planem sa wyznaczone na rysunku planu, sporzadzonym w skali
1:1000, stanowigcym integralng cze$c niniejszego planu (zatacznik nr 1 do uchwaty)

§3

Plan zawiera ustalenia dotyczace:
1) przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o roznych funkcjach lub
roznych zasadach zagospodarowania,

19
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Mr ewidencyjry

Jou.c

UIZAD “"“ Warssawa, I
BIAETA SYOLECZNEGD WARSZ AWY

WYDZIAL PLANDWANIA PRZESTRZENNEGO

URBANISTYRL, ARCHITESTURY | MADZOE ELDOWI ANEGD

St-708/67

STWIERDZEKIE POSIADARIA PRIVGOTOWARIA ZAWODOWERO

de pelnlenie tamodziclnej funkeji fechniezne] w budewnictwie

Mo pedifowie orl. 18 us® 5§ i arl, B7 wel. 2 velowy & énie 24 pordriernike 1974 4,
= Prowe budewlane (D=, L N 30, pox. 229) arez §
Sowet 3 opkt 3, B 4 unt, 2, § 7, § 13 st .- pkt £ Y5b,¢

rozs. Minwtre Gospodarki Terencwej | Ochrony Sredowiske ¢ anig 20 lulege 1975 o
w iprewie samedsieinyeh {unke]i technisznych w budewnieiwie Dz U. Nr B pes. 46).

STWIERDZ A M
EIZBIETA  KRYSTYNA KUCHRNOWE £ & ¢.Reheric
e Ob. . . s b .
megdetet indynier iniynierd: drodowiebs

vrodzenyla) dnie 2% kwivinie 1959 r, Werezoer

potisds praygotowenie rewedswe de pefnienle semodzielrg| funkcj

proe jehktento

w speciclnctei  fGetolecyJno-dniynieryined v zr brogie sehrony
frodowieke :

i/ dv eporaedzonic projektéw inetelecii i uregdzen Etugeeych
do ochrony przed zenieczyszezeniem woe & gleby, lgeznie ze
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TFI-Q6X-2D5 *

Pani EL IBIETA KOZEOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/BBM}@z
adres zamieszkania ul. KS. 1 4GOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA
jest czlonliem Mazowieckie] Oliregowej izby intynieréw Budownictwa § posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialposci cywilne].
Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwisdazenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty & daly 2O18-12-19 yoku przer:

Roman Lulis, Przewedniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby intynieréw Budownichws.

{Zgodnie sri. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnls 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitroniczng) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiaty sa
réumowaine pod wigledem shuthdv prawnych dokumentom opatrzonym podpisam! wiasnorgcznysni.)

za zgodnoéf | &ieryginaie;:
A )

I

ikacje poprawnoscl danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiaéciwej Okregowe| izby Intynieréw

* Weryfi

stronie Polskief izby Intynierdw Bu
Budownictwa.
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e
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Mazowiecks Okregows Izba Intynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.

Okregowa Komisje Kwalifikacyjna
sygm. akt, MAZ/7131/ 1665 /17 /S
DECYZJA
!\lapodsnawieart.ﬂ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zewodowych architekiéw oraz

ingynieréw budownictwa (tekst jedn.-Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iert 12ust 1pkt 1i5,ust 2,3i4cpkt 1, art.
13wst. 14, art. 14 vst. iph4lit.bustgwyzdnin7jlipeaer.menbndowhm{Dz.U.zZOl?r.poz. 1332)

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrestraktury i Rozwoju z dnif™11 wrzesnia 2014 1. w sprawie
samodzielnych funkcji tschnicznych w budownictwie (DzU. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnionewmnkiwmhesiepnygotowaniamwodowegoompozlozmiu egzmminn ne uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywaym
Pan mgr ing. Pawel Antezak
ur. dois 27 grudnis 1983 rolm w Plockn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0575/PBS/17
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji § urzgdzesd
clepinyeh, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodoclygowyeh i kanalizacyjmych
bez ogramiczeh
UZAS ADNTENIE:
W gwigzkn z uwzglgdnicniem w caloéci dania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od
uzesednienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazamo na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifilacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckisj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dai od daty jej doreczenia.
Zgodnie z traécig art. 127s ustawy Kodeks postgpowanis administrecyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz.1257 tj.):
§1 W trakele biegu terminu do waiesienis odwolania strona moze Zrzec sip praws do waiesienis odwolrnie

wobec organu edministracii publicznej, kttry wydst decyzje. :

§ 2. Z dniem dorgezenis organowi administracji publicznej oéwindczenin o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowanis, decyzja staje si¢ ostateczns i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenis o zrzeczeniu sie prawa do odwolsnia od decyzji (olreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolnnia sig ani skargi do sgdu edministracyjnego.

Skind Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwallfikacyjnef

000 ¢§0q000000090020000008000685008800025059508000

dr hab. iné. Engentusz Koda, prof. nadzw.

mgr int. Krzysztof iatumk

mgr int Teresn Mosek — Rurks

mgr in?

Dz, U, rr 5, poz. 2
Dz. \, nr &

za zgndm@ﬂygina{w

/
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Zaswiadczenie
0 Pumerze weryﬁk-tyjnvm:

MAZ-171-CMD-2GX *

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0259/18

adres zamieszkania ul. PSZCZEL_A 2 m, 100, 09-400 PLOCK

Jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa posiada wymag
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie rostajo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczs
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2019-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Intynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisle elektronicznym (Dz2. U. 2003 Nr 130 poz. 1450) dane w pos
eleitroniczne| opatrzone bezpiecznym podplsem elekironicznym “’"'Vm“-"wa“""_“ PrZy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikay
réwnowaine pod wazglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami thnorgcznvm]_)

mgrinz. F

za zgodnogc szginaien
Vil f
——

{Dz. 1

Dz, U. nr g, poz. 45)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za Pomocy numery weryfikacyjnego 1atwiadczenia n
stronle Poiskiej lzby Inzynieréw Budowniciws www.plib.org.pi lub kontaktujac sie 2 blurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieré,

Budownictwa.
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Zal.§

Izabelin, 23.10.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Jana Kazimierza, w Izabelinie B, Gm. Izabelin” (inwestycja na dz. nr 1714/4, 1714/5 —
obrgb 0001 Izabelin) zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej w zakresie rozwiazan instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo
Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2019 poz.1186, tekst jednolity).

Jednoczesnie oswiadczam, ze projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

n3. Pawet Antczak
3l I1ru] w specialnosd instalacyjne}
. dzen cieplnych,

sieci, instalagjiiurad ;
akyinych, garowyeh, wodo_qupwych
kanalizacyjnych bez ograniczen

MAZ/0575/PBS/17 )
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iC Lesna B4,C4 Swierkowa B4,C4 Lubomirskiego D5 Piaskowa D3 Cyklistéw C7
Lesna Polaria C5 Tetmajera C4,C5,B5 3 Maja C5 Pietkiewicza C4,Dd Klaudynska C6,C7
gﬂ::}:i%:ica,cs Zakgtna C4 Malachowskiego C5,D5 Poina C4,D4 Klonowa C6 ’
: Mickiewicza DS Poprzeczna | D4 Krotka C6
> C5 F?;:iae?;:r':gii Bg'g: IZABELIN Olenki D5 Poprzeczna il D4 takowa C7
3,04 Piaskowa 54904 POLUDNIOWY Podbipiety D5 Poprzeczna Il D4 3 Maja C6,C7
a4 S! g . Rzedziana D5 Poprzeczna IV D4 Miodziezowa C7
5 Planty C4 Anusi DS Sapiehy 05 Poprzeczna V D4
24 Poniatowskiego 84,C4 Bzhat. Kampinosu D5 Siei kie‘\:\ricza BEBE B Eans v D gagr:?:aonvtvg v&:z: s
Pradzynskiego B4,C4 Chartampa D5 - 4 : .
P:gjektowana c4 Czarnieckiego D5 grorf:;u:_klegoolgﬁﬂs :ggrr::g;:: 5::%44 Piaskowa C7
Prymasowska C5 Jana Kazimierza D6 Sobie:ki::gt?DS Poprzeczna IX D4 Pocztowa | C7
. Przytuskiego C4 ks. Jeremiego D5,06 Soroki DSg Poprzeczna X D4 Pocztowa Il C7
4 Rynkowa C3 Kmicica D6 S kieao D6 Poprzeczna X! D4 Podlesna C7
4,c5 Siemiradzkiego C4,C5 Koltataja C5,05 it B Poprzeczna Xii D3 Pogodna C7
Sierakowska C3,B4 Koniecpolskiego D5 S e Al Poprzeczna Xlil D3 Poudniowa C6,C7
4 Skrzyneckiego B4 Kordeckiego D5 Z:g 5 yk- Poprzeczna XIV D3 Pomiddici 7
Stoneczna B4 Kowalskiego DS Hgekiepdiis Poprzeczna XV D3 Poznatiska C&.
LC3 $rodkowa B4,C4 Lesniczéwki D6 Poprzeczna XVi D3 Przedszkolna C7
HORNOWEK Poprzeczna XVIl D3 Przeskok C6
Aneks C3 Poprzeczna XVIii D3 Sezamkowa C6
Banacha D4 Prézna D3 Slangezma 6
Boczna D3 Rolna C4,D4 Sokotowskiego C6
Boiskowa C4 Sadowa C4,D4 Trzech Sosen C7
Driatkowa Dd Skrajna D3 Viecrorks Gp
ks. Fedorowicza C3 Sosnowa C3,03 Zielona C6
Herbowa D4 Szczera D4
Kampinoska D3 Szkolna C4,D4 TRUSKAW
Koécielna D3 Wesota C4 Borzecifiska B1
Krétka D4 Wiasna D4 Dziatkowa B3
ks. Kurowskiego D3,D4 Wojska Polskiego C4 Falifskiego A1
Kwadrat D3 Wrzosowa D3,D4 Leénej Polanki B3
Leéna C4 Zakatna D4 Lipkowska C2,C3
Lipkowska D3 Zielona C4,D4 Parkowa B2,C2
taczna D3 LASKI Potudniowa (proj.) B1
3 Maja C3,C4 ks. Popietuszki B3
Miazgowskich C4 Brzozowa C6,C7 Péinocna (proj.) B2
Ogrodowa D4 Cicha C6 Ptasifiskiego B2,B3

Okocimska D4

Cichowszczyzna C6,C7

Skibifskiego A1

LEGENDA
e '\-\__'B\ D = = granica Gminy izabelin
- POLUDNIOWY | 7 omeren

’\) %/"("B)&'@ Cz‘-"zi === ullca projeidowana &l bar, restauracia
> S \‘\{?il’-%'::‘-—‘:: koscitt @ osrodek zarowia
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i o /‘}H ® paystanek autobusowy B2 poczta

LL-—-— .'r._' "“ EI parking @ policja
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SKALA 1:500

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2, 1zabelin
Obreb: 0001, Izabelin

0D.6640.1.1672.2019
| .
MAPA SYTUACYJNO-WYSKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
Terenu potoznonego: gm. Izabelin
obr. 0001, Izabelin
dz ew. 1227/9, 1227/10, 1714/4, 1714/5
Skala: 1:500 Sekcja: mapa numeryczna

Uktad wysokosci "Kronsztadt 06", Uktad wspéfrzednych "PUWG 2000"
Teren oznaczony kolorem niebieskim zostat zaktualizowany pomiarem
sytuacyjno wysokoSciowym i inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w
miesigcu marcu 2019r.

- brak stuzebnosci

- nie badano stuzebnosci

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktore nie zostaty zgltoszone do inwentaryzacji

Btonie dnia \?35‘2({:2%»1 Wykonat:

AZYMUT I Geode Uprawniony
USLUGI GEODEZYJNE Krzysztof £eJewski
Kr_zy§ztof Zalgwski 05-370 anie oW 11 ek, 7
05-870 Blonie, Powstaiciw 188 iok, 7 tel. 604 793 684
NIP 529:102-92-48, iel, 604295684 Z.aéw. Nr 17460

+

Po$wigdc;.a SIg, Ze niniejszy dokument zostat opracowany |
w wyniku prac geodezyjnvch i Kkartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat fechniczny wpisany do ewidencii
materiatdw panstwowego zasobu geodezy;negb
i kartograficznego ‘

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI!
P 1432, .2000. 183 - .

.......................

identyfikator ewidency;ny matenalu zasobu opefatu !edmscz:leg;{’

..... 2019.-04-.0.8
O?;a WPSBIKE e Rvasen
cpetst techniczrgo ig, NAZWiSko NOGUp
do ewidencii mateniaitw zasobu T osgme?ezemmq -r:»:;ar'f

([2eleli 1
N27(] ; Aply
Obiekt: 2. 222U indMl5 .............

Usytuowanie statego przewodu:

adi2R. Y fabspa. k.. Ak nlat

()nlwﬂo(\/lﬁ&

N AD- M= AL A A = AS MG AT B

] wkreslono do realizacii.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ o wyznaczenie
projektowanej trasy w terenie.

(podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26.VII1.1891r)

STAVWARSZAW

Z Giovd

Geodeta Upra
Krzyszto] 4
05-870 Blonie, PowskpAcA

[143202_2.0001] lzo%elin

[143207_2.001Klaudyn

_+_

LEGENDA

proj. przewody grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej

projektowana studzienka
©600mm z wiazem kl. D400

projektowana studzienka
@425mm z wiazem k1. D400

projektowane przytacze
kanalizacyjne do granicy dziatki

+

12611

-
e el

...Blonie 4, 2019-04-02

Projektowana kanalizacja sanitarna Projektowane przytgcza kanalizacyjne —
Dz200x5,9 PVC-U ki.S SN8 SDR34, Dz160x4,7 PVC-U kI.S SN8 SDR34,
i~4,0%o0-8,6%o0 i g
- - i=2%
L.p. odcinek dtugos¢ [m]
1 SO S1 20,0 L.p. odcinek dtugos¢ [m]
: L k. 20t 1| s3 Pk1 4,5
e | | ms | o | mel 4
- 2 55 Pk3 4,5
> ) = el 4| se6 Pk4 4,0
6 S5 S6 19,5 .
7 S6 57 21,0 5 S7 Pk5 5,5
3 57 <3 30,0 6 S8 Pk6 3,5
8 S10 Pk8 4,0 ST,
10 59 510 355 MRy 0 -
11 510 511 36,5 9| su Pk9 il Wykonawon projek —— %*ft,g .
12 S11 S12 12,0 10 512 Pk10 4,0 Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik bQif@Pf‘g&lﬁm%ﬁg%%rﬁﬁw
Diugos¢ calkowita 278,0 ) Dtugoé¢ calkowita 40,5 ul. PrzeChndiia 12, Bliaws Laszzyiskiegs s 080 teaodiy
- L nwestycja: - A
/ e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej b
j i w ul. Jana Kazimierza (dz. nr 1714/4, 1714/5), gm. Izabelin
Projekt zaktada budowe Tytut: : ;
Projekt zagospodarowania terenu
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 - 278,0 m A
Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska
- 10 przytaczy kanalizacyjnych z rur Dz160 x 4,7 PVC-U kI.S SDR34 SN8 - 40,5 m e W“ﬂ :
- 7 studzienek kanalizacyjnych 600 mm z wtazem @0,6m k. D400 :praczwa.* ' Zi: o Il,(rys;y:a tsza;hk Ll
prawdzajacy: inz. Pawel Antcza
- 6 studzienek kanalizacyjnych @425 mm z wtazem kl. D400 e { )‘ /bé/
Projekt Data: Skala: Rys.
budowlany 18.10.2019 . 1:500 p A
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S|~ Sl 28 ~ 28 = I § = § =& - & =< = & S| - sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 - 278,0 m
5| & 5| § S N = ER 5 sl N S B =y Els ER = §
gl gl ¥ e S S £lE ¥ JP3 £lE g SlE £z EE 5lS - 10 przytgczy kanalizacyjnych z rur Dz160 x 4,7 PVC-U kl.S SDR34 SN8 - 40,5 m
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e S NP =S e A8 0 =8 = NE LS e = i A0 o - 6 studzienek kanalizacyjnych @425 mm z witaz I. D400
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of N ol N S ol o S S| Q DA ol ol I IS (S ISR of N
g g 3 3 3 3 3 3 2 5 3 = g LU i
Rzedne terenu < < < <| W | | W] V| " | | O
o o) o) o) =) o = o = o e i S 1. RUROCIAG UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
3 g e @ 0 Q 2 = o - % = = Gr. 15 cm. PRZED UKEADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
Rzedne osi przewodu — —] o N o o o o] en| | | <] < PRODUCENTA RUR;
(@) (@)% N N N N (o) N (@) N (@)Y (@) N
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Zastebienic osi przewodu |4 & o, = A ® by xR 3 S 9 S S NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI
agtebienie osi p & o o ol o N N o ) o~ e — —_ ) _
3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
i ~8 6% DOKEADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH
Spadki i dtugosci =258 0m
2 Wykonaweca projektu: Inwestor:  GpWiK Izabelin »Mokre Laki”
Ustugi Projektowe - Krystyna Szarlik Mokre Laki 8, Truskaw
Srednica, materiat Dz200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 Dz200 x 5,9 PVC-U kI.S SDR34 SN8 Dz200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN ul. Przechodnia 12, Blizne Easzczynskiego 05-080 Izabelin
Inwestycja: o o ww G .
= : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Odlegtosci, diugosci 20,0 o 18,0 21,0 23,5 22,0 19,5 21,0 30,0 16,0 35,5 95 o 27,0 12,0 w ul. Jana Kazimierza (dz. nr 1714/4, 1714/5), gm. Izabelin
N < < v < ptl N < Ty Profil podluzny sie¢ kanalizacji sanitarnej
= g = o Vlr:" = N oS % : x S % podluzny sieé¢ izacji sanitarnej
S Q S| Pkl g Big oo| PK3 —| Pk4 —~| PKs —~| Pk6 —| Pk7 —| Pk8 | Pk9 | Pkl0 I _
Dz160 PVC-U Dy160 PVCU Dz160 PVC-U Dz160 PVC-U Dz160 PVC-U Dz160 PVC-U Dz160 PVC-U Dz160 PVC-U Dz160 PVC-U Dz160 PVC-U Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska T
| | I L=4,5m | & - 5 | L=4,0m I L=3,5m I L=3,5m I L=4,0m I L=4,0m I L=4,0m ! L=4,0m ! Upr. nr St-708/87 j./
I I i=2,0% i=2,0% i=2,0% i=2,0% | D b2 il
| 13 Opracowat: | mgr inz. Krystyna Szarlik 17l LR
zmiana trasy 6 S8 S10 S11 [
S12 Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawel Antczak
Upr. nr MAZ/0575/PBS/17 /
Projekt Data: Skala: — Rys.
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w granicy dziatki

Rzedne terenu

Rzedne osi przewodu

2,52 192,53 | 95,05 lproj. studz. kanal. sanit.

2,52 | 93,61

Zaglebienie osi przewodu

1,60 | 93,70 | 95.30 Jzakonczenie przytacza kanalizacyinego

Spadki i dlugosci

Dz160 x 4,7 PVC-U
k1.S SDR34 SN8

Srednica, materiat

y
L=4,50m

Odleglosci, dlugosci

0,00

zmiana trasy

S6

S4

Pk3

4,50

UWAGA:
do wykonania przytacza wg ponizszego zestawienia:
ZESTAWIENIE PRZYEACZY KANALIZACIH SANITARNEJ
t
Oznacz enace: RzednaR:li:na o
; kor Dtugosé | S R
L.p. studz. o o.ncze HeRt padek studzienki 2edna dna UWAGI
: nia [m] (%] .. | | przylacza
witaczenia wiaczeniowej
przytacza [mn.p.m.]

[mn.p.m.]

1 S3 Pk1 4,5 2,0 20 2120 wiaczenie do S3 "in situ"
92,15/93,21 93,30

2 s4 Pk2 4,5 2,0 24,40 35,10 wiaczenie do 54 "in situ"
92,33/93,41 93,50

3 S5 Pk3 4,5 2,0 595,05 5,50 wiaczenie do S5 "in situ"
92,53/93,61 93,70

4 S6 Pk4 4,0 2,0 Eae 288 wigczenie do S6 "in situ"
92,72/93,70 93,78

5 S7 Pk5 3,5 2,0 5,50 99,60 wtaczenie do S7 "in situ"
92,89/93,93 94,00

6 S8 Pke 3,5 2,0 258 ) wtgczenie do S8 "in situ”
93,07/94,23 94,30

7 S9 Pk7 4,0 2,0 2.6 55,0 wiaczenie do S9 "in situ"
93,33/94,22 94,30

8 S10 Pk8 4,0 2,0 s e wigczenie do 510 "in situ"
93,47/94,22 94,30

9 S11 Pk9 4,0 2,0 256 0 wigczenie do 511 "in situ"
93,78/94,42 94,50

10 S12 Pk10 4,0 2,0 9, A0 0 wigczenie do 512 "in situ"
94,10/94,22 94,30
UWAGI:

1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE

Gr. 15 cm. PRZED UKEADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJ1 Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

|
|

Wykonawca pm_)ektu Inwestor: GPWiK lzabelin ,,Mok.re qujn
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik Mokre Lgki 8, Truskaw
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego 05-080 Izabelin

\ cja: i : .

A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jana Kazimierza (dz. nr 1714/4, 1714/5), gm. Izabelin
Tytut: £ : . m—
Profil podluzny przylacza kanalizacyjnego + zestawienie przylaczy
P |
Projektant: | mgr inZ. Elibieta Kozlowska ( /{/3
Upr. nr St-708/87 [/
Opracowat: mgr inz. Krystyna Szarlik WA ‘ 1
Sprawdzajacy: | mgr inZz. Pawel Antczak e ,r P
Upr. ar MAZ/0575/PBS/17 /
Projekt Data: Skala: ~ Rys.
budowlany 18.10.2019 r. 1:100/100 4
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Rysunek

Przekrdj poprzeczny wykopu - schemat
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a - zasypka (grunt rodzimy)

b - glebokosé przykrycia | Foring ELEETA KD
c - strefa ochronna - obsypka ,

d - warstwa wyréwnawcza
e - podioze naturalne lub wzmocnione Dz.U. 17 8.

Obsypke i warstwe wyréwnawczg rurociggu
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i wytycznym producenta rur.
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