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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Lubomirskiego w Izabelinie B, Gm. Izabelin.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce gminnej nrew. 1183/2 — obreb 0001 Izabelin,
jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.

Projektowana sie¢ bedzie wlaczona do istniejacego kanatu w ul. Rocha Kowalskiego.

Teren inwestycyjny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwatg Rady Gminy Izabelin nr L/318/2002 z dn.06.03.2002 opublikowanym w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 90/2002 z dn. 07.04.2002r,poz. 1878. Teren jest
przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe niskie.

Inwestorem i zleceniodawcy jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celow projektowych 1:500
- opinie, decyzje, uzgodnienia stanowiace zatgczniki do projektu
- wypis z MPZP

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanej kanalizacji wykonano w
oparciu 0 mapg d/c projektowych i wizje lokalng. Na profilu zaznaczono wszystkie widoczne
na mapie elementy uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z projektowanym przewodem. Sa to
kable energetyczne i sie¢ wodociagowa. Tresé mapy d/c proj. moze nie zawiera¢ wszystkich
elementow uzbrojenia. W przypadku wykrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych
clementow uzbrojenia podziemnego podczas prowadzenia prac nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i fakt ten zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Projektowany przewod —ulozony bedzie w pasie drogowym utwardzonym. Na trasie
wodociagu nie rosng zadne drzewa ani krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢  kanalizacyjna bedgca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwala Rady Gminy Izabelin nr L/318/2002 z
dn.06.03.2002 opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr
90/2002 z dn. 07.04.2002r,poz. 1878. Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong
konserwatorska, nie leza na terenie wplywow eksploatacji goérniczej, nie lezg na terenie
zmeliorowanym. Inwestycja przebiega po terenie gminnym. Zostaly zachowane zasady



uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie infrastruktury technicznej. Lokalizacja
projektowanych obiektow zostata uzgodniona przez Zespot Koordynacyjny.

3.3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystgpi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki ‘
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Obejmuje przewod kanalizacyjny o srednicy
Dz 200 i dtugosci 354 m . Obiekty te zajma w planie powierzchnie ok. 71 m2. Projektowane
obiekty sg obiektami podziemnymi.

Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycja proekologiczna, zgodng z zapisami MPZP.
Dziatki nie leza w obszarze objetym ochrona konserwatorska, nie leza na terenie wplywow
eksploatacji gorniczej, nie lezg na terenie zmeliorowanym. Inwestycja nie narusza intereséw
0s0b trzecich. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw ochrony $rodowiska.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010
r. poz. 1397 budowa sieci kanalizacyjnej o dlugosci nie wigkszej niz 1 km nie podlega
kwalifikacji i dla tych inwestycjinie uzyskuje sie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, nie okresla si¢ obszaru oddzialywania inwestycji na srodowisko, nalezy
tylko uzyskac¢ (ze wzgledu na wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie wykonania robot budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. Ia UOOS).

Nie ma roéwniez zastosowania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod
katem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt ten oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Rozporzgdzenie to nie dotyczy
projektowanej sieci kanalizacyjnej, bowiem w $wietle prawa budowlanego sie¢ wodociagowa
jest budowla, dla ktérej charakterystycznym parametrem jest dtugosc.

Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji '

Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzgledu na
znaczng odleglos¢ od istniejacej zabudowy. Pewna ucigzliwoé¢ stanowié¢ moze praca sprz¢tu
ciezkiego (hatas, emisja spalin), jednakze beda to uciazliwosci wystepujace tylko w godzinach
dziennych, chwilowe. nieciagle, o niewielkim natezeniu.

W Swietle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej
miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycjg i nie wehodzi na dzialki sasiednie.

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Dla celow projektowanej inwestycji byta wykonywana dokumentacja geologiczno-
inzynierska przez firm¢ SALGEO w czerweu 1997r. Na podstawie wykonanych dwu
odwiertow nr 85 i 86 wzdluz projektowanego odcinka kanalizacji stwierdzono, ze w podtozu



projektowanej sieci, pod warstwa glebowg i gruntami nasypowymi wystepuja dwie warstwy
geotechniczne. W obrebie tarasu kampinoskiego wystepuje jeden poziom wod gruntowych
(przypowierzchniowych wod podziemnych) o swobodnym zwierciadle od 1,4 -1,8m ppt. Jesli
warunki takie potwierdza si¢ w okresie prowadzenia robét ziemnych wystgpi koniecznosé
odwodnienia wykopow . ‘

Podloze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane s w drugiej kategorii geotechniczne;.

Wyciag z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stanowi zatgeznik do projektu.

3.5. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej sieci kanalizacyjnej nie beda stanowié
zagrozenia dla istniejacych drzew i krzewow.
3.6. Sposéb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie budowy powstana nadwyzki mas ziemnych w ilosci ok.100 m3. Nadmiar
ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowaé na dziatkach
sasiednich.

4. Rozwigzania projektowe

Trasa projektowanego przewodu przebiega w dziatkach drogowych gminnych o
nawierzchni utwardzonej. Kanal bedzie wigczony do istnicjacej studzienki w ul. Rocha
Kowalskiego o rzgdnych dna 91,65 m npm, rzgdna terenu 94,27 m npm.

Na trasie wystgpuje sie¢ wodociggowa, jednakze ze wzgledu na budowe nowych
obiektow, rowniez w ulicach moga wystapi¢ sieci jeszcze nie zainwentaryzowane. Trase
przewodu pokazano na rys. 2.

Ostatecznym odbiornikiem sciekow jest Oczyszczalnia ,,Mokre Eaki”.
Projektowany kanal bedzie posiadal diugos¢ 1=354 m i nalezy go wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8  laczonych na firmowe uszczelki.

Trasa przewodu powinna by¢ zgodna z opinia ZUD (zal. nr 1) oraz projektem
zagospodarowania (rys. nr 2). Profil przewoddw grawitacyjnych pokazano na rys.3.

Zaglgbienie przewodu wynosi od 1,8 m do 2,6 m p.p.t w odniesieniu do rzednych
istniejgcego terenu. Spadek kanatu wynosi 0,5% .

Na trasie zaprojektowano studzienki z tworzywa o srednicy Dz 600 mm — 7 szt i Dz 425 mm
— 6 szt z kinetami dostosowanymi do zaprojektowanego uktadu kanalizacji. Wiazy na
studzienkach z zeliwa sferoidalnego dla obcigzenia 40 T.

Do kanalizacji sanitarnej mogg by¢ odprowadzane wylacznie scieki bytowe. Nie wolno
wprowadza¢ wod deszezowych.

Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu;
- spod wykopu wykonywa¢ rgcznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm;
-z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystapi¢ do
wykonania podtoza;
- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscié¢ do naruszenia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu;



- grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zastgpujac je zageszczona warstwg
piaskowa;
- podioze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowaé w miarg uktadania kolejnych
odcinkow;
- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dhugosei na co
najmniej ¥4 swego obwodu; ;
- niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu
- obsypke rurociggu wykonywaé z gruntu mineralnego sypkiego, o srednicy nie wigkszej
niz 20 mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 cm nad rurg;
- zasypke rurociggu i zaggszezenie nalezy wykonywaé¢ warstwami 10 — 15 cm, a ubijanie
(za pomocg ubijakéw drewnianych) od scian wykopu do rurociggu.
Mechaniczne zaggszczenie nad rurg mozna rozpoczac gdy nad rurg zostanie wykonana
warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.
Miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob szczelnosci
wodociggu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obshugi tych urzgdzen. Wydobywany grunt nalezy
skladowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z zastosowania podsypki i
zasypki nalezy wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Przylacza kanalizacyjne

Ze wzglgdu na brak zainwentaryzowanej obecnie zabudowy usytuowanie przylgczy bedzie
potwierdzane z wiascicielami terenu w trakcie realizacji kanalizacji. Projektowane odcinki
przylaczy bedg obejmowaé tylko teren pasa drogowego. Pozostate odcinki wlasciciele posesji
wykonuja we wlasnym zakresie.

Przytacza (12 szt) nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8 kPA
taczonych na uszczelki gumowe firmowe. Spadek przewodu powinien wynosi¢ co najmniej
i=2%. Tylko w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ mniejszy spadek. Wlaczenie przylaczy
kanalizacyjnych projektuje si¢ w dno studzienek (,,0§ w 0§”), w trzon studzienek - w rure
karbowang poprzez ksztaltki ,in situ” Wykaz przylaczy wraz ze sposobem ich wigczenia
podano w tabeli pkt 12. Lacznie przewidziano docelowe podtaczenie 12-u posesji.

5. Zestawienie materialowe

- rura kanalizacyjna Dz 200 x 5,9 PVC-U SN 8 kPa — 354 m
- rura kanalizacyjna Dz 160 x 4,7 PVC-U SN 8 kPa — 50 m
studzienka z tworzywa Dz 600 — 7 szt

studzienka z tworzywa Dz 425 — 6 szt



6. Odwodnienie wykopéw

Na podstawie dotychezas realizowanej sieci kanalizacyjnej w sgsiedztwie planowanej
inwestycji nalezy sadzi¢, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopow, szczegdlnie dotyczy to
wykopu pod pompownie oraz kanalizacj¢ w czesci bardziej zagtebionej. Odwodnienie
wykopéw nalezy prowadzi¢ do poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia pompowni lub
przewodu.

Skutecznym  sposobem obnizenia zwierciadta wody gruntowej dla wystepujgeych
wspotezynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobg dla piaskéw drobnych i pylastych i k od 3,99
— 5,15 m/dobg dla piaskow srednich jest zastosowanie instalacji igtofiltrow skladajacej sie z
zestawu pompowego i iglofiltrow.

Gigbokos¢ wptukiwania igtofiltréw wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody min.
0 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntow nieprzepuszczalnych,
w tym wypadku do stropu glin.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

- dla glebszych odeinkow wykopu — iglofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;

- dla plytszych odcinkéw — iglofiltry jednostronne.

W celu  wykonania odwodnienia przewiduje si¢  zastosowanie 4  zestawow

2-rzgdowych lub 4 zestawow 1-rzedowych iglofiltrow o dtugosci 20 m kazdy w rozstawie co

Im. Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposoéb ciggly do momentu zasypania wykopu.
Charakterystyka pracy zestawu:

- srednica iglofiltra -0 32 mm;
- dlugosé filtra -30cm;

- rozstaw igtofiltrow - 1,0 m;

- liczba iglofiltrow w zestawie - 20 szt.;

Szcezegbdlowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze Srodka wykopu;

- glgbokos¢ wplukiwania — géra filtru min 0.5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstgpnego ze
zmnigjszonym  podcisnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed
agregatem) przy uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czesci kolektora ssawnego, agregat powinien
by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly i rownomierny aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wplywem wahan wody, ktore mogg doprowadzi¢ do
naruszenia struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz powstania nieréwnomiernych
osiadan. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewéd dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,
kotnierzowych Dn150 mm. Przewdd utozony zostanie po terenie. Na przewodzie przewidziano
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osadnik z kregdw betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy zalamaniach trasy
przewodu.

7. Roboty ziemne

Przewod kanalizacyjny nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym z systemem
szalowania pionowym cigglym. Projektowana szeroko$é¢ wykopow 0,8 m, $ciany pionowe.
W przypadku wystapienia gruntow spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntow. Rury kanalizacyjne bgdg ukfadane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15
cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektow na rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociagéw ukladanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow moggcych uszkodzi¢ przewad,
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goéra rurociagu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpieczne;
nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziamisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania
120%
Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 em od wierzchu rury. Ponad
30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem fatwo zageszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego rgcznie
warstwami o grubosci 10 ¢cm rdwnoczesnie z obu stron.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypk¢ przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zageszczonego bez czesci
organicznych, spetniajacego warunek nosnosci dla podioza budowlanego Gl lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowa¢ si¢ nast¢pujgcymi wskaznikami zaggszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach utwardzonych
do glebokosci 1.2 m od spodu warstwy odsaczajacej Is>1,00, ponizej 1,2 m Is>0,97
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach nie utwardzonych

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95.
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.
Miejsca polgczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob szczelnosci.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzadzen.



Wydobywany grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z
zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora
miejsce.

8. Ogolne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zalgczong
decyzjg zarzadcy drogi gminnej, protokolem Zespotu Narady Koordynacyjnej i pozwoleniem
na budowe lub zgloszeniem robot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych geodeta powinien wytyezy¢ trase przewodu i
pompowni, a po zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje.
Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace w rejonie istniejacych kabli energetycznych oraz wodociagu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z eksploatatorami sieci raz z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci. '
Na istnicjace krzyzujace sig z kanalizacja kable NN nalezy natozyé dwudzielne rury AROTA A
110 Ps koloru niebieskiego o dtugosci 1,0 m kazda.
Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atest do
wody pitnej.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru przez Eksploatatora.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu poprawnodci zainstalowania rurociggdw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawcezej, $wiadectw producentéw, kompletnosei dokumentéw i protokotow.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ pierwotny stan terenu.
Przy realizacji wodociggu obowiazujg przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13 poz.
93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r (Dz.U.
nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.

Yl
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9. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
9.1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
opracowana w ramach projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej w ul.
Lubomirskiego w Izabelinie B, Gm. Izabelin.

Zakres nin. opracowania obejmuje:
- przewdd kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Lubomirskiego o dtugosci 354 m
- odrzuty kanalizacyjne do 12-u posesji
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr ew. 1183/2 — obrgb 0001 Izabelin, jedn. ewid.
143202 2 Izabelin
Inwestorem i zleceniodawcg jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Izabelin
»Mokre £aki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

9.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszezegodlnych robot

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polegaé¢ beda na wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej , pompowni oraz przewodu tlocznego.

Kolejnoéé realizaciji poszczegdlnych robot

1. wytyczenie trasy projektowanego kanalu;

2. wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur;
3. ulozenie rur;

4. wykonanie prob szczelnosci i kamerowania przewoddw;

5. zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu,

6. wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;

7. dokonanie komisyjnego odbioru robot.

9.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Budowa projektowanego wodociggu bedzie prowadzona w sgsiedztwie istniejacej zabudowy.
Z przewodem kanalizacyjnym krzyzujg si¢ kable energetyczne/ teletechniczne.
9.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej kanalizacji, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg gltéwnie kable energetyczne — w przypadku ich
uszkodzenia oraz ruch samochodowy.



9.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podezas realizacji robot

- przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur ;

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopu;

- upadek narzedzi lub przedmiotéw do wykopow, w ktérych mogg znajdowac sie ludzie;
- ruch pojazdéw oraz samochodoéw dostarczajacych materialy budowlane:

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

9.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi
na zagrozenia

Rejon wykopéw pod ukladane przewody nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,Uwaga
glebokie wykopy™;
- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlié;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

9.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia i tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

9.8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
nicbezpieczenstwom  wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w  strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajqce niebezpieczenstwom
* Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajgcych pod napowietrzna linig elektroenergetyczna wysokiego napiecia 220
kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia.
= Zabezpieczenie przeciwpozarowe



-gasnica proszkowa 6 kg — | szt.

-koc gasniczy - 1 szt.
-piasek lub ziemia
= Zabezpieczenie medyczne - apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu

kierownika budowy)
= Srodki tacznoscei - telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg kierownik budowy lub
kierownik robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

9.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wynika to z niewielkiego zakresu prac realizacyjnych (czas wykonania
mniej niz 500 osobodni).



S A L G E O PRACOWNIA GEOLOGII,GEOTECHNIKI

I INZYNIERII SRODOWISKA
Janusz Satyga
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Zamawiajacy:

Centrum Techniki Budownictwa
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZAC)I SANITARNE)

Rzedna terenu

- o Wysokos¢
Znacz. Znacz. b Rszna dna przykrycia
k
L.p.| studz. | zakoriczenia Dlugost ;| Spade studzienki fednadna przytacza UWAGI
: [m] [%] R W TV Y w lini
wigczenia| przylacza wigczeniowej
[m n.p.m.] | ogrodzenia
[mn.p.m.] (m
94,30 94,30 j
1 s1 PKk1 4,0 2,0 g | YWiaszenie do
91,76/92,62 92,70 $1 "in situ
94,30 94,30 i
2 ) PKk2 4,0 2,0 {igg | Wiaczens Eo
91,86/92,62 92,70 S2 "in situ
94,30 94,30
3 S3 Pk3 4,0 10,5 1,80 -
92,08 92,50
94,40 94,40
4 sS4 Pk4 3,5 10,5 1,80 -
92,23 92,60
94,40 94,40
5 55 Pk5 3,5 7,0 1,80 ---
92,36 92,60
94,50 94,50
6 S6 Pk6 3,5 6,5 1,80 ---
92,47 92,70
94,80 94,80
7 S7 Pk7 3,5 8,5 1,80 ---
92,70 93,00
94,30 94,30 i
8 58 Pk8 4,5 2,0 1,60 | Wiaczeniedo
91,80/92,61 92,70 S8 "in situ
94,30 94,30 wigczenie do
9 S9 Pk9 5,0 2,0 1,60 e o3 T
91,93/92,61 92,70 S9 "in situ
10 510 Pk10 5,0 10,2 s 94,20 1,60
2 : 92,09 92,60 '
94,20 94,20
11 S11 Pk11 4,0 9,0 1,60 -
92,24 92,60
94,20 94,20
12 S12 Pk12 4,0 7,0 1,60 -
92,32 92,60
94,20 94,25
13 $13 Pk13 3,0 2,0 1,60
92,60 92,65
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK NA SIECI KANALIZACY]JNE]

Rzedna Rzednadna | Wysokosé
L.p. SIS, terenu studzienki studzienki Uwagi
it [mn.p.m.] [m n.p.m.] [m]
1 S1 94,30 91,76 2,54 #600mm z wtazem @0,6m kl. D400
2 S2 94,30 91,86 2,44 @#425mm z wiazem kl. D400
3 S3 94,30 92,08 2,22 @#600mm z wlazem @0,6m k1. D400
4 S4 94,40 92,23 2,17 #425mm z wlazem kl. D400
5 S5 94,40 92,36 2,04 #425mm z wtazem kl. D400
6 S6 94,50 92,47 2,03 #600mm z wtazem @0,6m kl. D400
7 S7 94,80 92,70 2,10 @600mm z wlazem @0,6m kl. D400
8 S8 94,30 91,80 2,50 #600mm z wiazem @0,6m kl. D400
9 S9 94,30 91,93 2,37 @425mm z wlazem k1. D400
10 S10 94,20 92,09 2,11 @600mm z wlazem @0,6m kl. D400
11 S11 94,20 92,24 1,96 ?425mm z wlazem kl. D400
12 S12 94,20 92,32 1,88 @#425mm z wlazem kl. D400
13 S13 94,20 92,60 1,60 @600mm z wlazem @30,6m kl. D400
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0D.6630.380.2019

Starosta Warszawski Zachodni Ozarow Mazowiecki, dn. 11.07.2019 .

Znak sprawy: 0D.6630.380.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
przeprowadzonej w dniach od 05.07.2019 r. do 11.07.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z péin. zm.)

Przedmiot narady:| kanalizacja sie¢

Lokalizacja:| gm.lzabelin, obr. Izabelin, ul.Lubomirskiego (dr.gm.) dz.ew.1183/2

AZYMUT Il USLUGI GEODEZYJNE KRZYSZTOF ZALEWSKI
ul. POWSTANCOW 18B lok/7, 05-870 Btonie

GMIN. PRZED. WOD. | KAN. IZABELIN "MOKRE tAKI" SP .Z 0.0.
ul. MOKRE £AKI 8, 05-080 Truskaw

. Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rabek

Miejsce narady:| -

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 18.06.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek

elektroniczny

2 | Mokre taki Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 | ORANGE Polska 5.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

4 | Przedstawiciel Gminy Izabelin Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

5 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Anna Rolka
informatyki Warszawa bez uwag
elektroniczny

6 |Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczny Bez uwag

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Stronalz?2
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elektroniczny

8 |Wpydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczny Bez uwag

9 |Wydz. Ochr. $rodow. Uczestnik niecbecny na naradzie

elektroniczny

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 421.1340, 421.1341, 421.1457.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. STAROSTY

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péZn. zm.).

Za zgodnosc z eryginatem

Dz U, pr o

Dz W hrg. -
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SKALA 1:500

Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202_2, 1zabelin

Obreb: 0001, Izabelin

MAPA SYTUACYJNO-WYSKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
Terenu potoznonego: gm. Izabelin

obr. 0001, Izabelin

dz.ew. 1183/2
Skala: 1:500 Sekcja: mapa numeryczna
Uktad wysokosci "Kronsztadt 06", Uktad wspotrzednych "PUWG 2000”
Teren oznaczony kolorem niebieskim zostat zaktualizowany pomiarem
sytuacyjno wysoko$ciowym i inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w
miesigcu kwietniu 201 9r.
- brak stuzebnosci
o ple i il
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji
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?v.[;( GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
iIZABELIN IZABELIN ,,MOKRE LAKI” SP. Z 0.0.

"MOKRE LAKI" o1 e ¢ aki 8, Truskaw 05-080 Izabelin tel./fax 22 721 84 24 « 721 80 72

WT/179/2018

Warunki techniczne dla realizacji sieci i przylaczy kanalizacyjnych
z dnia 08.08.2018 r.

Dia: Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki”
Sp. z o.0., Truskaw, ul. Mokre I.gki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Egki” Sp. z 0.0. zarzadzajac
siecig kanalizacyjna Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla realizacji sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dla realizacji

1. Sie¢ kanalizacyjng @ 200 z przylaczami nalezy zaprojektowaé na terenie Gminy lzabelin wg.
uzgodnien z GPWiK Izabelin ,Mokre Laki” Sp. z 0.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawcg materialy i urzadzenia powinny posiadac
certyfikaty lub aprobatg techniczng.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4. Warunki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

1. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodniett Dokumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajacych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowg sieci wraz z przylgczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWIK lzabelin ,, Mokre Laki” Sp. z 0.0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzadcy
sieci w ciggu dwéch miesigcy od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylgcza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzadcy drogi na lokalizacj¢ urzadzemia oraz decyzji o zajecie pasa
drogowego. ‘

Wykonanie przylgcza nalezy powierzy¢ uprawniomemu wykonawcy zgodmie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozeru prac oraz konieczno$é odbioru prac przed
zasypaniem ,a takze nadzoru w trakcie wykonywania weinki w sie¢ gminng.

Po protokelarnym odbiorze sieci oraz przylaczy, nalezy podpisa¢ umowe na odbi6r Sciekow z
gminnych urzgdzen kanalizacyjonych z Zarzades sieci :

Gminnym Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanaliiacji
Izabelin ,,Mokre Lgki” Sp. z o.o.
ul. Mokre Laki 8 Truskaw
05-080 IZABELIN

Otrzymalem/Aam...........oooovieiin GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI

i et g D 3 L] : :

PKO BP SA 11 O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808 WWO&DBO - szeQ Igin
itat zaktadowy 27 839 014,00 PLN ul. Mokre Laki 8, Truskaw,

E?Ppisal 82612.8;1;“126 i NIP 118-15~92-156i2F;%EGQN 017277808

KRS 0000008468
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DECYZJA Nr 34/SKR/L/2019

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3'i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r
o0 drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2068 z péin. zm. ) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r.,
poz. 2096 z péin. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2019 r., dotyczacego
lokalizacji odcinka sieci kanalizaéji sanitarnej w pasie drogowym ul. Jana Kazimierza
ul. Lubomirskiego i ul. Ksi¢cia Jeremiego w Izabelinie B, zlozonego przez Pania Krystyne
Szarlik — Pelnomocnika Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin
»Mokre Egki” sp. z o. o., Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin, dzialajac z
upowaznienia Wojta Gminy Izabelin '

zezwalam
Inwestorowi: Gminnemu Prz_edsigbiorsth Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin wMokre

Laki” sp. z o. o., Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w pasie
drogowym drogi publicznej kategorii gminnej ul. Jana Kazimierza ( dz. nr ew. 1714/5,

1714/4), ul. Ksigcia Jeremiego ( dz. nr ew. 1227/9, 1227/10 )7 ul. Lubomirskiego ( dz. nr ew.

1183/2 ) we wsi Izabelin B odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem, ze w/w
infrastruktura wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na kopii mapy
(arkusze: 1/2, 2/2, 3 ), ktéra stanowi zatacznik do niniejszej decyzji. :

Uzasadnienie

W dniu 01.04.2019 r. Pani Krystyna Szarlik — Pelnomocnik Inwestora: Gminnego
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin , Mokre Laki” sp. z o. 0., Truskaw,
‘ul. Mokre Lgki 8, 05-080 Izabelin ztozyla do Urzgdu Gminy Izabelin wniosek o wydanie
zezwolenia na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych: ul. Jana  Kazimierza
iul. Lubomirskiego we wsi Izabelin B odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostala przedstawiona na trzech
arkuszach: 1/2, 2/2, 3 kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 (w zataczeniu po 2 egzemplarze ).

We wniosku zostaly wskazane dziatki stanowigce pasy drogowe drég publicznych
kategorii gminnej, na ktérych odcinek sieci zostal zaprojektowany, dzialki nr ew. 1714/4,
1714/5, 1227/9, 1227/10 -~ stanowiace pas drogowy ul. Jana Kazimierza, dz. nr ew. 1183/2 —
pas drogowy ul. Lubomirskiego. \

W toku postepowania, analizujac zalgeznik graficzny arkusz 2/2, organ ustalil,
ze dzialki o nr ew. 1227/9, 1227/10 stanowig pas drogowy ul. Ksiecia Jeremiego we wsi
Izabelin B. .

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w “Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. :

.0



Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
- odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 kpa). ;

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zezwolenie od zarzadcy drogi na:
a) prowadzeme robot w pasxe drogowym,
b) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techmcznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzenia niezwiqzanego
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw

do prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Zab. 1.— arkusze: 1/2, 2/2, 3.

mgr inz, 4
Kierowni

U¥ Bartoszewicz
dzialu Srodowiska

Otrzymuia:

1. Gminne Przedsigbiorstwo Wodocu}géw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre L.aki” sp. z 0. 0.
ul. Mokre Laki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

Pelmomocnik GPWiK sp. z o. o.‘ -Pani Krystyna Szarlik, - JRZAD GMINY IZAB ELIN
2. aa- fwuerdza Za niniejsza decyzja
' v dniu ..CF. O, A24G........ r.

stata sig ostateczna
'zabelin, dnia . /4, &9 4G ¢

za zgodnos< 7 eryginaten. ;
Hi b a bartoszewicz?

vdsiatu Srodowiska

., IMgr inz
Kierowni




Wo jewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2, [zabelin
Obreb: 0001, Izabelin

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:500
obr. lzabelin 0001
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FADA  GMINY ﬂw' 9
[zabelin

UCHWALA Nr L /318 /2002
RADY GMINY IZABELIN

Z dnia 6 marca 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Izabelin Poludniowy czes$¢ B; stanowiacego zmiany miejscowego planu szczegolowego
zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Poludniowy zatwierdzonego uchwaly

Nr XVII/118/92 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992r,

Na podstawie art. 26 128 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z p6zn zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2001r, Nr 142, poz. 1591
zpozn. zm.), uchwala si¢ zmiany w migjscowym szczegolowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi lzabelin Potudniowy w zakresie okreslonym w uchwale Nr XXXV/228/2001
z dnia 21 lutego 2001r. Rady Gminy Jzabelin w sprawie zmiany Uchwaty Rady Gminy lzabelin
Nr XXV/148/2000 zdnia 24 maja 2000 roku, dotyczace] przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu 7agospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Potudniowy czesé B.

Rozdzial 1

Zakres obowigzywania planu

§1

Zatwierdza si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Poludniowy
czes¢ "B”, zwany dalej planem, w obszarze obejmujacym cze$¢ wsi Izabelin Poludniowy,
ktorego granice stanowia: od pétnocy potudniowa linia rozgraniczajaca ulicy 3-go Maja, dalej
wschodnia linia zabudowy wzdhuz ulicy Mafachowskiego do ulicy Stowackiego, nastepnie
ulica Stowackiego w kierunku potudniowym do ulicy Kmicica, dalej w kierunku potudniowym
ulica Kmicica do ulicy Jana Kazimierza, dalej w kierunku zachodnim ulicg Jana Kazimierza
oraz ulicg Chartampa poprzez potudniowa granice wsi Izabelin Poludniowy do granic KPN,
dale) wzdtuz gr. 1ic KPN do ulicy 3-go Maja, obszar ten uzupetnia sie przebiegiem drogi od ul,
Ks. Kordeckiego pasem szerokosci 30m w kierunku zachodnim po terenie KPN ZWYCZajowo
uczegszezang droga do wschodniej linii rozgraniczajacej ul. I Poprzeczne; potozone] na terenie
wst Horndwek a nastepnie w kierunku pdtnocnym wschodnia linig rozgraniczajgcy ulicy
1 Poprzecznej 1 ul. Szczerej na wysokosci z ul. Herbowa,

§2
Granice obszaru objetego planem sa wyznaczone na rysunku planu, sporzadzonym w skali
1:1000, stanowiacym integralng czesc niniejszego planu (zatacznik nr 1 do uchwaty).

§3

Plan zawiera ustalenia dotyczace:
1) przeznaczenia terenow oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznych tunkcjach lub

roznych zasadach zagospodarowania,
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1987-30- 40

Warszowa,

URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
St~708/87

Nr ewidencyiny . ...

STWIERDZERIE POSIADANIA PRIYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienis samodzielne] funkeji techniczne] w budownlictwie

Ma podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 usi. 3 ustawy z dnic 24 patdziernika 1974 r.

= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §. i
2 ust. 1 pkt i, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.; th 4 }ir.c

rozp. Mlnmru Gospodurk: TerenOWE| i Ochrony Srodomsku z dnia 20 lutego 1975 7
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

S O ELZBIETA KRYSTYNA K U CHNOWSKA e.Robarte
€ N

m&gistar inZym.er iniynieri:ﬁ érodowieks

urodzony(a) dnia_ 29 kwietnie 1959 r. Werezasws

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii.

projektente

w specjalnosci _instelecyjne~inzynieryjnej w zekresie ochrony

drodowiska :

i/ do sporzegdzanis projektdéw instslscji i urzgdzern situigcych
do ochrony przed zanieczyszczeniem wéd i gleby, Zgcznie zs
zwigzanymi z nimi konstrukcjemi weporczymi,

2/ w budownictwile csdb fizycznych - do kiercowenis, nedzeorowanisz
i kontrolowsnies budowy, kieroweanie 1 kontrolowsnis wytwarze-
nis konstrukcyjnych a{amentéw instelec]i orez ocenienie i be-
denis stanu technicznege inetslacji i urzedzeh siuzgcych do
achrony przed zeniecz zszczsniam woéd i gleby, lacznie za zwige
zanymi z nimi konmetrukcjemi weporczymi.-

2ASTEP

mgr inz sLZBIETg KOZ! L_‘."
urnav . projekt o St- 7008
specjanese nstalacyinc-inzyniery|
w zakraesie achirony srodowiska
(Dz. U. nr 38, poz. 229 oraz

Dz U. nr8 poz 46)

Druk. ABC-UZP
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Zaéwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TFI-Q6X-2D5 *

Pani ELIBETA KOZLOWSKA o numerze ewldencyjnym MAZﬂS/G§74}02
adres zamieszkania . KS. LKEOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA
jest czionidem aMazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwisdczenie zostalo wygenesowane elektronicznie | opatrzone bezpleczaym podpisem elektronicznym
wesyfikowanyin przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-12-19 roku przern:

Roman Lulls, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

nle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie eleltronicenym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznmyamt.)

(zgod
elektraniczne) opairzone bezplecznym
réwnowaine pod wigledem skutidw prawn

za zgodnos¢ 2 eryginatem

ikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

® Weryf
fib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizéciwe] Okregowej Jzby Intynieréw

stronie Polsklej izby Intynieréw Budownlctwa www.p
Budownictwa.

M
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Mazowiecks Okrgpowe Izba Intyrieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnis 2017 .

Okregows Komisjs Kwalifilacyjne
oygn. akt. MAZ/T131/ 1665 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych erchiteliéw oraz
intynieréw budownictwa (tekst jedn.-Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12ust. 1 pkt 15, ust. 2,3 4c pit 1, et
13 wst. 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dain 7 lipea 1994 1. Prawo budowlans (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332)

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzedzenia Ministra Infrastroktury { Rozwoju z dnis™11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowsnia zawodowego oraz po zlofenin egzaminu ne uprewnienia
budowlane z wyniliem pozytywnym
Pan mgr in. Pawel Antcezak
wr. dmin 27 grudnis 1988 roku w Plocku
ctrzymufje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjmy MAZ/0S75/PBS/17
do profektowamis
w specjalnofci instalacyjnej w zalkresie sieci, imstalacfi § urzgdzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizecyjaych

bez ograniczeh

UZASADNIENIE:
W zwigzkn z uwzglgdnieniem w caloci gdenia strony, na podstawic ert. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadsnych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie

Od ninisjszej decyzji sluzy odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Werszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowisckiej Okrggowej
Izby Inzyniersw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 1278 ustawy Kodeks postgpowenis administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):
§1 kaciebbgutmmmudownicdmhodmhnhMmmmnkmwadowniummom
wobec orgsnu administracji publicznej, ktéry wydet dacyzje. )
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczncj oéwindczenis o zrzeczendu sig praws do wniesienis
odwolsnia przez ostatnis ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenip o zrzeczeniu sig prawa do odwolanis od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skisd Orzekejncy Okregowej Komisji Kwalifikacyjmej

dr bab. int. Eugeniusp Kods, prof. nadzw.

mgr int. Kyzysztof Latoszek B ns
Y/
mgr ink. Terese Mosak — Rurkn / Z ,é

mgrin

w zakresie oo Jowiska
(Dz. Lhonr 38, e £ Waz
Dz. U, nr g, poz. 46) |

za zgadncy/z{ sryginater,
Wq
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-171-CMD-2GX *

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0259/18
adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 PtOCK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sa
réwnowaine pod wizgigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Dz, U, nr 3y 7z, P
z. U. nr 8, poz, 46,

za zgednosc 7 ﬁinalam
[/ 1/
............... \/ M

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniuv moina sprawdzi€ za pomocg numery weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.arg.pi lub kontaktujac sie 2 hiurem wiaiciwej Okregowej izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zat.6

Izabelin, 23.10.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAIJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Lubomirskiego w Izabelinie B, Gm. Izabelin” (inwestycja na dz. nr 1183/2 — obreb 0001
Izabelin) zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane
art.20 ustep 4 (Dz.U. 2019 poz.1186, tekst jednolity).
Jednoczesnie oswiadezam, ze projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

mgrmz EL7RIETA K7t f SHA
mer inz. Pawet Antzak. f upras = ( )
upr. bud, do proj. w specjalnosdl instalagyipej [/ SPeGiG sl N .
w zikresie sieci, instalacji i urzadzen ciegliych, X W zakrisie ochirony G J}é/
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowieh (Dz. U nr 28, pos. 2 X ™
i kanalizacyjnych bez ophamicgen, Dz U . nrg, poz, V/ /

MAZ/0575/PBS/
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Al Debaw B4,C4
Grzybowa B4
Jatowcowa B4
J' Koncowa B4
| Kopernika C4
4] Kosciuszki B4,C4
i Krasinskiego C4,C5
Krétka B4
Krzywickiego B4
Kuncewicza B4
Langiewicza B3,C3
Lesna B4,C4
Lesna Polana C5
3 Maja C3,C4,C5
Matejki C4
Orta Biatego B3,B4
Paderewskiego C4
Piaskowa B4,C4
Planty C4
Poniatowskiege B4,C4
Pradzynskiego B4,C4
Projektowana C4
Prymasowska C5
Przyluskiego C4
Rynkowa C3
Sielanki B4
Siemiradzkiego C4,C5

R T e T T T T T 7 T i, ST T Ty T e
AL SO RS E . "

Tetmajera C4,C5,B5
Zakatna C4

IZABELIN B
(POLUDNIOWY)

Anusi D5
Bohaterow Kampinosu C5
Chartampa D5
Czarnieckiego D5

Jana Kazimierza D6

ks. Jeremiego D5, D6
Kmicica D6

Koltgtaja C5,D5
Koniecpolskiego D5
Kordeckiego D5
Kowalskiego D5
Lesniczowki D6
Lubomirskiego D5

3 Maja C5
Matachowskiego C5,D5
Mickiewicza D5

Olenki D5

Podbipiety D5

Rzedziana D5

Sapiehy D5

Sienkiewicza C5,D5
Skrzetuskiego D5,06
Stowackiego D6

i A TR v

ZaFmoy:skiego D5
HORNOWEK

Aneks C3

Bajkowa C3,D3
Banacha D4
Boczna D3
Boiskowa C4
Dziatkowa D4

ks. Fedorowicza C3
Herbowa D4
Jezynowa C3
Kampinoska D3
Kasztanowa C3,03
ks. Kurowskiego D3,D4
Kwadrat D3

Lesna C4
Lipkowska D3
Lipowa D4

taczna D3

3 Maja C3,C4
Malinowa D3
Miazgowskich C4
Ogrodowa D4
Okocimska D4
Piaskowa D3
Pietkiewicza C4,D4
Polna C4,D4

Poprzeczna VIl D4
Poprzeczna IX D4
Poprzeczna X D4
Poprzeczna X D4
Poprzeczna XII D3
Poprzeczna XV D3
Poprzeczna XV1 D3
Poprzeczna XVII D3
Poziomkowa D3
Prozna D3

Rolna C4,D4
Sadowa C4,D4
Skrajna D3
Sosnowa C3,D3
Szczera D4
Szkolna C4,D04
Szyszkowa D3
Wesota C4

Wojska Polskiego C4
Wrzosowa D3,D4
Zakatna D4

Zielona C4,D4
LASKI

Akacjowa C6
Brzozowa C6,C7
Cicha C6
Cichowszczyzna C6,C7

L ige! SpuerLich PaLy

Klonowa C6
Krotka C6

ks. Wolffa C6
takowa C7

3 Maja C6,C7
Miodziezowa C7
Ogrodowa C7
Partyzantow C6, B6
Piaskowa C7
Pocztowa C7
Podlesna C7
Pogodna C7
Potudnowa C6,C7
Pomidorowa C7
Poznanska C6
Przedszkolna C7
Przeskok C6
Sezamkowa C6
Stoneczna C6
Sokotowskiego C6
Trzech Sosen C7
Wieczorka C6
Zielona C6

TRUSKAW

Borzecinska B1
Bociania B1
Bobrowa B1

tosia A1,B1
Olszowa A1l

Makre Laki C2
Parkowa B2,C2
Potudniowa (proj.) B1
ks. Popietuszki B3
Pétnocna (proj.} B2
Ptasinskiego B2,83
Sarenki C3
Skibinskiego A1
Sory C3

Zurawia B2

MOSCISKA

Bakaliowa D8
Chabrowa D8
Estrady C8,D8
Jodtowa C8
Lipkowskiej Wody D8
takowa C7

3 Maja C7,D7,D8
Naftowa D8
Postepu D8
Sikorskiego D8
Wierzbowa D8

4l

'Dyrekcja ’F‘C‘ éhtlyg‘.'
Edukacji Kampinos
\ Parku Narodowego

"

%oy

Ny

e e 3 e AT AR AN AL a2

L R [y PP SN PR Y

et
700

/
/

’ by

"%
bi - -
T BT e T

'ez‘ka dydaktyczna

, *
& i gﬂ Ogrédka Botanfcznggo"'"-\-’ﬁ.\

TN

S

3 "\ﬁ -

szkole.izabelin.pl, Gminne

PR GO ¢ » PRI e O 02 A W -1 TP
DUKACJA Szkola Podstawowa im. ptk S. Krélickiego, Gimnazjum im. ks. A. Fedorowicza
‘abelin, ul. 3 Maja 49, tel: 22 722 60 22, http:f/izabelin.edu.pl, Gminne Przedszkole w
‘abelinie, ul. Kosciuszki 17, tel: 22 722 60 31, www.przed
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yrekcja i Centrum Edukacji, ul. Tetmajera 38
tel. 22 722 60 01, 22 722 60 21, fax 22 722 65 60, www.kampineski-pn.gov.pl QY _i
_ INSTYTUCJE KOSCIELNE Parafia Matki Bozej Krolowej Mekevku, Laski, ul. 3 Maja 43
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SKALA 1:500

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2, Izabelin
Obreb: 0001, Izabelin

0D.6640.1.1675.2019
MAPA SYTUACYJNO-WYSKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
Terenu potoznonego: gm. Izabelin
obr. 0001, Izabelin
dz. ew, 1183/2
Skala: 1:500 Sekcja: mapa numeryczna

Uktad wysokoéci "Kronsztadt 06", Ukfad wspétrzednych "PUWG 2000"
Teren oznaczony kolorem niebieskim zostat zaktualizowany pomiarem
sytuacyjno wysoko$ciowym i inwentaryzacja urzgdzen podziemnych w
miesigcu kwietniu 2019r.

- brak stuzebnosci

- nie badano stuzebnosci

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji

Blonie dnia 26.‘2.‘4'2‘}]3:.. Wykonat:

- AZYMUT II .
USLUGI GEODEZYJNE Gec}? wniony
Krzysztot Zalewski rzyszt ski

05-870 Bionie, Powstancow 188 lok. 7 C5-870 BlonieTRowskewtsy 188 Iok, 7
NIP 529-102-92-40, fel. 604255684 tel. 604255684
Zadw. Nr 17460

skala: /040 obiekt: ..lm.n.é.dz.z.z(fi%(é ...... i el

Usytuowanie statego przewodu:

.pmwais/....(,(@mmw .{.msza..mgdaluka !

............................................................................................

wkreslono do realizacji.

projektowanej trasy w terenie.

- ~ " Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic o wyznaczenie
o
i cal T (podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

e
R
.
——— . o — -
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———_ o —
—
B e o —
s o

e
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R
Ep———— e — i —
DU p—— —
—— oo—— S— ——". bo— o S——
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R
e s g
s Gy o—— —
o —
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v ——

e - ~ e - o Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26-\’""199@&0%{;91(1 _, U Jrqwr}%ony
_ L K gt glgwskz .
o g™ -870 Bbigpoystancow 188 lok. 7
// 1 P CZ e 4 Z_)‘)—'()84 <
Blonie dn..... ';..Z.....‘E'..fz.gfg\Nykonawca: .......... Zasw, Nr 17460
Pos$wiadcza sie, ze niniejszy dokument zoslat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewx‘dencp
materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
P 1432. .. 2. AGHD ...
identyfikalor ewidencyjny maleriak zasobu - operaty IBCHMCZIeS0
..46..0%. 209
Dalawvlsqﬁa
eperatu lechnicznego
do ewidencii matariakbw 2asobu
Z/\ \/\./S KI ZACHODN \
/\
Projektowana kanalizacja sanitarna Projektowane przytacza kanalizacyjne
Dz200x5,9 PVC-U ki.S SN8 SDR34, Dz160x4,7 PVC-U kl.S SN8 SDR34,
& i5,3%o-6,0%o ~2,0%-10,5%
lp odcinek dtugos¢ [m] L.p. odcinek dtugos¢ [m]
1 Si 51 19,0 1 S1 Pkl 4,0
s e e e 2 S1 S2 37,0 2 S2 Pk2 4,0
LEGENDA 3 S2 S3 14,5 3 S3 Pk3 4,0
4 S3 S4 25,0 4 S4 Pk4 3,5
‘ proj. przewody grawitacyjne; 5 S4 S5 22,0 5 S5 Pk5 35
kanalizacji sanitarnej 6 S5 S6 18,5 6 S6 Pké 3,5
. : 7 S6 S7 38,5 7 S7 Pk7 3,5
projektowana studzienka :
@600mm z wlazem k1. D400 8 Si S8 25,0 8 S8 Pk 45
9 S8 S9 26,0 9 S9 Pk9 5,0
projektowana studzienka 10 ) S10 30,0 10 S10 Pk10 5,0
©425mm z wiazem kl. D400 11 510 s11 28,0 11 s11 Pk11 4,0
projektowane przylacze 12 S11 S12 15,0 12 S12 Pk12 4,0
_*_ + lanaliszcyine do ganicydaiis 13 512 513 51,5 13 513 Pk13 3,0 ,]L\ _
Dtugos¢ calkowita 354,0 Diugos¢ calkowita 51,5
Projekt zaktada budowe
/ - sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz200 x 5,9 PVC-U kI.S SDR34 SN8 - 354,0 m
‘ - 13 przyfaczy kanalizacyjnych z rur Dz160x 4,7 PVC-U kl.S SDR34 SN8 - 51,5 m'
- 7 studzienek kanalizacyjnych @600 mm z wtazem @0,6m kl. D400
- 6 studzienek kanalizacyjnych @425 mm z wtazem kl. D400
_,*__ + ..{».I -
m =
. = ik NTAROSTFWO FOWIATY
Lelirior paligi-Leae SEAWSKIEGO ZACHODNIRG
A7 W N O, POL. 40) v{O. 23’9dziba (’()
za zgoednosg|z sryginatem Zarowig MaZOW'Gckm,
Wykonawca projektu: Inwestor:  GpwiK Izabelin »Mokre Eaki”
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik Mokre Laki 8, Truskaw
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego 05-080 Izabelin
I ja:
1352/1 nwestyeja Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Lubomirskiego (dz. nr 1183/2), gm. Izabelin
Tytuk: . E
Projekt zagospodarowania terenu
4
Projektant: mgr inZ. Elzbieta Kozlowska
s,\.“‘\ Upr. nr St-708/87 /
-~ -~ .. ‘ Opracowat: mgr inz. Krystyna Szarlik . W,O,r(/\,ﬁ,
(N""s." Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawel Antczak
: ~—— Upr. nr MAZ/0575/PBS/17
Blonie i Projekt Data: Skala: " Rys.
.................... dn. 2019-04-10 Builoslaty 18.10.2019 r. 1:500 2
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PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKELADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH
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Srednica, materiat Dz200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN&
Odlegtoscei, dtugosci 29,0 30,0 51,5
o o o = o) n
@ <) <) <) I I o
= | pks | P9 | pk10 = Pk12 Pki3
: , Dz160 PVC-U , Dz160 PVC-U ; Dz160 PVC-U , Dz160 PVC-U , Dz160 PVC-U , Dz160 PVC-U
A L=4,5m = L=3,(?)xn
| i=2,0% i=2,0%
N

zmiana trasy S _—’Qj— S8

S12

UWAGI:

1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
Gr. 15 cm. PRZED UKEADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI

DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu:

Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczyinskiego

Inwestor:

GPWiK Izabelin ,,Mokre Eaki”
Mokre Laki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

Inwestycja:
¥e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Lubomirskiego (dz. nr 1183/2), gm. Izabelin
Tytut: g V. y s s

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej od Si do S13

/\ 2

Projektant: | mgr inZ. Elzbieta Kozlowska 1

Upr. nr St-708/87 VAMALD)
Opracowat: | mgr inz. Krystyna Szarlik 4 WL{
Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawel Antczak
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dz. 1183/2 dz. 1306

96 +—

93

T . b add

92|

91

89|

100

100

P.P. 85,00 m n.p.m.

z wlazem @0,6m kl. D400

rsam'tamej ©600mm

w granicy dziatki

Rzedne terenu

Rzedne osi przewodu

1,60 | 92.70 | 94,30 |zakonczenie przylacza kanalizacyinego

2.54 | 91,76 | 94,30 }proi. studzienka kanalizacii

1,68 92,62

Zaglebienie osi przewodu

Dz160 x 4,7 PVC-U

Spadki i dlugosci k1.S SDR34 SN§

y
L=4,00m

Srednica, materiat

Odleglosci, dlugosci 4,0
=) =
3| S|
= <
1S I
1
1
zmiana trasy Pkl s =—
Pkl

Si

UWAGA:
do wykonania przylacza wg ponizszego zestawienia:

ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACII SANITARNE]

RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE 5
Gr. 15 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI |

. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM ;

NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

pais Rzedna terenu Wysokos¢
Genac: zakor’lcz.e Diugosé¢ | Spadek frefinadng Rzedna dna i
Lp. | studz _ g B studzienki - praiaczaw | ywag)
wigczenia dis it %] wigczeniowej B L
przytacza [mn.p.m.] | °8rodzenia
[mn.p.m.] P fm]
1 s1 Pk1 4,0 2,0 94,30 94,30 1go |Maczenie do
91,76/92,62 92,70 51 "in situ”
2 52 PK2 4,0 2,0 s % LY yeg  [Miasenieda
91,86/92,62 92,70 52 "in situ"
3 53 Pk3 4,0 10,5 2l 3,30 1,80
92,08 92,50
4 S4 Pk4 3,5 10,5 24,49 244D 1,80 -
92,23 92,60
5 S5 Pk5 3,5 7,0 =4 440 1,80 --
92,36 92,60
6 56 Pk6 3,5 6,5 24,20 550 1,80
92,47 92,70
7 S7 Pk7 3,5 8,5 2.8 23,80 1,80 -
92,70 93,00
8 S8 PkS 45 20 94,30 94,30 1,60 wiacz_em‘e do
91,80/92,61 92,70 S8 "in situ"
9 5o PKO 5,0 2,0 94,30 94,30 1,60 wiacz.em‘e do
91,93/92,61 92,70 $9 "in situ"
10 | s10 pkio | 50 | 102 & A0 1,60
92,09 92,60
11 S11 Pk1l 4,0 9,0 24,20 38,20 1,60 -
92,24 92,60
12 S12 Pk12 4,0 7,0 4,20 94,20 1,60 ---
92,32 92,60
13 S13 Pk13 3,0 2,0 120 24,25 1,60 ---
92,60 92,65
UWAGTI:
1.
PRODUCENTA RUR;
2
3

. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI

DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu: Inwestor:  GpPWiK Izabelin »Mokre Laki”
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik Mokre Laki 8, Truskaw
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego 05-080 Izabelin

Inwestycja: N o es 2 .

o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Lubomirskiego (dz. nr 1183/2), gm. Izabelin
Tytuh: " N -
Profil podluzny przylacza kanalizacyjnego + zestawienie przylaczy
Al
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Przekroéj poprzeczny wykopu - schemat

B >D=2%30
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a - zasypka (grunt rodzimy) el T

b - glebokos$¢ przykrycia SCaes e /u&?

c - strefa ochronna - obsypka (B
d - warstwa wyréwnawcza
e - podtoze naturalne lub wzmocnione

Obsypke i warstwe wyréwnawcza rurociagu
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i wytycznym producenta rur.




