UStUGI PROJEKTOWE - KRYSTYNA SZARLIK UL. PRZECHODNIA 12. BLIZNE £ASZY NSKIEGO

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lubomirskiego , Gm. Izabelin
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Fedorowicza w Hornéwku, Gm. Izabelin

INWESTOR : GPWIK "Mokre Laki" Izabelin Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Mokre taki 8, 05-080 Izabelin

SPORZADZIt. KALKULACJE : Roman lzdebski

DATA OPRACOWANIA : 0206 2020

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02 06 2020



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ KANALIZACJA SANITARNA - W UL LUBOMIRSKIEGO 1 23
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 19
1.2|ROBOTY INSTALACYJINE 20 23
2|PRZYKANALIKI KANALIZACYJNE - UL. LUBOMIRSKIEGO 24 39
2.1]ROBOTY ZIEMNE 24 37
2.2/ROBOTY INSTALACYJNE 38 39
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA - W UL LUBOMIRSKIEGO
1.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.1.|0120-03
1
0,001*315,5 km 0,32
RAZEM 0,32
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.1./0317-0501 |gruntach kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gle-
1 bokos$é¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop reczny )
0,15*1,0%*((2,62+1,6)*0,5+0,25)*315,5 m3 111,69
pogtebienia i poszezenia pod studnie
0,15*2,5*1,5*0,5*2*12 m3 6,75
RAZEM 118,44
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-02 odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
1
0,85*1,0%((2,62+1,6)*0,5+0,25)*315,5 m3 632,89
pogtebienia i poszezenia pod studnie
0,85*2,5*1,5*0,5*2*12 m3 38,25
RAZEM 671,14
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. IllI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
2*((2,62+1,6)*0,5+0,25)*315,5 m?2 1489,16
RAZEM 1489,16
5/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.1.|0326-08 gruntach suchych kat. 11I-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka -
1 poszerzenia dla studni
12*(0,5*2,5*4+1,5*2,5*2) m?2 150,00
RAZEM 150,00
6|/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1./0901-01 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.|0903-01 Om
1
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
9|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.|0903-06 tud4.0m
1
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
10|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|0606-01 bokos¢ do 4 m ( Przyjeto odwodnienie na potowie dtugosci )
1
315 szt. 315,00
RAZEM 315,00
11 Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.1.
1
13,0 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
12|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopéw godz.
d.1.|0605-01
1
25,0 godz. 25,00
RAZEM 25,00
13|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150 mm m
d.1.|0616-02
1
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
14|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
1
1,0*315,5 m?2 315,50
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RAZEM 315,50
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.1.|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu - 30
1 cm ponad rure.
0,5*1,0*315,5 m3 157,75
RAZEM 157,75
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01
1
315,5 m 315,50
RAZEM 315,50
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
1
wykopy
118,44+671,14 m3 789,58
potracenia za rury , piasek, studnie
-0,15*315,5-157,75-0,3*0,3*3,14*2,0*6-0,22*0,22*3,14*2,0*6 m3 -210,29
RAZEM 579,29
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.1.|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu pozostatego z
wykopow.
210,29 m3 210,29
RAZEM 210,29
19/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V - Ofe-
1 rent wskazuje miejsce sktadowania
210,29 m3 210,29
RAZEM 210,29
1.2|45231300-8 |ROBOTY INSTALACYJNE
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - Dz 200x5,9 kI S m
d.1.|0408-03 z.sz.|SN8 SDR 34
2|3.4. 9908
315,5 m 315,50
RAZEM 315,50
21/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe monolityczne o srednicy korpusu 600 mm z wtazem szt.
d.1./0302-01 D400 ( $r wysokos¢ 2.0 m)
2
6,0 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
22|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm H=2,0 m z wtazem D400 |szt
d.1.|0517-02
2
6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00
23|KNR-W 2-18 |Pr6éba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2
2,0 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
2|45231300-8 |PRZYKANALIKI KANALIZACYJNE - UL. LUBOMIRSKIEGO
2.1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
24| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.2.|0120-03
1
0,001*43,5 km 0,04
RAZEM 0,04
25/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2./0317-0501 |gruntach kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gle-
1 bokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop reczny )
0,15*0,8*((2,54+1,6)*0,5+0,25)*43,5 m3 12,11
RAZEM 12,11
26 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2.|0217-02 odktad w gruncie kat.Ill ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
1
0,85*0,8*((2,54+1,6)*0,5+0,25)*43,5 m3 68,63
RAZEM 68,63
27/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. IllI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
2*((2,54+1,6)*0,5+0,25)*43,5 m?2 201,84
RAZEM 201,84
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28|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0606-01 bokos$¢ do 4 m ( Przyjeto odwodnienie na potowie diugosci )
1
44 Szt. 44,00
RAZEM 44,00
29 Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.2.
1
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
30/ KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.2.|0605-01
1
15,0 godz. 15,00
RAZEM 15,00
31/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150 mm m
d.2.|0616-02
1
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
32/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0501-02
1
0,8*43,5 m2 34,80
RAZEM 34,80
33/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.2.|0320-0101  |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu - 30
1 cm ponad rure.
0,45*0,8*43,5 m3 15,66
RAZEM 15,66
34/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.2./0219-01
1
43,5 m 43,50
RAZEM 43,50
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2.|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
1
wykopy
12,11+68,63 m3 80,74
potracenia za rury , piasek
-0,15*34,8-15,66 m3 -20,88
RAZEM 59,86
36 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.2.|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywd6z gruntu pozostatego z
wykopow.
20,88 m3 20,88
RAZEM 20,88
37|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V - Ofe-
1 rent wskazuje miejsce sktadowania
20,88 m3 20,88
RAZEM 20,88
2.2145231300-8 |ROBOTY INSTALACYJINE
38|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.2.|0408-02 z.sz. |ne ; PVC Dz 160x9,2
2|3.4.9908
43,5 m 43,50
RAZEM 43,50
39/ KNR-W 2-18 |Pr6éba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.2.|0706-02 prob.
2
1,0 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
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