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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej
na terenie Osiedla w Mosciskach — cz¢$¢ poludniowa I (ul. ul. Kwitngca, Biatych Bzéw,
Rumiankowa, Jarzgbinowa, Fiotkowa, Jasminowa, Konwaliowa, Przy Strumyku) w
Mosciskach, Gm. Izabelin.

Dla potrzeb opracowywanych projektéw sieci wod-kan. przyjeto ze czg¢$¢ potudniowa I
w Mosciskach to obszar obejmujacy osiedle na poludnie od ul. 3-maja do Kanalu
Zaborowskiego, natomiast czg$¢ potudniowa II to obszar obejmujacy osiedle za Kanalem
Zaborowskim.

Zakres nin. opracowania obejmuje przewod wodociagowy Dz110 o lgcznej dlugosci

985,5 m obejmujacy Osiedle w czgsei potudniowej 1.

Inwestycja bgdzie realizowana na dzialkach nr ew. 141,134/12, 134/3, 135/2, 136/4,
137, 134/6, 134/9, 135/4, 135/6, 136/6, 136/8, 136/13, 160/2, 166/1, 163/5, 164 w obrebie
0020 Mosciska, jedn. ew. 143202 2.

Zakres jest mniejszy niz zakladano w uzgodnieniu nr OD.KD.6630.348.2017.MW i
wynika z braku zgody niektorych wiascicieli dziatek prywatnych.

Zgodnie z projektem zasilanie nastagpi w trzech miejscach tj. z projektowanego
przewodu Dz 110 w ul. Kwitnacej, z istniejacego przewodu w ul. Sikorskiego oraz =z
projektowanego przewodu w ul. Przy Strumyku.

Teren inwestycyjny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Mosciska Etap II, zatwierdzonym Uchwalg Rady Gminy Izabelin nr
XXIV/200/2004 z dn. 27.10.204 opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Mazowieckiego nr 285/2004 poz. 7761 z dn. 23.11.2004r.

Inwestorem 1 zleceniodawca jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
[zabelin ,,Mokre L.aki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celow projektowych 1:500
- opinie, decyzje, uzgodnienia stanowiace zalaczniki do projektu
- wypis z MPZP

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanego wodociggu wykonano w
oparciu 0 mape d/c projektowych i1 wizj¢ lokalng. Na profilu zaznaczono wszystkie widoczne
na mapie elementy uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem. Sg
to przewody gazowe, kable energetyczne, teletechniczne i projektowana kanalizacja sanitarna.
Tres¢ mapy d/c proj. moze nie zawiera¢ wszystkich elementow uzbrojenia. W przypadku
wykrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementéw uzbrojenia podziemnego
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podczas prowadzenia prac nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i fakt
ten zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przew6d prowadzony bedzie glownie po terenie nieutwardzonym. Na trasie wodociggu nie
rosng zadne drzewa ani krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢  wodociggowa bedaca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mosciska Etap Il, zatwierdzonym Uchwalg
Rady Gminy Izabelin nr XXIV/200/2004 z dn. 27.10.204 opublikowana w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr 285/2004 poz. 7761 z dn. 23.11.2004r.
Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wplywow
eksploatacji gorniczej, nie leza na terenie zmeliorowanym. Inwestycja przebiega po terenie
gminnym przewidzianym do sprzedazy. Zostaly zachowane zasady uzbrojenia terenu
okreslone w MPZP w zakresie infrastruktury technicznej. Lokalizacja projektowanych
obiektow zostala uzgodniona przez Zespol Koordynacyjny.

3.3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
Zabudowa i zagospodarowanie dzialki
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Przewdd wodociagowy o srednicy Dz 110 o
dlugosci 985,5 m zajmie w planie powierzchni¢ ok. 110 m2. Projektowany wodociag jest
obiektem podziemnym realizowanym na dziatkach gminnych i dzialce prywatne;j.
Analiza oddzialywania w zakresie funkeji
Projektowana sie¢ wodociagowa jest inwestycjg proekologiczna, zgodng z zapisami MPZP.
Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wplywow
eksploatacji gorniczej, nie leza na terenie zmeliorowanym. Inwestycja nie narusza interesow
0sob trzecich. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na zmiane warunkéw ochrony srodowiska.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010
r. poz. 1397 budowa sieci wodociggowej nie magistralnej (sie¢ magistralng definiuje
projektant i najczgsciej przyjmuje sie D > 300mm) nie podlega kwalifikacji i dla tych
inwestycji nie uzyskuje si¢ decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie okresla sie
obszaru oddzialywania inwestycji na srodowisko, nalezy tylko uzyska¢ (ze wzgledu na
wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budoweg lub zgloszenie wykonania robot
budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a UOOS).
Nie ma réwniez zastosowania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, pod
katem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt ten oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Rozporzadzenie to nie dotyczy
5



projektowanej sieci wodociagowej, bowiem w $wietle prawa budowlanego sie¢ wodociggowa
jest budowla, dla ktorej charakterystycznym parametrem jest dhugosc.

Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji

Oddziatywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzglgdu na
niewielki zakres robdt. Pewng ucigzliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzgtu cigzkiego (hatas,
emisja spalin), jednakze beda to uciazliwosci wystgpujace tylko w godzinach dziennych,
chwilowe, nieciggle, o niewielkim nat¢zeniu.

W swietle powyzsze] analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej
mieSci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja i nie wehodzi na dzialki sgsiednie.

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Dla celow projektowanej inwestycji nie byly wykonywane badania gruntowo-wodne.
Na podstawie odwiertéw archiwalnych stwierdzono, ze w podiozu projektowanej sieci, pod
warstwg glebowa i gruntami nasypowymi wystepujg dwie warstwy geotechniczne. W obrebie
tarasu kampinoskiego wystepuje jeden poziom wod gruntowych (przypowierzchniowych wod
podziemnych) o swobodnym zwierciadle od 1,0 -2,5m ppt. Jesli warunki takie potwierdza si¢
w okresie prowadzenia robot ziemnych wystapi koniecznos¢ odwodnienia wykopow .

Podloze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sg w drugiej kategorii geotechniczne;.

3.5. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej sieci wodociagowe] nie beda
stanowi¢ zagrozenia dla istniejacych drzew i1 krzewow.
3.6. Sposé6b zagospodarowania mas ziemnych i odpadéw

W trakcie budowy powstang nadwyzki mas ziemnych w ilosci ok.240 m3. Nadmiar
ziemi nalezy wywiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowaé na
dziatkach.

4. Rozwigzania projektowe
4.1.Trasa projektowanego przewodu

Trasa projektowanego przewodu przebiega w dzialkach gminnych, w dzialce
prywatnej, w dzialce bedacej we wladaniu MZDW i WZMiUW. Na trasie praktycznie nie
wystepuja zadne sieci. Jest to teren nieutwardzony. Trase przewodu pokazano narys. 2 i 3.

4.2. Wlaczenie do sieci

Zgodnie z projektem zasilanie nastapi w trzech miejscach tj. z projektowanego
przewodu Dz 110 w ul. Kwitnacej, z istniejacego przewodu w ul. Sikorskiego oraz z
projektowanego przewodu w ul. Przy Strumyku.

Wiaczenia nalezy wykona¢ poprzez trdjniki zeliwne kotnierzowe 100/100. Za nimi
projektuje si¢ zasuwy Dn100.



4.3. Material, Srednice i zaglebienie przewodu

Przewod nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PEHD SDR 17 PE100 PN10 o $rednicy Dz
110x6,6, rur z atestem do wody pitnej, taczonych elektrooporowo. Laczna dtugos¢ wodociagu
wynosi 985,5 m.

Zaglebienie przewodu wynosi od 1,6 m do 2,0 m p.p.t w odniesieniu do rzednych
istniejacego terenu zgodnie z zalaczonymi profilami rys 4, 51 6.
Rury nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku g=15 cm. Tras¢ przewodu nalezy oznakowaé
tasma trasujaca z wktadkg metalowa (40 cm nad przewodem).

4.4. Uzbrojenie przewodu

Migjsca zainstalowania zasuw liniowych pokazano na planie zagospodarowania rys.2 i 3.
Beda to zasuwy Dnl00, zeliwne kolnierzowe 2z dopuszczeniem do zastosowan
wodociagowych np. firmy Hawle, z migkkim uszczelnieniem klina, montowana w odlegtosci
ok. 0,5 m od projektowanego trojnika. Zasuwa powinna posiada¢ obudowe do zasuw
ziemnych sztywng dla przykrycia h=1,8 m zakonczong w skrzynce. Skrzynke uliczng nalezy
zabezpieczy¢ trwala opaskq z prefabrykatu betonowego grubosci min. 15 cm.

Na trasie zaprojektowano hydranty (8 szt) o $rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 1 BN-70/5213-04, nadziemne
montowane na odnodze odcigtej zasuwa. Sposdb montazu hydrantu z zastosowaniem zwirku
filtracyjnego zabezpiecza przed rozmywaniem w czasie odprowadzania wody przez hydrant.
Po zamknigciu hydrantu kolumna samoczynnie opréznia si¢ z wody, przez co hydrant nie jest
narazony na zamarzanie.

We wszystkich miejscach, w ktérych wodociag jest narazony na naprezenia $cinajace
w wyniku wewngtrznego ci$nienia wody nalezy wykona¢ bloki podporowe tj.

- pod trojnikami blok typu IC wg BN-81/9192-05 o wymiarach 0,4x0,5m,
- pod zasuwa podbetonowanie z betonu klasy C 16/20 o grubosci ok. 0,2m

Miejsce zainstalowania zasuw oraz hydrantow nalezy oznaczy¢ tabliczka zgodnie z
PN-86/B-9700. Rury, ksztaltki i armatura powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczna
oraz atest higieniczny.

4.5. Proba hydrauliczna, dezynfekeja sieci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymaltosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 805.

Proby cisnieniowe wykona¢ przy dodatnich temperaturach oraz po osiagnigciu przez
bloki oporowe zakladanej wytrzymalosci. Podczas proby tuki 1 armatura muszg pozostac
odkryte, odcinki migdzy zlaczami winny by¢ przysypane. Po zakonczeniu prob rurociag
nalezy przeplukac¢, zdezynfekowac oraz usunaé¢ woda pozostalosci po dezynfekcji. Przewod
mozna wlaczy¢ do eksploatacji po potwierdzeniu badaniami bakteriologicznymi
odpowiedniej jakosci wody.



5. Zestawienie materialowe

- rura Dz 110 x 6,6 PEHD SDR 17 PE100 PNI0 - 986 m
- trdjnik zeliwny kotnierzowy 100/100— 7 szt.

- tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/80— 8 szt.

- zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn100 z migkkim uszczelnieniem klina - 6 szt.
- zasuwa zeliwna kolnierzowa Dn80 z migkkim uszczelnieniem klina - 8 szt.
- hydrant nadziemny Dn80 — 8 szt
- prostka dwukohierzowa zeliwna Dn 80 — 24m.

6. Roboty ziemne

Przewo6d wodociaggowy nalezy ukladaé w wykopie wasko przestrzennym z systemem
szalowania pionowym ciaglym. Projektowana szeroko$¢ wykopow 0,8 m, $ciany pionowe.
W przypadku wystapienia gruntow spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntow. Poza pasem drogi powiatowej rury wodociagowe beda ukladane w wykopie
otwartym na podsypce z piasku g=15 cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociagéw ukladanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewaod,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgce] w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociagu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowaé grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociagg wyprofilowa¢ pod katem
opasania 120°.
Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zaggszczonym podlozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siggac¢ do wysokos$ci 30 em od wierzchu rury. Ponad
30 ecm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem latwo zaggszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno-érednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm rownocze$nie z obu stron.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypke przewodu mozna wykonaé¢ z gruntu rodzimego zageszczonego bez czesci
organicznych, spetniajacego warunek nosnosci dla podloza budowlanego G1 lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach utwardzonych
do glgbokosei 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej I1s>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach nie utwardzonych
do glebokoscei 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95.
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W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowad stopniowo od dna
wykopu. Miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnoscl.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych
urzadzen.
Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z
zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez Inwestora
miejsce.

W przypadku potrzeby odbudowy konstrukcji chodnika nalezy kostke betonowa z
rozbiorki ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej Y4 (minimum 5 MPa) grubosci 10 c¢m,
warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm.

7. Ogolne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zataczonymi
decyzjami zarzadcy drogi gminnej, protokotami Zespolu Narady Koordynacyjnej i
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu, a po
zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacjg.
Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem osob uprawnionych.
Prace w rejonie istniejacych kabli energetycznych prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z eksploatatorami sieci raz z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.
Na istniejace kable NN nalezy natozyé dwudzielne rury AROTA A 110 Ps koloru
niebieskiego o dlugosei 1,0 m kazda.
Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atest do
wody pitne;j.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru przez Eksploatatora.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociagdéw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawczej, swiadectw producentow, kompletnosci dokumentow i protokotow.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdcei¢ pierwotny stan terenu.
Przy realizacji wodociagu obowiazuja przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13
poz. 93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r
(Dz.U. nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.



8. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
8.1.Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
dotyczaca budowy sieci wodociagowej w Mosciskach, gm. Izabelin.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci wodociggowej na terenie Osiedla w
Mosciskach — czgs¢ poludniowa I  (ul. ul. Kwitngca, Bialych Bzow, Rumiankowa,
Jarzgbinowa, Fiolkowa, Jasminowa, Konwaliowa, Przy Strumyku) w Mosciskach, Gm.
Izabelin.  Dlugosd¢ projektowanego przewodu wodociagowego Dz110 wynosi 985,5 m.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr ew. 141, 134/12, 134/3, 135/2, 136/4, 137,
134/6, 134/9, 135/4, 135/6, 136/6, 136/8, 136/13, 160/2, 166/1, 163/5, 164 w obrebie 0020
Moéciska, jedn. ew. 143202 2.

Inwestorem 1 zleceniodawca jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki™ Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

8.2.Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6lnych robot
Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polega¢ beda na wybudowaniu

sieci wodociggowej z rur PEHD SDR 17 PE100 PNI10 o $rednicy Dz 110 i dlugosci ok.
985,5 m.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

1. wytyczenie trasy projektowanego wodociagu;
2. wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur i urzadzen;
3. ulozenie rur, montaz armatury, blokéw oporowych;
4. wykonanie préb cisnieniowych;
5. zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu;
6. wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;
7. dokonanie komisyjnego odbioru robét.
8.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budowa projektowanego wodociagu bedzie prowadzona w sasiedztwie istniejacej zabudowy.
Z przewodem wodociagowym krzyzuja si¢ kable energetyczne, teletechniczne, przewody
gazowe oraz kanalizacja sanitarna. Ponadto planowana jest budowa elementoéw nadziemnych.
8.4.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego wodociagu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sa przewody gazowe 1 kable
energetyczne — w przypadku ich uszkodzenia oraz ruch samochodowy.
8.5.Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot

- przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz ukladania rur ;
- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopu;
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- upadek narzedzi lub przedmiotéw do wykopdw, w ktorych moga znajdowac sig ludzie;

- ruch pojazdow oraz samochodow dostarczajacych materialty budowlane;

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;
8.6.Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych z uwagi

na zagrozenia

Rejon wykopoéw pod uktadany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ,,Uwaga

gltebokie wykopy™;

- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawartych

w normie branzowej BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

1 badania przy odbiorze.” w powigzaniu z norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.
8.7.Zakres instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi

by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w

sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych sie danego dnia robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia i tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.
8.8.Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

1 sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
= Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzna linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia
220 kV, sprzet ten (koparka, dZzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory

napi¢cia.

= Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
Koc gasniczy - 1 szt.

piasek lub ziemia

= Zabezpieczenie medyczne - apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu
kierownika budowy)

= Srodki tacznosci - telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
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Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg kierownik budowy lub
kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

8.9.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
2017, poz. 1332) w oparciu o niniejszg ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
,.Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno byé

pomieszczenie Kierownika budowy.
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Zar. 4

0D.6630.348.2017

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ozaréw Mazowiecki tel.(0-22) 733-73-40
ul. Poznariska 1=29/ 133 _ _ fax: (0-22) 733-73-41

. Ozaréw Mazowiecki, dn. 26.05.2017 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.348.2017

Przedmiot narady: sieci kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa.

Lokalizacja: w. MoSciska dz. ew.137,138,140,150/3,153,154,155,164;
ul.Sikorskiego(dr.woj.)dz,ew.163/5; ul, Kwitngca (dr.gm.)
dz.ew.160/1,130/4,141,133/5,147/1,151/1,150/5,149/1,134/12; ul.Fiotkowa(dr.gm.)
dz.ew.134/9,135/6,136/8,136/13,139/8;ul. Biatych Bzéw(dr.gm.) dz.ew.133/6,134/3;
ul. Rumiankowa(dr.gm.) dz.ew.135/2,136/4,139/2; ul.Jarzebinowa(dr.gm.)dz.ew.
134/6,135/4,136/6,139/5; ul. Konwaliowa(dr.gm.) dz.ew.161/2,162/3,163/3;
ul.Jaéminowa(dr.gm.) dz.ew.160/2,165/42; ul. Wisniowa(dr.gm.) dz.ew.166/1;
ul.Przy Strumyku(dr.gm.) dz.ew.165/44, ul. Modrzewiowa(dr.gm.) dz.ew.165/28;

ul.Leszczynowa(dr.gm.) dz.ew.165/8, ul.Slonecznikowa(dr.gm.) dz.ew.165/31,167/5
gm. Izabelin.

Whioskodawca: DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI
ul. POLUDNIOWA 7 05-082 Zielonki-Parcela

Inwestor: GMIN. PRZED. WOD. [ KAN. IZABELIN "MOKRE LAKI" SP .Z 0.0,
ul. Mokre Lgki 8 05-080 Izabelin, Truskaw

Przewodniczgcy: Marek Wojtowicz

Miejsce narady: -

Sposdb przeprowadz.: | elektroniczny

Data wplywu: 16.05.2017

Termin narady: 26.05.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
Centrum Wsparcia Mateusz Zapata bez uwag

Teleinformatycznego Sit

Zbrojnych
Inspektorat WZMiUW Dariusz Chojnowski | Projekt uzgodni¢ z WZMiUW

Inspektorat Grodzisk Maz. 05-825
Grodzisk Maz. ul. Traugutta 4a tel. 022
7555056 w zakresie urzadzen
melioracyjnych

Mokre Laki - Projekt pod wzgledem technicznym
uzgodni¢ w G.P.W. i K. Izabelin
,,Mokre Laki,, Sp.zo.o.

w. Truskaw ul. Mokre Laki 8 05-080
Izabelin..




0D.6630.348.2017

PGE Dystrybucja S.A. RE Bogdan Farys Pod istniejaca linig energetyczna i w jej
Pruszkéw poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznosci.

Skrzyzowanie z kablami
energetycznymi wykonywac zgodnie z
normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci , pod
nadzorem R.E.  /tel. 738-23-20 w.
2341 lub 738-23-41/. Na kable nalozyc
przepusty dwudzielne .

Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz Bez uwag.

PSG Sp. zo.0. Pawel Bientkowski W miejscu skrzyZzowan z siecig gazowg
i w jej poblizu prace prowadzi¢ rg¢cznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spotka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Roéwnolegla 4a.

UG Izabelin - Przed przystagpieniem do roboét nalezy
uzyskaé pozwolenie na wejécie w teren
od UG na warunkach Decyzji
68/ROS/L/2016 i 69/ROS/L/2016 z dnia
7.12.2016r.

Wydz. Arch. i Bud. Grazyna Makosa prosze uzyskaé zgody wszystkich
whascicieli prywatnych dzialek na
wozenie projektowanej sieci

Tre§é protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
pedziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zloZzonych na naradg, a ktére nie uzyskaly

jednomysinej pozytywnej opinii.
L{afou/m@mo /Ju ?Zfﬂf"’”ﬁ

ZupS

mgr inz. Mar ftowicz LY
Przewodniczgcy N+ 3

narady koordynacyjnej




Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego: P.1432.2016.812

re 22 LUT. 20%

...........................................................
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Warunki techniczne dia realizacji sieci woedociagowef -
: zdnis 15182015 -
Bia: Gminne Przedsiehiorstwo Weodociggdw i Kan'aﬁzacjf Izabelin ,Mokre gk
Sp. z a.q., Truskaw, ul. Molue f.gki 8, 65-080 Izabelin, NIP 1181592156,

i3g6wW i Kanalizacii Izabelin ssMokre F.gki” Sp. z g.0. zdrzadzajac
Izabelin ustala nastepujace warunki technicone dla projektu i realizacji sieci

wodociggowe] na terenie grtiny Tzabelin

Warunki dla realizacii
1.8ie¢ wodocizggowa nalezy zaprojektowad na terenie Gminy Izabelin wg. uzgodnien z GPWIK Tzabelin
»Mokre £.4ki” Sp. z o.0. ( érednica sieci, dhugoséé). ' S :

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materisly 1 urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty [ub
aprobatg techniczng. : ' - '

3. Nalezy zamontowaé zasuwy liniowe. , _ :

4. Podigezenie armaturg odeinajaeg nalezy zapro jektowaé z uszezelnieniem miekkim.

5. Rozmieszezenie hydrantéw naziemnych zgodnis z przepisami.

6. Zasuwy nalezy oznakowac tabliczks ( zgodnie z PN-86/B-09700 ). ,

7. Skrzynke uliczna nalezy zabezpieczyé trwaig opaska z prefabtykaty grubosci min. 15 em.

8. Zaglgbienie przewodu 1,5-1,6 m. -

9. Warunki techniczne 4 wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

I, Wykonanie sieci. wodoeizgowej wymagas .
1. Uzyskania opinii Zespohu Uzgodnieri Dolkumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-

Zachodniego i spelnié wymiagania jednostek uzgadniajgcych ZUDP.

2. Uzyskania zezwoleniz na budowe sieci.
3. Uzyskarrie decyzji od zarzgdey drogi na lokalizacje urzadzenia oraz decyzji o zajecie pasa drogowego.
4. Uzgodnieriia projektu przez eksploatatora — GPWIiK ,, Mokre Egki” Sp. z o0.0. :

5. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci z przylgczami i dostarczenie zarzgdey
sieci w ciagu dwéch miesigcy od daty protokolamego odbioru sieci wraz z przytaczamyi,

Wykonanie sieci wodociagowej nalezy powierzyé uprawnionemu wykonawey zgodnie z przepisami

zawartymi w Polskich Normach | ustawie Prawe Budowlane.

Zarzgdzajacy siecia zastrzega sobie prawo dozomn prac oraz konieczno$é odbiocru prac przed jego

zasypaniem.
Osoba upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkéw technicznych...... jest
Tomasz Cietwierz,
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ROS.6853. 162 .2016 Izabelin, dnia 07.12.2016 r.

DECYZJA Nr 69/ROS/L/2016

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (j. t. Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2016r. dotyczacego lokalizacji przewodu
wodociggowego Dz110 w pasie drogowym ulic: Kwitngcej, Bialych Bzéw, Rumiankowej,
Jarzebinowej, Fiotkowej, Jasminowej, Konwaliowej, Przy Strumyku w Mosciskach,
ztozonego przez: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z
0.0., Truskaw ul. Mokre Faki 8, 05-080 Izabelin

zezwalam

Inwestorowi: Gminnemu Przedsigbiorstwu Wodociggow i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z
0.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej: Kwitnacej (dz. nr ew. 141, 134/12), Biatych Bzéw (dz. nr ew. 134/3), Rumiankowej
(dz. nr ew. 134/3, 135/2, 136/4, 139/2), Jarzgbinowej (dz. nr ew. 134/6, 135/4, 136/6, 139/5),
Fiotkowej (dz. nr ew. 134/9, 135/6, 136/8, 136/13, 139/8), Jasminowej (dz. nr ew. 160/2,
166/1), Konwaliowej (dz. nr ew. 160/2, 161/2, 162/3, 163/3), Przy Strumyku (dz. nr ew.
166/1) w Mosciskach; przewodu wodociagowego Dz110 pod warunkiem, ze ww.
infrastruktura wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem oznaczonym na kopii mapy
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji, odcinkami: 1-3, 4-5, 2-6, 6-7, 8-9, 6-10, 10-12,
13-14, 15-16, 17-20, 18-21, 22-23 w granicach dz. nr. ew. : 141, 134/12, 134/3, 135/2, 136/4,
13972, 134/6, 135/4, 136/6, 139/5, 134/9, 135/6, 136/8, 136/13, 139/8, 160/2, 166/1, 161/2,
162/3, 163/3, 166/1 w Moéciskach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24.10.2016r. Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,Mokre
Laki” Sp. z 0.0., z siedzibg Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin, zwrécito si¢ do Wojta
Gminy Izabelin o zezwolenie na lokalizacje przewodu sieci wodociagowe]j w pasie drogowym
ulic: Kwitnacej, Bialych Bzéw, Rumiankowej, Jarzgbinowej, Fiotkowej, Jasminowej,
Konwaliowej, Przy Strumyku w Mosciskach.

Przedmiotem niniejszego uzgodnienia jest wyrazenie zgody na lokalizacje przewodu sieci
wodociggowej Dz110 w pasie drogowym drég gminnych ulic: Kwitnacej, Biatych Bzow,
Rumiankowej, Jarzebinowej, Fiotkowej, Ja$minowej, Konwaliowa, Przy Strumyku w
Mosciskach na dz. nr ew. 141, 134/12, 134/3, 135/2, 136/4, 139/2, 134/6, 135/4, 136/6, 139/5,
134/9, 135/6, 136/8, 136/13, 139/8, 160/2, 166/1, 161/2, 162/3, 163/3, 166/1 stanowiacych
wiasno$¢ Gminy Izabelin.

A8



Brak jest podstaw do wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej na dz. nr ew. 137 i
138 w Mosciskach, gdyz dzialki te nie stanowia wlasnosci Gminy Izabelin.

Warunki i zasady lokalizacji infrastruktury technicznej projektowanej na dz. nr ew. 1371 138
w Mosciskach, uzgodni¢ z wiascicielami przedmiotowych nieruchomosci.

Pouczenie
Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie od zarzadey drogi na:
a) na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
b) na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Whnioski o wydanie zezwolen na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ do zarzadey drogi z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajgcia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za moim podrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia nie zwiqzanego z

potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw do
prowadzenia robot w pasie drogowym. :

Zal. 2.

Otrzymuja:
1. Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji

,Mokre Laki” Sp. z 0.0.
Truskaw ul. Mokre Laki 8,
05-080 Izabelin

2. ala.
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DECYZJA NR 532/07/2017 31)\ / ¥4

odpis

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, ust. 3a, ust 5, ustawy z dnia 21 maI’C‘\lp_lp r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozniejszymi zmianami), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
2017, poz. 1257 z pozniejszymi zmianami), oraz uchwaty Nr 1807/198/16 Zarzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upowaznienia P. Katarzynie
Lalak—Mierzejewskiej Zastgpcy Dyrektora ds. Utrzymania Drég i Mostéw w Mazowieckim Zarzadzie
Drog Wojewddzkich w  Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku (data wplywu do MZDW -
22.06.2017 r.) zlozonego przez:

Gminne Przedsi¢biorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Izabelin

»Mokre Laki” Sp. z 0. 0.

ul. Mokre Eaki 8

05-080 Izabelin

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowe] w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 898.
ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje¢ sieci wodociagowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 898 w miejscowoséci Mosciska
ul. Sikorskiego, dziatka drogowa nr ewidencyjny: 163/5 obreb Mosciska, wg lokalizacji
przedstawionej na mapie stanowigcej integralna czesc niniejszej decyzji.
Niniejsze zezwolenie jest wazne od 13.07.2017 r. do 12.07.2020 r.
Ustala si¢ nastepujgce warunki zezwolenia:
1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejsza decyzja), koszt tego przelozenia
ponosi jego wlasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
2. Prace otwarte w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzadzen.
4. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jeden egzemplarz przekazaé do Rejonu
Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
5. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

(98]

Niniejsza decyzja stanowi rowniez o$wiadczenie zezwalajace na  dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji obicktu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej. urzadzen stuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych
z ich eksploatacjg nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow 1 materialow niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W uznaniu organu I instancji
w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. la ustawy uzasadniajace wyrazenie
zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 898 sieci wodociggowe;.
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Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujacg ww. warunkow,
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia oraz prawo do zrzeczenia sie odwolania
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania. Skutkiem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia
odwolania bedzie ostatecznos¢ decyzji oraz prawomocno$¢ z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych Inwestor winien:

l. dokona¢ uzgodnienia z Rejonem Drogowym Grodzisk Mazowiecki projektu budowlanego
urzadzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem robot),

2. uzyska¢ pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania robot. W przypadku przytaczy
dokona¢ zgloszenia wykonywania robdt budowlanych lub bez zgloszenia w trybie art. 29a
ustawy Prawo budowlane,

3. zatwierdzi¢c w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego ul. Jagiellonska 36, 03-719 Warszawa - projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia miejsca robét na czas budowy (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),

4. uzyska¢ w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki zezwolenie na umieszczenie
przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzenie robot
w pasie drogowym.

Otrzymuja:
1. Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji lzabelin
~Mokre Laki” Sp. z 0. 0.
ul. Mokre Laki 8
05-080 Izabelin

Do wiadomosci:
1. Rejon Drogowy Grodzisk Maz.
2. ala

Decyzja Nr 532/07/2017
z dnia 13.07.2017 r.
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. @ proj. pompownia Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik
! o]  zgdna terenu
\ @ 30| rzedna osi przewodu tlocznego
: A 92,84

ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczyfiskiego

Gminne Przedslgblorstwo Wodoeciggow
i Kanslizacji Izabelln ,Mokre Laki" Sp. z o.0.
Inwestycja: | Budowa odcinka sieci wodociggowej
w pasie drogi wojewodzkiej nr 898 (dz. 163/5)
w Mosciskach, gm Izabelin
Tytut; Projekt zagospodarowania terenu
/1
Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska A (’ Fiho
Upr. nr St-708/87 /A 'L’V“]
Opracowat: | mgr inZ Krystyna Szarlik 7 \Q [CRIZA
Sprawdzajacy: | mgr inZ, Anna Misiec ’ f
Upr. nr MIAZ/0212/POOS/07 f\ ( (
Projekt Data: Skala: ‘ Rys.
budowlany sierpief 2017 r. 1:500 1
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@ | Szczeg6t A
Podbetonowanie

Tuleja kotnierzowa
do rur PEHD DN100

Proj. przew6d Dz110 PEHD
(wg oddzielnego opracowania)

/— Blok oporowy
— Tuleja kohierzowa
/— do rur PEHD DN100
)/— Proj. przew6d Dz110 PEHD
|

(wg oddzielnego opracowania)

droga wojewédzka nr 898

tasma sygnalizacyjna ok. 40 cm

\-ﬁ nad wierzchem przewodu

Tréjnik réwnoprzelotowy kolnierzowy
zeliwny DN110/110

Zasuwa kotnierzowa do zabudowy ziemne;j
ze skrzynka uliczna oraz elementami

_ potaczeniowymi DN100

ZYaczka kohierzowa

do rur PEHD DN100

Proj. przew6d Dz110 PEHD

|

&

100

500

P.P. 87,00 m n.p.m.

trojnik rownoprzelotowy Dz110/110

r UWAGTI:

96,00 | wlaczenie do istniejacego przewodu

Rzedne terenu
; 1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE

Gr. 15 em. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA RUR;

Rzedne dna przewodu

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
I NALEZY WYKONYWAC RECZNIE FRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNE] OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI _
DOKELADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Zaglebienie
dna przewodu

1,74 | 94,31
1,75 194.30 | 96,00

Spadki i dtugodci I

i Wykonawca projektu: Inwestor:

Rura PEHD Dz110,0 x 6,6 i Uslugi Projekiowe - Krystyna Szarlik Gminne Przedsigbiorstwo Wodoclggow
Sredni i 1. Przechodnia 12, Blizne k. iskiego | i Kanalizacji Izabelin , Mokre Lgkl" §p. z 0.0.
Srednica, material PN10, PElOlO, SDR17 | ul. Przechodnia 12, Blizne Laszezynskiego p

i . Inwestycia: | Budowa odcinka sieci wodociggowej
) ; ‘ w pasie drogi wojewédzkiej nr 898 (dz. 163/5)
Odlegtosci, dugosci 4,0 } w Mosciskach, gm Izabelin

Tytut: Profile odcinka sieci wodociggowej

: L ! Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska , u/\
- o : Upr. nr St-708/87

Opracowat: mgr inz. Krystyna Szarlik ] -\-@l’w’ﬁﬂ {

! ] |

Dz110 Dz110 Dz110 |

~ I Sprawdzajacy: | mgr inZz. Anna Misiec u j p
szczegbt A NEE | Upr. nr MAZ/0212/POOS/07 \ /12,

Projekt Data: Skala: ﬂ/ ﬂ' Rys.
budowlany sierpien 2017 r. 1:100/500 2
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Wojewodzki Zarzad Melioragii

" i Urzadzen Wodnych w Warszawie

WZ M l UW Oddzial Warszawa

B, Inspektorat Grodzisk Mazowiecki
Woiey i Zarzad M i 05-825 Grodzisk Maz., ul. Traugutta 4a

) 3 VW Warsraw tel./ fax 22 755-50-56

www.wzmiuw.waw.pl, email: insp.grodzisk@wzmiuw.waw.pl

Grodzisk Mazowiecki, 20 listopada 2017 r.
W/IGM-4105.U.1695.1.4728/17

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji 1zabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.
Ul. Mokre t aki 8

05-080 Izabelin

Dotyczy: podania warunkow technicznych na przejécie przewodem sieci wodociggowe| oraz przewodem
tlocznym kanalizacji sanitarnej pod korytem rzeki Kanat Zaborowski na terenie dziatki ewidencyjnej
nr 164 w miejscowosci Mosciska gmina Izabelin

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2017r. (wptyneto 18.08.2017r.), Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje ze:

1. Na zatgczonym planie sytuacyjnym oznaczono kolorem niebieskim trase rzeki Kanat Zaborowskii wraz
z kilometrazem w miejscu projektowanego przejscia przewodem tlocznym kanalizacji sanitarnej i
przewodem sieci wodociggowej, wg zaktualizowanej elektronicznej ewidencji wod, urzadzern melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntdéw, tj. km 24+382 i 24+385 jej biegu.

2. Przejscie przewodem ttocznym kanalizacji sanitarnej i przewodem sieci wodociggowej pod rzekg
Kanat Zaborowski nalezy wykona¢ metodq bezwykopowa w rurze ostonowej min 1,50 m ponizej dna
rzeki (liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej).

3. Rura ostonowa winna by¢ wydtuzona poza gérne krawedzie skarpy rzeki po 2,5m w kazda strone.

4. Uzgodnienie koncowe nastgpi na podstawie przediozonej do zaopiniowania dokumentacji — projektu
budowlano-wykonawczego, spetniajacej w/w warunki.

5. Na wykonanie przejscia infrastruktura liniowg przez wody powierzchniowe, tj. rzeke, koniecznie jest
pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
2017r, poz. 1121.), do wiasciwego w tej kwestii organu administracji publicznej.

6. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wyliczenie powierzchni gruntow Skarbu Panstwa
pokrytych wodami, wraz ze strefg ochronng (jesli wymagana), niezbednych do wykonania
projektowanego przejscia, zgodnie z art. 20 ww. ustawy Prawo wodne. Przejecie w uzytkowanie
nastgpi na podstawie umowy, ktérg nalezy zawrze¢ z Delegaturg w Plocku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego, po uprzednim uzyskaniu uzgodnienia od WZMiUW.

7. O terminie rozpoczecia robdt Inwestor powinien powiadomi¢ Inspektorat WZMiUW w Grodzisku
Mazowieckim z wyprzedzeniem 14-dniowym oraz o zakonczeniu robét w przeciggu 14-stu dni.

Wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji obcigzajg Inwestora.
Integralng czescig pisma sg 1 egz. mapy syt-wys. w skali 1:500 opieczetowanej przez tut. Inspektorat
WZMiUW.

Zataczniki:

1 egz. mapy syt.-wys. w skali 1:500 W zastepstwie

Do wiadomosci: Kierownika Inspektoratu

1. WZMiUW w Warszawie — UW/W.

2. Inspektorat WZMiUW w Grodzisku Maz. - a/a mgr inz. l{amra,\rI‘,ae[‘ITOF:FRwFEFi“'

Sporzadzif: Dariusz Chojnowski
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

i i Urzadzen Wodnych w Warszawie

WZ M | UW Oddziat Warszawa
Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

dzin Tarzac Meli 05-825 Grodzisk Maz., ul. Traugutta 4a
fUrzatizen it tel./ fax 22 755-50-56
www.wzmiuw.waw.pl, email: insp.grodzisk@wzmiuw.waw.pl

W/IGM-4105.U.2197.6297/17 Grodzisk Mazowiecki, dnia 20.11.2017 r.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Izabelin ,,Mokre tgki” Sp. z 0.0.
Ul Mokre taki 8

05-080 I1zabelin

Dotyczy: uzgodnienia projektu przej$cia przewodem sieci wodociggowej oraz przewodem tlocznym kanalizacji
sanitarnej pod korytem rzeki Kanat Zaborowski na terenie dziatki ewidencyjnej nr 164 w miejscowosci
Mosciska gmina lzabelin

Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim opiniuje pozytywnie przediozone rozwigzania techniczne, .
przejscie siecig wodociggowa oraz przewodem kanalizacji sanitarnej w rurach ostonowych metodg
bezwykopowg przeciskiem sterowanym pod dnem rzeki Kanat Zaborowski w km od 24+382 do 24+385 na
gtebokosci 1.50 m ponizej dna rzeki.

Na wykonanie przejscia infrastrukturg liniowa przez wody powierzchniowe, tj. rzeke, koniecznie jest
pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz.
1121.), do wtasciwego w tej kwestii organu administracji publiczne;j.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wyliczenie powierzchni gruntéw Skarbu Panstwa pokrytych
wodami, wraz ze strefg ochronng (jesli wymagana), niezbgdnych do wykonania projektowanego przejscia,
zgodnie z art. 20 w/w ustawy Prawo wodne. Przejecie w uzytkowanie nastapi na podstawie umowy, ktérg
nalezy zawrze¢ z Delegaturg w Plocku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego.

Wykonawca winien poinformowac tut. Inspektorat WZMiIUW o planowanym terminie rozpoczecia robét.
Przedstawiciel Inspektoratu bedzie uczestniczyt we wprowadzeniu wykonawcy na roboty.

Po zakonczeniu robét wykonawca usunie, zgodnie z zaleceniami Inspektoratu, inne nie przewidziane
uszkodzenia koryta rzeki powstate w trakcie robét budowlanych.

Warunkiem odbioru robot begdzie dostarczenie do tut. Inspektoratu 1 egz. dokumentacji powykonawczej
przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie straty wynikte z niewtasciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia koryta rzeki
obcigzaja Inwestora.

W zastepstwie
Kierownika Inspektoratu
Zatgezniki:

: mgr inz. Katarzyna Lubecka-Figie'
1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomogci:

1. WZMiUW - UWW
2. Inspektorat Grodzisk Maz. - ad

acta

Sporzadzit: Dariusz Chojnowski
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wiaczenie do projektowanego przewodu
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1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWE] ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
Gr. 15 cm. PRZED UKEADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA RUR;

2, ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

4. SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO NA RYS. 7

Wykonawca projektu: Inwestor:
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczyiskiego | i Kanalizacji izabelin ,,Mokre Laki" Sp. z 0.0.
Inwestycja: | Budowa sieci wodociggowej dla Osiedli
w Moéciskach - cz. poludniowa I, gm. Izabelin
Tytut; .. ; ; ;
Profil sieci wodociggowej - ode. W14-W22, W17-W26
Al
Projektant: mgr inZ. Elzbieta Kozlowska [
Upr. nr §t-708/87 W@t{)
Opracowal: | mgr in. Krystyna Szarlik / i W‘(A 7
Sprawdzajacy: | mgr inZ, Anna Misiec ’ y \.;L
Upr. nr MAZ/0212/POOS/07 JAVAE
Projekt  |Daw skl /1 frRes o R
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proj. kanalizacja sanitarna
proj. przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej

proj. pompownia

rzedna terenu

rzedna osi przewodu tlocznego
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
rzedna dna pompowni

proj. studzienka

rzedna terenu
rzedna dna studzienki

rzedna terenu
rzedna osi wiotu przewodu tlocznego
rzedna dna studzienki

projektowany wodociag

numer wezla

projektowany hydrant

zasuwa liniowa

Wykonawca projektu: Inwestor:
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego | i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki" Sp. z 0.0

Inwestycja: | Przejécie przewodu wodeciggowego i tlocznego kanalizacji
sanitarnej przez réw melieracyjny Z-9
w Mosciskach, gm. Izabelin

Tytuk: Projekt zagospodarewania terenu
Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska

Upr. nr St-708/87 va’]
Opracowal: mgr inz, Krystyna Szarlik S / L/ h' il 4

Sprawdzajacy: | Ingr inZz. Anna Misiec
Upr. nr MIAZ/0212/POOS/07

Projekt Data: Skala:
budewlany sierpien 2017 r. 1:
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AADA"GMNY  UCHWALA Nr XXIV / 200 / 2004

e RADY GMINY IZABELIN

z dnia 27 pazdziernika 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Mosciska Etap I1

Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z péZniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z Nr 80 poz. 717 z pézniejszq zmiang) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 zpézniejszymi zmianami), uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Mosciska Etap I w zakresie okreslonym w uchwale Rady Gminy Izabelin
Nr IV / 23 / 2003 z dnia 29.01.2003 roku, oraz w uchwale Nr IX/45/95 z dnia 26.10.1995r.
dotyczace] przystapienia do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu wsi Laski i Mosciska.

Rozdziat 1

Zakres obowigzywania planu
§1

Zatwierdza si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mosciska Etap II, zwany
dalej planem, w obszarze obejmujacym cze$¢ wsi Mosciska, ktérego granice stanowia: o$ ulicy
Lakowej w kierunku wschodnim do péinocnej linii rozgraniczajacej ul. 3 Maja, nastepnie
pémocna linia rozgraniczajaca ulicy 3 Maja do zachodniej linii rozgraniczajacej ul. Sikorskiego,
gdzie granica opracowania zatamuje si¢ w kierunku potudniowym, biegnac zachodnia linig

rozgraniczajaca ul. Sikorskiego a nastepnie poludniowa granica administracyjng gminy w -

kierunku péhocno-zachodnim do osi ul. Lakowe;j.

§2 .
Granice obszaru objetego planem sa wyznaczone na rysunku planu, sporzadzonym w skali
1:1000, stanowiacym integralng czgs¢ niniejszego planu (zalacznik nr 1 do uchwaty).

§3
Plan zawiera ustalenia dotyczace:

1) przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznych funkcjach lub
réznych zasadach zagospodarowania,

2) lokalnych  warunkéw, zasad istandardéw  ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu,

3) wymagan szczegblnych przy inwestowaniu izagospodarowaniu terenu, zwiazanych
z wystepowaniem lokalnych ograniczen lub utrudnien,

4) warunkéw dopuszezalnych przeksztalcen istniejacych dziatek geodezyjnych,

5) lokalnego systemu obstugi komunikacyjnej kolowej,

6) zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

; §4
1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwaty do terenu objetego planem.
2. Nastgpujace ustalenia graficzne na rysunku planu s obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczajace obszary o réZnym przeznaczeniu,
2) Linie rozgraniczajace drog i ulic,

LAK 6
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URZAD Warszowo,
FALABTA S?O&.ECZN_E@@ WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZEMNNEGO
URBANISTYK!, AECHITEKTURY | NADZOERU BUDOWLANEGO

Nr ewideneylny .. . T 577 VS/2 O A b

WICRDIEKRIE POSIADAEIA PRIVGOTOWAEIZ ILWBUBWERD
dziefne] funkejl fechniczne} w budewnictwie

ES

@

&

de pelnienic seame

MNa podstawie art. 18 ust. 5 i arf. 57 ust. 3 usiawy z dnic 24 pozdiiernike 1974 ».

Prewo budowlane (Dz. U, Nr 3C, poz. 229) oraz §... .. .. ...
7., § 213 ust.i pkt 4 lit.c

c ust. 1 phkt 1, § 4 ust.2,
rozp. Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnig 20 luiegos 1975 ..
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U, Np 8, poz. 48).
STWIERDZA M
ELZBIETA KRYSTYNA K UCHBMOWS K A c.Rebherts
e Ob. ... H R _ s o s werechy mesEERD o Ly
magisgter infynier ingynieril drodowisks i
vrodzony(a) dnia... 29 kwietnie 1959 r, Warszsws
posisde prrygotowanie zaowodows do peinienie samodzielne} fenkeji ..
BEC I e ktant s
w specialnodei.... instalecyjnosinynieryine; w zekresie asehrony
srodowisks
it E.&:MZ%@}J@?‘;

i/ do sporzedzenia projektéw instelacjsi 1 urzedzeth
gs ochrony przed zeénieczyszezeniem wod 1 gleby, fszcznis =zs
nimi konetrukcjemi weperoczymi,

2/ w budewnictwie cséh fizveznyeh - deo Kisrowenia, necdzerowenis
L kentrolowsnie budowy, kieroweniz 1 kontrolowsnie wytwsrea-
nie konstrukeyjnych elementéw instalecji orez ocenisnisz i be-

dznia stanu techniczrege instalecji i urzedzen skuzgoych deo

ochrony przed zenisczyezczeniem wod i gleby, Zgcznie ze zwige

zenymi z nimi kenstrukcjsmi WEOGFCEY@aLl . = .

o

zwigzanvmi =z

igthowsk

mgrinz, Jon
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Repertorium A <[ <44 12014

Poswiadczam zgodnosé niniejszej kopii z okazanym dokumentern.
Pobrano: -
takse notarialng - 6,00 zI. z §13 rozp. o tej taksie 23% podatku VAT zgodnie z a2rt. 146a
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, paz. 1054

ze zm.). w kwocie 1,38 zi. -
Warszawa, dnia 19 wrzeénia 2014 roku.

Omowienie: Przedkladajgca niniejszy dokument -
Ze obecnie nosi nazwisko ,KOZLOWSKA", zas jej

Elzbieta Krystyna Kozlowska, corka Roberta, o$wiadcza,
panienskie nazwisko to [KUCHNOWSKA”

I

i na potwierdzenie okazuje swoj dowdd osobisty ANW 960530 z terminem waznoéci do dnia 04 stycznia 2018 roky.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MQH-SAG-QV] *

ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/03 74/02

Pani
adres zamieszkania ul.-Ks. LKLOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Ubézpieczenie od odpowiedzialnoéci C\,/Wilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 de 2017-12-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku prrez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
ustawy r-dnia-18 wrzesnis 2001 r. & Podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaef
go-kwa liﬁkow*aﬁ‘é‘g‘cﬁ:’e?t?ﬂka tusa

_{Zgodnie.art..5-ust-2-
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wer.;t.‘jko.\n/.anym_pr.zyﬂpomoeywazne
edem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi,

L
| I8 AN
J‘."l\",‘?‘_{‘..\{“..\',-un-n

mar 1nz

- Werylikacje pograwnose danych w ninigjszym Taswisdczeniu moina sprawdzic s Pomecy numery weryfikacyjnego zaswisdczenis na
tronie Polskiej lzby indynierdw Budownictws Www.piib.org gl tub kontzktujze sig z biurem wizsciwe;j Okregovief Maby Inéyvitierew

vdewniciws.



INFYHIEAGW
BUDOWHNICTHA

Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 .

&

sygn. akt. MIAZ/7131/ 283 J07/S

DECYZJA

2
s
0

Na podstawie art. 11 ust. 1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z diia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inz_yn'ieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42'z péZn. zm.}," arf. 12 ust, |
pkt 115, ust. 3, art. [3ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 11i8 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15,78 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kyrietnja 2006 i. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczmych w budowmictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Koniisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Olaregowej Izby Ingynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Anna Misiec
- magister inzynier.
nrodzona dnia 17 styczuia 1978 roku w Gdansku , corka Janusza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUD OWEANE
nr VIAZ/0212/POOS/HO7 -

| : do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych,
. wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

' : UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienjem w cafosci zadania strony, pa podstawie art”107 § 4 Kodeksu pestgpowania

administracyjnego odstgpuje sig od wzasadniania decyzji.
Szczep6lowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

| . : POUCZENIE

" 1. Zgodnie z arf. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzorii Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie za poitednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Mézowieckiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dofgczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mer ni Krzyszicf Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz Krzysziof Booss

LT T
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N5J-IWP-7GM *

Pani ANNA MISIEC - KONOPINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0671/07

adres zamieszkania ul. CIEPIELOWSKA 10, 04-967 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zal. &
Ustugi Projektowe
mgr inz. Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12; Blizne Laszczynskiego; 05-082 Stare Babice
NIP 118-062-90-93; tel. 22 722 05 74, tel. kom. 509 601 963

Izabelin, 28.09.2017.

OSWIADCZENIE T o Ay gy oo
St 1y :xi‘dé mm}

Ninigjszym oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej na terenie
Osiedla w Mosciskach — czgs¢ potudniowa 1 (ul. ul. Kwitnaca, Bialtych Bzow, Rumiankowa,
Jarzgbinowa, Fiolkowa, Jasminowa, Konwaliowa, Przy Strumyku) w Mosciskach, Gm.
Izabelin” zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane
art.20 ustep 4 (Dz.U. 2017 poz.1332, tekst jednolity).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny i moze shuzy¢ celowi, jakiemu jest
przeznaczony.

mgrinz =1 =
upra,
Specjal;
W'z_',:;f
(Dz. 11
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenciji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego: P.1432.2016.812
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Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

ktorych rezuitaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego: I.1432.2016.812

........ .00, Q6.

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialow zasobu
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Punkty zatamania granic przedstawione na mapig nie oznaczone symbolern kétka pochodzg z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.
Polozenie tych punktow moze nie spelnia¢ wymdgan dokladnosciowych przewidzianych
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz U Nr 38 poz 454 z 2001 r. z p6zn. zm.)
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WIDOK A-A

. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339
¥- . Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80
: . Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN8O
% . Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80
z migkkim uszczelnieniem klina
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem
. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O
. Trojnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny DN110/DN80
. Bloczek betonowy 500x500x100mm
. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
9.1 Opaska betonowa
10. Podbudowa z betonu chudego
| 11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem
| 12. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem
Z geowtdkniny 200mm/m?2
l 13. Tuleja kotnierzowa PE110/DN100
|
l
|

AWM=

zabezpieczenie hydrantu
przed ziamaniem

6

©O©oo~NoOm

. Z luznym kotnierzem stalowym DN100
7 14. Pofgczenie zgrzewane doczotowo z proj. siecig Dz110

min. 0,5 m

At
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robét zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej na w/w dzialce wg zalgcznika

mapowego.
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ul. Mokre F.gki 8
05-080 Izabelin

Oswiadczenie

"
w obrebie nr 0020....1 [0 .t.?rviﬂv\uzyczam nieodplatnie zgody na wejscie w teren i wykonanie

rob6t zwiazanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej na w/w dzialce wg zalqczmka

mapowego. /
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