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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wrzosowej w Izabelinie B, Gm. Izabelin.

Projekt obejmuje réwniez budowe odcinkéw przylaczy w granicach dziatek gminnych.
- Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach gminnych nr ew. 330,429/2, 426/2, 428/2 — obreb
0008 Hornéwek, jedn. ewid. 143202 _2 Izabelin.

Projektowana sie¢ posiada dhugosé 210 m'i bedzie wigczona do istniejgce; pompowni
sciekéw w ul. Wrzosowej. Ilos¢ przylaczy - 8 szt o tacznej dlugosci w granicach dziatki
gminnej ok. 35m.

Inwestycja jest projektowana na terenie objetym MPZP.
Teren jest przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe niskie.

Inwestorem i zleceniodawca jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Lgki 8, 05 - 080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celéw projektowych 1:500

- MPZP zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy Izabelin nr V/25/2003 z dn. 26.02.2003 (Dz. Urz.
Woj. Maz. nr 79 z dn. 21.03.2003r, poz. 2064).

- protokot, decyzja, warunki stanowigce zatgczniki do projektu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej kanalizacji wykonano w

oparciu o mapg d/c projektowych i wizj¢ lokalna.

W poludniowe] czesci ulicy funkcjonuje kanalizacja grawitacyjna odprowadzajaca $cieki do

pompowni ,,Wrzosowa”, do ktérej beda réwniez kierowane $cieki z projektowanego kanahu.

Scieki z pompowni podawane sa przewodem tlocznym do istn. kanalizacji w ul. Kwadrat. -

Na profilu zaznaczono wszystkie widoczne na mapie elementy uzbrojenia podziemnego

krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem, Sg to kable energetyczne, sie¢ gazowa i sieé

~ wodociagowa. Tre$¢ mapy d/c proj. moze nie zawieraé wszystkich elementow uzbrojenia. W
przypadku wykrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementow uzbrojenia

podziemnego podczas prowadzenia prac nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem i fakt ten zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Projektowany przewdd ulozony bedzie w pasie drogowym czesciowo utwardzonym. Na trasie

projektowanego kanatu nie rosng zadne drzewa ani krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacyjna bedaca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu zagospodarowania
terenu | zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Rady Gminy Izabelin nr V/25/2003 z dn.
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26.02.2003 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79 z dn. 21.03.2003r, poz. 2064). Dziakki nie lezg w
obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie lezg na terenie wplywow cksploatacji gorniczej,
nie lezg na terenie zmeliorowanym. Inwestycja przebiega po terenie gminnym. Zostaty
zachowane zasady uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie infrastruktury techniczne;j.
Lokalizacja -projektowanych obiektéw zostala uzgodniona przez Zespét Koordynacyjny przy
Starostwie Powiatowym.

3.3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktérym z powodu realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Obejmuje przewéd kanalizacyjny o $rednicy
Dz 200 i dhugosci 210 m . Obiekty te zajmg w planie powierzchnie ok. 45 m2. Projektowane
obiekty s obiektami podziemnymi.

Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycja proekologiczng zgodna z zapisami MPZP.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych '

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgeo oddzialywa¢ na $rodowisko — Dz, U. Nr 213/2010
I. poz. 1397 budowa sieci kanalizacyjnej o dhugosci nie wiekszej niz 1 km nie podlega
kwalifikacji 1 dla tych inwestycji nie  uzyskuje sie  decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, nie okresla si¢ obszaru oddzialywania inwestycji na srodowisko, nalezy
tylko uzyskaé (ze wzgledu na wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub
zgloszenie wykonania robot budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a U00S).

Nie ma rowniez zastosowania Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w
sprawic warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod
katem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt ten oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Rozporzadzenie to nie dotyczy
projektowanej sieci kanalizacyjnej, bowiem w $wietle prawa budowlanego sieé kanalizacyjna
jest budowly, dla ktérej charakterystycznym parametrem jest dlugosé.

Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji

Oddzialy wanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzgledu na plytkie
wykopy i niewielki zakres prac. Pewna uciazliwo$¢ stanowié moze praca sprzetu ciezkiego
(hatas, emisja spalin), jednakze beda to uciazliwosci wystepujace tylko w godzinach dziennych,
chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu.

W Swielle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej
miesci sie w granicach dzialek objetych inwestycja i nie wchodzi na dzialkj sgsiednie.

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Dla celéow projektowane; inwestycji byla wykonywana dokumentacja geologiczno-

inzynierska przez firm¢ SALGEO w czerwcu 1997r. Na podstawie wykonanych dwu
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odwiertow wzdtuz projektowanego odcinka kanalizacji stwierdzono, ze w podlozu
projektowanej sieci, pod warstwa glebowg i gruntami nasypowymi wystepujg dwie warstwy
geotechniczne. W obrebie tarasu kampinoskiego wystepuje jeden poziom wdd gruntowych
(przypowierzchniowych woéd podziemnych) o swobodnym zwierciadle od 1,5 -1,8m ppt. Jesli
warunki takie potwierdza sie w okresie prowadzenia robét ziemnych wystapi koniecznosé
odwodnienia wykopow .

Podioze terénu charakteryzuje sig prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sa w drugiej kategorii geotechniczne;.

Wyciag z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stanowi zalgcznik do projektu.

3.5. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej sieci kanalizacyjnej nie beda stanowi¢
zagrozenia dla istniejgcych drzew i krzewdw.
3.6. Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadéw

W irakcie budowy powstang nadwyzki mas ziemnych w ilosci ok.80 m3. Nadmiar ziemi
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowaé na dziatkach
sasiednich.

4. Rozwiazania projektowe

Trasa projektowanego przewodu przebiega w dziatkach drogowych gminnych o nawierzchni

utwardzone;.

Kanat bedzie wigczony do istniejace; pompowni ,,Wrzosowa” o parametrach:

- wydajnos¢ pomp Q=5 1/s

- srednica Dy, =1,5m

- gigbokos¢ pompowni H = 4,65 m

- pojemnos¢ komory czerpnej V =0,7 m?

- rzgdna terenu przy pompowni - 89,14 m npm

- istn. rzgdna kanatu doptywowego Dn 200 (od strony potudniowej) do pompowni —.
87.14 m npm

- rzedna wylotu z pompowni przewodu ttocznego - 87,54 m npm

- srednica przewodu ttocznego - Dz 90 x 5,4 PEHD SDR 27

- dtugos¢ przewodu tlocznego - 128,3 m

- min poziom $ciek6w w pompowni - 84, 9 m npm

- max poziom Sciekéw w pompowni - 85,3 m npm

- projektowana rzedna kanatu doptywowego Dn 200 (od strony pétnocnej) do pompowni

—85,7m npm

Ostatecznym odbiornikiem $ciekow jest Oczyszczalnia ,Mokre t.gki”.



Projektowany kanal bedzie posiadat dlugos¢ 1=210 m. Kanat nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-USN8  tgczonych na firmowe uszczelki.

Trasa przewodu powinna byé zgodna z opinia ZUD (zal. nr 1) oraz projektem
zagospodarowania (rys. nr 2). Profil przewodu grawitacyjnego pokazano na rys.3.

Spadek terenu jest niekorzystny w stosunku do spadku przewodu (przy pompowni ok.
89,1 m npm, na poczatku kanalizacji ok. 88,4 m npm). Zaglebienie przewodu wynosi od I,5m
do 3,44 m p.p.t w odniesieniu do rzgdnych istniejgcego terenu. Spadek kanatu wynosi 0,57% .

Wiaczenie projektowanego kanatu do pompowni nastapi na rzednej 85,7 m npm tj.
0,4m powyzej obecnego maksymalnego poziomu sterowania.

Szczegbliig uwage nalezy zwrécié na staranne nawiercenje otworu w $cianie zelbetowe;j
oraz osadzenie przejscia szczelnego przy uzyciu zywicy epoksydowej. Uszczelnienie przejscia
rury kanalizacyjnej Dn200 PVC przez zelbetowa $ciane pompowni jest bardzo wazne ze
wzgledu na mozliwos$é przedostawania si¢ wod gruntowych do pompowni.

Ostatni odcinek rury kanalizacyjnej przy pompowni nie powinien by¢ diuzszy niz 1-
1,5m tak, by na kielichach nastgpowato fagodzenie naprezen, bowiem zelbet jako konstrukcja
sztywna zachowuje sie w gruncie inaczej niz rury termoplastyczne.

Prace na zewnatrz i wewnatrz pompowni nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegblnych  $rodkow  ostroznodci  z koniecznoscig  okresowego wylaczenia i
przewentylowania pompowni.

Na trasie zaprojektowano studzienki z tworzywa o srednicy Dz 600 mm — 2 szt oraz
Dz425 — 6 szt z kinetami dostosowanymi do zaprojektowanego ukiadu kanalizacji i
projektowanych przylaczy. Wtazy na studzienkach z zeliwa sferoidalnego dla obciazenia 40 T.

Do kanalizacji sanitarnej moga by¢ odprowadzane wylgcznie $cieki bytowe. Nie wolno
wprowadza¢ wod deszczowych.

Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowaé sie do ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu;
- spod wykopu wykonywac recznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm;
-z dna wykopu nalezy usunaé kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do
wykonania podloza;

- W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia rodzimego
podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzié starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac zbyt dhugo otwartego wykopu;

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastgpujac je zageszczona warstwg
piaskows; '

- podioze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilowaé w miarg ukladania kolejnych
odcinkdw;

- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co
najmniej % swego obwodu;

- niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu

- obsypke rurociggu wykonywaé z gruntu mineralnego sypkiego, o srednicy nie wigkszej
niz 20 mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 cm nad rura;



- zasypke rurociagu i zageszczenie nalezy wykonywaé .warstwami 10 — 15 cm, a ubijanie
(za pomoca ubijakow drewnianych) od $cian wykopu do rurociagu.
Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpoczaé¢ gdy nad rurg zostanie wykonana
warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.
Miejsca potgczen pozostawié nalezy nie obsypane do czasu wykonania préb szczelnogci
wodociggu.
Podczas zageszcezania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé oznakowane
przeno$nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzadzen. Wydobywany grunt nalezy
skfadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z zastosowania podsypki i
zasypki nalezy wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

4.1.Przylgcza kanalizacyjne

Projektowane odcinki przylgczy beda obejmowag tylko teren pasa drogowego, w tym dziatki
gminne nr 426/2, 428/2. Pozostate odcinki wiadciciele posesji wykonujg we wlasnym zakresie.
Przytgcza (8 szt) nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8 kPA taczonych
na uszczelki gumowe firmowe. Spadek przewodu powinien wynosié co najmniej i=1,5%.
Tylko w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie mniejszy spadek. Wigczenie przylaczy
kanalizacyjnych projektuje si¢ w dno studzienek (-;08 w 0§”) lub na ksztattke ,,in situ”. Wykaz
przytaczy wraz ze sposobem ich wigczenia podano w tabeli. Lacznie przewidziano podiaczenie
8-u posesji.

5. Zestawienie materialowe

rura kanalizacyjna Dz 200 x 5,9 PVC-U SN 8§ kPa — 210 m
rura kanalizacyjna Dz 160 x 4,7 PVC-U SN 8 kPa — 35m
- studzienka z tworzywa Dz 425 — 6 szt :
studzienka z tworzywa Dz 600 — 2 szt

6. Odwodnienie wykopéw

Na podstawie dotychczas realizowanej sieci kanalizacyjnej w sasiedztwie planowane;j
inwestycji nalezy sadzié, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopéw. Odwodnienie wykopow
nalezy prowadzi¢ do poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia pompowni lub przewodu,

Skutecznym  sposobem  obnizenia zwierciadla wody gruntowej dla wystepujgcych
wspélczynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobe dla piaskow drobnych i pylastych i k od 3,99
- 5,15 m/dobe dla piaskéw srednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow skladajacej si¢ z
zestawu pompowego i iglofiltrow.

Gigbokos¢ wplukiwania iglofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadla wody min.
0 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntow nieprzepuszczalnych,
w tym wypadku do stropu glin.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowe;j przyjeto:



- dla glebszych odcinkow wykopu — iglofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;

- dla plytszych odcinkow — iglofiltry jednostromne. :

W celu wykonania odwodnienia przewiduje si¢  zastosowanie 4  zestawow
2-rzedowych lub 4 zestawdw l-rzgdowych iglofiltrow o dtugosei 20 m kazdy w rozstawie co
Im. Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposob ciggly do momentu zasypania wykopu.
Charakterystyka pracy zestawu:

- Srednica iglofiltra - ¢ 32 mm;
- dlugosé filtra - 30 cm;

- rozstaw iglofiltréw - 1,0 m;

- liczba iglofiltrow w zestawie - 20 szt.;

Szczegdlowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowa¢ ze Srodka wykopu;

- gigbokos¢ wptukiwania — géra filtra min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stropu
warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpoczaé od 16 -godzinnego pompowania wstepnego ze
zmniejszonym podcisnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed agregatem) przy
uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czgéci kolektora ssawnego, agregat powinien byé
posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowe;j,

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly i rownomierny aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wplywem wahah wody, ktore mogg doprowadzi¢ do
naruszenia struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz powstania nierdwnomiemych
osiadan. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewod dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,
kotnierzowych Dn150 mm. Przewéd utozony zostanie po terenie. Na przewodzie przewidziano
osadnik z kregéw betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy zatamaniach trasy
przewodu.

7.  Roboty ziemne

Przew6d kanalizacyjny nalezy ukladaé w wykopie wasko przestrzennym z systemem
szalowania pionowym ciagtym. Projektowana szerokogé wykopow 0,8 m, $ciany pionowe.

W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw. Rury kanalizacyjne bedg uktadane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15
cm. _
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i 0czyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowagd
uszkodzenia utozonego rurociaggu, obiektéw na rurociagu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggéw ukladanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawieraé materialéw mogacych uszkodzié przewdd,

gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-
9



10736. Grubo$é warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub sSrednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag 'wyproﬁlowac' pod katem opasania
120°.
Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podlozu wykonanego z gruntu Gl,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siggaé do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad
30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem latwo zaggszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 em réwnoczesénie z obu stron.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypk¢ przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zageszczonego bez czescei
organicznych, spelniajacego warunek nosnosci dla podtoza budowlanego G1 lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowaé si¢ nastepujgcymi wskaznikami zageszczenia:

- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach utwardzonych

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsgczajacej 1s>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach nie utwardzonych
do glebokosei 1,2 m od spodu warstwy odsaczajgcej 1s>0,97, ponizej 1,2 m Is>0,95.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od dna wykopu.
Miejsca potaczen pozostawié nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob szczelnogci.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukeji obstugi tych urzadzen.
Wydobywany grunt nalezy sktadowaé po Jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajgcy z
zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiezé na odklad w wyznaczone przez Inwestora
miejsce.

8. Ogélne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zalgczong
decyzjg zarzadcy drogi gminnej, protokotem Zespolu Narady Koordynacyjnej i pozwoleniem
na budowe lub zgtoszeniem robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych geodeta powinien wytyczyé trase przewodu i
pompowni, a po zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje.
Prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace w rejonie istniejacych przewodéw gazowych, kabli energetycznych oraz wodociggu
prace ziemne nalezy prowadzié recznie i w porozumieniu z eksploatatorami sieci raz z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
W miejscu skrzyzowar z siecig gazowa prace prowadzi¢ pod nadzorem PSG Oddziat w
Warszawie,
Na istniejace krzyzujgce si¢ z kanalizacja kable NN nalezy natozy¢ dwudzielne rury AROTA A
110 Ps koloru niebieskiego o dtugosci 1,0 m kazda.
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Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru przez Eksploatatora.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru konicowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociggdw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawczej, $wiadectw producentéw, kompletnosci dokumentéw i protokotéw.

Po wykonaniu prac nalezy przywrocié pierwotny stan terenu..

Przy realizacji kanalizacji. obowiazujg przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13 poz.
93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r (Dz.U.
nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.

mar inz. ELZBIETA KOZyO)NSKA
_ uprawn. projekt. nr St g; 37
specjalnosé instalacyjno-i =i aif ryina
w zakresie ochrony sroflAS
(Dz. U. nr 38, poz. 27 oraz )

Dz, U. nr 8, poz. 46)
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9. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

9.1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest Informacja BIOZ (bezpicczenstwa i ochrony zdrowia)
opracowana w ramach projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej w
Hornéwku, Gm. Izabelin.

Zakres nin. opracowania obejmuje:
- przewod kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Wrzosowej o diugos’ci 210 m
- odrzuty przylgczy kanalizacyjnych do 8-u posesji w granicach dziatek gminnych.
Inwestycja bgdzie realizowana na dziatkach gminnych nr ew. 330, 426/2, 428/2, 429/2 — obreb
0008 Hormowek, jedn. ewid. 143202 2 Izabelin
Inwestorem i zleceniodawcg jest Gminne Przedsiebiorstwo Wodociaggdw i Kanalizacji Izabelin
»Mokre Laki” Sp. z 0.0., ul. Mokre £3ki 8, 05 — 080 Izabelin. '

9.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoélnych robdt

Roboty budowlane objete ninigjszym opracowaniem polega¢ beda na wybudowaniu
sieci kanalizacyjnej , pompowni oraz przewodu ttocznego.

Kolejnos$¢ realizacii poszezegdlnych robdt '
1. wytyczenie trasy projektowanego kanatu;
2. wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur;
3. ulozenie kanahu i przylgczy;
4. wigczenie kanatu do pompowni;
5. wykonanie prob szczelnodci i kamerowania przewodow;
6. zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu;
7. wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopéw;
7. dokonanie komisyjnego odbioru robét.

9.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budowa projekiowanego kanalu bedzie prowadzona w sgsiedztwie istniejacej zabudowy. Z
przewodem  kanalizacyjnym krzyzujz si¢ przewody gazowe, kable energetyczne/
teletechniczne.

9.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej kanalizacji, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi sg glownie sie¢ gazowa i kable energetyczne (w
przypadku ich uszkodzenia) oraz ruch samochodowy.



9.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot

- Pprzysypanie cziowieka ziemig podezas wykonywania wykopéw oraz uktadania rur ;

- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopu;

- upadek narzedzi lub przedmiotéw do wykopow, w ktérych moga znajdowaé sie ludzie;
- ruch pojazdéw oraz samochodéw dostarczajacych materialy budowlane;

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

9.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych z uwagi
na zagrozenia

Rejon wykopow pod ukladane przewody nalezy wygrodzié i oznakowaé tablicami »Uwaga
glebokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpieczyé barierka, w nocy oswietlié;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 »Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

9.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz <najomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowag:

- zasady organizacji budowy;

- zakres i miejsce odbywajacych sig danego dnia robét;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia i tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

9.8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym  z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
" i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala sie¢ jak nizej: _ _

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
* Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linia elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220
kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia. '
* Zabezpieczenie przeciwpozarowe



-gasnica proszkowa 6 kg -1 szt.

-koc gasniczy - 1 szt.
-piasek lub ziemia

» Zabezpieczenie medyczne - apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu
kierownika budowy)

*  Srodki tacznosci - telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
- ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa,

Srodki organizacyjne : :
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczefstwem robot odpowiedzialni sg kierownik budowy lub
kierownik robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

9.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby Opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wynika to z niewielkiego zakresu prac realizacyjnych (czas wykonania
mniej niz 500 osobodni).

mgr inz. ELZBIETA J<{17t OWSKA
uprawn. projekt. ir/ }17708/87
specjainosc instalac i {/f ynieryina
w zakresie ochrony MiAd\viska
(Dz. U. nr3s, P/ ¥ 229 draz
Dz, U, nr 8/poz. 46)



ZESTAWIENIE PRZYEACZY KANALIZACYINYCH
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