URZAD GMINY IZABELIN

WYDZIAL. ROZWOJU
I BIEZACEGO UTRZYMANIA

WRU,7021. 73 .2020.MM

Izabelin 19.05.2020r.

GPWiK ,,Mokre Laki”
Truskaw, ul. Mokre £aki 8
05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak GPWiK/JRP/AK/154/2020 z dnia 12.05.2020r., dotyczace okreslenia

- zasad i warunkéw odtworzenia nawierzchni drég gminnych, naruszonych w wyniku prowadzonych robét

kanalizacyjnych, przekazuje niniejszym aktualne wytyczne dla wnioskowanych odcinkéw drog gminnych :

Rodzaj nawierzchni,
Nazwa zadania Nazwa ulicy Uwagi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Homowku, gm.
[zabelin — w dz. o nr. ew. 213/3, 214/7, 215/4,
ul. Sosnowa Tluczniowa

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej w ul.
Potudniowej w Truskawiu — w dz. o nr ew. 738/3, 739/5, 740/3,
74112, 744/7, 74312, TA5/6, T46/4, T48/3, 749/3, 750/3, 1526, 753/4,
1629, 757/5, 758/2,

ul. Poludniowa Tluczniowa

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni tluczniowej:

a) niwelacja i wyréwnanie istniejacej nawierzchni thiczniowej pasem szerokosci do 5,00m,

b) profilowanie i zageszczanie przygotowanego podtoza,

¢) odtworzenie podbudowy na trasie kanatu gléwnego i przytaczy kruszywem betonowym frakcji 0 -
63mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,00cm, utwardzenie thuczniem kamiennym frakcji 4~
31,5mm warstwa grubosci do 10,00cm (po zaggszczeniu) nawierzchni drogi na szerokosci do 4,50m,

e) utwardzenie tluczniem kamiennym wykonaé ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2% w

strone pobocza,

f) zageszczenie wykonanej nawierzchni thiczniowej,

g) uporzadkowanie terenu prowadzonych robét,

h) przekazanie wynikéw badan zageszczenia zasypki wykopu,

Sprawe prowadzi:
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tel. 022 722 89 48
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