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W odpowiedzi na pismo znak GPWiK/JRP/AK/154/2020 dotyczaice okre$lenia zasad i warunkow

odtworzenia nawierzchni drég gminnych, naruszonych w wyniku prowadzonych robét kanalizacyjnych,

przekazuje niniejszym aktualne wytyczne dla wnioskowanych odcinkéw drég gminnych : -

Rodzaj nawierzchni,

Nazwa zadania : Nazwa ulicy Uwagi
Destrukt asfaltowy,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w | , Plyty betonowe
Horn6wku, gm. Izabelin. ul. Wrzosowa typu MON,

s

Ad. 1. Zasady odtworzenie nawierzchni:

a)

b)

g)

h)

odtworzenie podbudowy na trasie wykopu kanatu gtéwnego i przylaczy w dwoéch warstwach,

pierwsza z tlucznia kamiennego frakcji 0-63mm warstwa grubos$ci 15,00cm po zaggszczeniu
oraz druga z thicznia 0-31,5mm warstwa grubosci 10,00cm po zaggszczeniu do poziomu

istniejacej nawierzchni,
skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa nawierzchni w ilosci 0,51km/m2,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki betonowo asfaltowej o grubo$ci min. 5,00cm
po zageszczeniu, beton asfaltowy 0-16mm na lepiszczu modyfikowanym, nawierzchnia

szerokosci 4,50m,

uzupehienie i naprawa innych uszkodzen nawierzchni powstatej w wyniku prowadzonych
rob6t budowlanych w szczegélno$ci: wykruszenia i zniszczenia powstale na krawedziach
istniejacej nawierzchni oraz na krawedzi prowadzonego wykopu; niwelacja i plantowanie

pobocza po skladowanym urobku i prowadzonych pracach,
regulacja wysoko$ciowa studni i zasuw na sieci kanalizacyjnej i wodociagowej,
uszczelnienie bitumiczng masa zalewowa polaczenia nowej i istniejacej nawierzchni drogi,

odcinek nawierzchni z ptyt betonowych typu MON zdemontowa¢ i przetransportowa¢ na teren

GPWiK ,Mokre Laki”, odtworzenie podbudowy na trasie wykopu kanalu giéwnego i
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h)

Sprawe prowadzi:

Mateusz Milej

przylaczy wykonaé z thicznia kamiennego frakcji 0-63mm warstwg grubosci 15,00cm po
zageszczeniu, drugg warstwe podbudowy wykona¢ z tlucznia 0-31,5mm warstwa grubosci
10,00cm na calej szerokosci jezdni do 4,50m na diugo$ci rozebranego odcinak z ptyt MON,
odcinek przygotowaé pod wykonanie nawierzchni bitumicznej ktérej koszt w ramach

odrebnego zlecenia pokryje Gmina Izabelin,

do odbioru koficowego przedtozyé protokét zageszczenia podbudowy,‘ protokoét regulaciji studni
i zasuw potwierdzony przez GPWiK ,,Mokre Laki”, kopie potwierdzonych przez kierownika

budowy atestéw i certyfikatow na wbudowane materialy,

Z powazaniem

7

e-mail: m.milej@izabelin.pl

tel. 022 722 89 48
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