URZAD GMINY IZABELIN

WYDZIAL ROZWOJU
I BIEZACEGO UTRZYMANIA

WRU.7021. 21 .2020.MM

Izabelin 18.02.2020r.

GPWiK ,Mokre L3ki”
Truskaw, ul. Mokre Laki 8
05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak GPWIiK/JRP/PZ/5/2020 z dnia 16.01.2020r., dotyczace

aktualizacji zasad i warunkéw odtworzenia nawierzchni drég gminnych, naruszonych w wyniku

prowadzonych robot kanalizacyjnych, przekazuje niniejszym aktualne wytyczne dla wnioskowanych

odcinkéw drég gminnych dla zadan inwestycyjnych planowanych w miejscowosci Izabelin B:

Nazwa zadania

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

w ulicach: Kollataja,
Kmicica, Ksigcia Jeremiego,
Ketlinga, Skrzetuskiego,
Rzgdziana, w migjscowosci
Izabelin B.

Budowa sieci kanalizacji

i Jana Kazimierza w migjscowosci
Tzabelin B.

sanitarnej w ulicach: Lubomirskiego,

- Rodzaj nawierzchni,
Nazwa ulicy Odcinek ulicy Uwagi
Od ul. Zagloby do ul.
ul. Kmicica Jana Kazimierza gruntowa/ thuczniowa
Od ul. Podbipigty do
ul. Ks. Jeremiego ul. Jana Kazimierza tluczniowa/ gruntowa
Od ul. Zagloby do ul.
ul. Ketlinga Skrztuskiego thuczniowa
Od ul. Kmicica do ul. :
ul. Skrztuskiego Ks. Jeremiego thuczniowa
Od ul. Sienkiewicza
ul. Rzgdziana do ul. Mickiewicza gruntowa
Od ul. 3 Maja do ul.
ul. KoHataja Sienkiewicza gruntowa
Od ul. Kordeckiego
do ul.
ul. Lubomirskiego Koniecpolskiego gruntowa
Od ul. Kmicica do ul.
ul, Jana Kazimierza  [Ks. Jeremiego bitumiczna
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Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni gruntowej:
a) niwelacja i wyréwnanie istniejacej nawierzchni gruntowej pasem szerokosci do 5,00m,
b) profilowanie i zageszczanie przygotowanego podioza,

¢) odtworzenie podbudowy na trasie kanatu gléwnego i przytaczy kruszywem. betonowym
frakcji 0-63mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 10,00cm, utwardzenie thiczniem
kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwa grubosci 10,00cm (po zageszczeniu) nawierzchni drogi
na szeroko$ci do 4,50m, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niwelety drogi jedynie

po wezesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu wprowadzonych zmian,

e) utwardzenie ttuczniem kamiennym wykonac ze spadkiem (daszkowym lub jednostrénnym)

2% w strone¢ pobocza,
f) zageszczenie wykonanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

g) uporzadkowanie terenu prowadzonych robdt,

Ad. 2. Odtworzenie nawierzchni tluczniowej:
a) niwelacja i wyrownanie istniejacej nawierzchni gruntowej pasem szerokosci do 5,00m,
b) profilowanie i zaggszczanie przygotowanego podtoza,

c) odtworzenie podbudowy na trasie kanatu gléwnego i przylaczy kruszywem betonowym
frakcji 0 - 63mm o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10,00cm, utwardzenie thiczniem
kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwa grubosei 10,00cm (po zaggszczeniu) nawierzchni drogi
na szerokosci do 4,50m, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niwelety drogi jedynie

po wczesniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu wprowadzonych zmian,

e) utwardzenie thuczniem kamiennym wykona¢ ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym)

2% w strone pobocza,
f) zageszczenie wykonanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,

g) uporzadkowanie terenu prowadzonych robot,

Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

a) odtworzenie podbudowy drogi na trasie kanatu gléwnego i przylaczy z thucznia kamiennego

frakcji 0 - 63mm, warstwa grubosci 15,00cm po zaggszczeniu,
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b) nawierzchnia asfaltobetonowa: warstwa wigzaca min. 6 cm i warstwa $cieralna min. 4 cm

polaczone skropieniem migdzy warstwowym,

¢) uzupehienie i naprawa innych uszkodzen nawierzchni bitumicznej powstatej w wyniku
prowadzonych robét budowlanych w szczegdlnosci: wykruszenia i zniszczenia powstale na
krawedziach istniejacej nawierzchni oraz na krawedzi prowadzonego wykopu; niwelacja i

plantowanie pobocza po skladowanym urobku,

d) uszczelnienie bitumiczng masg zalewow3 polgczenia nowej i istniejacej nawierzchni drogi,

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:

Mateusz Milej
e-mail: m.mileji@izabelin.pl
tel. 022 722 89 48
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