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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TE5-RIN-1GY *

Pani ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0374/02

adres zamieszkania ul. KS. .LKtOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

wy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
m opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

{Zgodnie art. 5 ust 2 usta
elektronicznej opatrzone b
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

mgr inz. ELZBIETA KOZLOWSKA
uprawn. projekl. nr S-738:¢ 7
specjalnose instalncy)n :
w zakresie ochrony iowiska
(Dz. U. nr 38. p 2

Dz. U. nr &, poz. 46)

za zgodno$c 7| pryginalem

czeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiad
b.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pii
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IP7-CVE-WIV *

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0259/18

adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego centyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

za zgodnos¢ gryginalen.

evassssasnssnsnsabrelifensnncfiosanannn:

mgrinz. ELZBJFTA KOZtows

uprawn. piajeki nr 317

specjainosdé inslz

W zakresie ommn srodowiska

(Dz. U. nr 38, poZ. 229 oraw
Dz. U. nr g, poz. 46)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zat. B

Izabelin, 03.08.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
ul. Ksigcia Jeremiego, Skrzetuskiego, Koetlinga, Kmicica, Zagloby w Izabelinie Poludniowym,
Gm. Izabelin” (dz. nr ew. 1227/10, 1635, 1620, 1607, 1652, 1581/2, 1714/5- obreb 0001
Izabelin), zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownic do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4

(Dz.U. 2019 poz.1186, tekst jednolity).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny i moze stuzyé celowi, jakiemu jest

prz€znaczony.
- o mgrinz. ELZBIETA KOZt OW3K
i T%r inz. P '-NelA',“'.CZ?'f o uprawn. proi ) g Sl—?O%//g;?KA
upr. bud. do proj. w ff ecpifos f il ~lacyinej specjalnesc insjaif -inzynieryj
w zakresie sieci, inst [lac)/} 2ff cieplnych, / Nowisky

wentylacyjnych, ga ciggowych w zekresie of; Yydowiska
2'9 oraz

i kanalizacyjny Nrez ograniczen (Bz. U nr poz. 2
MAZ/0575/PBS/17 Dz U. nr 8, poz. 48)
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I. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Ksigcia
Jeremiego, Skrzetuskiego, Koetlinga, Kmicica, Zagloby w Izabelinie B, Gm. Izabelin.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach gminnych nr ew. 1227/10, 1635, 1620, 1607,
1652, 1581/2, 1714/5, obrgb 0001 Izabelin, jedn. ewid. 143202_2 Izabelin.

Y.aczna dhugos¢ kanalizacji 1116 m.

Teren inwestycyjny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzony Uchwata Rady Gminy Izabelin nr 1./318/2002 z dn.06.03.2002, opublikowany
w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 90/2002 z dn. 07.04.2002r,poz.
1878 oraz Uchwatg Rady Gminy Izabelin nr LIX/446/2002 z dn.09.10.2002r opublikowany
w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr 280/2002 z dn. 29.10.2002r,poz.
7349. Teren jest oznaczony jako MNL.

Inwestorem i zleceniodawca jest Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre L.aki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Eaki 8, 05 — 080 Izabelin.

Podstawa formalng opracowania jest umowa nr JRP/U/6/2019 zawarta migdzy GPWiK i
firmg Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik. Czg$¢ umowy zostala zrealizowana w formie
oddzielnej dokumentacji. Dotyczy to projektéw kanalizacji w ul. Rzgdziana i ul. KoHataja.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanej kanalizacji wykonano w oparciu
o mapg d/c projektowych i wizj¢ lokalng. Na profilu zaznaczono wszystkie widoczne na mapie
elementy uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem. Sa to kable
energetyczne i sie¢ wodociggowa. Tres¢ mapy d/c proj. moze nie zawieraé wszystkich
elementow uzbrojenia. W przypadku wykrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych
elementéw uzbrojenia podziemnego podczas prowadzenia prac nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i fakt ten zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Projektowany przewod ulozony bedzie w pasie drogowym utwardzonym oraz na niewielkim
odcinku (ul. Jeremicgo) w terenie nieuporzadkowanym przewidzianym pod pas jezdny. Na tym
odcinku wystepuje duze zréznicowanie rzednych terenu. W ramach budowy kanalizacji mozna
rozwazy¢ wyrownanie tego terenu. Bedzie si¢ to wigza¢ z usunigciem kilku matowartosciowych
drzew samosiejek.

W rejonie planowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie techniczne terenu takie jak: przewody
wodociggowe, gazociagi, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacyjna bedgca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu zagospodarowania
terenu 1 Zzostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetym Uchwatg Rady Gminy Izabelin nr 1/318/2002

AL



z dn.06.03.2002, opublikowang w Dzienniku Urzegdowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr
90/2002 z dn. 07.04.2002r,poz. 1878 oraz Uchwala Rady Gminy lzabelin nr LIX/446/2002 z
dn.09.10.2002r opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr
280/2002 z dn. 29.10.2002r,poz. 7349. Teren jest oznaczony jako MNL.
Zgodnie z w/w MPZP na tym terenie moga byé realizowane urzgdzenia infrastruktury
technicznej stuzgce obstudze terenéw wyznaczonych pod zabudowe. W zakresie odprowadzania
sciekow ustalono zbiorowe odprowadzanie $ciekéw do systeméw grawitacyjno-pompowych.
Teren inwestycyjny znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie Kampinoskiego Parku
Narodowego. Dziatki nie lezg w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie lezg na terenie
wplywow eksploatacji gémiczej, nie leza na terenie zmeliorowanym. Inwestycja przebiega po
terenie gminnym. Zgodnie z MPZP na tym terenie mogg byé realizowane urzgdzenia
infrastruktury technicznej stuzace obstudze terenéw wyznaczonych pod zabudowe. W zakresie
odprowadzania Sciekéw ustalono zbiorowe odprowadzanie $ciekéw do systemow grawitacyjno-
pompowych.

Teren, na ktérym jest projektowana przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, znajduje si¢ poza granicami terenéw gérniczych.

Teren inwestycji znajduje si¢ w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i objgty jest formg
ochrony wymlenlonq w Ustawie z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2018 poz.142),
jednakze Minister Srodowiska zezwolit na odstepstwo zakazow okreslonych w art.15 ust.1 w/w
Ustawy naktadajac warunki realizacyjne szczegélowo opisane w Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stanowigcej zatgcznik nr 6 do projektu.

Inwestycja jest objeta zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09 11.2010r w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko ( kanaly posiadajg dlugosé
wigksza niz 1 km). Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych kanatow sanitarnych w pasie
drogowym (w jezdni), po ich zrealizowaniu nie wystapi zaden uszczerbek powierzchni
biologicznie czynnej. Nie wystapi takze zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania i
uzytkowania terenu.

Kanaly sanitarne z uwagi na ich lokalizacje nie bedg powodowaé ograniczenia praw podmiotoéw
trzecich — zaréwno praw pozwalajacych na okre$lone zagospodarowanie ich nieruchomogci jak i
prawa do zabudowy tych dziatek.

Lokalizacja projektowanych obiektow zostata uzgodniona przez Zespét Koordynacyjny.

Zestawienie powierzchni zabudowy: projektowane kanaly sanitarne o $rednicy Dz200 i
Dz160 zajmg w planie powierzchni¢ ok.285 m%
4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Dziatki nie lezg w obszarze objetym ochrong konserwatorska
5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Dzialki nie lezg na terenie wptywow eksploatacji gérnicze;
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6. Informacje i dane o wplywie inwestycji na dzialki sasiednie

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumieé teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystgpié ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialek inwestycyjnych

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Obejmuje przewdd kanalizacyjny o Srednicy Dz
200 i dtugosei 1116 m oraz przylacza Dz160 w granicach dziatek drogowych o dhugosci 284 m
zajma w planie powierzchnie ok. 285 m?. Projektowane obiekty sg obicktami podziemnymi z
widocznymi wlazami zlicowanymi z terenem.

Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycja proekologiczng. Dziatki nie lezg w obszarze
objetym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wpltywdw eksploatacji gorniczej, nie lezg
na terenie zmeliorowanym. Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich. Inwestycja nie
bedzie miata wplywu na zmiane warunkéw ochrony §rodowiska.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 r.
poz. 1397 budowa sieci kanalizacyjnej o dhugosci wickszej niz 1 km podlega kwalifikacji i dla
tych inwestycji uzyskuje si¢ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja taka
stanowi zatgcznik nr 6.

W decyzji stwierdzono brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz okreslono warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich.

W $wietle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej
miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja i nie wehodzi na dziatki sasiednie.

7. Inne Kkonieczne dane
Nie wystepuja.



IL. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. ul. Ksigcia Jeremiego, Skrzetuskiego, Koetlinga, Kmicica, Zagloby w
Izabelinie B, Gm. Izabelin.

Zgodnie z MPZP teren jest przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe niskie. Obecna
zabudowa jest mato intensywna (11 budynkéw). Projekt obejmuje rozwigzanie na stan obecny i
docelowy.
Rozwigzanie polega na grawitacyjnym odprowadzaniu $ciekéw do kanalizacji gminnej bez
udzialu systemow pompowych.
Projekt obejmuje sie¢ kanalizacyjng wraz z przylaczami do posesji w granicach dzialek
drogowych.

2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg jest Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Izabelin
»Mokre £3ki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celéw projektowych 1:500

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
- decyzje lokalizacyjne w drogach gminnych

- wypis z MPZP

- protokét z Narady Koordynacyjnej

- badania geotechniczne

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej bedzie
prowadzona w ul. ul. Ksigcia Jeremiego (dz. nr 1227/10), Skrzetuskiego (dz. nr 1635), Koetlinga
(dz. nr 1620), Kmicica (dz. nr 1607, 1652), Zagtoby (dz. nr 1581/2), ul. Jana Kazimierza (dz.
1714/5). Dzialki znajdujg si¢ w obrgbie 0001 Izabelin, jedn. ewid. 143202 _2 Izabelin.

53 to drogi lokalne znajdujace si¢ w obrebie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.
Obowiazujace na tym obszarze zakazy nie dotyczg realizacji przedsiewzieé mogacych Znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych procedura oceny oddzialywania na srodowisko nie
wykazata negatywnego wptywu na ochrong przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Inwestycja nie spowoduje zajecia zadnych cennych przyrodniczo terendéw.

S. Parametry techniczne inwestycji
5.1. Trasa

Zaprojektowano niezalezne odprowadzanie $ciekéw z dwu zlewni tj.
v' ul. Ksigcia Jeremiego, ul. Skrzetuskiego, ul. Koetlinga, ul. Kmicica (czesc
wschodnia) z odprowadzeniem sciekéw do projektowanego kanahu (wg oddzielnej



w ul. Jana Kazimierza — studzienka o rzednych dna 91,97m npm, przy rzgdnych terenu
94,40 m npm.

v ul. Kmicica (cze$¢ zachodnia) i ul. Zagloby do istniejacej studzienki w ul.
Zagloby o rzednej dna 92,90 m npm, przy rzednej terenu 95,30 m npm

O kierunku sptywu $ciekéw w ul. Jeremiego w duzym stopniu zadecydowala potencjalna
intensywno$¢ zabudowy. Z tego powodu, mimo korzystnego ukladu wysokosciowego,
zrezygnowano z prowadzenia przewodoéw w kierunku ul. Podbipiety, poniewaz teren przecina
linia energetyczna ograniczajgca mozliwos¢ zabudowy.

Na skrzyzowaniu ul. Skrzetuskiego istniejgca studzienka musi by¢ przebudowana, poniewaz
jest za plytka na odprowadzenie S$ciekdw z projektowanych kanatow. Scieki musza byé
skierowane do kanatu w ul. Kmicica i dalej do projektowanego kanalu w ul. Jana Kazimierza.

Wiaczenia do nowej studzienki wymaga istniejace przylacze z budynku na dz. nr 1618.
Nalezy utrzymywaé rygor spadkéw i wysokosciowego posadowienia ze wzgledu na malg
wysoko$¢ dyspozycyjna (na trasie przejscie bezwykowpowe przez droge powiatowa oraz
wlaczenie do istn. pompowni. Nalezy zwrocié uwage na fakt, ze rzedne wysokosciowe podane sg
w ukladzie Kronsztadt 06 (réznica miedzy Kronsztadt i Amsterdam wynosi 17 cm).

Trasa przewodu powinna by¢ zgodna z opinig Zespolu Koordynacyjnego (zal. nr 1) oraz

projektem zagospodarowania (rys. nr 2 i 3).
5.2 Material, dtugos¢, spadki

Projektowane kanaty b¢da posiada¢ dtugosci:
- ul. Kmicica l; =56m
- ul. Zagloby 1=174,5 m
- ul. Kmicica ;=195 m
- ul. Skrzetuskiego | =244 m
- ul. Koetlinga 1= 108 m
- ul. Jeremiego 1 =338 m
Laczna dugos¢ wynosi ok.1116 m.
Kanaly nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U min.SN8
laczonych na firmowe uszczelki.
Zaglebienie przewodu wynosi od 1,6 m do 3,6 m, lokalnie 4,8m p.p.t w odniesieniu do rz¢dnych
istniejacego terenu w uktadzie Kronsztadt 06. Spadek kanatu wynosi 0,5 +2,7 %. Profil przewodu
pokazano na rys. 4+8.
5.3. Uzbrojenie kanatu

Na trasie zaprojektowano 33 studzienki , w tym studzienki z tworzywa z kinetami
przelotowymi z odej$ciami bocznymi o srednicy D 600 mm — 25 szt oraz D 425- 8 szt. Wlazy na
studzienkach z zeliwa sferoidalnego dla obcigzenia 40 T. Zestawienie studzienek podano w
zalagczone;j tabeli.

5.4. Przylacza kanalizacyjne

Zaprojektowano 57 przylaczy do posesji zabudowanych i niezabudowanych. Catkowita dtugosé
projektowanych odcinkéw przylaczy wynosi 284 m. Miejscem wiaczenia przylaczy
kanalizacyjnych bedg studzienki (40 szt) lub trdjniki (17 szt). Wykaz przylaczy zestawiono w
tabeli. Projektowane odcinki przytaczy obejmujg tylko teren drogi gminne;.
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Pozostaly odcinek wlasciciele posesji wykonujg we wilasnym zakresie. Przylacza nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8 kPA laczonych na uszczelki gumowe
firmowe. Spadek przewodu powinien wynosié co najmniej i=1,5%.

Specyfikacja materialowa znajduje si¢ na projektach zagospodarowania rys. 2 i 3.

6. Warunki geotechniczne

Dla celéw projektowanej inwestycji byla wykonywana dokumentacja geologiczno-
inzynierska przez firm¢ SALGEO w czerwcu 1997r. Na podstawie wykonanych odwiertéw nr
81, 84 i 86 wzdluz projektowanej kanalizacji stwierdzono, ze w podlozu projektowanej sieci,
pod warstwg glebowa i gruntami nasypowymi wystepuja dwie warstwy geotechniczne. W
obrebie tarasu kampinoskiego wystepuje jeden poziom wéd gruntowych (przypowierzchniowych
wod podziemnych) o swobodnym zwierciadle od 1,8 m ppt. Jesli warunki takie potwierdzg sie
w okresie prowadzenia robdt ziemnych wystgpi konieczno$é odwodnienia wykopow na ok. 1/2
dlugosci kanatow .

Podloze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sa w drugiej kategorii geotechnicznej.

Wyciag z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stanowi zatacznik do projektu.

Z materialow tych wynika, ze glebokie wykopy ponizej 2,5 m pt. muszg byé odwadniane.

7. Odwodnienie wykopow

Na podstawie dotychczas realizowanej sieci kanalizacyjnej w sasiedztwie planowane;j
inwestycji nalezy sadzi¢, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopéw, ktore nalezy prowadzi¢ do
poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia przewodu.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadta wody gruntowej dla wystepujacych
wspotezynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobe dla piaskéw drobnych i pylastych i k od 3,99 —
5,15 m/dobg dla piaskéw srednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow sktadajacej sie z
zestawu pompowego i iglofiltrow.

Glgbokos¢ wplukiwania iglofiltréw wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody
min. o 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntéw
nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu glin.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

- dla glebszych odcinkéw wykopu — igtofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;
- dla ptytszych odcinkéw — iglofiltry jednostronne.

W celu wykonania odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie 4 zestawdw
2-rzgdowych lub 4 zestawdw 1-rzgdowych iglofiltrow o dhugosci 20 m kazdy w rozstawie co
1m. Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w spos6b ciagly do momentu zasypania wykopu.

Charakterystyka pracy zestawu:

- S$rednica igtofiltra - ¢ 32 mm;
- dlugosé filtra - 30 cm;

- rozstaw igtofiltréw -1,0 m;

- liczba iglofiltrow w zestawie - 20 szt.;

Szczegdtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:
- pompowac ze srodka wykopu;



- glebokos¢ wphukiwania — géra filtru min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpocza¢é od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze
zmniejszonym podcisnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed agregatem)
przy uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czesci kolektora ssawnego, agregat powinien
by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej.

Ze wzglgdu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy

prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly i rownomierny aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wptywem wahan wody, ktére moga doprowadzi¢ do naruszenia
struktury gruntu i do obnizenia jego no$nosci oraz powstania nier6wnomiernych osiadan.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewod dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto o Srednicy Dn150

mm. Przew6d ulozony zostanie po terenie. Na przewodzie przewidziano osadnik z kregéw
betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy zatamaniach trasy przewodu.

8.

Roboty ziemne

Przy ukladaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen:

wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu;

spdd wykopu wykonywa¢ rgcznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm;

z dna wykopu nalezy usunag¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nast¢pnie przystgpi¢ do
wykonania podtoza;

w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia rodzimego
podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu;

grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zastgpujgc je zageszczong warstwa
piaskows;

podioze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowaé w miare ukladania kolejnych
odcinkow;

przew6d po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swej diugosci na co
najmniej ¥4 swego obwodu;

niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu

obsypke rurociggu wykonywa¢ z gruntu mineralnego sypkiego, o $rednicy nie wigkszej niz
20 mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 cm nad rura;

zasypke rurociggu i zaggszczenie nalezy wykonywaé warstwami 10 — 15 cm,

a ubijanie (za pomocg ubijakéw drewnianych) od $cian wykopu do rurociagu.

W przypadku wystapienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokonaé wymiany

gruntéw lub wzmocni¢ podtoze geowtdknina.

Mechaniczne zaggszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ gdy nad rurg zostanie wykonana

warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.



Zasypke przewodu mozna wykonaé z gruntu rodzimego zageszczonego bez czedci organicznych,
spelniajgcego warunek nosnosci dla podtoza budowlanego G1 lub jezeli powyzszy warunek nie
moze by¢ spetiony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych
do glgbokoscei 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej Is>1,00, ponizej 1,2 m s>0,97
- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nieutwardzonych

do glgbokosei 1,2 m od spodu warstwy odsgczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu.
Miejsca pofaczen pozostawié nalezy nie obsypane do czasu wykonania préb szczelnosci.
Podczas zageszezania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w dokumentaciji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzadzen.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z
zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiezé na odklad w wyznaczone przez Inwestora
miejsce.

Odbudowg nawierzchni jezdni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zarzadey drég
tj. Gminy Izabelin (zal.3,4). W przypadku potrzeby odbudowy konstrukcji chodnika nalezy
kostke betonowg z rozbiérki utozyé na podsypce cementowo-piaskowej Y (min. 5 MPa)
grubosci 10 cm, warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm.

9. Ogolne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zalaczonymi
decyzjami zarzadcy drég, protokotem Zespotu Narady Koordynacyjnej i pozwoleniem na
budowg lub zgltoszeniem robét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu, a po
zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje.

Prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Eksploatatora.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru kohcowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociggéw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawczej, Swiadectw producentéw, kompletnosci dokumentow i protokoltow.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdcié pierwotny stan terenu.

Przy realizacji wodociggu obowigzuja przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13 poz.
93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r (Dz.U.
nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.
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1. Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie stanowi Informacje Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
dla inwestycji p.n. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Ksiecia Jeremiego,
Skrzetuskiego, Koetlinga, Kmicica, Zagtoby w Izabelinie B, Gm. [zabelin.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach gminnych nr ew. 1227/10, 1635, 1620,
1607, 1652, 1581/2, 1714/5 - obreb 0001 Izabelin, jedn. ewid. 143202 _2 Izabelin.

Inwestorem 1 zleceniodawcg jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.
2, Zakres robat dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji robot

Roboty budowlane objgte niniejszym opracowaniem polegaé bedg na wybudowaniu przewoddéw
kanalizacyjnych z rur PVC o $rednicy Dz 200 i diugosci 1116 m oraz przylaczy
kanalizacyjnych z rur Dz 160 o tgcznej dtugosci 284 m .

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:

-wytyczenie trasy projektowanego kanatu;

- wykonanie wykopu;

- umieszczenie rury kanalizacyjnej;

- wykonanie obsypki, zasypki;

- wykonanie préb szczelnosci;

- wykonanie zasypki i jej zageszczenie;

- uporzgdkowanie terenu;

- dokonanie komisyjnego odbioru robét.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie projektowanego kanatu znajdujg si¢ ogrodzenia, ktére nalezy chronié przed

uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem prac obiekty te nalezy sfotografowaé i ew. komisyjnie

oceni¢ stan techniczny. Z projektowanym przewodem bgdg krzyzowaé sie kable energetyczne i

przewody gazowe oraz przewody wodociggowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego kanatu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg przewody gazowe i kable energetyczne —

w przypadku ich uszkodzenia.

S. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

- przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopu;

- upadek narzedzi lub przedmiotéw do wykopow, w ktérych moga znajdowag sie ludzie;

- ruch pojazdow dostarczajacych materiaty budowlane;

- praca elektronarzgdzi i urzadzen mechanicznych;



6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia

- rejon wykopow pod ukladany wodociag nalezy wygrodzié¢ i oznakowaé tablicami »Uwaga
gtebokie wykopy”;

- wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

- roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

7. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie szczegolowych
zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowag:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych sie danego dnia robét;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia;

- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom
W celu wskazania $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
v Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprze¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia 220 kV, sprzet
ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.
. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

- gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.



- koc gasniczy - 1 szt.

- piasek lub ziemia

. Zabezpieczenie medyczne - apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika
budowy)
" Srodki tacznosci - telefony stacjonarne lub komadrkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczenistwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa kierownik budowy lub

kierownik robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (BIOZ). Plan BIOZ powinien by¢ przechowywany przez kierownika budowy.

marinz. ELZBIET iaK ZEOW3KA
uprawn. projekt.[|rfA-708/57
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BN j STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

qu,dna

— W sokosc
Lp li\lr stydmepkl. terenu Rzgdna dna StudeIanl Uwagi
analizacyjnej
mn.p.m. mn.p.m. m
1 S1 95,30 92,91 2,39 @425mm z wlazem k1.D400
2 S2 95,10 93,06 2,04 P425mm z wlazem k1.D400
3 S3 95,25 93,18 2,07 @600mm z wlazem kl1.D400
4 S4 95,10 93,50 1,60 @600mm z wlazem k1.D400
5 S5 95,50 93,80 1,70 @600mm z wlazem k1.D400
6 S6 95,00 93,46 1,54 @600mm z wlazem k1.D400
7 S7 94,55 91,97 2,58 P600mm z wiazem k1.D400
8 S8 94,80 92,13 2,67 @600mm z wtazem k1.D400
9 S9 96,20 92,46 3,74 @600mm z wiazem k1.D400
10 S10 95,00 93,20 1,80 P600mm z wltazem k1.D400
11 s11 95,33 92,64 2,69 @600mm z wlazem k1.D400
12 Si2 95,70 92,85 2,85 P600mm z wlazem k1.D400
13 S$13 95,40 93,70 1,70 @600mm z wlazem k1.D400
14 S14 95,50 93,50 2,00 @425mm z wlazem k1.D400
15 S15 95,30 93,36 1,94 @600mm z wlazem k1.D400
16 S16 95,50 93,15 2,35 @600mm z wlazem k1.D400
17 S17 95,40 93,30 2,10 @425mm z wtazem k1.D400
18 S18 95,30 93,52 1,78 @600mm z wlazem ki1.D400
19 S19 95,70 93,70 2,00 @425mm z wiazem k1.D400
20 S20 95,60 93,90 1,70 @600mm z wiazem k1.D400
21 S21 95,50 94,05 1,45 @600mm z wlazem k1.D400
22 S22 97,80 94,25 3,55 @600mm z wlazem k1.D400
23 S23 97,20 95,28 1,92 @425mm z wlazem k1.D400
24 S24 97,00 95,40 1,60 @600mm z wlazem k1.D400
25 S25 98,15 96,35 1,80 @600mm z wlazem k1.D400
26 S26 95,60 93,93 1,67 @600mm z wlazem k1.D400
27 S27 97,50 94,67 2,83 @600mm z wlazem k1.D400
28 S28 97,00 94,83 2,17 $425mm z wlazem k1.D400
29 S29 98,00 94,90 3,10 @425mm z wlazem k1.D400
30 S30 99,80 95,00 4,80 @600mm z wiazem k1.D400
31 S31 98,60 95,07 3,53 @600mm z wlazem k1.D400
32 S32 97,30 95,15 2,15 $600mm z wlazem k1.D400
33 S33 97,30 95,30 2,00 @600mm z wiazem k1.D400
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