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Odległości, długości

Spadki i długości

Średnica, materiał

Rzędne terenu

Rzędne dna kanału

Zagłębienie kanału

P.P. 85,00 m n.p.m.
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Profile podłużne sieci kanalizacyjnej w ul. Jeremiego
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym,
gm. Izabelin - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jeremiego,

ul. Skrzetuskiego, ul. Kmicica, ul. Ketlinga, ul. Zagłoby
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2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI

NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI 

1. RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE

PRODUCENTA RUR;

UWAGI:

3. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
DOKŁADNE WARTOŚCI USTALIĆ PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

ul. JEREMIEGO ul. JEREMIEGO
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projektowane przyłącza kanal.
widoczne na ninejszym PZT
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