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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Kollataja w lzabelinie Poludniowym, Gm, Izabelin.

Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogi powiatowej nr 1430W (ul. 3Maja- dz. nr
ew. 3526/7) , na dzialce nr ew. 1095/1 w trwalym zarzadzie ZDP oraz na dzialce gminnej
drogowej nr ew. 1095/2, obrgb 0001 Izabelin, jedn. ewid. 143 202 2 Izabelin.

Teren inwestycyjny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwata Rady Gminy Izabelin nr L/318/2002 z dn.06.03.2002 opublikowanym w Dzienniku
Urzedowym Wojewddziwa Mazowieckiego nr 90/2002 z dn. 07.04.2002r,poz. 1878. Teren jest
przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe niskie.

[nwestorem i zleceniodawea jest Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji
[zabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celow projektowych 1:500

- opinie, decyzje, uzgodnienia stanowigce zatgczniki do projektu

- wypis z MPZP Uchwala Rady Gminy Izabelin nr L/318/2002 z dn.06.03.2002
opublikowanym w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego nr 90/2002 z dn.
07.04.2002r,poz. 1878

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdluz trasy projektowane; kanalizacji wykonano w
oparciu o mape d/c projektowych i wizje lokalna. Na profilu zaznaczono wszystkie widoczne
na mapie elementy uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem. Sato
sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne. W poblizu przebiega réwniez
napowietrzna linia energetyczna. Tres¢ mapy d/c proj. moze nie zawieraé wszystkich
elementow uzbrojenia. W przypadku wykryeia nieujawnionych na planach geodezyjnych
elementéw uzbrojenia podziemnego podczas prowadzenia prac nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i fakt ten zglosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Projektowany przew6d ulozony bedzie w pasie drogowym nieutwardzonym. Tylko na
krotkim odeinku — w ul. 3-Maja wystepuje nawierzchnia bitumiczna, W pasie drogowym ul.
Koftgtaja na trasie projektowanego kanalu rosna matowartosciowe drzewa i krzewy, ktore
musza by¢ usunigte w ramach budowy infrastruktury drogowe;.
Kanaly sanitarne z uwagi na ich lokalizacje nie bedg powodowaé ograniczenia praw
podmiotow trzecich — zaréwno praw pozwalajgcych na okreslone zagospodarowanie ich
nieruchomosci jak | prawa do zabudowy tych dziatek.



3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢  kanalizacyjna bedaca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miegjscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwala Rady Gminy Izabelin nr L/318/2002 z
dn.06.03.2002 opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr
90/2002 z dn. 07.04.2002r,poz. 1878. Teren inwestycyjny znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong
konserwatorska, nie leza na terenie wplywow eksploatacji gdrniczej, nie leza na terenie
zmeliorowanym. Inwestycja przebiega po terenie gminnym i Skarbu Pafistwa w zarzadzaniu
ZDP. Zgodnie z MPZP na tym terenie mogg by¢ realizowane urzadzenia infrastruktury
technicznej shuzace obstudze terendw wyznaczonych pod zabudowe., W zakresie
odprowadzania $ciekdéw ustalono zhiorowe odprowadzanie $ciekow do  systemow
grawitacyjno-pompowych.

Teren, na ktérym jest projektowana przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, znajduje sic poza granicami terendw goémiczych, znajduje sie w otulinie KPN.

Zostaly zachowane zasady uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie
infrastruktury technicznej. Lokalizacja projektowanych obiektéw zostala uzgodniona przez
Zespdt Koordynacyjny.

3.3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przez obszar oddziatywania nalezy rozumieé¢ teren w otoczenin projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga Wystgpi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Obejmuje przewod kanalizacyiny o Srednicy
Dz 200 i dugodei 344 m . Obiekty te zajma w planie powierzchnig ok. 75 m2. Projektowane
obiekty sg obiektami podziemnymi.

Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest imwestycja proekologiczna, zgodng 2z zapisami MPZP.
Dzialki nie leza w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wptywow
eksploatacji gorniczej, nie leza na terenie zmeliorowanym. Inwestycja nie narusza intereséw
0s6b trzecich. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na zmiane warunkéw ochrony srodowiska.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawic przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko — Dz. U, Nr 213/2010
r. poz. 1397 budowa sieci kanalizacyjnej o dlugosci nic wigkszej niz 1 km nie podlega
kwalifikacji i dla tych inwestycji nie uzyskuje  sig  decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, nie okresla sie obszaru oddziatywania inwestycji na érodowisko, nalezy
tylko uzyska¢ (ze wzgledu na wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub
zgloszenie wykonania robét budowlanych (art. 72 ust, 1 pkt 1 iust. 1a UOOS).

Nie ma réwniez zastosowania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod

kgtem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt ten oddziatuje
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wprowadzajgec ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Rozporzadzenic to nie dotyezy
projektowanej sieci kanalizacyinej, bowiem w $wietle prawa budowlanego sie¢ wodociagowa
jest budowlg, dla ktorej charakterystyczaym parametrem jest dlugosdé.

Oddzialywanie inwestycji w trakeie realizacji _

Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzgledu na
znaczng odleglos¢ od istniejace] zabudowy. Pewna uciazliwosé stanowié moze praca sprzgtu
cigzkiego (halas, emisja spalin), jednakze beda to ucigzliwosci wystepujace tylko w godzinach
dziennych. chwilowe, nicciggle, o niewielkim natezeniu.

W Swietle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sicci kanalizacyjnej
miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycjg i nie wehodzi na dzialki sgsiednie.

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Dla celéw projektowanej inwestycji byla wykonywana dokumentacja geologiczno-
inzynierska przez firm¢ SALGEO w czerwcu 1997r. Na podstawie wykonanych odwiertow nr
28 wzdluz projektowanej kanalizacji stwierdzono, ze w podiozu projektowanej sieci, pod
warstwg glebowg i gruntami nasypowymi wystepujg dwie warstwy geotechniczne. W obrebie
tarasu kampinoskiego wystepuje jeden poziom wéd gruntowych (przypowierzchniowych wod
podziemnych) o swobodnym zwierciadle na poz. ok.89 m npm. Jesli warunki takie potwierdza
si¢ w okresie prowadzenia robot ziemnych wystapi koniecznos$é odwodnienia wykopow .

Podloze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sg w drugiej kategorii geotechnicznej.

Wyclag z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stanowi zalacznik do projektu.

3.5. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej sieci kanalizacyjnej bedg wymagaty
zabezpieczenia 1stniejgcych drzew lub ich usuniecia dla zapewnienia przejezdnosci drogi.
3.6. Spos6b zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie budowy powstang nadwyzki mas ziemnych w ilosci ok.10 m3. Nadmiar ziemi
nalezy wywiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowaé na dziatkach
sgsiednich.

4. Rozwigzania projektowe

Trasa projektowanego przewodu przebiega w dzialce drogowej ZDP o nawierzchni
bitumicznej oraz w dzialkach o nawierzchni nieutwardzonej. Kanat bedzie wiaczony do
istniejacej studzienki wul. 3-Maja o rzednych dna 88,97 m npm, rz.t. 91,04 m npm.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zasady prowadzenia robét w pasie drogi
powiatowej okreslone w zalaczonej decyzji ZDP, w tym na konieczno$é porozumienia sie
z Wykonawceg przebudowy drogi.

Ponadto zgodnie z wymaganiami projektowany odcinek w ul, 3Maja nalezy wykonaé
metoda bezwykopowa bez naruszania konstrukeiji jezdni.

Komorg przeciskowa nalezy zlokalizowaé od strony dziatki nr 1095/1. Wiaczenie w studzience
nastapi ,,08 w 0§” w stosunku do istniejgcego kanahu Dn300 w ul. 3-Maja.



Na trasie nie wystepuja zadne kolizje z istnicjaca infrastrukturg, jednakze ze wzgledu na
budowg nowych obiektow wzdluz ulicy, réwniez w ulicach mogg wystapi siect jeszcze nie
zainwentaryzowane. Trase przewodu pokazano na rys. 2.

Projektowany kanal bedzie posiadat dlugosé 1=344 m i nalezy go wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 laczonych na firmowe uszczelki.

Trasa przewodu powimna by¢ zgodna z opinia ZUD (zal. nr 1) oraz projektem
zagospodarowania (rys. nr 2). Profil przewoddéw grawitacyjnych pokazano na rys.3.
Ostatecznym odbiornikiem sciekéw jest Oczyszezalnia . Mokre Laki”.

Projektowane odcinki poza pasem drogi powiatowej bedg realizowane metoda wykopu

ofwartego wykonanego mechanicznie, w szalunkach pionowych.
Zagiebienie wynika z wymaganych spadkéw kanalu w nawigzaniu do istniejacego kanalu
grawitacyjnego w ul. 3-Maja, do ktdrego nastapi wlaczenie.

Zaglebienie przewodu wynosi od 1,8 m do 4.4 m p-p:t w odniesieniu do rzednych
istniejacego terenu. Spadek kanatu wynosi 0,5+2 % .
Na trasie zaprojektowano studzienki betonowe — 2 szt (S1 i S1 1) oraz z tworzywa o $rednicy
Dz 600 mm ~ ¢ szt z kinetami dostosowanymi do zaprojektowanego ukladu kanalizacji.
Studnie muszg by¢ zabezpieczone pierscieniami odcigzajgcymi. Wiazy na studzienkach z
zeliwa sferoidalnego dla obcigzenia 40 T, .

Do kanalizacji sanitarnej mogg byé odprowadzane wylacznie Scieki bytowe. Nie wolno
wprowadza¢ wod deszezowych.
Przy ukfadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowacé si¢ do ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu;
- spod wykopu wykonywac rgcznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm;
-z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnag, a nastgpnie przystapi¢ do
wykonania podtoza;

- w trakeie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopuscié¢ do naruszenia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajge zbyt dlugo otwartego wykopu;

- grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu zastepujac je Zageszezona warstwa
piaskowa;

- podloze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare ukladania kolejnych
odeinkow: '

- przewdd po ulozeniu powinien écidle przylegaé do podioza na calej swej dlugosci na co
najmniej ¥ swego obwodu;

- niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu

- obsypke rurociagu wykonywa¢ z gruntu mineralnego sypkiego, o $rednicy nie wiekszej
niz 20 mm, warstwami do wysokosei co najmniej 30 cm nad rura;

- zasypke rurociggu i zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami 10 - 15 cm, a ubijanie

(za pomocg ubijakéw drewnianych) od scian wykopu do rurociggu.
Mechaniczne zageszezenie nad rura mozna rozpoczad gdy nad rurg zostanie wykonana
warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.



Miejsca polgczeni pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob szczelnosci
wodociggu.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w dokumentacii
techniczno-ruchowej i w instrukcji obshigi tych urzgdzen. Wydobywany grunt nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z zastosowania podsypki i
zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

4.1. Przylacza kanalizacyjne

Ze wzgledu na brak zabudowy usytuowanie przylgczy bedzie potwierdzane z wilascicielami
lerenu w trakeie realizacji kanalizacji. Projektowane odcinki przytaczy beda obejmowaé tylko
teren pasa drogowego. Pozostale odcinki whasciciele posesji wykonujg we wiasnym zakresie.

Przylgcza (10 szt) nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8§ kPA
taczonych na uszezelki gumowe firmowe. Spadek przewodu powinien wynosi¢ co najmniej
i=2%. Tylko w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ mniejszy spadek. Wlaczenie przylaczy
kanalizacyjnych projektuje sic w dno studzienek (0§ w 0s”), W trzon studzienek - w rure
karbowang poprzez ksztaltki ,in situ” Wykaz przylaczy wraz ze sposobem ich wiaczenia
podano w tabeli pkt 12 oraz na rys.4. Lacznie przewidziano docelowe podiaczenie 10-u posesji.

3. Zestawienie materialowe

- rura kanalizacyjna Dz 200 x 5,9 PVC-U SN 8 kPa — 344 m
- rura kanalizacyjna Dz 160 x 4,7 PVC-U SN 8 kPa — 50 m
studzienka z tworzywa Dz 600 — 9 szt

studzienka betonowa D1,2m — 2 szt

6. Odwodnienie wykopow

Na podstawic wykonanych badan geotechnicznych (-,Uproszczona  dokumentacja
geologiczno-inzynierska dla projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Izabelin-
SALCEO 1997r) nalezy zakladaé, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopow szczegolnie na
odeinku bardziej zaglebionym. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ do poziomu min. 0,5
m nizej dna posadowienia pompowni lub przewodu.

Skutecznym sposobem obniZzenia zwierciadla wody‘ gruntowej dia  wystepujacych
wspolezynnikéw filtracji k od 1,96 - 3,98 m/dobe dla piaskow drobnych i pylastych i k od 3,99
- 5,15 m/dobe dla piaskow $rednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow skiadajacej si¢ z
zestawu pompowego i iglofiltrow.

Glgbokos¢ wplukiwania iglofiltréw wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadia wody min,
0 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych,
w tym wypadku do stropu glin.

7 uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:



- dla glebszych odcinkéw wykopu — iglofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;
- dla ptytszych odcinkdw — igtofiltry jednostronne.
W celn  wykonania odwodnienia przewiduje  si¢  zastosowanie 4  zestawdw
2-rzgdowych lub 4 zestawow 1-rzedowych iglofiltréw o dlugoscei 20 m kazdy w rozstawie co
Im. Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposdb ciggly do momentu zasypania wykopu.

- Charakterystyka pracy zestawu:

- srednica iglofiltra - ¢ 32 mm;
- dlugosdc¢ filtra -30 em;

- rozstaw iglofiltrow -1,0m;

- liczba iglofiltrow w zestawie - 20 szt.;

Szezegblowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze srodka wykopu;

- glebokos¢ wplukiwania — géra filtru min 0.5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalnej) '

- pompowanie nalezy rozpoczaé od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze
zmniejszonym  podcisnieniem  (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed
agregatem) przy uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowaé w centralnej czesci kolektora ssawnego, agregat powinien
by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej,

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly i rownomierny aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wplywem wahan wody, ktore mogg doprowadzié do
naruszenia struktury gruntu i do obnizenia Jego nosnosci oraz powstania nieréwnomiernych
osiadan. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewod dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,
kolnierzowych Dn150 mm. Przewdd ulozony zostanie po terenie. Na przewodzie przewidziano
osadnik z krggdw betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy zalamaniach trasy
przewodu.

7. Roboty ziemne

Przew0d kanalizacyjny nalezy ukladaé w wykopie wasko przestrzennym  z systemem
szalowania pionowym ciggtym. Projektowana szerokos¢ wykopow 0,8 m, $ciany pionowe.

W przypadku wystapienia gruntow spoistych i nie budowlanych nalezy dokonaé wymiany
gruntow. Rury kanalizacyjne beda ukladane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15
cm.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i 0czyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia ulozonego rurociagu, obiektow na rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020.



Grunt ten moze byé gruntem rodzimym dla rurociggéw ukladanych w terenach zielonych.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzié przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpieczne] ponad géra rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowac grunt mineralny G, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania
120°..
Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zaggszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbié gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$é obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosei 30 cm od wierzchu rury. Ponad
30 em od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem latwo zageszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno-s$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni Zageszezanego recznie
warstwami o grubosci 10 em réwnoczesnie z obu stron.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypke przewodu mozna wykonaé¢ z gruntu rodzimego zageszczonego bez czgsei
organicznych, spetniajagcego warunek nosnosci dla podloza budowlanego GI lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.,
Wykonane nasypy powinny charakteryzowaé si¢ nastepujgcymi wskaznikami zageszezenia:

- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach utwardzonych

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej Is>1,00, ponizej 1,2 m [s>0,97
- wykopy w elementach pasa drogowego o nawierzchniach nie utwardzonych
do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajgcej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu.
Miejsca polgczen pozostawié nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob szczelnogei.
Podczas zageszezania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzadzen.
Wydobywany grunt nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z
zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez Inwestora
miejsce.

8. Ogolne warunki wykonania i odbioru

. Prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zalaczona
decyzjg zarzadcy drogi powiatowej i gminnej, protokofem Zespotu Narady Koordynacyijnej i
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robét, Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zasady
prowadzenia robé6t w pasie drogi powiatowej okreslone w zalaczonej decyzji ZDP, w tym
na konieczno$¢ porozumienia sie z Wykonaweg przebudowy drogi.

Przed przystapieniem do robét ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu, a po
zrealizowaniu przeprowadzié inwentaryzacje.
Prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osob uprawnionych,



Prace w rejonie istnicjgcych kabli energetycznych oraz gazociagu i wodociagu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z eksploatatorami sieci raz z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci.

Na istnigjgce krzyzujace sig z kanalizacja kable NN nalezy nalozyé dwudzielne rury AROTA
110 Ps koloru niebieskiego o dtugosei 1,0 m kazda.

Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Eksploatatora,

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru konicowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociggéw i armatury, akiualnosci dokumentacji
powykonawczej, Swiadectw producentéw, kompletnosci dokumentéw i protokotow.

Po wykonaniu prac nalezy przywrécié pierwotny stan terenu.

Przy realizacji wodociggu obowigzuja przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13 poz.
93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych zamieszcezone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r (Dz. U,
nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.
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9. Informacja BIOZ (bezpieczefistwa i ochrony zdrowia)
9.1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
opracowana w ramach projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Kottataja

w lzabelinie Potudniowym, Gm. [zabelin.
Zakres nin. opracowania obejmuje:
- przewod kanalizacji sanitarnej Dz 200 o dhugosgci ok.344 m
- odrzuty kanalizacyjne do 10-u posesji.
Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach ZDP/Skarbu Panstwa nr ew. 526/7, 1095/1
oraz nia dzialce gminnej1095/2, obreb 0001 Izabelin, jedn. ewid. 143202 2 [zabelin.
Inwestorem i zleceniodawes jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05 — 080 Izabelin,

9.2, Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegilnych robot

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polegaé beda na wybudoWaniu
sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Kolenos¢ realizacji poszezegdlnych robot

wytyczenie trasy projektowanego kanatu;

wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur;
- ulozenie rur;

zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu;
wywo0z nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow:

1
2
3
4. wykonanie prob szezelnosci i kamerowania przewodow;
§
6.
7. dokonanie komisyjnego odbioru robét.

9.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Budowa projektowanego kanatu bedzie prowadzona w sasiedztwie istniejacej zabudowy. 7,
przewodem kanalizacyjnym krzyzuja sie kable energetyczne/ teletechniczne.

9.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogy stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej kanalizacji, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa gléwnie kable energetyczne — w przypadku ich
uszkodzenia oraz ruch samochodowy.



9.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

- przysypanie cziowieka ziemia podczas wykonywania wykopéw oraz uktadania rur ;

- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopu;

- upadek narzedzi lub przedmiotow do wykopéw, w ktérych moga znajdowac si¢ ludzie;
- ruch pojazdow oraz samochodéw dostarczajacych materialy budowlane:

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

9.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi
na zagrozenia

Rejon wykopéw pod ukfadane przewody nalezy wygrodzié¢ i oznakowaé tablicami ~Uwaga
glebokie wykopy”;
- Wykopy nie zasypane zabezpieczyé barierka, w nocy oswietli¢;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

9.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Do pracy nalezy dopuscié¢ tylko pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
szezegétowych zasad szkolenia 1 higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowag:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia i tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia,

9.8. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajgeych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybks ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajqce niebezpieczernistwom
= Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzctu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220
kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory
napiecia.



» Zabezpieczenie przeciwpozarowe
-gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
-koc gasniczy - 1 szt.
-piasek lub ziemia
* Zabezpieczenic medyczne - apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu
kierownika budowy)
*  Srodki lacznosci - telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sg kierownik budowy lub
kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

9.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wynika to z niewielkiego zakresu prac realizacyjnych (czas wykonania
mniej niz 500 osobodni).
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.+ ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYINYCH

| Oznaczenie | Rzedna terenu Rzedna dna | Wysokosé .
L.p. e . Uwagi
: studzienki m n.p.m. m n.p.m. m
1 S1 91,00 89,07 1,93 studzienka betonowa @1,2m
2 S2 91,00 89,24 1,76 studzienka z tworzywa @600mm
3 S3 91,90 89,42 2,48 | studzienka z tworzywa $600mm
4 S4 92,40 89,51 2,89 |studzienka z tworzywa @600mm
5 S5 94,26 90,05 4,21 studzienka z tworzywa @600mm
B S6 94,50 90,12 4,38 studzienka z tworzywa @600mm
7 s7 93,80 90,30 3,50 |studzienka z tworzywa $600mm
8 S8 93,33 90,45 2,88 studzienka z tworzywa $600mm
9 S9 93,25 90,70 2,55 studzienka z tworzywa @600mm
10 510 92,96 90,89 2,07 | studzienka z tworzywa @600mm
11 S11 93,30 91,10 2,20 | studzienka betonowa $1,2m
- ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYINYCH =~
1 Miei N , Dlugodé | Soadek Rzedna terenu
o sce ugosé | Spade .
L.p.. 'eJsce ' przylacza g P Rzedna wi/dna | Rzednadnaw Uwagi
= wigczenia | kanalizacyjnego | {m) (%) N . ..
studzienki granicy posesji
91,00 91,00 wigczenie
i 2 Pkl 4,0 4,0 ; .
1 ; > 89,26/89,24 89,40 0s w 05
Sl 91,90 92,00 wiaczenie
. sz 4,5 2,0 " ]
S 90,10/89,42 90,20 in situ
S 92,40 92,60 wigczenie
4 Pk3 5,0 2,0 Ml ere
3 ; 5 90,70/89,51 90,80 in situ
= 94,26 93,60 wigczenie
Pka 50 2,0 TR
4. S5 91,40/90,05 91,50 in situ
w 94,50 94,00 wigczenie
. Pk 5,0 2,0 PR
5 56 > 91,50/90,12 91,60 in situ
o 93,80 93,80 wtaczenie
: 57 Pké 55 2,0 We en
6 91,90/90,30 92,00 in situ
L 93,33 93,30 wigczenie
s S8 Pk7 6,0 2,0 Mo et
7 91,08/90,45 91,20 in situ
93,50 93,20 wigczenie
: S9 Pk8 5,0 14,0 . .
. 8 ] 90,72/90,70 91,40 OS wW 0s
92,96 92,95 wiaczenie
- Sk10 Pk9 5,0 52 . .
9 90,91/90,89 91,15 0S W 0S
| 93,30 94,10 wiaczenie
- 511 Pk10 50 8,0 Wi iem
10 91,90/91,10 92,30 in situ




Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.379.2019

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

ODPIS

e d

0D.6630.379.2019

Ozaréw Mazowiecki, dn. 11.07.2019 r.

przeprowadzonej w dniach od 05.07.2019 . do 11.07.2019 r. w sprawie usytuowania

projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy 2z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne {Dz. U,z 2019 . poz.

725 z péin. zm.)

kanailizacja siec¢

gm. [zabelin,obr. Izabelin, ul.Kotataja (drgm.) dz.ew.1095/2,
ul.3-go Maja (dr.pow.) dz.ew. 1095/1, 526/7

AZYMUT [ USLUGI GEODEZYINE KRZYSZTOF ZALEWSKI
ul. POWSTANCOW 18B lok/7, 05-870 Btonie

GMIN. PRZED. WOD. [ KAN. IZABELIN "MOKRE tAKI" SP .Z 0.0.
ul. MOKRE tAKI 8, 05-080 Truskaw

Marcin Rabek

elektroniczny

18.06.2019r.

1 |Przewodniczacy Narady
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marcin Ragbek

2 | Mokre tgki
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 [ORANGE Polska S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 {PGE Dystrybucja S.A. RE
Pruszkow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 | Przedstawiciel Gminy lzabelin
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 | Regionalne Centrum

Uzgodniono pozytywnie

Anna Rolka

Informatyki Warszawa bez uwag
elektroniczny

7 | Wydz. Arch. | Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczny Bez uwag

8 |Wydz. Ochr. Srodow.
etektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

9 (ZDP

Uczestnik nieobecny na naradzie

Strona 1z 2

14



0D.6630.379.2019

elektroniczny

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 421.1473.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).

Strona2 z2
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Zarzad Powiatu Ozaréw Mazowiecki, 06.08.2019 r.
Warszawskiego Zachodniego RLAUZULA OFFATRECENBECT
b Waben e wilewinia edweimniy asﬁ@a%cgg
- z NEOTEDRS] Jost otatecre | podiegs wieRERi & driem 7o

Adres do korespondencii: Cukariw sz, B 09 MaR 2020

= %ﬁ.‘iw&mmvmnw“ﬂ, -
Zarzad Drog Powiatowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 300

05-850 Ozarow Mazowiecki Ma : ic
Klerownik Sekgjl Inwestycji | Remontow
; Zamadu Dr&g Pw |&!oﬂ ch k Ozarowze Ms.zmv:m

,. - ;)kw:@e;‘, i wdniﬁ om:nby upmwwonsi
DECYZJA Nr 1/31.3/2019

SZN.4021.31.3.1.2019.KS

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1 i ust. 1a, art. 39 ust. 3 i ust 3a, ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.
2096 ze zm.) oraz Uchwaly Nr 108/2007 Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia
18 pazdziernika 2007 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Ozarowie
Mazowieckim do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji
administracyjnych oraz do zatatwiania spraw nalezacych do kompetenciji zarzadcy drog powiatowych
wynikajgcych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku
(L. dz.: 2090/2019) z dnia 08.07.2019 r. oraz uzupeinienia ztozonego w dniu 06.08.2019 r. przez:
Gminne Przedsig¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji lzabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0. z siedziba
Mokre Laki 8, Truskaw 05-080 lzabelin, reprezentowane przez Panig Krystyne Szarlik prowadzaca
firme Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedzibg ul. Przechodnia 12, 05-082 Blizne taszczyriskiego
dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa nr 6/2019 z dnia 01.04.2019 r.

zezwalam

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3 Maja — dz. nr ew. 526/7)
w miejscowosci |zabelin, gmina Izabelin sieci kanalizacyjnej do dz. nr ew. 1095/1 wg lokalizacji
przedstawionej na kopii mapy zasadniczej bedgcej zatgcznikiem nr 1, stanowigcym integraing czesé
niniejszej decyzji na ponizszych warunkach:

p Urzadzenia infrastruktury kanalizacyjnej ( odcinek sieci kanalizacyjnej) niezwigzanej z drogg
winne odpowiada¢ wymogom zawartym w § 140 pkt 4 | 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.).

2. Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z przebiegiem wskazanym na
zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji. Przejécie pod jezdnia wykona¢ na glebokosci
co najmniej 1,5 m liczac od poziomu terenu drogi metodg bezwykopowsg, bez naruszania
konstrukcji nawierzchni jezdni.

3. Komore przeciskowg od strony zasilanej posesji nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym
drogi powiatowej.

4. Utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej ( odcinka sieci kanalizacyjnej) nalezy do jej posiadacza.

5. Lokalizacjg projektowanych urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej (odcinka sieci kanalizacyjnej)

w przypadku kolizji z urzgdzeniami obcymi nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

6. Na etapie zgloszenia zakonczenia robot zwigzanych z wybudowaniem projektowanego
urzadzenia, konieczne jest przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przedmiotowego przylgcza.

7. Budowa projektowanych urzgdzen infrastruktury kanalizacyjnej ( odcinka sieci kanalizacyjnej) nie

moze naruszac prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy

S0®

0. dotgczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Ry



11. W przypadku wystgpienia kolizji w fazie umieszczania przedmiotowych urzadzen infrastruktury
kanalizacyjnej ( odcinka sieci kanalizacyjnej) z istniejagcymi urzgdzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej zlokalizowanymi w pasie drogowym, inwestor na swoj koszt dokona
przefozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow, na warunkach uzgodnionych z ich
wiascicielem.

12.  Warunki odbudowy pasa drogowego:

1. Zasypka wykopu z gruntu rodzimego nadajgcego si¢ do ponownego wbudowania
(zageszczanego, bez czesci organicznych, spetniajgcego warunek nosnosci dla podioza
budowlanego G1), lub jezeli powyzszy warunek nie moze byC speiniony z gruntu
wymienionego.

Wykonane nasypy (zasypka wykopu) powinny charakteryzowac sie nastgpujacymi wskaznikami

- zageszczenia:
— do gtebokosci 1,2 m od poziomu istniejacego terenu Is = 0,97, ponizej 1,2 m Is 2 0,95 (wykop

w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych),

— do glebokosci 1,2 m od poziomu istniejgcego terenu Is = 1,00, ponizej 1,2 m Is 2 0,97 (wykop

w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych

O terminie badan nalezy wcze$niej powiadomi¢ zarzgdce drogi.

2. Pobocze przywroci¢ do stanu pierwotnego obsiac trawa.

13. Roboty budowlane zwigzane z umieszczeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy
prowadzié¢ w okresie od kwietnia do pazdziernika, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Wykonanie robét poza wiw okresem mozliwe bedzie tylko w szczegdinie uzasadnionych
przypadkach.

14. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie przetozenia urzadzenia uzgodnionego niniejszg
decyzja, koszty tego przetozenia ponosi wiasciciel urzgdzenia.

15. Za umieszczenie urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej (odcinka sieci kanalizacyjnej)
uzgodnionej niniejsza decyzja w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania
urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t zwigzanych z
umieszczeniem przedmiotowych urzadzer infrastruktury kanalizacyjnej (odcinka  sieci
kanalizacyjnej) w pasie drogowym, pobrana zostanie optata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

16. Wiasciciel projektowanego urzadzenia (sieci kanalizacyjnej) zobowigzany jest do
porozumienia z Wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 4130W w m. Izabelin, firma
Benevento z siedziba ul. Marszatkowska 84/92/117, 00-514 Warszawa zasady prowadzenia
rob6t zwigzanych z wybudowaniem przedmiotowego urzadzenia, jak i technologii
odtworzenia elementéw pasa drogowego po budowie urzadzenia.

Niniejsza decyzja stanowi dokument uprawniajgcy Inwestora do ztozenia zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.) o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w postepowaniu o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowe Iub zgloszenia rob6t w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej niniejszqg
decyzjg lokalizacji urzadzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od dnia jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzagdzenie nie zostanie wybudowane.

Inwestor otrzyma zgode na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury kanalizacyjnej

w formie decyzji administracyjnej po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Uzasadnienie

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie art. 107 § 4 KPA odstgpiono od
uzasadnienia.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie,
za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona zgodnie z art 127a Kpa moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

3. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego urzadzenia
(Jezeli realizacja robot objetych niniejszg decyzjg wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia, projekt nalezy uzgodni¢ przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub
przed dokonaniem zgtoszenia),

~ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego wydawanego w drodze
decyzji administracyjnej, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz zezwolenia
na umieszczenie w nim przedmiotowego urzadzenia.

4. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na budowe przedmiotowego urzadzenia w mys$| art. 29a
i art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z pézn. zm.).

5. Przystgpienie do umieszczenia urzgdzenia w pasie drogi bez wymaganego zezwolenia skutkuje
natozeniem ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985,
o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Zwalnia sig z optaty skarbowej na podstawie czesci lll ust. 44 pkt 2 kolumna 4 pkt 9 zatgcznika ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Poludniowym,

gm. Izabelin - budowa sieci kanalizacyjnej 4
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DECYZJA Nr 35/SKR/L/2019

, Na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3i 3a ustawy} dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z poin. zm. ) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 ¥
poz. 2096 z péin. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2019 r., dotyczgcego
‘lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic: Ksigcia
Jeremiego, Skrzetuskiego, Ketlinga, Kmicica, Kollgtaja, Rzg¢dziana w Izabelinie B,
zlozonego przez Panig Krystyne Szarlik — Pelnomocnika Gminnego Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0. 0., Truskaw, ul. Mokre Laki 8,

+05-080 Izabelin, dziatajac z upowaznienia Wéjta Gminy Izabelin
zezwalam

Inwestorowi: Gminnemu Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre
Laki” sp. z o. 0., Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w pasach -
- drogowych drég publicznych kategorii gminnej ulic: KoHataja ( dz. nr ew. 1095/1, 1095/2 ),
Rz¢dziana ( dz. nr ew. 1199/2 ), Ksiecia Jeremiego ( dz. nr ew. 1227/10 ), Skrzetuskiego
(dz nr ew. 1635 ), Ketlinga ( dz. nr ew. 1620 ), Podbipiety (dz. nr ew. 1290/5) we wsi.
Izabelin B odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem, ze w/w infrastruktura
wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na arkuszach: 1/2, 2/4, 3/4, 4/4
kopii mapy, ktéra stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji. Fi

L Uzasadnienie

i

W dniu 01.04.2019 r. Pani Krystyna Szarlik — Pelnomocnik Inwestora: Gminnego
Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Izabelin ,Mokre E.aki” Sp. z o. 0., Truskaw,
ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin ztozyta do Urzedu Gminy Izabelin wniosek o wydanie
zezwolenia na lokalizacj¢ w pasach drogowych drég publicznych kategorii gminnej ulic:
Ksigcia Jeremiego, Skrzetuskiego, Ketlinga, Kmicica, Kollataja i Rzedziana we wsi
Izabelin B odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. :

Trasa projektowanej sieci zostata przedstawiona na czterech arkuszach kopii mapy
zasadniczej w skali 1:500 ( w zataczeniu po 2 egzemplarze ). ;

We wniosku zostaly wskazane dziatki stanowigce pasy drogowe drég publicznych
kategorii gminnej, na ktérych odcinek sieci zostal zaprojektowany, dzialki nr ew. 1227/1,
1227/10, 1290/5 ~ stanowigce pas drogowy ul: Ksiecia Jeremiego, dz. nr ew. 1635 — pas
drogowy ul. Skrzetuskiego, dz. nr ew. 1620 — pas drogowy ul. Ketlinga, dz. nr ew. 1607, 1652
— pas drogowy ul. Kmicica, dz. nr ew. 1095/1, 1095/2 - pas drogowy ul. Kolataja, dz. nr ew,
1199/2 — pas drogowy ul. Rzedziana, : ‘ ' ' :

W toku postgpowania, analizujac zalgczniki graficzne do wniosku: cztery arkusze
mapy, organ ustalil, ze dziatka o nr ew. 1290/5 stanowi pas drogowy ul. Podbipiety, a nie
ul. Ksigcia Jeremiego ( jak wskazano w tresci wniosku ) projekt nie obejmuje dzialek
o nrew. 1607, 1652 - stanowigcych pas drogowy ul. Kmicica, natomiast fragment
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. KoHataja na zalaczniku
graficznym ( arkusz 1/4 ) zostal rowniez oznaczony w zakresie dz. nr ew. 526/7 — stanowigcej



pas drogowy drogi publicznej kategorii "powiatowej ul. 3 Maja. Dziatka ta nie jest
przedmiotem wniosku, w jego tresci Wnioskodawca okresla dz. nr ew. 1095/1, 10952 —
- stanowigce pas drogowy drogi publicznej kategorii gminne;.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak na wstgpie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posredmctwem
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 kpa).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zezwolenie od zarzadcy drogi na:
a) prowadzeme robot w pasna drogowym, :
b) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej

. niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu

.drogowego. :

Uwaga :

Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebamt ruchu drogowega nie stanowi podstaw
do prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Zal. 1. -arkusze: 1/4,2/4,3/4 , 4/4.
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Warunki techniczne dla realizacji sieci i przylgezy kanalizacyjnych
z dnia 08.08.2018 r.

Dla: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin sMokre Egki”
Sp. z o.0., Truskaw, ul. Mokre E.gki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156,

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Lgki” Sp. z o.0. zarzadzajac
siecig kanalizacyjng Gminy Izabelin ustala nastgpujgce warunki techniczne dla realizacji sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dla realizacji

I Sie¢ kanalizacyjng @ 200 z przylaczami nalezy zaprojektowaé na terenie Gminy Izabelin wg.
uzgodnien z GPWIK Izabelin , Mokre Laki” Sp. z 0.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiada¢
certyfikaty lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4. Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

II. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-
Zachodniego i spelmié wymagania jednostek uzgadniajgcych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowg sieci wraz z przylgczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK Izabelin ,, Mokre Laki” Sp. z o.0.

4. Sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzadcy
sieci w ciggu dwéch miesiecy od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylacza.

S. Uzyskanie decyzji od zarzadey drogi na lokalizacje urzgdzenia oraz decyzji o Zajecie pasa
drogowego.

Wykonanie przylgcza nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykomawcey zgodnie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz koniecznas$é odbiory prac przed
zasypaniem ,a takZze nadzoru w trakcie wykonywania wcinki w sie¢ gminmng.

Po protokolarnym odbiorze sieci oraz przylaczy, nalezy podpisaé umowe na odbidr §ciekéw z
gminnych urzadzen kanalizacyjnych z Zarzgdcy sieci :

Gminnym Przedsi¢biorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Egki” Sp. z 0.0,
ul. Mokre ELgki 8 Truskaw
05-080 IZABELIN

Osoba upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Wa&nm ttechnicznych......”
Jest Tomasz Cieéwierz. Siura Obelugl}

Otrzymalem/Mam. ... CAINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KALIZACJI

— —_— (RE AK] 0.0.
PKO BP SA 11 O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808 LABELLIN " 05.080 |zabelin
Kapital zaktadowy 27 839 014,00 PLN . Molire Laki B, Truskaw, O?q %2%2;7808
NIP 118-15-92-156 NIP 118-15-92-155{5599

KRS 0000008468
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UCHWALA Nr L /318/2002
RADY GMINY IZABELIN

Z dnia 6 marca 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Tzabelin Poludniowy cz¢i¢ B, stanowiacego zmiany miejscowego planu szczegolowego
zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Potudniowy zatwierdzonego uchwalg

Nr XVII/118/92 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992r.

Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnta 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz U. z 1999, Nr 15, poz. 139 z pozn zm.), oraz art. 18 ust 2 pkt S, art. 40 ust. | ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2001r. Nr 142, poz. 1591
zpbin. zm.), uchwala si¢ zmiany w miejscowym  szczegdtowym  planie zagospodarowania
przestrzennego wsi lzabelin Potudniowy w zakresie okreslonym w uchwale Nr XXXV/228/2001
zdnia 21 lutego 2001r. Rady Gminy Jzabelin w sprawie zmiany Uchwaty Rady Gminy Izabelin
Nr XXV/148/2000 zdnia 24 maja 2000 roku, dotyczacej przystapienia do sporzadzenia
migjscowego planu 7agospodarowania przestrzennego terenu wsi [zabelin Pohy dniowy cze$c B.

Rozdzial 1

Zakres obowigzywania planu

§1

Zatwierdza si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Pojudniowy
czgs¢ "B”, zwany dale] planem, w obszarze obejmujacym cze$é wsi Izabelin Potudniowy,
ktorego granice stanowia: od pétnocy poludniowa linia rozgraniczajaca ulicy 3-go Maja, dalej
wschodnia linia zabudowy wzdiuz ulicy Matachowskiego do ulicy Stowackiego, nastgpnie
ulica Stowackiego w kierunku potudniowym do ulicy Kmicica, dalej w kierunku potudniowym
ulica Kmicica do ulicy Jana Kazimierza, dalej w kierunku zachodnim ulica Jana Kazimierza
oraz ulicg Charlampa poprzez poludniowa granice wsi Izabelin Poludniowy do granic KPN,
dalej wzduz gr. ric KPN do ulicy 3-go Maja, obszar ten uzupetnia sig¢ przebiegiem drogj od ul.
Ks. Kordeckiego pasem szerokosci 30m w kierunku zachodnim po terenie KPN zwyczajowo
uczgszezang droga do wschodniej linii rozgraniczajacej ul. T Poprzecznej potozone] na terenie
wsi Herndwek a nastepnie w kierunku p&tnocnym  wschodnig linia rozgraniczajacq ulicy
I Poprzecznej i ul. Szczerej na wysokosci z ul. Herbowa,

§2
Granice obszaru objetego planem s3 wyznaczone na rysunku planu, sporzadzonym w skali
1:1000, stanowiacym integralng czesc niniejszego planu (zatacznik nr 1 do uchwaty).

§3

Plan zawiera ustalenia dotyczace:
1} przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o roznych funkcjach lub
roznych zasadach zagospodarowania,
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My ewidencyjry

STWIERDZEKIE POSIADARIA PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO

do pelnlenie ramodsielnej funkejli techniczne] w budownletwie

Na podelawic art. 18 vsl 5 i aril. B7 wsl. 3 vstowy = dnie 24 poidsiernike 1974 0.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TE5-R1N-1GY *

Pani ELZBIETA KOZEOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0374/02

adres zamieszkania ul. KS. |.KtOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

U, ¢

‘a zyodnfikd 7 gryginatem

),‘,L\M\

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L71-CMD-2GX *

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0259/18

adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosd 7’ @ryginaien,
|

e
.................. li,. ;.(} g, (FLVS

o=

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ zz pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréow
Budownictwa.
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Izabelin, 23.03.2020r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. KoHfataja w Izabelinie Poludniowym, Gm. Izabelin” (inwestycja na dz. nr 526/7, 1095/1,
1095/2 — obrgb 0001 Izabelin) zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwiazan instalacyjnych i stosownie do Ustawy
Prawo Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2019 poz.1186, tekst jednolity).
Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny 1 moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.
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GPWIK [ZABELIN
"MOKRE LAKI"
05-080 Izabelin

Mokre Laki 8, Truskaw

Inwestor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Poludniowym,
gm. Izabelin - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kollgtaja
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Skala:

DNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI

Gr. 15 em. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONE] MECHANICZNIE
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEI OSTROZNOSC]

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
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S3

podsypka z piasku

z whlazem @0.6m kl. D400

Rzedne terenu

Rzedne dna kanatu

89.42 | 91.90 |proj. studz. kanal. @600mm

90,20 | 92,00 |granica dzialki + proj. korek kanalizacyjny

90,10

Zaglebienie dna kanatu

2,48

Spadki i dlugosci

\ 1,80

Srednica, material

Odleglosci, dlugosci

DN160x4.7
PVC-UKLS
SN8& SDR34
4,5
< [e]
S 0
== <t
i !
$2 ;
I
P2
s4

ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Rzedna terenu

el Miejsce Nr przytgcza | Diugosé | Spadek — d " i )
B wtaczenia | kanalizacyjnego | [m] [%)] ZHona .w/ i Rze ‘na e W WES!
5 studzienki granicy posesji
91,00 91,00 i
1| s2 Pk1 40 | 40 - Wt RehIE
| 89,26/89,24 89,40 0$ w 03
’ ’ 92,0 i
2| s3 Pk2 45 | 20 20 v Wigezenie
90,10/89,42 90,20 in situ
92,40 92,60 i
3 sa Pk3 50 | 2,0 wigszenke
; 90,70/89,51 90,80 in situ
| 94, 60 i
4 S5 Pk4 50 | 20 4,26 93 wiaczenie
| 91,40/90,05 91,50 in situ
[
94,50 ,00 i
5 S6 PkS 5.0 2,0 i \T.{.acz.en.lve
‘ 91,50/90,12 91,60 in situ
[

93,80 93,80 i
6| 7 Pk6 55 | 2,0 wlaczenie
_ 91,90/90,30 92,00 in situ

| 93,33 93, i
7 S8 Pk7 6,0 2,0 30 \nloli'acz'en:'e
; 91,08/90,45 91,20 in situ
| 93,50 93,20 -
8  s9 Pk8 50 | 14,0 wlaczenie
| 90,72/90,70 91,40 0$ w 0$
! 92,96 i
9 Sk10 Pk9 5,0 5,2 ’ 92,95 Wfa'czenfe
90,91/90,89 91,15 0S W 0%
3,30 94,10 i
10 si1 Pk10 50 | 80 - L
| 91,90/91,10 92,30 in situ

UWAGI:

iy

PRODUCENTA RUR:

]

. RUROCIAG UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWE] ZAGESZCZONEI MECHANICZNIE
Gr. 15 em. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNE] OSTROZNOSCI

w

. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI

DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu:

Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego

Inwestor: GPWiK IZABELIN
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05-080 Izabelin
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Poludniowym,
gm. Izabelin - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kollataja
Tytut: . - 2
Profil podiuzny przylacza + zestawienie przylaczy kanalizacyjnych
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Studzienka kanalizacyjna
S1

Studzienka kanalizacyjna
S11

RZUT RZUT
doptyw z przytacza kanal. Pk10
AA Dz160x4,7 PVC-U kI.S SDR34 SN8§
o S i .d. 91,90
A \/dop%yw sciekow r ’
N ze studzienki S2
o Dn200x5,9 PVC-U kl.S
NN
; SDR34 SN8 g 7 4
3 Q s / / Q
rz.d. 89,07 y 7 MERLL D P
% 7, s
// I
Ve
1200 ; ! Z %
OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH STUDZIENKI S1: | /7 | 4
7 '
- 1. Wtaz zeliwny @600 k1.D400 z pierscieniem wyréwnawcezym @600/150 P ¢ : AT T /‘/_ - /
odplyw sciekow 2. Pierscien odciazajacy z plyta pokrywowa ©2100/1600 dla studni ©1,2m A I‘ 7 2600 ¥ A
do studzienki Si . 3. Krag zelbetowy taczony na uszczelke - @1200/1000 (+ stopnie) L —_ — . — g
Dn200x5.9 PVC-U kLS 2 4. Podstawa studzienki faczona na uszczelke - ©@1200/765 (+ stopnie) L * ’ /5
SDR34 SN8 < 5. Izolacja odptyw sciekow 7 )
3 1 Ve 7,
rz.d. 89,07 6. Przejscie szczelne przez Sciang dla rury 9200 do studzienki S10 o AT
7. Podloze z betonu C 12/15, gr.15 cm Dn200x5,9 PVC-U kLS Ty
SDR34 SN8
.| rz.d. 91,10 |
PRZEKROJ A-A ] 1
< 91,00 | 2 5
AN R,
KK R /
NN | N SESNA
// S I A NS
////// //// | ///// ////// //' S S
- {\ /// Puilr ') LS // /\ P4 /// ///%///
N b
S // A o] NN
//// S S | - /// ////
¥a r
e | Sl ", 3 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH STUDZIENKI S11: % g
7/ v e 7S T
5 i = - v >
N | //// 1. Wilaz zeliwny ©600 k1.D400 z pierscieniem wyrownawczym @600/150 /,/
% 4 4 2. Pierscien odciazajacy z ptyta pokrywowg ©2100/1600 dla studni ©@1,2m «
L IR g T < — 3. Krag zelbetowy laczony na uszczelke - @¥1200/750 (+ stopnie) 7z 4
72/‘ : 4. Podstawa studzienki taczona na uszczelke - ©@1200/1100 (+ stopnie) 91,90 ,////——
6 % e | mee //// 5. Izolacja 7 %
| ~ ' 4 6 6. Przejscie szczelne przez sciang dla rury ©¥200 | /s
l g : 7. Przejscie szczelne przez Sciang dla rury @160 | 4 o
— E— " o 89,? | = NERp— ‘9 - 8. Podtoze z betonu C 12/15, gr.15 cm 6 //// Dd?gi)ng gl;?)g%éﬁlksag%éilgm
Z X - ‘
. - ¢ Eatadn —_— ‘ 7 e ’
doplyw sciekow NN ~ OO SN odplyw sciekow odptyw ,SCle%(OW ‘ rz.d. 91,90
Dn200x5,9 PVC-U kLS | } \\\\ \\‘\\&\\\\\\ ﬁ\ } | D200%5.9 PVC.U kLS da stuazienki 510 |
SDR34 SN8 D R R R At SDf{34 SN8 Dn200x5,9 PVC-U kLS <G — _
i ! SDR34 SN8§ i
@1200 rz.d. 91,10 N\\ \&\\\ \\‘\\\ \\\ \‘\\ \
oD BT
8
21200
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Przekroj poprzeczny wykopu - schemat

B > D=2*30

— T — =2

X

AN

|
|
I .
J

a - zasypka (grunt rodzimy) i ]| f g
b - gtebokos$é przykrycia spegiain INA
c - strefa ochronna - obsypka (R B |
d - warstwa wyréwnawcza

e - podfoze naturalne lub wzmocnione

f=

Obsybke i warstwe wyréwnawczg rurociggu Rys. £
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i wytycznym producenta rur.




