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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej

w ul. Sory w Truskawiu, Gm. Izabelin.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach gminnych nr ew. nr 1084, 801/2, 954/12,
obreb 0025 Truskaw, jedn. ew. 143202 2.
Dhugos¢ przewodu Dz 110 wynosi 229 m.
Inwestorem 1 zleceniodawca jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

Izabelin ,, MOKRE LAKI” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celow projektowych 1:500
- wypis z MPZP

- opinie, decyzje, uzgodnienia stanowiace zataczniki do projektu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana bedzie w jezdni ul. Sory. Jest to ulica o nawierzchni
nieutwardzonej. W jezdni ulozone sa przewody wody surowej ze studni glgbinowej nie
kolidujace z projektowana siecig. Ponadto projektowany jest przewod kanalizaéyjny
uzgodniony tym samym co nin. wodociag protokotem z narady koordynacyjne;.

Teren inwestycyjny nie porastaja zadne drzewa ani krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewéd wodociggowy bedzie ukladany na przediuzeniu istniejacej sieci w poboczu
drogi. Niezabudowane dziatki przeznaczone sa do zabudowy jednorodzinnej i willowe;.
Nie stwierdzono zadnych kolizji z innymi przewodami. Trasa wodociggu przebiega zgodnie z
decyzja wlascicieli terenu. Trasa nie koliduje z zadnymi obiektami ani drzewami. Sie¢
wodociggowa bgdaca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu zagospodarowania
terenu 1 zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwata Rady Gminy Izabelin 1L.V/424/02
z dn. 19.06.2002 opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr
211/2002 poz. 5376 z dn. 05.08.2002r.
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Zostaly zachowane zasady uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie sieci
wodociagowej. Lokalizacja obiektu zostala pozytywnie zaopiniowana przez Zespot
Koordynacyjny Starostwa Warszawskiego Zachodniego.

3.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa o dugosci ok. 229 m zajmuje powierzchnie ok. 26m>

3.3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie

Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapié¢ ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.
3.3.1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Projektowany wodociag jest obiektem
podziemnym realizowanym na dziatkach bedacych wiasnoscia Gminy Izabelin. Zgoda na

lokalizacj¢ stanowi zat. nr 3.
3.3.2. Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycjg proekologiczna, zgodna z zapisami MPZP.
Projektowana sie¢ nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane
przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatki nie leza w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie lezg na terenie wplywéw
eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich. Inwestycja nie ma

wplywu na zmian¢ warunkow ochrony srodowiska.

3.3.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Biorac pod uwagg przepisy (w sprawie warunkéw technicznych, przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego), ktére nalezy uwzglednié
przy ustalaniu obszaru oddzialywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociagowej stwierdzono, ze zastosowanie moze znalezé Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo

ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 art. 135 i 235).

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 1.

poz. 1397 budowa sieci wodociggowe]j nie magistralnej, nie podlega kwalifikacji i dla tych

5
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inwestycji nie uzyskuje si¢ decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, nie okresla sie
obszaru oddzialywania inwestycji na srodowisko, nalezy tylko uzyska¢ (ze wzgledu na
wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budoweg lub zgloszenie wykonania robot

budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a UOOS).
3.3.4. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji

Oddziatywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzgledu na
niewielki zakres robét. Pewna uciazliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzetu ciezkiego (hatas,
emisja spalin), jednakze beda to uciazliwosci wystepujace tylko w godzinach dziennych,
chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu.

W $wietle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej
miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja i nie wchodzi na dzialki sasiednie.

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Dla celow projektowanej inwestycji nie byly wykonywane badania gruntowo-wodne.
Z odwiertéw archiwalnych wykonywanych dla potrzeb budowy kanalizacji nalezy zakladaé,
ze podloze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sa w drugiej kategorii geotechniczne;.

Do glgbokosci ok. 1,5 m wystepuja grunty mato spoiste reprezentowane przez pyty
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow pylastych. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do gigbokosci 2,7 - 2,8 m zalegaja grunty srednio spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste. Poziom wody uklada sig¢ ok. 1,5 m nizej terenu.

3.5. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowych przewodow nie beda stanowié
zagrozenia dla istniejgcych drzew i krzewow.

3.6. Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Rozwigzania projektowe
Projektowany przewod Dz110 PEHD bedzie zasilany z istniejacego wodociagu Dz110
PVC w ul. Lipkowskiej. Wlaczenie do istniejacego wodociagu poprzez trojnik zeliwny

100/100 i zasuwe odcinajaca Dn100.
Przewdd wodociagowy projektuje sig o dtugosci 229 m z rur cisnieniowych PEHD
Dz110x6,6 SDR 17 PN10 faczonych przez zgrzewanie doczolowe. Rury i armatura musza

posiada¢ atest do wody pitnej. Zasuwa powinna by¢ wykonana z Zeliwa sferoidalnego
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epoksydowanego z migkkim uszczelnieniem klina, z wrzecionem ze stali nierdzewnej,
kolnierzowa zwymiarowana i owiercona zgodnie EN1092-2-PN16.

Pod zasuwg i trojnikiem nalezy wykonaé blok podporowy typu IC o wymiarach 0,4x0,5m z
betonu zwyklego klasy B25 wg BN-81/9192-05.

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby blok opierat si¢ o nienaruszony grunt (reczne przygotowanie dna
wykopu) oraz by mial konstrukcj¢ symetryczng w stosunku do osi rurociagu.

Rury, ksztattki i armatura powinny posiadaé aktualng aprobate techniczna oraz atest
higieniczny. Rury wodociaggowe b¢da uktadane na podsypce z piasku g=15 cm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 805. Préby cisnieniowe wykonaé przy
dodatnich temperaturach oraz po osiagnigciu przez bloki oporowe zaktadanej wytrzymatosci.
Podczas proby tuki i armatura musza pozosta¢ odkryte, odeinki migdzy zlaczami winny byé
przysypane. Tak przygotowany wodociag nalezy podda¢ probie na cisnienie 1,0 MPa.

Po zakonczeniu préb rurociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé oraz usunaé woda
pozostatosei po dezynfekcji. Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu
o w ilosci 250 mg/l. Po 48 godzinach przeprowadzi¢ intensywne plukanie zamykajac
odpowiednie hydranty i zasuwy. Plukanie wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Eksploatatora. Przewod mozna wiaczyé do eksploatacji po potwierdzeniu badaniami
bakteriologicznymi odpowiedniej jakosci wody pitne;.

5. Zestawienie materialowe

rura PEHD Dz 110 x 6,6 PN10 — 229 m;

zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn100 - 1 szt;
- trojnik zeliwny kotnierzowy 100/100 — 1 szt.;
- trojnik zeliwny kotnierzowy 100/80 — 2 szt.;

hydrant podziemny — 2 szt.

6. Roboty ziemne

Przew6d wodociagowy nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym z systemem
szalowania pionowym ciagltym. Projektowana szeroko$¢ wykopow 0,8 m, $ciany pionowe.
W przypadku wystapienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokonaé¢ wymiany
gruntow. Rury beda uktadane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15 cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia ulozonego rurociagu, obiektow na rurociagu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
7
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ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociagéw ukiadanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze
zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu Gl, nalezy boki rur podbié¢ gruntem Gl
ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci
wykopu 1 sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury
zasypke wykona¢ nalezy gruntem fatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
$rednio- lub gruboziarnistego bez kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10
cm rownoczes$nie z obu stron. Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego
zageszezonego bez czgsci organicznych, spelniajacego warunek nosnosci dla podloza
budowlanego GI1 lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony, z gruntu
wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wskaznikami zaggszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o projektowanych powierzchniach
utwardzonych: do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej Is>1,00, ponizej
1,2 m 1s>0,97;
- wykopy w elementach pasa drogowego o projektowanych powierzchniach nie
utwardzonych: do glgbokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej
1, 2 m Is>0,95.
Projektowany przewéd wodociagowy bedzie praktycznie w catosci utozony w poboczu
projektowanej jezdni
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnosci.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych

urzadzen..
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Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy z
zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odktad w miejsce wyznaczone przez
Inwestora.

7. Ogélne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zataczona

decyzjg zarzadcy drogi gminnej, protokolem Zespotu Koordyncyjnego, pozwoleniem na
budowg oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” -
COBRTI INSTAL.

Przed przystapieniem do robot ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu, a po
zrealizowaniu przeprowadzié¢ inwentaryzacje.
Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem o0s6b uprawnionych.
Tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza z wkladka metalowa.
Probe cisnieniowa wodociagu nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-EN 805.
Zasuwy nalezy oznakowac tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ trwalg opaskg z prefabrykatu grubosci min. 15 cm.
Wszystkie zainstalowane przez Wykonawcg materiaty i urzadzenia powinny posiadaé atest do
wody pitne;j.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez GPWiK Izabelin.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociggéw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawczej, $wiadectw producentéw, kompletnosci dokumentow i protokotow.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdcié¢ pierwotny stan terenu.
Przy realizacji wodociagu obowigzujg przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13
poz. 93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r
(Dz.U. nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.
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8. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

8.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym

opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polega¢ beda na wybudowaniu

przewodu wodociagowego z rur PEHD o érednicy Dz 110 o dlugosci ok. 229 m.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt
1. wytyczenie trasy projektowanego wodociagu;

wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur i urzadzen;
ulozenie rur, montaz armatury, blokéw oporowych;
wykonanie prob cisnieniowych;

- zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu;

wywoOz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;

Mo s o= P

dokonanie komisyjnego odbioru robot.
8.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego wodociagu nie wystgpuja zadne obiekty liniowe ani kubaturowe
kolidujace z projektowana siecia. Z uwagi na planowang réwnolegla budowe kanalizacji
proponuje si¢ by sie¢ bardziej zaglebiong realizowac w pierwszej kolejnosci.

8.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami iagospodarowa:ﬁa terenu na trasie projektowanego wodociagu, ktore

mogg stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi jest ew. ruch samochodowy

8.4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robét
- przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz ukladania rur ;
- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopu;
- upadek narze¢dzi lub przedmiotow do wykopow, w ktérych moga znajdowaé sie ludzie;
- ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane;

- praca elektronarzg¢dzi i urzadzen mechanicznych;



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Sory
w Truskawiu, gm. Izabelin

8.5.  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia
- Rejon wykopéw pod uktadany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ,,Uwaga
glebokie wykopy™;
- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢;
- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.
8.6. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
Zakres instruktazu powinien obejmowac:
- zasady organizacji budowy;
- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;
- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- mozliwe zagrozenia;
- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.
8.7. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

= Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzgt ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napigcia.

= Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

Koc gasniczy - 1 szt.

11



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Sory
w Truskawiu, gm. Izabelin

Obecny na budowie piasek lub ziemia.
= Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
= Srodki lacznosci

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak

bezpieczenstwa.
Srodki organizacyjne

Za nadz6r nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg kierownik budowy lub

kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W powolaniu na Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003
opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to z niewielkiego zakresu prac

realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).

12
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STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ozarow Mazowiecki tel.(0-22) 733-73-40
ul. Poznariska 129/133 — fax: (0-22) 733-72_&

, Ozaréw Mazowiecki, dn. 30.01.2017 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR OD.6630.64.2017

Przedmiot narady: wodocigg i kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami
Lokalizacja: w. Truskaw dz. ew. 954/13, ul. Sory /dr.gm./ dz. ew. 1084 i ul. Lipkowska /dr.gm./
dz. ew. 801/2 i 954/12 ) gm. Izabelin.
Whnioskodawca: DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI
ul. POLUDNIOWA 7 05-082 Zielonki Parcela
Inwestor: GMIN. PRZED. WOD. I KAN. IZABELIN "MOKRE LAKI" SP .Z 0.0.
ul. Mokre Laki 8 05-080 Izabelin, Truskaw
Przewodniczgcy: Marek Wojtowicz
Miejsce narady: Ozaréw Mazowiecki ul. Poznarniska 129/133
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 23.01.2017
Data narady: 30.01.2017
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis

Centrum Wsparcia - - W ) p
Teleinformatycznego Sit /2“/9/ Cebrler L2 UKJ"? _%

Zbrojnych

Mokre Laki s TOMRIL ; .
VMG m:.@ LL;J(

PLECm

Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz O é 1/
Utgpoo @ i U(

PSG Sp. z 0.0. Pawet Biertkowski C—z) A
Lec-epe :

UG Izabelin -
: nb.
Wydz. Arch. i Bud. . Ll peo eir plicaifedl —
Jw'&;’"a ﬂftc}/f‘c_;t’u Y, '5{‘{(,’. § g & = 4 ﬁ;’\,

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzgdzen
podziemnych nic podlegajgcych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly

jednomyélnej pozytywnej opinii.
Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenia/:

@ Projekt pod wzgl¢dem technicznym uzgodnié¢ w G.P.W. i K. Izabelin ,,Mokre Laki,, Sp. z o.0.
w. Truskaw ul. Mokre Eaki 8 05-080 Izabelin..

@ Wejscie w teren uzgodnié z wlascicielami dzialki 954/13.

VERTE —>
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©
©

blizu prace prowadzi¢ r¢cznie w porozumieniu i pod nadzorem

W miejscu skrzyzowan z siecia gazows iwjej po
02-235 Warszawa ul, Rownolegla 4a.

Polska Spélka Gazownictwa oddz. w Warszawie;
Przed przystaplemem do roboét nalezy uzyskaé pozwolenie na wejécie w teren od UG na warunkach Decyzji
59/ROS/L/2016 zdnia 7.11.2016 1.
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Warneki techniczne dia realizacji sieci wodociagowej
: z dnia 15.16.2015 .

Dla: Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,Molkre Faki»
Sp. z 0.0., Truskaw, ul. Mokre E3ki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156,

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ;Mokre Egki” Sp. z o.0. zarzadzajac
siecig wodociggows Gminy Izabelin ustala nastepujace warunki techniczne dla projektu i realizacji sieci
wodociggowej na terenie gminy Izabelin

Warunki dla realizacii

1.Sie¢ wodociggowsa nalezy zaprojektowaé na terenie Gminy Izabelin w
»Mokre L.3ki” Sp. z 0.0. ( érednica sieci, dlugosé). '

2. Wszystkie zainstalowane
aprobatg techniczna.

3. Nalezy zamontowa¢ zasuwy liniowe. _ :
4. Podigczenie armaturg odcinajgeg nalezy zaprojektowaé z uszezelnieniem migkkim.

5. Rozmieszczenie hydrantéw naziemnych zgodnie z przepisami.

6. Zasuwy nalezy oznakowacé tabliczkg ( zgodnie z PN-86/B-09700 ). , ,

7 . Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczyé trwalg opaskg z prefabrykaty grubosci- min. 15 c¢m.
8. Zagl¢bienie przewodu 1,5-1,6 m. '

9. Warunki techniczne S& wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

& uzgodnieri z GPWiK Izabelip

IL. Wykonanie sieci wodociagowej wymaga:

1. Uzyskania opinii Zespolu  Uzgodnien Dokumentacji Projektow
Zachodniego i spelni¢ Wwyniagania jednostek uzgadniajacych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci,

3. Uzyskanie decyzji od zarzgdcy drogi na lokalizacje urzadzenia oraz decyzji o zajecie
4. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK » Mokre E3ki” Sp. z 0.0.

5. Sporzgdzenia inwentaryzacii powykonawczej wykonanej sieci z przylaczami i dostarczenie zarzagdey

sieci w ciggu dwéch miesigcy od daty protokolarnego odbioru sieci wraz z przylaczami.

e] dla powiatur Wars’zawskiego-

pasa drogowego.

Wykonanie sieci wodociggowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawey zgodnie z przepisami
zawartymi w Polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajgcy siecia zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczno$é odbioru prac przed jego

zasypaniem.

Osoba Upgwazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych | Warunkéw technicznych..... ” jest

Tomasz Ciefwierz,
% YYD 50 e )
( Q arein.Sobc
g
AL hu_& .
SR £l S il
Diialu Wodociaghw | Kanziiz-

PKO BP SATI O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1762 0G17 7808

Kapitat zakladowy 16 052 631,00 Pii STAR Ocr

NIiF 118-15-92-155
KRS 0000008468

przez Wykonawce materialy i urzgdzenia powﬁnny_ posiadaé certyfikaty fub _



ROS.6853.145.2016 Izabelin, dnia 07.11.2016r.

DECYZJA Nr 59/ROS/L/2016

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . o
drogach publicznych (j. t. Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 18.10.2016r. dotyczacego lokalizacji
przewodow sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Sory
oraz ul. Lipkowskiej w Truskawiu, ztozonego przez: Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z o.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin

zezwalam

inwestorowi: Gminnemu Przedsigbiorstwu Wodociagow 1 Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z
0.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Sory
(dz. nr ew. 1084) oraz ul. Lipkowskiej (dz. nr ew. 801/2, 954/12), kanatu kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej Dz200 oraz sieci wodociagowe] DzI110 wraz z armaturg
towarzyszacq pod warunkiem, ze ww. infrastruktura kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowej
wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na kopi mapy, ktéra stanowi
zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuj¢ od uzasadnienia
decyzji wobec uwzglednienia w catosdci zadania strony.

Pouczenie
Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac zezwolenie od zarzadey drogi na:
a) na prowadzenie robot w pasie drogowym,
b) na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Whnioski o wydanie zezwolen na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ do zarzadey drogi z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajgcia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia nie zwiqzanego z potrzebami zarzqdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw do prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Zat. 1.
Otrzymuja; %‘W/
1. Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
»Mokre Laki” Sp. z 0.0.

Truskaw ul. Mokre Laki §,
05-080 [zabelin

2. ala.
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HADA GMINY, 1
fzabeiifh;& }N? e :
UCHWALA NR LV /424 /2002
RADY GMINY IZABELIN

Z DNIA 19 CZERWCA 2002 ROKU

w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu
wsl Truskaw, Gmina Izabelin, etap I, obejmujacego wies Truskaw (razem z zabudows
wzdtuz ulicy Lipkowskiej) oraz Truskaw — Helenowek

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z pdZniejszymi zmianami) oraz art.8
ust.112, art. 10 ust. 113, art. 12 ust.112, i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z
pozniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwaty Nr XXX V1/199/98 Rady Gminy
Izabelin z dnia 22 kwietnia 1998r. oraz Uchwaty Nr LIII/339/2002 Rady Gminy Izabelin z
dnia 05 czerwca 2002r. w sprawie etapowego uchwalania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw ~ Helenowek, Rada Gminy
Izabelin uchwala co nastepuje:

§1

Uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Truskaw,
Gmina Izabelin obejmujacego wie$ Truskaw (razem z zabudowa wzdhuz ulicy
Lipkowskiej) oraz Truskaw — Helendwek, etap 1.




2
ROZDZIAL 1

Zakres obowiazywania Planu

§2

Plan obejmuje teren wsi Truskaw w Gminie Izabelin.

Ze wzgledu na zaistniale okolicznosci i uwarunkowania Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw — Helenowek moze byc
sporzadzany i przedktadany do uchwalania etapowo w dwoch kolejnych czeéciach, w
nastgpujacych granicach:

Etap I - granice Planu wyznaczaja:
- od zachodu - zachodnia granica dziatek nr ew. 222/5, 602/1, potudniowa granica dziatek

nr ew. 602/1, 602/2, 602/3, zachodnia granica dziatki nr ew. 603 do
poludniowej granicy rowu (po potudniowej stronie Truskawia),

- od potnocy - pétnocna granica rowu od dziatki nr ew. 222/5 do dziatki nr ew. 596/3,

- od wschodu

wschodnia granica dziatek nr ew. 596/3 i 596/2 do poinocne;j linit
rozgraniczajacej ulicy Potnocnej i dalej pétnocna linia rozgraniczajaca ulicy
Pdénocnej do wschodniej linii rozgraniczajacej drogi opisanej w MPSZP
Wsi Truskaw zatwierdzonym Uchwata Rady Gminy Stare Babice

Nr XVI1I/119/92 z dnia 20.05.1992r. symbolem 7KULw do stacji
transformatorowej, a nastepnie w kierunku pétnocno-wschodnim na
odcinku 160m potnocna granicg drogi zwyczajowej do poludniowej granicy
rowu, dalej w kierunku zachodnim do zachodniej granicy dziatki nr ew. 395
gdzie zatamuje sig w kierunku poétnocnym na odcinku 180m, dalej na
wschod linig prosta do potnocnej granicy dziatki nr ew. 448, dale
zachodnia linia rozgraniczajaca drogi gminnej Projektowana I (symbol
2KDg/D — wg MPSZP Wsi Truskaw — Helenowek, zatwierdzonego
Uchwata Rady Gminy Stare Babice Nr V/24/94 z dnia 24.11.15%4r.),
p&inocna granica dziatek nr ew. 436, 437, 438,

- od péinocnej granicy dziatki nr ew. 438 wschodnig linig rozgraniczajaca
drogi gminnej Projektowana I1I (symbol 4KDg/D — wg MPSZP Wi
Truskaw — Helendwek, zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Stare Babice
Nr V/24/94 z dnia 24.11.1994 roku) po potudniowej granicy rowu,
potudniowa granica rowu do dziatki nr ew. 420, dalej linig prosta do ulicy 3
Maja (obejmujac skrzyzowanie z projektowang droga gminna (symbol
7KULw — wg MPSZP Wsi Truskaw zatwierdzonego Uchwatq Rady Gminy
Stare Babice Nr XVII/119/92 z dnia 20.05.1992 roku)), wschodnia linia
rozgraniczajaca drogi gminnej — ul. Parkowa (symbol SKULw wg MPSZP
Wsi Truskaw zatwierdzonego jw.), dalej pétnocna linia rozgraniczajaca
drogi Lipkowskiej (symbol 31KDg — wg MPOZP Gminy Stare Babice
zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy Stare Babice XVII/115/92 z dnia
20.05.1992 roku) do punktéw granicznych 4119, 4118, 4117, 4116, do
wschodniej granicy dziatek nr ew, 940, 924,

- od potudnia - w linii ok. 80m od potudniowej linii rozgraniczajacej drogi

Lipkowskiej (symbol 31KDg — wg MPOZP Gminy Stare Babice
zatwierdzonego Uchwatq Rady Gminy Stare Babice Nr XVII/115/92 z dnia
20.05.1992 roku), do wschodniej granicy dziatki nr ew. 865/3, do
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SIWIERDIERIE POSIADANIA PRIVGOTOWARIE IZAWODOWERD

do pelnienic semodzicinei funkeji techniczne] w budewniciwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. B7 yst. 3 usiawy z dnic 24 pazdiiernika 1974 .
~ Prewc budowlane (Dz. U. Nr 3¢, poz. 229) araz §..

g ust. i pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 uat.5 pkt 4 lLit.c

rozg. Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnie 20 utege 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46).

STWIERDZ A M
- ELZBIETA KRYSTYNA KUCHHNOWSKA c.Rebarte
magister inZymnier imiynierii srcdowigks

vrodzony(a) dnia. . 2% kwietnis 1959 r. Wergzawe

posicda przygotowanie zawodowe do pelnienic sameodzieine] funkeji... .

B ol e d e kKt & n 8

& w. zekregie oechrony . .

w specialnodei....instelecy jne=inzynieryin

drodowisks:

i/ do sporzgdzenie projektdw ingtelacji i urzedazen siusgcych
de ochrony przed zenieczyszozeniam wéd 1 gleby, Zzeznis z=
zWigzenymi z nimi konstrukcjemi wsporczymi,

2/ w budewnictwie cséb fizvcznyeh = deo kiercowenia, nedzerewanis
I kontrolowsnis budowy, kierewsniz i kontrolowanis HYtWsErzg-
nig konstrukecyjnych elementéw instalecii orez scenisnie i be-
denis gtenu techniczrnege instalecii i urzedzen siuzgcvch de
achrony przed zenieczyszczenies wéd 1 gleby, Zgcznie ze zwig-
zenymi z nimi kenetrukcjemi waporczymi.-
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mgrinz. forn Pigthowsk




tzkse notar ;
kt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
ze zm.). w kwocie 1,28 2 =-rerereem
Warszawz, dnis 19 wrzadnia 2014 roku

Cmowienie: Przedllacajgca ninigjszy dok

trka Roberia, odwiadeza,
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&, C
ie cbecriie nosi nazwisko KOZEOWSHA", UCHNOWSKA"
| na poilwierdzenie okazuje swéij dowad oso aznodci do dnia 04 stycznia 2018 roku.

mgr inz. ELZEH FELOWHRA

upraw i FUE
spec) NOSE
w zakrasie
(Dz. U. nr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MQH-SAQ-QVI *

Pani ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/0374/02

adres zamieszkania ul. KS. .KEOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe; izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

mar inz. £¥7
uprawn, ;
specjalnosc insta jna
w zakresie oehro | %]
(Dz. U. nr3s, pos ;
Dz. W. nr &, poz

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie} Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy/nym:

MAZ-NYG-LXV-ZV] *

Pani ANNA MISIEC - KONOPINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0671/07

adres zamieszkania ul. CIEPIELOWSKA 10, 04-967 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2016-07-18 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewadniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictws

. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

[#8

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz.
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwall ﬂmwanego certyfikatu sg

réwnowzine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

pomoca numeru weryfikacy|nego zaswiadczenia na

© Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic z
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib. org ol lub kontakiujac sie z biurem wlasciwe) Okregowe; lzby Inzvnierdow

Budownictwa




Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Sory
w Truskawiu, gm. Izabelin

Zat. ©

Uslugi Projektowe

mgr inz. Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12; Blizne Laszczynskiego; 05-082 Stare Babice

NIP 118-062-90-93; tel. 227220574, tel. kom. 509 601 963

Izabelin, 25.02.2017

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany ,, Budowy sieci wodociggowej w ul.
Sory w Truskawiu, gm. Izabelin” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownie do
Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2016 poz.290, tekst jednolity).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny i moze shuzy¢ celowi, jakiemu

jest przeznaczony.

izacyind s
Wl \Ja:‘
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