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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia w ul. Sory w Truskawiu, Gm. Izabelin

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Sory w Truskawiu, Gm. Izabelin”.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna, pompownia, przewod tloczny oraz odcinki

przyiqczy kanalizacyjnych do przylegtych posesji beda usytuowane na dziatkach gminnych
o5EAL Egﬂﬁré;bl(jéés jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.
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2. Podstawa opracowania

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Izabelin Sp. z 0.0,
ul. Mokre F.gki 8, 05 — 080 Izabelin a firma Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik z siedzibg
w Bliznem Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Podstawe merytoryczng projektu stanowi mapa d/c projektowych, dokumenty

zalaczone do projektu.
3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nin. projekt zagospodarowania terenu dla kanatu
grawitacyjnego Dz200 o dhugosci 214 m, przewodu tlocznego Sciekow Dz 90 PEHD o
dlugosei 1=13 m  oraz rozwigzanie w pompowni $ciekow o srednicy D1,5 m i glebokosci
H=5,25 m. Projekt nie obejmuje zasilania energetycznego pompowni i systemu monitoringu.
Ponadto projekt przewiduje przytacza kanalizacyjne (5 szt) w pasie drogowym (do granicy
prywatnych dziatek). Budowa przylaczy poza pasem drogowym jest po stronie wlascicieli
dziatek.

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa d/c projektowych 1:500
- luzgodnienia i opinie zalaczone do projektu
- wypis z MPZP

- wizja lokalna
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S. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja zlokalizowana bedzie w jezdni ul. Sory. Jest to ulica o nawierzchni
nicutwardzonej. W jezdni ulozone sa przewody wody surowej ze studni glebinowej nie
kolidujace z projektowana siecia. Ponadto projektowany jest przewéd wodociagowy
uzgodniony tym samym co nin. kanalizacja protokotem z narady koordynacyjnej.

Teren inwestycyjny nie porastajg zadne drzewa ani krzewy.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa nie koliduje z zadnymi obiektami. Po zrealizowaniu inwestycji jedynym widocznym
elementem bedzie szafka zasilajaco-sterownicza i wlaz pompowni. Projektowana
pompownia i przewdd ttoczny nie zmieniaja sposobu zagospodarowania terenu i zostaje
utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego 1.V/424/02 z dn. 19.06.2002 opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego nr 211/2002 poz. 5376 z dn. 05.08.2002r.

Zostaty zachowane zasady uzbrojenia terenu okre$lone w MPZP w zakresie infrastruktury
technicznej. Lokalizacja obiektéw zostata zaopiniowana przez Zespot Koordynacyijny.

5.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Przewod grawitacyjny, toczny i pompownia
zajma w planie powierzchni¢ ok. 47 m2.

5.4. Ochrona zabytkow

Teren objgty przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie.

5.5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

5.6. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Budowa kanalizacji sanitarnej umozliwi odbior $ciekéw od wszystkich mieszkancéw na
przedmiotowej ulicy. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie
niewielkie ze wzgledu na nieskomplikowany charakter prac oraz niewielki zakres robot.
Pewna ucigzliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzetu cigzkiego (hatas, emisja spalin), jednakze
beda to uciazliwosei wystepujace tylko w godzinach dziennych, chwilowe, nieciagle, o

niewielkim natezeniu.
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5.7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sgsiednie
Przez obszar oddzialywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obicktu, w
ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Kanat o $rednicy Dz 200 i dlugosci 214 m
oraz przewdd tloczny Dz 90 o dlugosci 15 m wraz z pompownia zajma w planie
powierzchni¢ ok. 37 m2.

Analiza oddzialywania w zakresie funkeji
Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest inwestycjg proekologiczna, zgodna z zapisami MPZP.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko — Dz U. Nr
213/2010 r., poz. 1397 budowa kanalizacji o dlugosci wigkszej niz 1 km zgodnic z § 3 ust. 2
pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. — Dz. U. Nr 213/2010 .,
poz. 1397 kwalifikowana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko i dla tych inwestycji uzyskuje si¢ decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Dla kanalizacji krotszej niz 1km nie okresla si¢ obszaru oddziatywania
inwestycji na Srodowisko, nalezy tylko uzyska¢ (ze wzgledu na wymagane Prawem
Budowlanym) pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robot budowlanych (art. 72
ust. 1 pkt 11 ust. 1a UOOS).
Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej z pompownig miesci si¢ w granicach

dzialek objetych inwestycjg i mie wechodzi na dzialk sgsiednie.

5.8. Warunki gruntowo-wodne

Dla celéw projektowanej inwestycji nie byly wykonywane badania gruntowo-wodne.
Z odwiertow archiwalnych wykonywanych dla potrzeb budowy kanalizacji dla calej Gminy
wynika, ze podloze terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi.
Obiekty kwalifikowane sa w drugiej kategorii geotechniczne;j.

Do glebokosei ok. 1,5 m wystepuja grunty mato spoiste reprezentowane przez pyty
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow pylastych. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do glgbokosci 2,7 - 2,8 m zalegajg grunty sSrednio spoiste

reprezentowane przez gliny piaszczyste. Poziom wody uktada si¢ ok. 2,0 m nizej terenu.
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5.9. Zielen

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowych przewodéw i pompowni nie beda
stanowi¢ zagrozenia dla istniejacych drzew i krzewow.
5.10. Sposéb zagospodarowania mas ziemnych i odpadéw

Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
6. Rozwigzania projektowe

6.1. Kanal grawitacyjny
Projektowany kanal bedzie posiadat dlugos¢ 1=214 m i nalezy go wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN8 taczonych na firmowe uszczelki.
Kanal ten bedzie odprowadzal scieki do pompowni, z ktérej beda podawane do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na kanale Dz 200 PVC w ul. Lipkowskiej. Ostatecznym
odbiornikiem $ciekow jest Oczyszczalnia ,,Mokre Laki”.
Trasa przewodu powinna by¢ zgodna z opinig Zespotu Koordynacyjnego (zal. nr 1) oraz
projektem zagospodarowania (rys. nr 2). Profil przewodu pokazano na rys.3.
Zaglebienie przewodu wynosi od 1,6 m do 3,95 m p.p.t w odniesieniu do rzednych
istniejacego terenu. Spadek kanatu wynosi od 0,5%.

Na trasie zaprojektowano & studzienek z tworzywa o Srednicy D 600 mm oraz 4
studzienki D 425 z kinetami przelotowymi z odejsciami bocznymi obustronnymi. Wiazy
na studzienkach z Zeliwa sferoidalnego dla obciazenia 40 T.

Na trasie zaprojektowano rowniez trojnikiZ00/160 —. szt , w celu wiaczenia
do projektowanej kanalizacji przyleglej posesji. Trojnik - bedzie montowany .z
poderwaniem”.

Do kanalizacji sanitarnej mogg by¢ odprowadzane wylacznie $cieki bytowe. Nie wolno

wprowadza¢ wod deszczowych.

Przy ukladaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac si¢ do ponizszych zalecen:
- wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu;
- sp6d wykopu wykonywac rgeznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm;
-z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapic

do wykonania podtoza;



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia w ul. Sory w Truskawiu, Gm. Izabelin

w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia rodzimego
podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dhugo otwartego wykopu;
grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zastgpujac je zaggszczong warstwa
piaskowa;
podloze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania kolejnych
odcinkow;
przew6d po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci na co
najmniej % swego obwodu;
niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalkow drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu
obsypke rurociagu wykonywa¢ z gruntu mineralnego sypkiego, o Srednicy nie wigkszej
niz 20 mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 cm nad rura;
zasypke rurociagu i zaggszczenie nalezy wykonywac warstwami 10 — 15 cm,

a ubijanie (za pomoca ubijakéw drewnianych) od $cian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zaggszczenie nad rurag mozna rozpoczaé¢ gdy nad rurg zostanie wykonana

warstwa grubosci co najmniej 0,5 m.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

Zasypke¢ przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zaggszczonego bez czesci

organicznych, spelniajacego warunek nosnosci dla podloza budowlanego G1 lub jezeli

powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.

Wykonane nasypy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:

wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych
do glgbokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97
wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nieutwardzonych

do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna

wykopu. Miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania préb

szczelnosci wodociagu.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé
oznakowane przenos$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bhp okreslone w

dokumentacji techniczno-ruchowej 1 w instrukcji obstugi tych urzadzen..
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Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy
z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez
Inwestora miejsce.

6.2. Pompownia Sciekéw

Pompownia ,,Sory” bedzie odbierac scieki z z posesji przy ul. Sory tj. od ok. 20-u posesji.
Maksymalny godzinowy doplyw sciekoéw szacuje si¢ na Qn max = 2-3 I/s. Pompownig
dobrano na wigksza ilos¢ Sciekow (3-5 I/s).

Parametry pompowni

- srednica pompowni Dy, = 1,5 m

- glebokos¢ pompowni H = 5,25 m

- pojemnosé komory czerpnej V = 0,7 m>

- rz¢dna kanatu doptywowego Dn 200 do pompowni — 81,65m npm
- rzgdna wylotu z pompowni przewodu tlocznego — 84,00m npm
- rzedna wylotu $ciekow — 84,10m npm

- $rednica przewodu tlocznego — Dz 90 x 5,4 PEHD SDR 27

- dhugos¢ przewodu ttocznego 15 m

- min poziom sSciekéw w pompowni - 81,05 m npm

- geometryczna wysokos¢ podnoszenia Hg = 3,05 m

- straty liniowe Hi=0,2 m

- straty miejscowe — Hp, = 0,7 m

- taczne opory Hg + Hm+ Hi=4,0 m

Dla wyzej podanych warunkow doptywu $ciekéw oraz wymaganej wysokosci
podnoszenia nalezy dobra¢ pompg zatapialng o parametrach w punkcie pracy zblizonych do

nizej podanych :

Q=3-5Vs

H = 0,05 MPa

n = 1450 obr/min
N=2,2KW

m = 0k.100 kg

Rozwigzanie pompowni pokazano na rys. 5.
Poziom sSciekéw w pompowni bedzie odwzorowany za pomoca czterech

sygnalizatoréw ptywakowych z rz¢dnymi pokazanymi na rysunku pompowni.
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Sa to poziomy: suchobiegu (stan awaryjny), wylaczenia pompy, zalaczenia pompy,
zapelnienia zbiornika (stan awaryjny).

Zaprojektowano pompe z wirnikiem otwartym typu Vortex. Konstrukcja wirnika
pozwala na swobodny przeptyw przez pompe zanieczyszczen o wielkosci do 80 mm.
Instalacja pompy zatapialnej z systemem autozitacza.

Zbiornik pompowni wykonany begdzie z betonu lub polimerobetonu. Ze wzgledu na
posadowienie pompowni w pasie jezdnym musi by¢ przygotowana na obciazenie 40T. Wiaz
pompowni musi by¢ zlicowany z nawierzchnig jezdni. Szafke zasilajaco-sterownicza wraz z
kominkiem wentylacyjnym nalezy zainstalowac poza pasem jezdnym (np. na dz. 1224/1).
Ilos¢ Sciekéw bedzie mierzona przeptywomierzem, ktory nalezy zainstalowac przestrzegajac
zachowania wymaganych prostych odcinkéw tj. przed przeptywomierzem (5x D) i za
przeptywomierzem (3xD).

System monitoringu pracy pompowni bgdzie polegal na przekazywaniu drogg radiowa
sygnatow (praca, awaria, poziomy Sciekow, zanik napig¢cia, otwarcie wlazu pompowni,
otwarcie drzwi szafki) do Centralnej Dyspozytorni na Oczyszczalni Sciekéw w Truskawiu
oraz z CD do pompowni (zalaczanie 1 wylaczanie pompy, zerowanie licznikéw czasu pracy).
6.3. Przewdd tloczny

Przewod tloczny projektuje si¢ z rur PEHD zgrzewanych elektrooporowo o srednicy
Dz 90 x 5,4 PE100 SDR17. Dhugos¢ przewodu L = 15 m. Profil przewodu pokazano na
rys.4. Przewdd bedzie utozony ze spadkiem w kierunku pompowni.

Pomiary geodezyjne realizowa¢ w nawiazaniu do reperéw sieci panstwowej. Prace
nalezy wykonywac przestrzegajac zapiséw w zalaczonych opiniach, decyzjach , warunkach.

Ze wzgledu na niewielka dhugos¢ przewodu ttocznego nie przewidziano studzienek
czyszczakowych. Wylot do studzienki bedzie zakonczony trojnikiem rozpreznym. Nad
przewodem tlocznym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna.

6.4. Przylacza kanalizacyjne

Miejscem wiaczenia przylaczy kanalizacyjnych beda studzienki S2, S5, S6, S8 oraz trojnik
Trl. Lacznie przewidziano obecnie wlaczenie 5-u posesji. Projektowane odcinki przytaczy
obejmujg tylko teren drogi gminnej. Pozostaly odcinek wiasciciele posesji wykonuja we
wlasnym zakresie.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC, SN 8 kPA laczonych na

uszezelki gumowe firmowe. Spadek przewodu powinien wynosi¢ co najmniej i=2%.
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Dhugosci przykanalikow przewidziane do realizacji w ramach nin. inwestycji wynosza po
2m i podano je jako dlugosci do granicy dziatki. Wigczenie do studzienek szczegdlnie
glebokich (S1+S5) powinno nastapi¢ na glebokosci ok. 1,8 m nizej terenu- wlaczenie
poprzez ksztattke ,,in situ”. Wlaczenie przylaczy przez trojniki nalezy wykona¢ z ich

»poderwaniem”-20 cm.

7. Odwodnienie wykopéw

Na podstawie dotychczas realizowanej sieci kanalizacyjnej w sasiedztwie planowanej
inwestycji nalezy sadzic, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopow, szczegolnie dotyczy to
wykopu pod pompowni¢ oraz kanalizacj¢ w czesci bardziej zaglebionej. Odwodnienie
wykopow nalezy prowadzi¢ do poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia pompowni lub
przewodu.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadla wody gruntowej dla wystepujacych
wspotczynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobg dla piaskow drobnych 1 pylastych 1 k od
3,99 — 5,15 m/dobe dla piaskow srednich jest zastosowanie instalacji iglofiltrow sktadajace;
si¢ z zestawu pompowego 1 iglofiltrow.

Glebokos$¢ wplukiwania iglofiltr6w wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadla
wody min. o 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie gigbiej jak do warstwy gruntow
nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu glin.

7 uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyj¢to:

- dla glebszych odcinkéw wykopu — iglofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;
- dla plytszych odcinkow — iglofiltry jednostronne.

W celu wykonania odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie 4 zestawow

2-rzedowych lub 4 zestawow 1-rzedowych iglofiltrow o dhugosci 20 m kazdy w rozstawie

co 1m. Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposéb ciagly do momentu zasypania

wykopu.
Charakterystyka pracy zestawu:
- Srednica iglofiltra - ¢ 32 mm;
- dhugosé filtra - 30 cm;
- rozstaw iglofiltrow -1,0m;
- liczba iglofiltréw w zestawie - 20 szt.;

Szczegotowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze Srodka wykopu;
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- glebokos¢ wptukiwania — gora filtru min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy
stropu warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstg¢pnego ze
zmniejszonym podci$nieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed
agregatem) przy uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czgsci kolektora ssawnego, agregat
powinien by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowe;j.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowe] prace odwodnieniowe nalezy

prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly 1 rOwnomierny aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wplywem wahan wody, ktore moga doprowadzi¢ do
naruszenia struktury gruntu i do obniZenia jego nosnosci oraz powstania nier6wnomiernych
osiadan. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewod dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjgto z rur stalowych,

kolierzowych Dnl50 mm. Przewdd ulozony zostanie po terenie. Na przewodzie
przewidziano osadnik z kregow betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy

zatamaniach trasy przewodu.

8. Roboty ziemne

Przewody grawitacyjne i tloczny nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym z
systemem szalowania pionowym cigglym. Projektowana szerokos¢ wykopéw 0,8 m, Sciany
pionowe.

W przypadku wystapienia gruntow spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw. Rury ttoczne beda uktadane w wykopie otwartym na podsypcee z piasku g=15 cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone 1 oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociaggéw ukladanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow mogacych uszkodzi¢ przewod,
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypk¢ wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpieczne] ponad gora rurociagu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpieczne;j

nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez
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bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem
opasania 120%. Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zageszezonym podlozu
wykonanego z gruntu Gl, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi.
Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szeroko$ci wykopu i sigga¢ do wysokosci
30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem
tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zaggszczanego recznie warstwami o gruboscei 10 cm réwnoczesdnie z obu stron.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypke¢ przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zaggszczonego bez czgsci
organicznych, spelniajacego warunek no$nosci dla podloza budowlanego G1 lub jezeli
powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wskaznikami zaggszczenia:

- do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97

(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych)
- do glebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m
1s>0,95(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych)

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Migjsca potaczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnosci.
Podczas zagegszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byc
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych
urzadzen.
Wydobywany grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a jego nadmiar wynikajacy
z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w wyznaczone przez

Inwestora miejsce.
9. Warunki bhp

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wszelkich warunkow bezpieczenstwa.
Zachowanie bezpieczenstwa bedzie polega¢ m.in. na opracowaniu i uzgodnieniu projektu
organizacji ruchu, wlasciwym oznakowaniu placu budowy i wykonywaniu prac ze

szczegolnym uwzglednieniem s$rodkow bezpieczenstwa.
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Informacje ogélne o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia w trakcie realizacji podano w
punkcie 10. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zaktualizowac instrukcj¢ stanowiskowa
obstugi pompowni okreslajgca zasady bhp sporzadzone w oparciu o obowiazujace przepisy
a w szczegbdlnoscl o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 01.10.1993 (Dz. U. Nr 96 poz. 438).

10.Informacja ,,bioz”

10.1.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego obje¢tego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszezegolnych robot

W skiad robot objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:
- budowa kanalizacji grawitacyjnej Dz 200 1= 214m

- montaz pompowni Dnl,5m, H=5,25m

- budowa przewodu tlocznego Dz 90 1=15m w wykopie szalowanym
- budowa przytaczy kanalizacyjnych do granicy dziatek

- roboty towarzyszace

e zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, przewodow
gazowych, przewodow wodociggowych

- roboty tymczasowe
e roboty odwodnieniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych Robét:

- wytyczenie trasy projektowanych przewodéw i pompowni

- wykonanie wykopu

- montaz pompowni

- ulozenie rur na podsypce piaskowe]

- wykonanie obsypki rurociagu z rownoczesnym jej zaggszczeniem.
- proba szczelnodcei.

- zasypanie pozostatej czgsci wykopow i zageszezenie gruntu.

- wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.

- dokonanie komisyjnego odbioru Robot.

10.2. FElementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktore

moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:
- ruch samochodowy szczegolnie w ul. Lipkowskiej

- kable energetyczne.
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10.3. Przewidywane zagrozenia mogjce wystapi¢ podczas realizacji robot
- ruch pojazdéw samochodowych

- ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane

- przysypanie cztowicka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur;

- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopow;

- upadek narzg¢dzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktorych moga
znajdowac si¢ ludzie;

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i ukfadaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzgtem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetyczne;j.

10.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia
Rejon wykopow pod ukladany przewdd nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ,,Uwaga

glebokie wykopy™.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

10.5. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw
musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
W sprawie ézczegélowych zasad szkolenia 1 higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

e zasady organizacji budowy;

e zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia Robot;

e zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

e mozliwe zagrozenia;

e tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

10.6. Wskazanie Srodkéw techmnicznych i orgamizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
W celu wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
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szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprz¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki Iacznosci

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikoOw musi spelnia¢c wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacja i bezpieczefistwem robo6t odpowiedzialni sa:

kierownik budowy lub kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowane
w Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to z niewielkiego zakresu prac

realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).
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0D.6630.300.2017

05-850 Ozaréw Mazowiecki

ul. Poznanska 129/133

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

ry

Ozaréw Mazowiecki, dn. 08.05.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0OD.6630.300.2017

Przedmiot narady:

kanalizacja sanitarna

w. Truskaw ul. Sory (dr.gm.) dz.ew. 1084, ul. Lipkowska (dr.gm.) dz.ew. 801/2

Lokalizacja:
gm. Izabelin

Whnioskodawca: DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI
ul, POLUDNIOWA 7 05-082 Zielonki-Parcela

Inwestor: GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE "EKO-BABICE" SPOLA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  ul. KUTRZEBY 36 05-082 Stare Babice

Przewodniczacy: b PREGCOLSK:

Miejsce narady:

Sposdb przeprowadz.: | elektroniczny
Data wplywu: 21.04.2017
Termin narady: 08.05.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
Centrum Wsparcia Mateusz Zapata Bez uwag
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych
Inspektorat WZMiUW - - :
n
Mokre Laki - -
nb
Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz Przed przystapieniem do robot nalezy
D rp F;;C\‘ GlS k., uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren
od UG na warunkach Decyzji
59/ROS/L/2016 z dnia 7.11.2016 r.
Projekt pod wzgledem technicznym
uzgodni¢ w G.P.W. i K. Izabelin
,,Mokre Laki,, Sp.zo.0.
w. Truskaw ul. Mokre Laki 8 05-080
Izabelin..
PSG Sp. zo.0. Pawel Bienkowski W miejscu skrzyzowan z siecig gazowg
i w jej poblizu prace prowadzi¢ rgcznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spotka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Rownolegla 4a.
\/E Q Th =

=

1+



0D.6630.300.2017

UG Izabelin - p
nb
Wydz. Arch. i Bud. Grazyna Makosa bez uwag
Wydz. Ochr, Srodow. : = .
n

Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy §rodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zloZzonych na naradg, a ktére nie uzyskaly

jednomy$lnej pozytywnej opinii.

U’&?Odnm/u /70277‘%14}&.

Datrinss Pregowoski
{a Powiatowy
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Warunki techniczne dla realizacji sieci | przylgcza kanalizacyjnego
z dnia 17.09.2015 r.

Dla: Uslugi Projektowe mgr inz. Krystyna Szarlik, NIP 118-062-90-93
Blizne Laszczynskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki” Sp. z o.o0.
zarzgdzajac siecig kanalizacyjna Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla realizacji
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin.

Warunki dla realizacji

1. Sie¢ kanalizacyjng © 200 z przytaczami nalezy zaprojektowac na terenie Gminy lzabelin weg.
uzgodnien z GPWiK Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny posiadaé
certyfikaty lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca powinien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

4. Warunki techniczne s3 wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

I1. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:

1. Uzyskdnia opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej dla powiatu Warszawskiego-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajgcych ZUDP.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci wraz z przylgczami.

3. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora - GPWIK Izabelin ,, Mokre ¥.gki” Sp. z o.0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzadcy
sieci w ciggu dwoch miesigcy od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylgcza.

5. Uzyskanie decyzji od zarzgdcy drogi na lokalizacje urzadzenia oraz decyzji o zajecie pasa
drogowego.

Wykonanie przylacza nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykopmawcy zgodnie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzgdzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konmieczno§é odbioru prac
przed jego zasypaniem ,a takie nadzoru w trakcie wykonywania wcinki w sie¢ gminng.

Po protokolarnym odbiorze przylgcza, nalezy podpisa¢ umowg na odbiér Sciekéw z gminnych
urzgdzen kanalizacyjnych z Zarzadcg sieci :

Gminnym Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0.
ul. Mokre Laki 8 Truskaw
05-080 IZABELIN

-
Osobg upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkéw
technicznych......” jest Tomasz Cie¢wierz.

Otrzymalem/Aam..........c.ooooviiiiiii INSPEKTOR ds. rpaficzen
i ekgploatag)

Tomasz Ciecwierz

' AN PRAEDSIGBIOR ST @i
WODOCIAGOW | KANALIZACT
LZARCUIN RIOKEE L AKT S5 2 6.0
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Al 3

ROS.6853.145.2016 Izabelin, dnia 07.11.2016r.

DECYZJA Nr 59/ROS/L/2016

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . o
drogach publicznych (j. t. Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 18.10.2016r. dotyczacego lokalizacji
przewodow sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Sory
oraz ul. Lipkowskiej w Truskawiu, zlozonego przez: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0., Truskaw ul. Mokre £aki 8, 05-080 Izabelin

zezwalam

inwestorowi: Gminnemu Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji ,,Mokre Laki” Sp. z
0.0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje w pasie drogowym ul. Sory
(dz. nr ew. 1084) oraz ul. Lipkowskiej (dz. nr ew. 801/2, 954/12), kanatu kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej Dz200 oraz sieci wodociagowej Dz110 wraz z armaturg
towarzyszaca pod warunkiem, ze ww. infrastruktura kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na kopi mapy, ktora stanowi
zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuj¢ od uzasadnienia
decyzji wobec uwzglednienia w catosci zadania strony.

Pouczenie
Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie od zarzadey drogi na:
a) na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
b) na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

Whnioski o wydanie zezwolen na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ do zarzadey drogi z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajgcia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Uwaga
Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzenia nie zwiqzanego z potrzebami zarzqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstaw do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Zat. 1

Otrzymuja: 4 M /

1. Gminne Przedsi¢biorstwo Wodocmgow 1 Kanalizacp
.Mokre Laki” Sp. z o.0.
Truskaw ul. Mokre Laki 8,
05-080 l1zabelin

Q1
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AL 4

HADA  GMINY, 1
Izabe:iz;& }N-? &
UCHWALA NR LV /424 /2002
RADY GMINY IZABELIN

Z DNIA 19 CZERWCA 2002 ROKU

w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu
wsi Truskaw, Gmina Izabelin, etap I, obejmujacego wies Truskaw (razem z zabudowg
wzdluz ulicy Lipkowskiej) oraz Truskaw — Helenowek

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o0 samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z pdzZniejszymi zmianami) oraz art.8
ust.1i2, art.10 ust.113, art. 12 ust. 112, iart.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z
pozniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwaly Nr XXX V1/199/98 Rady Gminy
Izabelin z dnia 22 kwietnia 1998r. oraz Uchwaly Nr LIII/339/2002 Rady Gminy Izabelin z
dnia 05 czerwca 2002r. w sprawie etapowego uchwalania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw ~ Helenowek, Rada Gminy
Izabelin uchwala co nastepuje:

§ 1

Uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Truskaw,
Gmina lzabelin obejmujacego wie§ Truskaw (razem z zabudowa wzdhuz ulicy
Lipkowskiej) oraz Truskaw — Helenowek, etap 1.




2
ROZDZIAL 1

Zakres obowiazvwania Planu

§2

Plan obejmuje teren wsi Truskaw w Gminie Izabelin.

Ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci i uwarunkowania Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw — Helendwek moze by¢
sporzadzany i przedktadany do uchwalania etapowo w dwaoch kolejnych czesciach, w
nastgpujacych granicach:

Etap I - granice Planu wyznaczaja:
- od zachodu - zachodnia granica dziatek nr ew. 222/5, 602/1, poludniowa granica dziatek

nr ew. 602/1, 602/2, 602/3, zachodnia granica dziatki nr ew. 603 do
poludniowej granicy rowu (po poludniowej stronie Truskawia),

- od poinocy - poinocna granica rowu od dziatki nr ew. 222/5 do dziatki nr ew. 596/3,

- od wschodu

wschodnia granica dziatek nr ew. 596/3 i 596/2 do pdinocnej linii
rozgraniczajacej ulicy Pétnocnej i dalej potnocnag linia rozgraniczajaca ulicy
Pémocnej do wschodniej linii rozgraniczajacej drogi opisanej w MPSZP
Wsi Truskaw zatwierdzonym Uchwata Rady Gminy Stare Babice
Nr XVII/119/92 z dnia 20.05.1992r. symbolem 7KULw do stacji
transformatorowej, a nastgpnie w kierunku péinocno-wschodnim na
odcinku 160m pétnocna granica drogi zwyczajowej do potudniowej granicy
rowu, dalej w kierunku zachodnim do zachodniej granicy dziatki nr ew. 395
gdzie zatamuje si¢ w kierunku pétnocnym na odcinku 180m, dalej na
wschod linig prosta do pétnocnej granicy dziatki nr ew. 448, dalej
zachodnia linia rozgraniczajaca drogi gminnej Projektowana I (symbol
2KDg/D — wg MPSZP Wsi Truskaw — Helenowek, zatwierdzonego
Uchwatg Rady Gminy Stare Babice Nr V/24/94 z dnia 24.11.1994r.),
poinocna granica dziatek nr ew. 436, 437, 438,
- od potnocnej granicy dziatki nr ew. 438 wschodnia linig rozgraniczajaca
drogi gminnej Projektowana 11 (symbol 4KDg/D ~ wg MPSZP Wsi
Truskaw — Helendéwek, zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Stare Babice
Nr V/24/94 z dnia 24.11.1994 roku) po potudniowe] granicy rowu,
potudniowa granica rowu do dziatki nr ew. 420, dalej linig prostg do ulicy 3
Maja (obejmujac skrzyzowanie z projektowana droga gminna (symbol
TKULw - wg MPSZP Wsi Truskaw zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy
Stare Babice Nr XVII/119/92 z dnia 20.05.1992 roku)), wschodnia linia
rozgraniczajaca drogi gminnej — ul. Parkowa (symbol SKULw wg MPSZP
Wsi Truskaw zatwierdzonego jw.), dalej pétnocna linia rozgraniczajaca
drogi Lipkowskiej (symbol 31KDg — wg MPOZP Gminy Stare Babice
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Stare Babice XVI1/115/92 z dnia
20.05.1992 roku) do punktow granicznych 4119, 4118, 4117, 4116, do
wschodnig) granicy dziatek nr ew. 940, 924,

- od potudnia - w linii ok. 80m od potudniowej linii rozgraniczajacej drogi

Lipkowskiej (symbol 31KDg — wg MPOZP Gminy Stare Babice
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Stare Babice Nr XVII/115/92 z dnia
20.05.1992 roku), do wschodniej granicy dziatki nr ew. 865/3, do
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IMZYNIEROW

BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MQH-SAQ-QVI *

Pani ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0374/02
adres zamieszkania ul, KS. |.KLOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej tzby Inzynieréw
Budownictwa.

W



Warszawa, dnia 30 czerweca 2007 r.

syge. akt MAZ/T131/ 283 /07/S
DECYZJA

Na pédSMWEe art. 11 ust. [ iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, ingynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 z poén, zm.). art. 12 vsi. |
pla Ii5,ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipcz 1994 1. - Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
teckmicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrepowa Kemisjs Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Ohkregowej Lzby InZynierdw Bedownictwa stwierdza, Ze: '

Pani Anna Misiec
magister inZybier
urodzona dmia 17 stycznia 1978 roku w Gdahsku , corka Janusza

wzyskaia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0212/POOS/07

do pr@jekmwgnﬁm bez cgraniczen
- specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
zwiazlu z uwzglednicniem w calodci Zidania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
ainistrecyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
edwrocic niniejszej decyzji.

aegélowy zabres nadanych vprawnieh zostal opiseny 02
POUCZENIE
"sodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
nicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspeldora
zoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
)d piniejszej decyzji- stuzy edwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
swnictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajycy

’ i 1/ mgr inZ. Krzysziof Latoszek

2/ gy inz Irens Churska

3/ mgr ini Krzysziof Booss

Popkt 1, § 15 § 23 ust 1.

{8



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NYG-LXV-ZV]} *

Pani ANNA MISIEC - KONOPINSKA ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/iIS/0671/67
adres zamieszkania ul. CIEPIELOWSKA 10, 04-967 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017 07-31

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzoné bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201&-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewedniczacy Rady Mazowieckig] Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

. o podpisie etektrom(_zwym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

_______________ r dnis 18 wr2esnia 2001 1
slekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwal fmowonego cerivfikatu sg

réwnawzine pod wrzgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami w
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia w ul. Sory w Truskawiu, Gm. Izabelin

mqrm7 Dﬁ(tﬁ“‘?&’ﬁ% .Q\.’m K}\

Dz: U. nr 8, poz. 46)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Sory w Truskawiu, Gm. Izabelin” zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwiagzan
instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U. 2016
p0z.290, tekst jednolity).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeZnaczony.
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UWAGTI:

—

STA

ROSTWO POWIAT U

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Z siedzibg

w Ozarowie Mazowieckim

. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE

Gr. 15 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKEADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu: Inwestor: GPWiK Izabelin ,,Mokre Eaki”
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik Mokre Laki 8, Truskaw
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego 05-080 Izabelin

Inwestycia: | Bydowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sory,

w Truskawiu, gm. Izabelin
Tytuk: A . —
y Profil sieci kanalizacyjnej
= 4

Projektant. mgr inz. Elzbieta Kozlowska @

Upr. nr St-708/87 ,/)A ,,W//?

Opracowal: mgr inz. Krystyna Szarlik « s ”(/t‘(&

Sprawdzajacy: | mgr inz. Anna Misiec

Upr. nr MAZ/0212/POOS/07 /
\ A%
Projekt Data: Skala: { Rys.
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UWAGI:

1. RUROCIAG UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
Gr. 15 em. PRZED UKEADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA RUR;

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJ1 Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

* trdjnik_réwnoprzelotowy Dz80 PEHD SDR17 PN10

3. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROIJENIA SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
DOKLADNE WARTOSCI USTALIC PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu: Inwestor: GPWiK Izabelin ,Mokre Laki”
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik Mokre Lgki 8, Truskaw
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego 05-080 Izabelin

Inwestycia: | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sory,

w Truskawiu, gm. Izabelin
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Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska N
Upr. nr St-708/87 d i’ Ui~
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Sprawdzajacy: | mgr inz. Anna Misiec A f’ {, i
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UWAGI:

1. LOKALIZACJA POMPOWNI WG RYS. 2

2. POLACZENIA KOLNIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASMA "DENSO".

3. SYGNALIZACJA POZIOMOW ALARMOWYCH ZA POMOCA POZIOMOWSKAZOW PLYWAKOWYCH
WG PROJEKTU AKPIA

- A 4. SYGNALIZACIA POZIOMOW PRACY FOMP ZA POMOCA HYDROSTATYCZNEJ SONDY POZIOMU SCIEKOW
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