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Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Piaskowej
(spinka miedzy ul. Brzozowa i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. Izabelin

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n.”Budowa sieci wodociagowej w ul.
Piaskowej (spinka mig¢dzy ul. Brzozowa i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. Izabelin”.

Projektowana sie¢ o $rednicy Dzl110 bedzie miala dlugo$é 198 m. Inwestycja bedzie
realizowana na dziatkach gminnych nr dz. 2585/2, 477, 493/16, 493/20 - obreb 0002 Laski, jedn.
ewid. 143202 2 Izabelin.

Teren inwestycyjny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwala Rady Gminy Izabelin nr XIX/96/99 2z dn.08.12.1999
opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr 10/2000 z dn.
25.01.2000r, poz. 69. Teren jest przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe niskie.

Inwestorem i zleceniodaweg jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
[zabelin ,, MOKRE EAKI” Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa do celéw projektowych 1:500
- wypis z MPZP j.w.
- opinie, decyzje, uzgodnienia stanowiace zalgczniki do projektu

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Piaskowej i ul. Daszewskiego. Sa to ulice o nawierzchni
nieutwardzonej oraz z tlucznia. W jezdni ulozone sg przewody kanalizacji sanitarnej,
przewody gazowe i kable energetyczne nie kolidujace z projektowang siecia wodociagowa.
Teren inwestycyjny nie porastajg zadne drzewa ani krzewy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przew6d wodociggowy bedzie uktadany réwnolegle do istniejacej sieci w poboczu
drogi. Niezabudowane dziatki przeznaczone sg do zabudowy jednorodzinnej i willowej.
Nie stwierdzono zadnych kolizji z innymi przewodami. Trasa wodociggu przebiega zgodnie z
decyzjg wlasciciela terenu. Trasa nie koliduje z zadnymi obiektami ani drzewami. Sie¢
wodociggowa bedgca przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu zagospodarowania
terenu 1 zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zostaty zachowane zasady uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie sieci
wodociggowe]. Lokalizacja obiektu zostala pozytywnie zaopiniowana przez Zespél
Koordynacyjny Starostwa Warszawskiego Zachodniego.

4.1. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa o dtugosci ok. 198 m zajmuje powierzchnig ok. 22m*,
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4.2. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sgsiednie

Przez obszar oddziatywania nalezy rozumiec teren w otoczeniu projektowanego obiektu, w
ktorym z powodu realizacji planowane] inwestycji moga wystapi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

4.2.1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Projektowany wodocigg jest obicktem
podziemnym realizowanym na dziatkach begdacych wilasnoscia Gminy Izabelin. Zgoda na
lokalizacje stanowi zat. nr 3.

4.2.2. Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycja proekologiczna, zgodng z zapisami MPZP.,
Projektowana sie¢ nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i zostaje utrzymane
przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatki nie lezg w obszarze objg¢tym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wpltywow
eksploatacji gérniczej. Inwestycja nie narusza intereséw o0sob trzecich. Inwestycja nie ma
wplywu na zmiane warunkow ochrony srodowiska.

4.2.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Biorac pod uwagg przepisy (w sprawie warunkow technicznych, przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego), ktore nalezy uwzglednié
przy ustalaniu obszaru oddzialywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowej stwierdzono, ze zastosowanie moze znalez¢é Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 art. 1351 235).

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 r.
poz. 1397 budowa sieci wodociagowe]j nie magistralnej, nie podlega kwalifikacji i dla tych
inwestycji nie uzyskuje si¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie okresla sig
obszaru oddzialywania inwestycji na Srodowisko, nalezy tylko uzyskaé (ze wzgledu na
wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robot
budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. la UQOS).

4.2.4. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji
Oddziatywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzgledu na

niewielki zakres robot. Pewna ucigzliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzetu ciezkiego (hatas,
emisja spalin), jednakze bgda to ucigzliwosdei wystepujgce tylko w godzinach dziennych,
chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu.

W swietle powyzszej analizy obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej
miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja i nie wchodzi na dzialki sgsiednie.

4.3. Zielen
Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowych przewodow nie beda stanowié
zagrozenia dla istniejgcych drzew 1 krzewdw.
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4.4. Sposoéb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow
Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5. Warunki gruntowo-wodne

Dla celow projektowanej inwestycji nie byly wykonywane badania gruntowo-wodne.
Z odwiertéw archiwalnych wykonywanych dla potrzeb budowy kanalizacji nalezy zaktadaé,
ze podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty
kwalifikowane sa w drugiej kategorii geotechnicznej.

Do giebokosci ok. 1,5 m wystepuja grunty mato spoiste reprezentowane przez pyly
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow pylastych. Grunty te wystepujg w stanie
twardoplastycznym. Ponizej do glgbokosci 2,7 - 2,8 m zalegaja grunty srednio spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste.

6. Rozwiazania projektowe

Projektowany przewod Dz110 PEHD bedzie stanowi¢ spinke wodociggowa miedzy
istniejacym przewodem wodociggowym Dz110 PVC w ul. Brzozowej i projektowanym
przewodem wg dokumentacji z lipca 2018r w ul. Daszewskiego. Wlaczenie do istniejgcego
oraz projektowanego przewodu wodociggowego poprzez trdjniki zeliwne 100/100 i zasuwy
odcinajace Dn100.

Trasa przewodu przebiega w poboczu ul. Piaskowej, nastepnie zatamuje si¢ w kierunku
ul. Daszewskiego gdzie nastgpuje wlaczenie do projektowanego przewodu. Diugosé
przewodu wynosi 198 m.

Sie¢ wodociggowsa projektuje sie z rur cisnieniowych PEHD Dz 110x6,6 SDR 17
PN10 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Rury i armatura muszg posiadac atest do wody
pitnej. Zasuwy powinna by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego z migkkim
uszczelnieniem klina, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, kotnierzowa zwymiarowana i
owiercona zgodnie EN1092-2-PN16.

Pod zasuwami, trojnikami nalezy wykonac¢ bloki podporowe typu IC o wymiarach
0,4x0,5m z betonu zwyklego klasy B20/25 wg BN-81/9192-05.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby blok opieral si¢ o nienaruszony grunt (reczne przygotowanie dna
wykopu) oraz by miat konstrukcje symetryczna w stosunku do osi rurociggu.

Rury, ksztaltki i armatura powinny posiada¢ aktualng aprobatg techniczng oraz atest
higieniczny. Rury wodociggowe beda uktadane na podsypce z piasku g=15 cm.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szezelnosci zgodnie z PN-EN 805. Proby cisnieniowe wykonaé przy
dodatnich temperaturach oraz po osiggnigciu przez bloki oporowe zakladanej wytrzymalosci.
Podczas proby tuki i armatura musza pozosta¢ odkryte, odcinki miedzy zlgczami winny byé
przysypane. Tak przygotowany wodocigg nalezy poddac probie na ciénienie 1,0 MPa.

Po zakonczeniu prob rurocigg nalezy przeplukaé, zdezynfekowaé oraz usungé wodg
pozostalosci po dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu
o w ilodci 250 mg/l. Po 48 godzinach przeprowadzi¢ intensywne plukanie zamykajac
odpowiednie hydranty i zasuwy. Plukanie wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
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Eksploatatora. Przewdd mozna wiaczy¢é do eksploatacji po potwierdzeniu badaniami
bakteriologicznymi odpowiedniej jakosci wody pitnej.

7. Zestawienie materialowe
- rura PEHD Dz 110 x 6,6 PNI10-198 m
- zasuwa zeliwna kolierzowa Dn 100 - 2 szt
- trojnik zeliwny kotnierzowy 100/100 - 2 szt

8. Roboty ziemne
Przewod wodociagowy nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym z systemem
szalowania pionowym ciggtym. Projektowana szerokos¢ wykopow 0,8 m, Sciany pionowe.
W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw. Rury bedg ukladane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15 cm.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu, obiektow na rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociagéw uktadanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow mogacych uszkodzié przewod,
gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1., sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt 1 kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze
zaggszczonym podtozu wykonanego z gruntu Gl, nalezy boki rur podbi¢ gruntem Gl
ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu 1 sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury
zasypke wykona¢ nalezy gruntem latwo zaggszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez kamieni zaggszczanego rgcznie warstwami o gruboscei 10
cm rownoczesnie z obu stron. Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego
zageszezonego bez czesci organicznych, spetniajacego warunek nosnosci dla podioza
budowlanego G1 lub jezeli powyzszy warunek nie moze byé spelniony, z gruntu
wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:
- wykopy w elementach pasa drogowego o projektowanych powierzchniach
utwardzonych: do gigbokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej [s>1,00, ponizej
1,2 m Is=>4.9/;
- wykopy w elementach pasa drogowego o projektowanych powierzchniach nie
utwardzonych: do glebokodci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponize]
1,2 mIs>0,95.
Projektowany przewdd wodociggowy bedzie praktycznie w calodci utozony w poboczu
projektowanej jezdni
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W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Miejsca polgczen pozostawi¢ nalezy nie obsypane do czasu wykonania prob
szczelnosel.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych
urzgdzen. Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a jego nadmiar
wynikajgcy z zastosowania podsypki i zasypki nalezy wywiez¢ na odklad w miejsce
wyznaczone przez Inwestora.

9. Ogélne warunki wykonania i odbioru

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Eksploatatora, zalaczong
decyzjg zarzadcy drog, protokolem Zespotu Koordynacyjnego, pozwoleniem na budowe oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych™ - COBRTI INSTAL.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych geodeta powinien wytyczy¢ trase przewodu, a po
zrealizowaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje.
Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem osob uprawnionych.
Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wkladkg metalows.
Probe cisnieniowa wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.
Zasuwy nalezy oznakowa¢ tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ trwala opaskg z prefabrykatu grubosci min. 15 cm.
Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia powinny posiadaé atest do
wody pitnej.
Przed zasypaniem wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru przez GPWiK Izabelin.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu poprawnosci zainstalowania rurociggdéw i armatury, aktualnosci dokumentacji
powykonawcze], swiadectw producentéw, kompletnosci dokumentdw i protokolow.
Po wykonaniu prac nalezy przywrécic pierwotny stan terenu.
Przy realizacji wodociagu obowiazuja przepisy bhp okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. nr 13
poz. 93) oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r
(Dz.U. nr 47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowe] w ul. Piaskowej
(spinka miedzy ul. Brzozowa i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. Izabelin

10. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

10.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
dotyczgea projektu budowlanego p.n.”Budowa sieci wodociagowej w ul. Piaskowej (spinka
miedzy ul. Brzozowg i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. Izabelin”.

Projektowana sie¢ o $rednicy Dz110 bedzie miata dlugo$é ok.198m. Inwestycja bedzie
realizowana na dziatkach gminnych nr dz. 2585/2, 477, 493/16, 493/20 - obreb 0002 Laski,
jedn. ewid. 143202 2 Izabelin.

Inwestorem i zleceniodawca jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Izabelin ,MOKRE LAKI™ Sp. z 0.0., ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin.

10.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem
oraz kolejnosé realizacji poszczegdélnych robot

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polega¢ beda na budowie
przewodu wodociggowego Dz 110 z rur PEHD o dlugoscei ok. 198 m.,

Kolejnos¢ realizacji poszezegdlnych robot
wytyczenie trasy projektowanego wodociagu;
wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur i urzadzen

utozenie rur, montaz armatury, blokéw oporowych;
wykonanie prob cisnieniowych;

zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu;
wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;
dokonanie komisyjnego odbioru robét.

N o R W

10.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na trasie projektowanego wodociggu nie wystepujg zadne obiekty liniowe ani kubaturowe
kolidujace z projektowana siecia. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ na skrzyzowaniach z
przytaczami kanalizacyjnymi.
10.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego wodociggu, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ew. ruch samochodowy
10.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét
- przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur ;
- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopu;
- upadek narzedzi lub przedmiotow do wykopow, w ktorych moga znajdowac sie ludzie;
- ruch pojazddw dostarczajacych materiaty budowlane;
- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych:



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Piaskowe]
(spinka migdzy ul. Brzozowa 1 ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. [zabelin

10.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia
- Rejon wykopow pod uktadany wodociag nalezy wygrodzic¢ i oznakowaé tablicami ,,Uwaga
gltebokie wykopy™;
- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic;
- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.” w powigzaniu z norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane™.
10.7. Zakres instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w
sprawie szczegOlowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
Zakres instruktazu powinien obejmowac:
- zasady organizacji budowy;
- zakres 1 miejsce odbywajacych sie danego dnia robot;
- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- mozliwe zagrozenia;
- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.
10.8. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
= Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dZzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory

napigcia.

= Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy = ] Sk,

Obecny na budowie piasek lub ziemia.
s Zabezpieczenie medyczne

Apteczka plerwszej pomocy (w pomieszezeniu kierownika budowy).
= Srodki tacznoscei

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualne;j
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.
10



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Piaskowej
(spinka migdzy ul. Brzozowa i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. [zabelin

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sg kierownik budowy lub
kierownik robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

10.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W powolaniu na Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003

opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nie ma potrzeby opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to z niewielkiego zakresu prac
realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).

mgrinz. L7515 Fa
uprawn. pre
specjalnn
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0D.6630.177.2019
Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, dn. 11.04.2019 r.

Znak sprawy: 0D.6630.177.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 19.03.2019 r. do 11.04.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6in. zm.)

Przedmiot narady:| wodociag

w. Laski dz. ew. 2354, ul. Piaskowa /dr.gm./ dz. ew. 477, 493/16 i
493/20 oraz ul. Brzozowa /dr.gm./ dz. ew. 2585/2 gm. lzabelin.

Lokalizacja:

DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK
MARCHLINSKI ul. POLUDNIOWA 7, 05-082 Zielonki-Parcela

GMIN. PRZED. WOD. | KAN. IZABELIN "MOKRE tAKI" SP .Z 0.0.
ul. MOKRE tAKI 8, 05-080 Truskaw

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rabek

Miejsce narady:| -

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 15.03.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz Z'uwagami

[}

Nazwa instytucji Stanowisko Nl ‘ ido
Lp. O . “(} Imigjnazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi S S S
1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie % I 'narcin Rabek’

elektroniczny

2 | Mokre taki Uczestnik niechecny na naradzie
elektroniczny

3 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

4 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uzgodniono pozytywnie z uwagami Bogdan Farys
Pruszkéw Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z normga
elektroniczny SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem

ostroznosci, pod nadzorem R.E. ftel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable natozy¢ przepusty dwudzielne.

Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci.

5 | Przedstawiciel Gminy lzabelin Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

6 |PSGSp.zo.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Bieflkowski
elektroniczny W miejscu skrzyzowan z siecig gazowg i w jej poblizu prace prowadzic¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spétka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.

7 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Ewa Kaczmarska
informatyki Warszawa Bez uwag.
elektroniczny
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8 |Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczny Bez uwag

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, Kktére uczestniczyly w naradzie wyltacznie za pomoca érodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 422.1314, 422.1315.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

— "’,’"":'?’“T:,-:)
e

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali sawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajjce e siaki oraz Sudowie trisngelzovine nodlegaia achranie w mvél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 2 péin. zm.).

Strona2 z 2



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
0D.6640.1.5790.2017

Wo jewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143202 _2 |zabelin
Obreb: 0002 Laski
Dziatka: 477

P DOM-GEO
Nieruchomosci Budownictwo Geodezja Nieruchomosci Budownictwo
Dominik Marchlinski
Zielonki Parcela ul:.Rofudniowa 7

05-082 Stare B
\%602—44-61-2
email. thg.dominik@wp.p
www.geodetasdominik.com.pl
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYEH

oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej 0&6543:;.5790.201 7 \
| i ., G identyfikator 202_2
i Jjednostka ewidencyjna T !za]z\elin\\
| " ; identyfikator 00022
| obreb ewidencyjny R Laski
nazwa ul. Piaskowa
nrdz. ew. 477 N
skala mapy 1:500 d r
sekcja mapy 7.175.19.24.2.1
nazwa ukfadu prostokqtnych ptaskich PL 2000 strefa 7
wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 2006
oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem
aktualizaci | T
opracowania planistyczne oraz projekty budowlane
przechowywane przez organy administracji nie badano
architektoniczno-budowlanej
linie rozgraniczajqce ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nie badano
| lub w decyzji o warunkach zabudowy
| | oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, brak informacji o numerze ksiggi
| zlokalizowanych w granicach projektowanej wieczystej w ewidencji gruntéw
| inwestycji
| Informacje o granicach dz. nie badano
odlegtos¢ polozenia projektowanego obiektu AN IR A
od granic dziatki Sniol/ielgcel il 9
cel wykonania mapy do celéw projektowych uzbrojenie terenu

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

Lipiec 2018
EODETA UPRAWNIONY

data wykonania 1

DOM-GEO

mgr inz. Paw

upr. bud, do proj. w s;
w zakresie sieci, ir
wentylacyjnych, gzzowyc
i kanaliz weh Bez o
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2 'g‘:; 4 GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODO( OW 1 KANALIZACJI
IZABELIN IZABELIN ,, MOKRE LAKI” SP. 7 0.0.
| "MOKRE LAKI

Mokre Laki 8, Truskaw 05-080 Izabelin tel./fax 22 721 84 24 « 721 80 72

WT/180/2018

Warunki techniczne dla realizacji sieci wodociggowej

z dnia 08.08.2018 r.

Dia: Gminne Przedsi¢gbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin , Mokre I.aki”
Sp. z 0.0., Truskaw, ul. Mokre E.gki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156.

Gminne Przedsi¢bhiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0. zarzadzajac
sieciag wodociagowa Gminy Izabelin ustala nast¢pujace warunki techniczne dla projektu i realizacji sieci
wodociagowej na terenie gminy Izabelin.

Warunki dia realizacji
1.Sie¢ wodociaggowa nalezy zaprojektowac na terenie Gminy Izabelin wg. uzgodnien z GPWiK Izabelin

.Mokre Laki” Sp. z 0.0. ( $rednica sieci, dlugosc).

2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty lub
aprobate techniczng.

3. Nalezy zamontowaé zasuwy liniowe.

4. Podlaczenie armatura odcinajacg nalezy zaprojektowac z uszczelnieniem miekkim.

5. Rozmieszczenie hydrantow naziemnych zgodnie z przepisami.

6. Zasuwy nalezy oznakowac tabliczka ( zgodnie z PN-86/B-09700 ).

7 . Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ trwala opaska z prefabrykatu grﬁbosc: min. 15 cm.

8. Zaglebienie przewodu 1,5-1,6 m. "

9. Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty sporzqdzqnla.

II. Wykonanie sieci wodogg_gowel wymaga: : ' (

1. Uzyskania opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej dla pow:atu Warszawsklego-
Zachodniego i spelni¢ wymagania jednostek uzgadniajacych ZUDP. .

2. Uzyskania zezwolenia na budowg sieci. /

3. Uzyskanie decyzji od zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia oraz decyzji o zaj¢cie pasa drogowego.
4. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK ,, Mokre Laki” Sp. z o0.0.

5. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci z przylaczami i dostarczenie zarzadey
sieci w ciggu dwoch miesigcy od daty protokolarnego odbioru sieci wraz z przylaczami.

Wykonanie sieci wodociggowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy zgodnie z przepisami
zawartymi w Polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczno$¢ odbioru prac przed jego
zasypaniem.

Osoba upowazniona do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkow technicznych......” jest
Toemasz Cieéwierz. Kisrovmik
Blura

Cletwierz Tomasz
GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
[ZABELIN “MOKRE LAKI" Sp.z 0.0.
ul. Mokre Laki 8, Truskaw, 05-080 |zabelin
NlP 118-15- 92 156 REGON 0172?7808
PKO '{3;??:\, [1 O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808 . g
Ka g|| L kl.:w':w.\,- 27 839 014,00 PLN
NIP 1 }E
KRS | M(“ 0084 .(
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wWOJT
GMINY IZABRELIN
wo]. mazowieckie
. Izabelin, dnia 27.08.2018 1.
SKR.6853.120.2018.DM

DECYZJA Nr 53/SKR/L/2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (1. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z pozn. zm.), oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks posigpowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r.,
poz. 1257 z pdzn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2018 r. dotyczacego
lokalizacji odcinka sieci wodociggowej w pasach drogowych ulic: Brzozowej, Piaskowej,
Daszewskiego w Laskach zlozonego przez: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Egki” Sp. z o. 0., Truskaw ul. Mokre Egki 8, 05-080
Izabelin, dzialajac z upowaznienia Wojta Gminy Izabelin

zezwalam

Inwestorowi: Gminnemu Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin wVokre
Eaki” Sp. z o. 0., Truskaw ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin na lokalizacje odcinka sieci
wodociggowej w pasach drogowych drog gminnych: ul. Brzozowej ( dz. nr ew. 2585/2 Js
ul. Piaskowej ( dz. nr ew. 477 ), ul. Daszewskiego ( dz. nr ew. 493/16, 493/20 ) w Laskach
pod warunkiem, ze ww. infrastruktura kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie zgodnie
z przebiegiem przedstawionym na kopii mapy, ktéra stanowi zalgczniki do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje
od uzasadnienia decyzji wobec uwzglednienia w calosci zadania strony: iy

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 ustawy - kodeks postepowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
Jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa

do wniesienia odwotania (art. 130 ust. 4 kpa). oo
" '\“‘ ‘7:'7 i3 {“-;z
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UCHWALA NR XIX/96/99
RADY GMINY - IZABELIN
z dnia 8 grudnia 1999 roku

w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski - czesé A",
stanowigcego zmiany ‘Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare
Babice" zatwierdzonego uchwatg Nr XVII/115/92 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992 r

Na podstawie art. 7 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie
gminnym (t. jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z p62n. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o
zagospodarowaniu przestrzennym ( t. jedn. Dz. U. z 1998 r Nr 15,poz. 139); w zwigzku z uchwatg Rady
Gminy lzabelin Nr XV/45/95 z dnia 26.101995 r w sprawie przystapienia do sporzgdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski i Mosciska oraz uchwatg Nr XV/78/99 z dnia 29
wrzesnia 1899 r w sprawie sposobu wykonania pow. uchwaly Rada Gminy Izabelin, na wniosek Zarzadu
Gminy, uchwala, co nastepuje

Rozdziat 1
Zakres obowigzywania planu
§1.
1. Zatwierdza si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski czesé A", zwany dalej
planem, w obszarze obejmujacym czesc wsi Laski, ktorej granice stanowia;
od poinocy | wschodu - pétnocna linia rozgraniczajaca ulicy 3-go Maja, granica Kampinoskiego Parku
Narodowego, wschodnia granica istniejgcych terendw sportowych ( w granicach Kampinoskiego Parku
Narodowego), zachodnia linia rozgraniczajaca przediuzenia ulicy Wieczorka w kierunku péinocnym,
potnocna linia rozgraniczajgea ulicy Brzozowej na odcinku ul. Wieczorka -ul. Potudniowa, wschodnia linia
rozgraniczajaca ulicy Potudniowej, wschodnia linia rozgraniczajgca ul Przedszkolnej, wschodnia granica
dziatek nr ew. 1769 i 1729; od potudnia granica administracyjna gminy lzabelin oraz istniejgca droga
wzdiuz ptd. granicy istniejacego cmentarza, od zachodu: granica wsi lzabelin, granica Kampinoskiego
Parku Narodowego, wschodnia granica terenu Zakladu dla Niewidomych w Laskach, fragment terenu
potozony w péinocnej czeéci gminy ograniczony granica gminy tomianki od strony potnocnej i wschod-
niej, ul Trenow od strony zachodniej oraz rowem melioracyjnym od strony poludniowe;.
2. Cranice obszaru objgtego planem s3 wyznaczone na rysunku planu, sporzadzonym w skali 1 ; 1000,
stanowiacym integralng czg$¢ niniejszego planu (zalacznik nr 1 do uchwaly),

&2

Do planu dotgcza sie prognoze wplywu ustalen planu na Srodowisko przyrodnicze.

§3.
Przedmiotem ustalei planu s ustalenia dotyczace:
- przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o odmiennych zasadach zagospodarowar:
- linii rozgraniczajgcych ulic,
- terenéw przeznaczonych do realizacji celéw publicznych,
- granic i zasad zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie.
- zasad obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej,
- warunkow i zasad podziatu terenéw na dziatki budowlane, tymczascwych sposobéw zagospc - = -owa-
nia, urzadzania oraz uzytkowania terenu
§4.

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekscie planu do terenu objetego granicami piz - przy
uzyciu oznaczen zastosowanych w legendzie rysunku pianu :
2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu.

1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu badz réznych zasadach zagos: sdaro-
wania, w tym linie rozgraniczajace ulic

2) oznaczenia liniowe ciggow pieszych, rowerowych okreslajgce ich orientacyjny przeb:: do u-
$cislenia w szczegolowych opracowaniach projektowych

3) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy

4) granice stref ucigzliwosci oraz stref ochronnych

5) oznaczenia przyrodniczych elementow chronionych

6) oznaczenia obiektdw infrastruktury technicznej
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 majg charakter postulat.-»y lub

AW
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TFI-Q6X-2D5 *

Pani ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0374/02

adres zamieszkania ul. KS. .KLOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mgrinz. ELZBIETA KOZ) OVWSKA

LS|

(Dz. U )
Dz i nr 8, poz. 46)
za zgndn*;é{,?‘ z eryginalens
[l

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecks Okregowa Izba Inzynieréw Budowmnictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. alt. MLAZ/7131/ 1065 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iari. 12 ust. 1pkt 1i5, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlene z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Pawel Antczak
ur. dnia 27 grudnia 1988 roku w Plocku

otrzymuje VARSZAWSKIEGO ZACHODNIE

numer ewidencyjny MAZ/0575/PBS/17
do projektowamnia
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczef

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia cdwolania strons moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kidry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicmej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze siron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr bab. int. Eugeniusz Koda, prof. DAGEW. o, TreciCressssssssgossssssssssssssssnsesssnsssssnsfasi

mgr inz. Krzysztof Latoszek _(_,,mr ......................... sesanes ? 2
mg!’ im Tema Moak - R“m ,";@ﬁé{‘gjooooonaaonnanna-o-nnao.cooooouuuuenunnna pnﬂ;‘e:ﬁ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L71-CMD-2GX *

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0259/18
adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 P+tOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie ‘elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifiknwanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

r 38, pe ) oraz
Dz, U, nr 8, poz, 46)

............... W) AT

/
/

za zgedm(é("’ z sryginatem

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwia
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa Ww
Budownictwa.

dczeniu mozna sprawdzic za pomeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
w.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe;j Okregowej Izby Inzynieréw



Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Piaskowe;
(spinka miedzy ul. Brzozowa i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. Izabelin

)

mor i e B

(Dz. 4,y

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany p.n.”Budowa sieci wodociagowej w ul.
Piaskowej (spinka mig¢dzy ul. Brzozowa i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm. Izabelin” zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
rozzb n lnsta{g'l( ychg1 stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4 (Dz.U.

EOZ &82

201 jedn
Jednoczesnie oswiadczam, Zze projekt Jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest
przeznaczony.
Sppn N
mgr inz. Pawet Antczak, w zakresic ochro

w zakresie sieci, instalacji i urfadzep ceginych,
wentylacyjnych, gazowych, wod qupwych
i kanallzacyjpych 6z bran zeh
MAZ/0575/PBS/17

upr. bud. do proj. wspec;alnFcn insta d(v ej
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Wykonawca projektu: Inwestor:
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik GPWiK Izabelin ,,Mokre Laki" Sp. z 0. o.
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin
Inwestycja: .. . . . 5
Budowa sieci wodociggowej Dz110 w ul. Piaskowej (miedzy
ul. Brzozowg i ul. Daszewskiego)w Laskach, gm Izabelin
Tymak: Projekt zagospodarowania terenu /
£12
Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska I
Upr. nr ST-708/87 ;
Sprawdzil: mgr inz. Pawel Antczak
Upr. nr MAZ/0575/PBS/17
Opracowat: mgr inz. Krystyna Szarlik M{iuﬁ‘(ﬂ 3\
Projekt Data: Skala: Rys.
budowlany lipiec 2019 r. 1:500 2
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Wykonawca projektu:
Uslugi Projektowe - Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12, Blizne Laszczynskiego

Inwestor:

GPWiK Izabelin ,,Mokre Eqki" Sp. z 0. 0.
ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin

Inwestycja: .. . . L .

Budowa sieci wodociggowej Dz110 w ul. Piaskowej

(migdzy ul. Brzozowa i ul. Daszewskiego) w Laskach, gm Izabelin
Tytut: Profil sieci wodociggowej
Projektant: mgr inz. Elzbieta Kozlowska y i) =

Upr. nr ST-708/87 \ e
Sprawdzit: mgr inz. Pawel Antczak

Upr. nr MAZ/0575/PBS/17 /\‘
Opracowat: | mgr inz. Krystyna Szarlik ‘Wm L
Projekt Data: Skala: : Rys.
budow]any lipiec 2019 r. 1:100/500 3
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