BIUROC PROJEKTOWE
05-083 Borzecin Maty, ul. Zielonej taki 7

e-mail :biuro@ki-sanit.pl
NIP 919-172-27-59

EGZEMPLARZ 1/2'3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Lubomirskiego (odcinek od ul. Rocha
Kowalskiego do ul. Koniecpolskiego) w miejscowosci lzabelin, gmina
Izabelin.

Adres zamierzenia budowlanego:

Gmina lzabelin

ul. Lubomirskiego

dziatka nr ew.: 1183/2

obreb: 0001 Izabelin

jednostka ewidencyjna: 143202_2 lzabelin

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Branza: SANITARNA

Inwestor: Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagéow i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.
Truskaw, ul. Mokre Laki 8
05-080 Izabelin

Osoby opracowujgce czesci sktadowe dokumentacii projektowe;:

Imie, nazwisko,
nr uprawnien

mgr inz. Krzysztof Lebiedowicz /
upr. bud. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie J

i sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
Pr0jekta nt wentylacyjnych,
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MAZ/0106/POOS/14

mgr inz. Pawet Antczak

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ? ' U/L
H sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, ;
SpraWdzancy wentylacyjnych, .
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Funkcja Podpis

Data opracowania: 4 lipca 2022 r.
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1. Przedmiot inwestycji

Projektowang inwestycje stanowi budowa spinki sieci wodociggowej w ul. Lubomirskiego (dz. ew.
nr 1183/2) na odcinku od ul. Rocha Kowalskiego do ul. Koniecpolskiego w miejscowoséci Izabelin,
gmina lzabelin.

2. Istniejgcy stan zabudowania dziatki
Ul. Lubomirskiego ma nawierzchnie gruntowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowane zabudowanie dziatki bedzie stanowi¢ sie¢ wodociagowa, ktéra bedzie zasilaé
w wode przylegte nieruchomosci.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu

Pod projektowang sie¢ przewiduje sie dla zapewnienia przysziej eksploatacji obszar dziatek
0 nastepujgcej powierzchni:
Sie¢ wodociggowa: S = 1,0 m x (222,9 + 1,0) m = 223,90 m?

5. Dane informujgce, czy dziatka Ilub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o wykorzystaniu dziatki

Dziatka o nr ew.: 1183/2, obreb: 0001 Izabelin, na ktérej przewidziano budowe sieci wodociggowej
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Dziatka, na ktérej prowadzona bgdzie inwestycja nie znajduje sie¢ w granicach terenu goérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w terenie zabudowanym, ul. Lubomirskiego.
Stosowane do budowy materialy musza posiadaé $wiadectwa zgodnosci z zobowigzujgcymi
normami i wydanymi aprobatami.

Projektowana inwestycja bedzie prowadzona w wykopach zabezpieczonych szalunkami lub
klatkami systemowymi i wygrodzonych barierkami ochronnymi. Wystapig tymczasowe
ograniczenia w ruchu, a po zakonczeniu budowy nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Budowa sieci nie bedzie miata wplywu na uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zielen. Po zakorczeniu
realizacji teren zostanie przywrécony do stanu istniejgcego.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Charakter i stopiert skomplikowania projektowanej sieci wodociggowej oraz robét budowlanych nie
wymaga dodatkowych specjalistycznych zabezpieczen.

9. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badari geotechnicznych stwierdzono, ze podfoze projektowanych
obiektéw charakteryzuje sie prosta budowa geologiczna.

Projektowang sieC wodociggowg nalezy zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej. Do ninigjszej
dokumentacji zatgczono dokumentacje geotechniczna.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych i nie
bedzie wywierata negatywnego wplywu na srodowisko naturaine.



Wode nawiercono na gtebokosci 1,50m.

10. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem jedynie dziatki, przez ktére jest projektowana.
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W czasie realizacji bedg wystepowaty jedynie
krétkotrwate utrudnienia zwigzane z prowadzeniem prac w wykopach.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie nastepujacych
przepisow:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1139 )
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
skfadowych.

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wediug COBRTI-INSTAL
zeszyt 3.



11. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Borzecin Maty, 4.07.2022 r.

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,, Projekt budowlany spinki sieci wodociggowej
w ul. Lubomirskiego (odcinek od ul. Rocha Kowalskiego do ul. Koniecpoiskiego)
w miejscowosci lzabelin, gmina lzabelin” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwigzan instalacyjnych i stosownie do
Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, tekst jednolity
z pozniejszymi zmianami).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest kompletny i moze stuzyé celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

PROJEKTANT:
/

mgr inz. Krzysztof Lebiedowicz

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

MAZ/0106/POOS/14

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawel Antczak

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

MAZ/0575/PBS/17
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BUCOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 1065 17 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.:De.U. 2 2016 1. poz. 1725) iart. [2ust. 1pkt 1 i5 ust. 2,3 idepkt 1, art.
13 ust. 174, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332)
oraz § 101 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, zc zostaly
spelnione warunki w zakresic przvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nd uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Antczak
ur. dnia 27 grudnia 1988 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0575/PBS/17
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednicniom w calosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowicckiej Okregowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezcnia.

Zgodnie 7 trescig ant. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego (7. U, z 2017 r, poz. 1257 1j.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorguzenia organowi administrac)i publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniv sig prawa do odwolania od decysji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadow, Ll aliiiiinsnmme e
mgr inz. Krzysztof Latoszek T s

mgr inZz. Teresa Mosak — Rurka A PR W
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7aswiadczenie

o numerze weryfikacyoym

MAZ-HUV-MCS-1Q7 *

Pan KRZYSZTOF DANIEL LEBIEDOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0423/14

adres zamieszkania ul. ZILLONCS LAK] 7, 05-083 BORZECIN MALY

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynieréw Budewnictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne),

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Isiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylivowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie; Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa,

[Zpotniz erl. 5wl 2 ustawy 2 dinie 18 wreesoie 2001 1. o pudpisi= elekronivnym (Do U 2001 Nr 130 gog. 1450 dane w posteti
elektronitane] cpatrzone bepiecimm podpisen elektroniCinym weryTiowarnym P2y Domody watness kaadilikowanego cemyfikatu 53
réwnowalne pod wigledem shutkdw prawnvch dokumentom OParrzarmm podpsami wiashorectny.)

* Wenfikacje poprawnosci denych w niniegszym saiwiadizeniu mozne yprewdiic 14 pomoLs rumery weryfiksogniego radwisdcrenss ra
stronie Polskie] lzby inzynieréw Sudewnictws wanw pish o25.pl lub kontsktujge sig © iurem wissciwe) Ukregowe) izby Inzynieréw
Budowmicters
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"5 INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-IFD-CVB-N5C *

Pan PAWEt ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0259/18

adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 PLOCK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecnymi)

* Weryfikacie poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 13 pomocy numeru weryfikecyjnege zafwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontakiujgc sie 2 Biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynierdw
Budeowniciwa.
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Lubomirskiego (odcinek od ul. Rocha
Kowalskiego do ul. Koniecpolskiego) w miejscowosci lzabelin, gmina
Izabelin.

Adres zamierzenia budowlanego:

Gmina lzabelin

ul. Lubomirskiego

dziatka nr ew.: 1183/2

obreb: 0001 zabelin

jednostka ewidencyjna: 143202_2 Izabelin

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Branza: SANITARNA

Inwestor: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre taki” Sp. z o.0.
Truskaw, ul. Mokre Laki 8
05-080 Izabelin

Osoby opracowujgce czesci skltadowe dokumentaciji projektowe;:
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1. Przedmiot inwestycji

Projektowang inwestycje stanowi budowa spinki sieci wodociggowej w ul. Lubomirskiego (dz. ew.
nr 1183/2) na odcinku od ul. Rocha Kowalskiego do ul. Koniecpolskiego w miejscowosci lzabelin,
gmina |zabelin.

2. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanej sieci i przytaczy jest: Gminne Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Izabelin ,Mokre t.gki” Sp. z 0.0., Truskaw, ul. Mokre tgki 8, 05-080 Izabelin

3. Podstawa opracowania

— Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

— Obowigzujgce normy i przepisy

- Wizja lokalna w terenie

— Obowigzujgce normy i przepisy

— MPZP stanowigcy tre$¢ Uchwaty Nr L/318/2002 Rady Gminy Izabelin z dnia 06.03.2002 r.

4. Stan istniejacy
Istniejgca sie¢ wodociggowa Dz110 mm zlokalizowana jest w ul. Lubomirskiego (dz. ew. nr 1183/2).
Dziatka, przez ktorg przebiega inwestycja tj. dz. ew. nr 1183/2 jest dziatkg gminna.

5. Charakterystyka rozwigzania projektowego
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata w terenie zabudowanym, w ul. Lubomirskiego.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejacej sieci wodociggowej PE Dz110 mm
znajdujgcej sie w dz. ew. nr 1183/2 (ul. Lubomirskiego) z jednej strony przy skrzyzowaniu z ul. Rocha
Kowalskiego, a z drugiej strony przy skrzyzowaniu z ul. Koniecpolskiego.

Stosowane do budowy materialy musza posiadaé¢ $wiadectwa zgodnos$ci z zobowigzujgcymi
normami i wydanymi aprobatami, oraz atesty PZH.

W trakcie realizacji wykopy bedg zabezpieczone i oznakowane, a po zakonczeniu realizacji teren
przywrécony do staniu istniejgcego.

Projektowana inwestycja bedzie prowadzona w wykopach zabezpieczonych szalunkami
i wygrodzonych barierkami ochronnymi. Wystgpig tymczasowe ograniczenia w ruchu, a po
zakonczeniu budowy nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

6. Materiat

Sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur ciénieniowych PE100 Dz 110 mm SDR17 PN 10 o dt.
2239 m.

taczenie rur i ksztattek wykonywa¢ metodg zgrzewania doczolowego Ilub przy pomocy
elektroksztattek.

Od strony ul. Rocha Kowalskiego - potaczenie z istniejacym na wodociggu tréjnikiem zeliwnym
DN100 poprzez proj. zasuwe liniowg DN100 oraz tuleje kotnierzowg do rur PE @110 mm (do
zgrzewania) z luznym kotnierzem DN100 mm.

Od strony ul. Koniecpolskiego - potaczenie z istniejgcym wodociagiem poprzez proj. tréjnik zeliwny
DN100 i zasuwe liniowg DN100 oraz taczniki rurowo-kotnierzowe (do rur PE) 110/DN100 mm.

Potgczenia kotnierzowe z uszczelkami z wkladka metalows. Do potaczen kotnierzowych stosowaé
$ruby ze stali nierdzewnej.

Po $rodku proj. sieci zaprojektowano (na tzw. odgatezieniu) hydrant nadziemny ppoz. DN8OQ
Z zasuwg hydrantowg DN8O.

Catkowita dtugos¢ proj. sieci wodociggowej wynosi L¢c=(222,9 + 1,0) m = 223,90 m.



7. Skrocone wytyczne realizacji inwestycji

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym do poziomu terenu.
Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Nad przewodami ci$nieniowymi uktadaé tasme lokalizacyjno-sygnalizacyjng — 30 cm.

Zasypka wykopu piaskiem zageszczanym warstwami 20 cm (Is=98). Szczegdly opisane
w STWIORB.

Prace ziemne prowadzi¢ i montazowe wykonywaé godnie z normami:

Roboty ziemne BN-98836-02

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10725/97

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze PN-68/B-
06050

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8831/02 oraz
wymagania zgodnie ze STWIORB.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami w miejscach wykop6w nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowar wykonywaé
recznie ze szczegodlng ostroznoscia.

8. Préba cisnieniowa
Prébe cisnieniowg wykonanego wodociggu nalezy wykonaé na cisnienie ppso = 1,0 MPa, zgodnie
z normg PN-B-10725 oraz PN-EN 805 z grudnia 2002 r., po uprzednim przysypaniu go 50 cm
warstwg piasku, pozostawiajgc odkryte ztacza. Préba cisnieniowa musi sie odbywaé w obecnosci
inspektora nadzoru GPWIK Izabelin ,Mokre £.gki".

9. Dezynfekcja i ptukanie
Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopéw i wypetnieniu przestrzeni migdzy rurg
i gruntem piaskiem nalezy wykona¢ dezynfekcje sieci wodociagowej roztworem podchlorynu sodu
(w ilosci 250 mg/l) przez 24 godziny.
Nastepnie przewod poddaé intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejsza niz v = 1 m/s woda
z istniejgcej sieci wodociagowej. Wode z plukania przewodu nalezy odprowadzi¢ do kanalizagji
Sciekowej.
Po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych w certyfikowanym laboratorium i uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badania wody projektowany wodocigg mozna bedzie przekaza¢ do eksploatacji. Probke
wody do laboratorium nalezy pobra¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru.

10. Oznakowanie

Po wykonaniu wodociggu lokalizacje uzbrojenia nalezy oznakowa¢. Tablice informacyjne zgodnie
z normg PN-B-09700 umocowa¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym i stupach
zelbetowych o wymiarach 10x10x60 cm.

11. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Na obszarach bezposrednio sgsiadujgcych z terenami podlegajacymi ochronie akustycznej roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone wytacznie w porze dnia (godz. 6°° — 20%).

Wykonawca jest zobowigzany przez Inwestora do zagospodarowania usuwanych lub
przemieszczanych mas ziemnych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1
ustawy o odpadach odpowiednim taborem na wyspecjalizowane wysypiska.

12. Uwagi

Wytyczenie trasy sieci moze wykonac¢ uprawniony geodeta zgodnie z zatgcznikiem protokotu Komisji
Koordynacyjnej.

Wszelkie materiaty instalacyjne uzywane do wykonania sieci i przytaczy muszg by¢ dostarczone
wraz z deklaracjg zgodnosci PN-EN lub wazng Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL oraz posiadaé
Atest Higieniczny PZH, Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét



Budowlano-Montazowych, czes¢ Il, Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz warunkami Komisji

Koordynacyjnej i GPWIK |zabelin ,Mokre Laki”.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania wydajno$ci wybudowanych hydrantéw p.poz.

w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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BIURDO PROJEKTOWE
05-083 Borzecin Maty, ul. Zielonej taki 7

e-mail :biuro@ki-sanit.pl
NIP 919-172-27-59

EGZEMPLARZ 1@2)3

Il ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Lubomirskiego (odcinek od ul. Rocha
Kowalskiego do ul. Koniecpolskiego) w miejscowosci lzabelin, gmina
Izabelin.

Adres zamierzenia budowlanego:

Gmina lzabelin

ul. Lubomirskiego

dziatka nr ew.: 1183/2

obreb: 0001 Izabelin

jednostka ewidencyjna: 143202_2 Izabelin

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Branza: SANITARNA

Inwestor: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre taki” Sp. z o.0.
Truskaw, ul. Mokre Laki 8
05-080 Izabelin

Spis zawartosci:

1. Informacja BIOZ str. 2-5

2. Warunki techniczne nr 89/2022 z dn. 16.05.2022 r. wydane przez GPWiK
|zabelin ,Mokre Laki”. str. 6

3. Decyzja lokalizacyjna nr 66/WRU/L/2022 z dn. 01.06.2022 r. str. 7-9

4. Protokét z narady koordynacyjnej (znak sprawy: 0OD.6630.335.2022) z dn.
14.06.2022 r. wraz z zatgcznikiem mapowym  str. 10-12

5. Geotechniczne warunki posadowienia (opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny).Opracowanie GEO4Tech,
maj 2022 r. str. 13-30

Data opracowania: 4 lipca 2022 .
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e-mail :biuro@kl-sanit.pl
NIP 919-172-27-59
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Lubomirskiego (odcinek od ul. Rocha
Kowalskiego do ul. Koniecpolskiego) w miejscowosci lzabelin, gmina
1zabelin.

Adres zamierzenia budowlanego:

Gmina lzabelin

ul. Lubomirskiego

dziatka nr ew.: 1183/2

obreb: 0001 Izabelin

jednostka ewidencyjna: 143202_2 lzabelin

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Branza: SANITARNA

Inwestor: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0.
Truskaw, ul. Mokre taki 8
05-080 Izabelin

Projektant: mgr inz. Krzysztof Lebiedowicz
Nr uprawnien
MAZ/0106/POOS/14
ul. Zielonej t.aki 7, 05-083 Borzecin Maty

Data opracowania: 4 lipca 2022 r..



1.

Informacja BIOZ

=0 00 N O o=

Dane ogdine
Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) dotyczaca projektu budowlanego spinki sieci wodociaggowej w ul. Lubomirskiego
W miejscowosci Izabelin, gmina lzabelin.

Dane identyfikacyjne inwestycji
Inwestycja: ,Budowa spinki sieci wodociagowej w ul. Lubomirskiego (odcinek od ul. Rocha
Kowalskiego do ul. Koniecpolskiego) w miejscowosci Izabelin, gmina Izabelin”
— dziatka nr ew.. 1183/2, obrgb: 0001 lzabelin, jednostka ewidencyjna:

143202_2 |zabelin

Inwestor:

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,Mokre tagki” Sp. z 0.0.
Truskaw, ul. Mokre taki 8
05-080 Izabelin
Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych robét.

Roboty podstawowe:

sieci wodociggowej o $rednicy Dz110x6,6 mm PE100, SDR17 o t{gcznej dtugosci
L=223,90 mb

Roboty towarzyszace

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego typu: linia $redniego napiecia, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, przewody sieci gazowej oraz innego uzbrojenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi;

odtworzenie nawierzchni drogi do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych robot

wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,

wytyczenie trasy projektowanej sieci,

wykonanie wykopu,

utoZzenie rur wodociggowych na podsypce,

wykonanie obsypki rurociagu z réwnoczesnym jej zageszczeniem,
wykonanie préby szczelnosci,

dezynfekcja rurociggu sieci wodociggowej,

wykonanie przetaczen,

zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu,

0. wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow,
1

. dokonanie komisyjnego odbioru robét.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robét

Do zagrozen wystepujgcych podczas realizacji tego typu rob6t budowlanych naleza:

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z
wykopu);



upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu);

upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopéw, w ktérych moga
znajdowac sie ludzie;

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

ruch pojazdéw samochodowych;

ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

zatadunku i roztadunku materiatéw, wyrobow;

praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;

mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu rurociggu
nieodpowiednim sprzgtem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii elektroenergetycznej
oraz linii Sredniego napiecia ( w strefie jej oddziatywania)

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia

Teren robot budowlanych nalezy wydzieli¢ i oznakowaé w nastepujacy sposéb:

— teren wykopow pod uktadany kanat nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,Uwaga
gtebokie wykopy”;

— wykopy niezasypane nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w nocy nalezy je o$wietli¢;

~ wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, normg BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze ”
oraz normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Do pracy mogg zosta¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Kazdy z pracownikow zostanie przeszkolony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowag:

— zasady organizacji panujgce na budowie

— zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robét

— zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym

— mozliwe zagrozenia

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub ich
sgsiedztwie ustala si¢ w celu bezpiecznej i sprawnej komunikacji oraz szybkiej ewakuacji na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczernstwom to:




Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng  wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) powinien by¢ wyposazony w czujniki i sygnalizatory
napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg -1 szt.
Koc gasniczy -1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczeristwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musza spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni s3: Kierownik budowy lub
Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,Planem BIOZ". Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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1 1IZABELIN IZABELIN ,,MOKRE EAKI” SP. Z 0.0.
1L "MOKRE LAKI" Mokre taki 8, Truskaw 05-080 Izabelin tel. 22 721 80 72
WT/89/2022

Warunki techniczne dla realizacji sieci wodociggowej

z dnia 16.05.2022 r.

Dla: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéow i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki”
Sp. z 0.0., Truskaw, ul. Mokre L.gki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o.0. zarzadzajac
siecig wodociagowa Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla projektu i realizacji sieci
wodociggowej w ulicy Lubomirskiego w Izabelinie B.

I. Warunki dla realizacji

1. Sie¢ wodociagows nalezy zaprojektowac na terenie Gminy Izabelin wg. uzgodnien z GPWiK
Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0. ($rednica sieci, dtugosc).
Wszystkie zainstalowane przez Wykonawcg materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty
lub aprobatg techniczng.
Nalezy zamontowa¢ zasuwy liniowe.
Podlaczenie armaturg odcinajaca nalezy zaprojektowac z uszczelnieniem migkkim.
Rozmieszczenie hydrantéw naziemnych zgodnie z przepisami.
Zasuwy nalezy oznakowac tabliczka ( zgodnie z PN-86/B-09700 ).
Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ trwala opaska z prefabrykatu grubosci min. 15 cm.
Zagtebienie przewodu 1,35-1,5 m.
Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

t

e

II. Wykonanie sieci wodociggowej wymaga:
1. Uzyskania opinii Narady Koordynacyjnej dla powiatu Warszawskiego - Zachodniego i spetnienia

wymogow jednostek uzgadniajacych Narady Koordynacyjne.

2. Uzyskania zezwolenia na budowe sieci.

3. Uzyskanie decyzji od zarzadcy drogi na lokalizacjg¢ urzadzenia oraz decyzji o zajgcie pasa
drogowego.

4. Uzgodnienia projektu przez GPWiK ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.

5. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci z przylaczami i dostarczenie

zarzadcy sieci w ciggu dwdch miesiecy od daty protokolarnego odbioru sieci wraz z przylgczami.

Wykonanie sieci wodociggowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy zgodnie z przepisami
zawartymi w Polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczno$¢ odbioru prac przed jego
zasypaniem.

Osobag upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkéw technicznych.....”
jest Mateusz Dabrowski.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre L3ki” Sp. z 0.0. nie ponosi
odpowiedzialnosci za wystapienie okolicznosci, ktore uniemozliwia realizacj¢ Warunkéw Technicznych,
w szczegolnosci za brak wyrazenia zgody ze strony zarzadcow drég oraz wiascicieli dziatek prywatnych,
na terenie ktorych sie¢ bedzie projektowana.

Otrzymalem/{am............................ “Awel Bohdziewicz..

PKO BP SA 11 O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808
Kapitat zaktadowy 30 133 117,00 PLN

NIP 118-15-92-156

KRS 0000008468
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DECYZJA Nr 66/WRU/L/2022

e Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
. o drogach publicznych (4. Dz. U. z z 2021 r., poz.1376, 1595 z 2022r. poz.32), oraz art. 104
L. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz. U. z
i 2020r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2022 r. zlozonego przez
. Pana Pawla Bohdziewicza Prezesa Zarzgqdu Gminnego Przedsi¢biorstwa Wodociggéw i
. Kanalizacji Izabelin ,Mokre Lgki” Sp. z o.0. z siedzibg w Truskawiu, ul. Mokre Laki 8,
R 05-080 Izabelin, dziatajac z upowaznienia Wéjta Gminy Izabelin

zezwalam

. Inwestorowi: Gminnemu Przedsigbiorstwu Wodociaggéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre
r . Laki” Sp. z o.0. z siedzibg w Truskawiu, ul. Mokre L.gki 8, 05-080 Izabelin, dzialajac z
upowaznienia Wojta Gminy Izabelin na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Lubomirskiego
(dz. nr ew. 1183/2) we wsi Izabelin sieci wodociggowej o ér. 110mm pod warunkiem, ze ww.
infrastruktura wykonana zostanie zgodnie z przebiegiem oznaczonym na kopii mapy, ktéra
stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje
od uzasadnienia decyzji wobec uwzglednienia w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia .
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
. jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
. do wniesienia odwotlania (art. 130 § 4 kpa).

- Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac zezwolenie od zarzadcy drogi na:

a) prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

k b) umieszczenie w pasie drogowym urzadzed infrastruktury technicznej
i niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami ]ub p@trmbamg p@p}w
k. 3 drogowego. ) ZACHODNIS




Niniejsza decyzja, zgodnie z wymaganiami art. 32 ust, 4 pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 1. poz. 1333 ze zm.), stanowi dokument uprawniajacy Inwestora
do zloZenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ww. nieruchomoscia na
cele budowlane w procesie ubiegania si¢ o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe

przylacza elektroenergetycznego kablowego podziemnego i Ziacza kablowego lub zgloszenia
rozpoczecia roboét budowlanych.

Uwaga

Uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzeniaq niezwigzanego
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stanowi podstawy
do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Whioski 0 wydanie zezwoleri na 2ajgcie pasa drogowego nalezy tlozy¢ do zarzgdey drogi z co
najmnief dwutygodniowym wypizedzeniem prred planowanym terminem Jego zajecia.

Wydanie niniejszego zezwolenia zgodnie z czgdcia 111 ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada o optacie
skarbowej (. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1546 z¢ zm..} jest zwolnione od oplaty skarbowej.

. Zal. 1. Mapaz projektowanym przytaczem
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Sprawe prowadzi:
oanna Kaminska
Tel. 22 722 89 51
~mail: j.kaminska@izabelin.pl

. 1. Pan Pawet Bohdziewicz - Prezes Zarzadu

- Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,, Mokre 1.aki”
ul. Mokre Laki 8§,
05-080 Izabelin
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0D.6630.335.2022

Ozaréow Mazowiecki, dn. 14.06.2022 r.

Znak sprawy: 0D.6630.335.2022

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.06.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ wodociggowa
Lokalizacja:| lzabelin, dz.: 1183/2

LEBIEDOWICZ KRZYSZTOF
ul. ZIELONEJ tAKI 7, 05-083 Borzecin Maty

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Inwestor: IZABELIN "MOKRE tAKI" SP Z 0.0. Z SIEDZIBA W TRUSKAWIU
ul. MOKRE tAKI 8, 05-080 Truskaw

Projektant:| KRZYSZTOF LEBIEDOWICZ Inne upr.: budowlane: MAZ/0106/P0O0S/14

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 31.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

s Nazwa instytuc)l Stanow:lsko Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Ragbek
elektroniczny Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac

recznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomi¢ Geodete
Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Poznanska 133, 05-850 Ozardow
Maz .

2 | Mokre taki Stanowisko pozytywne Mateusz Dabrowski

elektroniczny Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Warunkéw
Technicznych

3 | Przedstawiciel Gminy lzabelin Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

4 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa Brak uwag
elektroniczny

5 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rgbek, dn. 15-06-2022 09:12:34
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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elektroniczny Bez uwag. I

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 717419.5.1289.

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcege narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyélnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat{a): Marcin Rabek, dn. 15-06-2022 09:12:34
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
Sekcje mapy: 7.174.19.05.3.2: 7.174.19.03.1.4: 7.1774.19.03.4.1, 7.1774.19.03.2.1, 7.174.19.03.1.2

SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , ukiad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH

Wojewddztwo: mazowicckie ;
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: 1432022 _|zabelin
Obreb: 0001

3

§}5794450

+ 4

mgr inZ. Krzysztof L

Upr. bud. nr MAZ/0 PCOS/14
do projektowania bez ografigfen w specjalnosci
i i{a\acji iurzgdzen

ciepinych, wentyta€yinych, gazowych,
wodociagdwyeh i kanalizacyjnych

Przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
jest:
- odcinek pkt 1-7 sie¢ wodociggowa

Elektronicznie
Krzysztof podpisany przez
. Krzysztof Daniel
Danlel Lebiedowicz
Lebiedowicz Data: 2022.05.31
22:41:39 +02'00

13301
Ls

A+ +

STAROSTA WARSZAWSK] ZACHODNI
Dokumentacja projektQwa nr
0D.6630.335.202
byta przedmiotem nara
kowgrdynacyjnej przeprowadzokgj

Data: 2022.06.15 09:14:27 CEST

_‘_

Oswladczam, Ze niniejszy dokument 2ostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materialéw paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Jednoczesnie informuje, Ze jestem
$wiadomy cdpowiedzialno$ci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator prac geodezyjnych 0D.6640.1,2524,2022
Ogran prowadzacy panstwowy
zaséb geodezyjny i kartograficzny

Starosta warszawski-zachodni

UStUGI GEODEZYINE DANIEL WASIAK
NIP: 123-086-34-84

Nr oraz data sporzadzenia 0D.6640.1.2524.2022_45879
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych

z dnia 25.05.2022

Daniel Wasiak

Imie, nazwisko, nr uprawnier i GEODE RAWN!ON‘q
podpis geodety uprawnionego G dpr. 19441

tal L Lor QOn
T Lo (=4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu polozonego przy ulicy Lubomirskiego nr rob 194/22
Oznaczenie Kancelaryjue pracy geodezyjnej NEZ: OD.0640.1.2524,.2022
Miejscowosé / Obreb Tzabelin

fil 43202 2
Jednostka ewidencyjna identyfikator —
nazwa Tzabelin
: 2 identy Tikalor 143202 2.0001
Obrgh ewidene
e il nazwa Tzabelin
Skala mapy 1: 500
r prostokatnyeh plaskich PL-2000
Uklad Irz¢dnych it
adu wspdlrzednye o R T T
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem akivalizacii |

Oznaczanie i infy je o sluzebnoseiach gruntowyeh majgeych

wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach nie badano
projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturn uzytku gruntowego, ktory nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencyjnych gruntéw i budynkow

Nie wyklucza sig istnienia w tereice innyeh nie wskazanych na niniejszej mapie urzqgdzen

LSEHUIE pogzjemayshe kidrs ni {pyly zgloszone do inwentaryzacji i
Danis

Daniel Wasiol:

o

Yeann: 14 tel.502 586 080

IP: 123-086-34-84 Regon: 141602060 R 30
Nazwa'inig F sfui\\és%ot\}ﬁ"i’omwcy'om'd.im-n'é:udpls Tmig i nazwisko, ne uprawiiei oraz data i podpis geodety

o0soby reprezentujace; wykonaweg j : ktory op val mape




PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE
BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

Geotechnika, Geologia Specjalistyczne
Inzynierska i Hydrogeologia Roboty Inzynieryjne
Tel. 503 533 521 tel. 784 611 613
geodtech@gmail.com drilldtech@gmail.com
OBIEKT Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

ul. Jezynowa, Hornéwek
ul. Jodtowa, Mosciska
ADRES ul. Sapiehy, ul. We_sola?, ul. Wolodyjowskiego,
INWESTYCJI ul. Lubomirskiego, lzabelin B
gm. lzabelin, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie
05-080 Hornowek, 05-080 Mosciska, 05-080 Izabelin B

OPRACOWANIE Geotechniczne warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia
dia potrzeb budowy sieci wodociggowej w ul.
Jezynowej w m. Hornéwek, ul. Sapiehy, ul.

TYTUL Wesotej, ul. Wotodyjowskiego oraz w ul. Lubomirskiego w
m. lzabelin B oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Jodtowej w m.
Mosciska,
gm. lzabelin, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie

KL-SANIT
Zleceniodaweca: ul. Zielonej Laki 7
05-083 Borzecin Maly
DATA ) Egzemplarz
OPRACOWANIA maj 2022 .

Imie i Nazwisko

mgr Szczepan Pruszczynski

upr. VII-1997
ZESPOL mgr Piotr Konopka mgr Piotr Kon??ﬁa
" gevlog.,// /.
upr. XI1I-012MAZ upr, g@giun&%mlgﬁlmz

mgr inz. Sara Rosenbaum Sapa  KSHOQL




Temat nr 1701 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w m. Hornowek, Mosciska oraz lzabelin 8, gm. lzabelin,

. pow, warszawski zachodni, woj. mazowieckie
SPIS TRESCI

k. [P e G FINIIETR  msensemremmpansinsimmsmes i s 4
1. Cel i charakterystyka projektowanej inWestycji.............ccccccecvvmeeiivvivireeiiissieeccsieencnen. 4
B RO BB IR s anisismommissmtinsmami i neno s 4
1. DOKUMENTCJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO........cooieiicieeicicvi |
1. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN ..o L)

1.1. Otwory wiertnicze
1.2. Sondowanie dynamiczne DPL

1.3. Prace kameralne 6

2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICINGO-INZYNIERSKA. ....cconvovisvsvmvissssssssecsssianees 7
2.1. Charakterystyka terenu badan — poftozenie i morfologia

2.2. Warunki gruntowo — wodne

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych 8
T MHHERIT ..o mimmmgeanammemspesesas R g A AR 10
HEL.PROJERT GEOTECHNICZNY........occonmnsssomsamsmsnserssansnssss s i st 12
T, VB TER . ...commses onnesmmmemsmenmsmsmsnasams st s 5585 508585 555 S A R RS S A A S e 12
2. Prognoza zmian wtasciwosci podfoza gruntowego W CZasi€..........cccecoueeeieeiniicencea. 12
3. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych............ccccoooii 13
4. Okreélenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

(3 =11 11013181 /67.1 111 o) ST 13
5. Okreslenie oddziatywar od gruntu ... 13
6. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoZza gruntowego ...........ccccevevivcreiiiiincccnncnn, 13
7. No$noéci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlna statecznosc......................... 13
8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia.......................... 14
9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot

ziemnych | specialistycznych robot geologicznych ... camnimismrarimrmmssnomssn 14

10. Okres$lenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt
budowiany i sposéb przeciwdziatania tym zagroZeniom .............cccoevviiiriciiiaecnenn 14

11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpic w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
530150 T4 0 o P — 15

B e D S A N S L P MR e L e A P S e S S T

T s s e T o AT e A T e e R P s e A

R

GEQ4Tech Sp. z0.0. Stronaz2zas Warszawa, maj 2022 r.
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dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
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Zat. 3.0 Objasnienia do kart otworéw badawczych.
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Temat nr 1701 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

w m. Hornowek, Mosciska oraz Izabelin B, gm. lzabelin,

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. CEL | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem ninigjszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej sieci wodociggowej w ul. Jezynowej w m. Hornéwek, ul. Sapiehy,
ul. Wesotej, ul. Wolodyjowskiego oraz w ul. Lubomirskiego w m. Izabelin B oraz sieci

kanalizacyjnej w ul. Jodtowej w m. Mosciska.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty
proponuije sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[11 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.
[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i t.gacznosci. 2010 r.
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Temat nr 1701 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

w m. Horndwek, Mosciska oraz lzabelin B, gm. Izabelin,

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Il. DOKUMENTCJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN

Na badanym terenie wykonano:
- 6 otwordéw badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
- 6 sondowan sondg dynamiczng lekkg do gtebokosci 2,0 — 3,0 m p.p.t.

1.1. Otwory wiertnicze

Wiercenia badawcze wykonane zostaty przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za
pomocg $widréw spieranych o srednicy 110 mm. Wiercenia prowadzone byty marszami
pozwalajgcymi na doktadny opis warunkéw gruntowo — wodnych. Prace terenowe
prowadzone byty przez zespot badawczy przy statym nadzorze uprawnionego geologa.
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw
zgodnie z normg PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5
— Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i
opis; PN-EN [SO 14688-2:2018-5 - Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN 1SO 22475-1:2006

Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania obejmowaly makroskopowe badania probek pobieranych z otworow
badawczych z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m,
okreélajace rodzaje gruntow (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotnosci gruntow,
barwe, konsystencje oraz ewentualng zawarto$¢ czesci organicznych, wg [1], [2] i [3]
(wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0 oraz Zat. 3.0). Prowadzone réwniez byly za
pomoca swistawki hydrogeologicznej pomiary pofozenia zwierciadta woéd podziemnych
we wszystkich otworach badawczych (wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0 oraz
Zat. 3.0).

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbednych pomiaréw otwory
zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miare mozliwosci z zachowaniem

kolejnosci warstw, a teren w okdl punktu badawczego zostat uporzadkowany,
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przywrécono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagat prowadzenia prac

rekultywacyjnych.

1.2. Sondowanie dynamiczne DPL

Sondowanie dynamiczne DPL wykonano przy uzyciu urzgdzenia mechanicznego
przy zastosowaniu stozka lekkiego DPL. Wymiary stozkow jak i przebieg badania sa
zgodnie ze standardami miedzynarodowymi i wymogami norm. Przebieg badania
polega na wbijaniu w podioze kolumny zerdzi zakonczonych koricoéwka sondy
(stozkiem), za pomocg miota o masie 10 kg oraz statej znormalizowanej wysokosci

spadania.

Parametrem sondowania jest liczba uderzen bijaka (mfota) sondy potrzebna do
zagtebienia kolumny zerdzi w grunt na gtgeboko$c 10 cm (Nk). Wykresy parametréow
sondowan ofrzymane bezposrednio z badan zostang zweryfikowane w oparciu o
analize przebiegu wykresu zmian parametrow sondowan w badanym profilu gruntowym.
Bezposrednio z otrzymanych wynikow sondowan okreslony zostat parametr N1o, na
ktérego podstawie zostaty wyznaczone warstwy o zblizonych parametrach, ktére

charakteryzowane sg przez stopief zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych.

Zinterpretowane wyniki sondowania przedstawiono na kartach otwordw badawczych

i sondowan dynamicznych DPL (Zat. 3.0).

1.3. Prace kameralne

Przeprowadzone prace kameralne obejmowaty nastepujace czynno$ci:
e analiza wynikow wiercen;
e analiza wynikdw sondowan;
o sporzadzenie kart dokumentacyjnych otwordw wiertniczych i sondowanj;
e wydzielenie w podiozu warstw geotechnicznych;
e opracowanie mapy dokumentacyjnej;
e okreslenie warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow;

e opracowanie tekstu dokumentacji
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pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

2.1. Charakterystyka terenu badan — pofozenie i morfologia

Teren inwestycji potozony jest przy w miejscowoséciach Hornowek, Mosciska oraz
Izabelin B, znajdujgcych sie w otoczeniu lub bezposrednim sasiedztwie dwoéch
Obszarow Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptakéw oraz obszaru ochrony
siedlisk ,Puszcza Kampinoska” (PLC140001). Omawiane obszary znajdujg sie takze w
otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego Ilub w bezposrednim sasiedztwie

Kampinoskiego Parku Narodowego.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w obrebie dwoch mezoregionéw —
Kotlina Warszawska (318.73) oraz Réwnina towicko-Btonska (318.72), makroregion -
Nizina Srodkowomazowiecka (318.7).

Pod wzgledem geomorfologicznym, obszar objety mezoregionem Kotliny
Warszawskiej stanowi rozszerzenie doliny rzeki Wisty w okolicy ujécia do niej rzeki

Narwi, zas obszar Rowniny Lowicko-Btoriskiej stanowi morenowa réwnine denudacyjna.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. 1.0).

2.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych wiercen i analizy materiatéw kartograficznych stwierdza
sig, iz na badanym terenie pod warstwg gleby zalegajg utwory niespoiste genezy
wodnolodowcowej oraz lokalnie eolicznej (w punkcie nr 1). Ponizej, w punkcie nr 2,
wystepujg grunty spoiste genezy morenowej. Grunty niespoiste reprezentowane sa
przez piaski drobne i pylaste, za$ utwory spoiste wyksztatcone sg w postaci glin

piaszczystych ze zwirem.

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na kartach otworow
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badawczych i sondowan dynamicznych (Zat. 2.0).

Podczas badan terenowych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
podziemnej o charakterze swobodnym w punktach nr 1, 3, 4 oraz 6. Zwierciadio
swobodne zostato nawiercone i ustabilizowane na gtebokosciach odpowiednio: 2,8 m
p.p.t., tj. na rzednej 83,3 m p.p.t.; 1,5 m p.p.t, tj. na rzednej 93 m n.p.m.; 0,7 m p.p.t, 4.
na rzednej 94,2 m n.p.m. oraz na gtebokosci 1,3 m p.p.t, tj. na rzednej 95,7 m n.p.m.

Badania zostaly przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opadow deszczu lub roztopéw stan wédd podziemnych moze ulec

sezonowym wahaniom. Jako zakres wahan zleca si¢ przyja¢ wartos¢ +/- 0,5 m.

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Szczegbtowe  zestawienie  charakterystycznych  parametrow  geotechnicznych

przedstawiono w 1abp. 1.

a) Warstwa geotechniczna la

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci piaskow drobnych i

pylastych.
Grunty te wystepujg w stanie $redniozageszczonym.
Parametr wiodgcy — stopien zageszczenia lpb = 0,58 (58%)

Geneza: eoliczna i/lub wodnolodowcowa

Grunty tej warstwy sg gruntami noSnymi.

b) Warstwa geotechniczna Ib

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wyksztalcona w postaci piaskow drobnych i

pylastych.

Grunty te wystepuja w stanie zageszczonym.
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Parametr wiodacy — stopien zageszczenia Ip = 0,69 (69%)

Geneza: wodnolodowcowa.

Grunty tej warstwy sg gruntami no$nymi.

c) Warstwa geotechniczna Il

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci glin piaszczystych ze zwirem.
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci I = 0,30 (Ic=0,70)

Symbol konsolidacji ,B” w rozumieniu normy B-03020.

Geneza: morenowa

Grunty tej warstwy sg gruntami o ograniczonej no$nosci.

Tab. 1 Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone

Symbol
konsolidacjr
zageszczenia
(stopien
plastycznosci)
Objetosciowa grunty
wilgotne/nawodnione
Kattarcia
wewnetrznego
Modut scisliwesci
Wysadzinowosé
wg [9]

pierwoetnej Mo

Warstwa geotechniczna
| Modutiscisliwosci

1
e

h G e A ‘ M ,
[kPa] a]l | IMPa]

. piaski drobne,
Cla o Po- 0,58 1,75-1,90 ¢ 309 ¢ - . 744 93,0 | niewysadzinowe
. piaski pylaste

.~ piaski drobne,

TS B i 069 | 185200 | 314 | - | 886 : 1108 | niewysadzinowe |
\ . piaski pylaste : ; : : : :
o gliny 1 S ‘
Il ‘ B (030) 2,10 . 164 280 ° 293 39,0 . wysadzinowe
. piaszczyste | : : ‘
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3. Witoski

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem [7] projektowang Inwestycje nalezy zaliczyC do drugiej
kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

2. Na podstawie wykonanych wiercen i analizy materiatow kartograficznych stwierdza
sie, iz na badanym terenie pod warstwa gleby zalegajg utwory niespoiste genezy
wodnolodowcowej oraz lokalnie eolicznej (w punkcie nr 1). Ponizej, w punkcie nr 2,
wystepujg grunty spoiste genezy morenowej. Grunty niespoiste reprezentowane sg
przez piaski drobne i pylaste, zas utwory spoiste wyksztatcone sg w postaci glin
piaszczystych ze zwirem.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na kartach otworow
badawczych i sondowan dynamicznych (Zat. 2.0).

4. Podczas badan terenowych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
podziemnej o charakterze swobodnym w punktach nr 1, 3, 4 oraz 6. Zwierciadto
swobodne zostato nawiercone i ustabilizowane na gtebokosciach odpowiednio: 2,8
m p.p.t., tj. na rzednej 83,3 m p.p.t; 1,5 m p.p.t, tj. na rzednegj 93 m n.p.m.; 0,7 m
p.p.t., fi. na rzednej 94,2 m n.p.m. oraz na gtebokosci 1,3 m p.p.t.,, tj. na rzednej
95,7 mn.p.m.

5. Warunki wodne na omawianym terenie sa zréznicowane — w rejonie ul. Sapiehy
warunki wodne sg niekorzystne, ze wzgledu na plytko wystepujacy poziom
zwierciadta wéd podziemnych. Zaleca sie obnizenie zwierciadta przed
przystapieniem do prac zwigzanych z ukfadaniem sieci.

6. W rejonie ul. Lubomirskiego oraz ul. Wotodyjowskiego istnieje mozliwos¢
wystepowania poziomu zwierciadta w poziomie lub na granicy poziomu
posadowienia, co moze utrudni¢ prace zwigzane z uktadaniem sieci. Zaleca sig
wykonywanie tych prac po uprzednim obnizeniu zwierciadta wod podziemnych.

7. W pozostatych lokalizacjach warunki wodne sg korzystne — poziom zwierciadta wod
nie powinien utrudnia¢ prac zwigzanych z uktadaniem sieci.

8. Warunki gruntowe sg w korzystne ze wzgledu na wystepowanie w poziomie
posadowienia gruntdbw niespoistych w stanie Sredniozageszczonym i
zageszczonym.

9. Badania zostaly przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opadéw deszczu lub roztopéw stan wod podziemnych moze ulec

sezonowym wahaniom, nawet o +0,5 m.
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10. Na podstawie badarn polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Szczegotowe zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
przedstawiono w Tab. 1.

11. Strefa przemarzania dla rejonu badar zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.

12. Grunt w dnie wykopéw nalezy chroni¢ przed wplywem dtugotrwatych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow  wytrzymatoSciowych
(uplastycznienie lub skurcz).

13. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana ieksploatowana w sposdéb
zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.

14. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

15. Podane rzedne wysoko$ciowe nalezy traktowac jako orientacyjne. Punkty badan na

etapie budowy nalezy zniwelowaé geodezyjnie.
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Temat nr 1701 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociqggowej i kanalizacyjnej

w m. Hornowek, Mosciska oraz lzabelin B, gm. lzabelin,

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

lil. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. WSTEP

Projekt geotechniczny zawiera zalecenia okreslone w celu optymalnego pod wzgledem
technicznym zaprojektowania oraz wykonania posadowienia sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Ubliczenia statyczne | projekiowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1, Czesc

2. Zasady ogo6lne, Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

2. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Zmiany podioza gruntowego podczas prawidtowego wykonywania prac

fundamentowych bedg mate i niezauwazalne.

Zmiany wiasciwoéci podioza gruntowego w czasie dotyczy¢ bedg wytgcznie strefy
bezposredniego oddzialywania obciazen w strefie pod sieciami. Nastapi osiadanie,

konsolidacja gruntu i ustabilizowanie sie rownowagi miedzy obiektem i podtozem.
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Temat nr 1701 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

w m. Hornowek, Mosciska oraz Izabelin B, gm. lzabelin,

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

W celu okreslenia wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy
zastosowaC podejscie obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu
Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartoéci M1 (wg tabeli A4 z
PN-EN 1997-1).

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

Wspdtczynniki czesciowe dla: kata tarcia wewnetrznego yg@, spéjnosci yc,
wytrzymato$ci na $cinanie bez odptywu ycu’, oraz ciezaru objetosciowego yy' posiadaja
te samg wartosc yi' = 1,0. Dla pozostatych parametréw geotechnicznych, tj: wilgotnosci
naturalnej wn, wspotczynnika filtracji k, edometrycznego modutu $cisliwosci pierwotnej
MO, oraz modutu odksztatcenia gruntu EO nie stosuje sie podejscia obliczeniowego,

poniewaz w obliczeniach korzysta sie z wartosci charakterystycznych.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Grunt oddziatywac bedzie na sie¢ poprzez odpor rownowazacy obciazenia.

6. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Zaleca sie przyja¢ model wyjsciowy w postaci kotowego przewodu sieci
posadowionej na podiozu o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza

Gruntowego.

7. NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNA STATECZNOSE

Nosnos¢ bedzie zachowana pod warunkiem prawidtowego zaprojektowania i

wykonawstwa posadowienia.
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Temat nr 1701 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

w m. Horndwek, Mosciska oraz lzabelin B, gm. lzabelin,

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA

Dane podtoza gruntowego zostaty ustalone w Dokumentacji Badar Podtoza
Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie
budowalnym. Petng odpowiedzialno$¢ za posadowienie obiektéw lezy po stronie

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru.

9. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 16907-
2:2019-01.

Roboty ziemne powinno wykonywac sie pod statym nadzorem geotechnicznym,
ktérego zadaniem bedzie potwierdzenie zgodnosci warunkéw gruntowo wodnych z
Projektem, oraz kontrolowat zasypki i obsypki fundamentowe (rodzaj wbudowywanego

materiatu i jego zageszczenie).

10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY
| SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidtowego wykonawstwa. Aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu gruntéw w wykopach nalezy je chroni¢ przed zalewaniem,
awode z dna odpompowywac. Wykonywanie gtebszych wykopoéw moze wymagac
prowadzenia odwodnienia napigtego poziomu wodonosnego tak, aby nie dopusci¢ do
utraty stateczno$ci wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe nalezy

prowadzi¢ w taki sposéb, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato jak najkrocej.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii
moze byé wymagane prowadzenie monitoringu wéd podziemnych, aby oddziatywanie
odwodnienia nie spowodowato szkéd w otoczeniu wykopow. Wykonawca robot
powinien przeanalizowa¢ sytuacje gruntowo-wodng oraz przedstawic sposob
zabezpieczenia gtebokich wykopoéw oraz odwonieni budowlanych w Projekcie

Wykonawczym przed rozpoczeciem inwestycji.
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Temat nr 1701

Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wm, Hornéwek, Mosciska oraz lzabelin B, gm. Izabelin,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie
11. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO
ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W

ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac budowlanych nalezy kontrolowac
zachowanie sie skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrebie wykonywanych
fundamentéw. W fazie eksploatacji obiektu monitoring nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
wytycznymi z instrukcji okresowych przegladéw budynku.
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