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Nr zlecenia PCM(DZS)/GDA/39691/23/06/12 Miejsce oględzin Ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Dane pojazdu
Numer identyfikacyjny (VIN) WV3ZZZSZZK9052810
Marka, model VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI...
Typ, wersja Crafter 35 TDI
Numer rejestracyjny WD6517M
Silnik (rodz./poj./moc) diesel/1968 ccm/103 kW
Stan licznika 44 867 km
Data 1. rej./rok prod. 11-06-2019/2019
Data nast. bad. techn. 11-06-2024
Nadwozie PDD 4/7
Lakier biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów manualna

Wyposażenie pojazdu
ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
uwzględniający obciążenie pojazdu), EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem),
EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z
regulacją wzdłużną i regulacją wysokości, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hill Decent
Control (asystent ruszania ze wzniesienia), Immobiliser, Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu
komórkowego, Kluczyki składane dwa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe,
Lakier podstawowy, uni, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Progresywne
wspomaganie kierownicy Servotronic, Radio Composition Audio, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod
siedziskiem, System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS
(system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Wyświetlacz
wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Ławka 4-osobowa w drugim rzędzie siedzeń, Światła do jazdy dziennej,
Fotel kierowcy Comfort (regul. pochylenia i odcinka lędźwiowego), Klimatyzacja Climatic półautomatyczna, Schowki nad głową z
dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania, Światła boczne pozycyjne

Ogumienie
Oś Koło Producent, typ Rozmiar Profil

zmierzony
przednia prawe KORMORAN, VANPRO 205/60 16 108R 6,0 mm

lewe KORMORAN, VANPRO 205/60 16 108R 6,0 mm
tylna prawe KORMORAN, VANPRO 205/60 16 108R 6,0 mm

lewe KORMORAN, VANPRO 205/60 16 108R 6,0 mm

Dokumenty i akcesoria
[Dokumenty  rej.]  -  POLISA  UBEZP.  (OC.),  Kluczyki  (TAK  -  2),  Tablice  rejestracyjne  (TAK  -  2),  Dowód  rejestracyjny  (TAK),  Karta
pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz. Nazwa części Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1 Błotnik przedni lewy do 150
2 Błotnik przedni prawy do 150
3 Słupek przedni lewy do 150
4 Słupek przedni prawy do 150
5 Słupek środkowy lewy do 150
6 Słupek środkowy prawy do 150
7 Próg lewy do 150
8 Próg prawy do 150
9 Drzwi przednie lewe do 150

10 Drzwi przednie prawe do 150
11 Drzwi tylne lewe do 150
12 Drzwi tylne prawe do 150
13 Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa do 150
14 Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa do 150
15 Pokrywa bagażnika do 150

W zakresie do 200 μm

Poz. Nazwa części Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1 Pokrywa komory silnika 150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.
 

Nazwa pozycji
 

Opis uszkodzeń Kwalifik.
 

Naprawa
[rbg]

1 Klucz do kół brak WY
2 Podnośnik brak WY
3 Tapicerka oparcia 1.rząd R zabrudzenie NA 0.5
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4 Ściana tylna wgniecenie NA 1.5
5 Próg L zarysowanie NA 0.5
6 Próg R zarysowanie NA 0.5
7 Boczna ściana skrzyni L wgniecenie
8 Boczna ściana skrzyni R wgniecenie
9 Ściana skrzyni, tył wgniecenie
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