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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM 1/3

Inwestor : Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji 1zabelin
.Mokre taki” Sp. z 0.0.,

ul. Mokre tgki 8, 05 — 080 Izabelin

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tlocznego
przy ul. 3-Maja w Mosciskach
gm. lzabelin

w zakresie dot. dziatki gminnej nr 109/6
Kategoria obiektu XXVI

_ldentvﬁkator dziatek ewidencyinych

dz. nr ew. 109/6 - obreb 0020 Mos$ciska

jedn. ew. 143202_2 |zabelin
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SPECJALNOSC SANITARNA

Zespot autorski Imie i nazwisko Uprawnienia Data
TS AL I FAN LA A
upravaa. pfaokL
) .. cr . St-708/87 spenialnose infi
Projektant mgr inz. Elzbieta Koztowska / o
42 U niAg,
. mgr inz/Paf.
Sprawdzajgcy: . . MAZ/0575/PBS/17 woil | ML
P 1 mgr inz. Pawet Antczak /0575/PBS/ E Wik | LT g
i 4 G © 'Cr
f wentyla(ymych e yeh, wodaciage wych
T al 1 el
.. . MAZ/ 575/k 717
Opracowata: mgr inz. Krystyna Szarlik p7>/ jﬁb&dtq
S \'_\‘.__-\
WARSZAWS PS_:/WATU
Stare Babice, 29.11. 2021 Eﬁgﬁf; ODNIEGO
il hd L,-i{mvrﬂ A mering pandh Wirowie v
N projekt v 51758 VP DUt Co proj. vy alacyjnej
sr instal ' w zakresie sieci, s | n clepinych,
k 1 an;]‘_': Ci wéftylacyjnych, e [jsodocigeowyeh
N ’ 03“8 rony SOVRAE kanalizacyim e LYz ograniczen
"33, poz. 229 oraz MAZ/0575/PBS/17

z U.nrg, poz. 48)




Spis tresci

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego................ ... 3
Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.............................. 4
Projekt zagospodarowania terenu......................... 9
1. Dane ogdire........, e e e e e 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania...............................__ 9
1.2. Podstawa opracowania........................... 9
1.3. Lokalizacja inwestyGji...........................___ 9
1.4. Materialy wykorzystane w opracowaniu......................... 10
2. Stan istniejgcy zagospodarowanfa terenu........................... 10
3. Przewidywane zmiany w zagospodarowanit terenu........... . 10
4. Zestawienie powierzchni obiektéw projektowanych............. .. 10
5. Informacja o obszarze oddziatywania na dziatki sgsiednie....... 11
6. Spis rysunkow................. 13
Mapa d/c projektowych................................. 14



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.,Budowsa i przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej i przewoduy ftocznego w granicach dziatki gminnej nr 109/6-
Obr.0020 w Mosciskach gm. lzabelin, (Inwestor: GPWIK Izabelin ~Mokre tgki”)
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej w  zakresie rozwig%ar') instalacyjnych | stosownie do Ustawy Prawo

1091 43
Budowlane (Dz.U. 2020 P0z.1333 tekst jednolity).

Stare Babice, 29.11.2021
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V4G-H36-MYK *

Pani ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0374/02

adres zamieszkania ul. KS. I.KtOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zadwiadczenie
0 IIMesEe warylkaogey:
MAZ-FTZ-L8F-QBP *

Pani EI.ZBIETA KOZLOWSKA 0 numerze emdencyjnwn MAMS/0374f02
adres zamleszkama ul. KS. 1. KtOPOTOWS:EGO 14m6, 03-717 WARSZAWA
:est czionlnem Mazmckzj Okrggowe; uw Inzynieréw Budowmctwa i posiada wymagane

nbezpieczmie od odpom:dzninm cvwdnej
Ninlejsze zaswadmnie jest waine od 2021-01—01 do 2021-12-31.
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Mazowiecks Okrggowa §zba Inkvaierdw Budownlciwa Warceawn, duia 26 geadnia 2017 7.

Oknggowa Kamisja Kwalifacyies
sygh. skt MAZTIZN 1008 T A

DECYZJA

Mo podstowie ant. 24 us. 1 pke 2 wiswy 2 dnia 15 grednin 2000 1. o somorzgdach zmwodowych aohitcktiw oraz
indynieriw budowniciwa {iekst jedn D2 U. 2 2016 7. poz. 1725} it f2ust 1pkt 1i5, b 2, 3idepli i, ast.
T3 sk 14, o0t 19wt 1 pht 4 3L b ustawy 2 dote 7 ipes 1994 5, Prewe budiwlune (7. U, 7 2017 1. por. 1332)
orez § 10 & 14 ust. 3 rezporzadeenin Ministra Infrestruktury § Rozwoju z dois 11 wrzetnis 2014 £ w sprawis
samadzielnych funkeji echmiczoyeh w budownictwie 02U, 2 2014 ¢ pos. 1278}, po wstaleniu, 2v zostaly
spetnions warunki v zakresie przypotowania zmwodowego oraz po zlozeniu CZAMITU MR LpEAWHICRia
budowhine 2 wynikiens puzyviywhyrn

Pan mgr inZz. Pawel Antezak
ur: dnis 27 grudaix 1988 roku w Plocku
uirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAZ/O575/PBS/17
do projektowania
w specialooici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzgdzed
ciepinych, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych
’ bez ograniczes
UZASADNIENIE:
W zwigthu z uwzglodnieniem w calosci zqdemia strony, na podstawic att. (07 § 4 Kpa. odstepuic sic od
weasadnienii decysji. Zahses nagsnych uprawnied budowlaiych wikivane ra adwrecie decyji,
Poucrenic
O niniejszej decyyji stnzy odwolamie duo Krajowe Komisgii Kwalifikacyjng) Pobkiy leby Indynserow
Budownictws w Wirsiawie, za posradnictwern Okregowej Kewnisii Kualifikacyjnej Mazowicckic Olaegawej
lzhy Inynicrdw Budswnictwa w terminic 14 dini od daty joj dotgezenia
Zgodni 2 tresciy art. 1272 ustawy Kodeks posigpowsnin sdministracyjnege (Dz, U. z 2037 1. poz 1257 4j.):
§ 1. W trakeic bicgu terming dip waiesienia adwplania strona mo2e 7r7ec sic prewn do waiesisnls sdwolania
wobec urgany administracyi publiczngj, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publiczncj oéwiadczonio o zrzcozeniu sig prawe do waiesioniz
odwolania pesee osiatniy ze stron postepowania, decyzja staje si¢ sstatecena | prawomorna,
W preypadka lodenin precz strong oéwisdezeaia o zrzeczeniv sig prawe do odwolaniu od decyzji (okresloncon
w § 2} atronic nie przystuguie prawo do odwolanis sig ani skargi do sadu administracygnego

Skind Orzekajscy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjoej

o
s B
E

dr hab. ink. Kugeminse Koda, prof. npdaw. ,/./__._,_;...

mgr ink. Krzyretof Latospel
4\
mgr ind. Teresa Mosak ~ Rurka ,A r‘..,“... .......

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
~ Zsiedzibg
w Ozarowie Mazowieckim
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QBX-1UG-Y4Q *

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0259/18
adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 PLOCK
jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby iniynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pi Jub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.



1. Dane ogéine

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem nin. opracowania jest projekt budowlany pn.
Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tlocznego oraz
likwidacja istn. pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach gm. lzabelin
Zakres nin. opracowania obejmuje realizacje na dziatce gminnej nr.109/6 — obr.
0020, jednakze ze wzgledu na Sciste powigzanie z zakresem prac w pasie drogi
wojewddzkiej w opracowaniu nawigzano réwniez do tych rozwigzan:
e Zakres dziatan na dziatce gminnej nr 109/6

- przedtuzenie przewodu grawitacyjnego Dn 200 [=18m w kierunku pompowni,

- budowa nowej pompowni sciekdw D1,5m , H=6,8m,

- budowa przewodu ttocznego Dz 90 |=19m taczgcego si¢ z przewodem

ttocznym w dziatce wojewddzkiej

Zakres dziafan w pasie drogi wojewddzkiej na dziatce nr 21/2 ~objaty_ wm’d"‘dm‘ PﬂéﬁfP
- przebudowa odcinka przewodu ttocznego Dz 75 o diugosci I= 21m na kanat: ooy e

e
u._\’ nraa

grawitacyjny Dz 200 o dtugosci I= 21 m wzdtuz jezdni Dz, U, nr'8, po, 42{%)
- budowa odcinka przewodu grawitacyjnego Dz 200 o dtugosci I= 5 m
prostopadle do jezdni w kierunku dziatki nr 109/6
- budowa odcinka przewodu ttocznego Dz 90 o dtugosci I=5m prostopadle do
jezdni, taczacego istn. przewdd ttoczny w jezdni z projektowanym na dz. nr
109/6
likwidacja istn. pompowni w jezdni i przystosowanie jej na studzienke
kanalizacyjna.
budowa dwoch studzienek kanalizacyjnych o $rednicy DO,6m na zatamaniach

przewodow;

" Inwestorem i zleceniodawcg jest Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanallzacp Izabelin ,,Mokre Laki” Sp. z o0.0., ul. Mokre t.aki 8, 05 — 080 lzabelin.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa nr WK/7/2021 z dn. 18.08.2021 zawarta

miedzy GPWIK Mokre taki Sp. z 0.0. a firmg Ustugi Projektowe Krystyna Szarlik ,
Blizne Laszczynskiego ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig uzgodnienia z Zarzadcg drogi, mapa
d/c projektowych 1:500, zatgczniki do projektu.

1.3. Lokalizacja inwestycji
Odcinki sieci objetej nin. opracowaniem beda realizowane na dziatce'‘gminnejar
109/6 w obrebie 0020 — Mosciska, jedn. ewid. 143202_2 Izabelin . Inwestycja bedzie
kontynuowana wg oddzielnego opracowania w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej




nr 898 w miejscowosci Mosciska na dz. nr ew.21/2 oraz. Droga objeta jest gwarancja
wykonawcy nawierzchni jezdni.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

» mapa do celéw projektowych 1: 500,

e MPZP- zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Izabelin Teren inwestycyjny objety
jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony
Uchwatg Rady Gminy lzabelin nr XXIV/200/2004 z dn.27.10.2004,
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr
285/2004 poz. 7761 z dn. 23.11.2002r,

e warunki, opinie, uzgodnienia stanowigce zatgczniki do projektu.

2, Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W jezdni drogi wojewddzkiej od 1996r funkcjonuje grawitacyjna kanalizacja sanitarna Dn200
obstugujgca teren Moscisk, ktéra wprowadza Scieki do pompowni usytuowanej rowniez w
jezdni drogi wojewodzkiej. ‘

W studzience o srednicy D1,2/1,6 m i gtebokosci ok.5,5 m zainstalowana jest pompa
podnoszgca scieki do przewodu ttocznego Dz75 mm transportujacego $cieki do studzienki
kanalizacyjnej na terenie Warszawy. Trasa przewodu tlocznego stanowi przediuzenie
przewodu grawitacyjnego. -

W celu zasilania energetycznego pompy doprowadzone sg kable elektryczne i sterownicze.
Pompownia czesto ulega awarii z powodu zuzycia technicznego wynikajacego z dtugiego
okresu eksploatacji oraz braku rezerwowej pompy.

Usuwanie awarii jest trudne i moze odbywaé sie praktycznie tylko w godzinach nocnych.
Istnieje zatem pilna potrzeba zmiany lokalizacji pompowni, zwlaszcza, ze Gmina dysponuje
obecnie odpowiednig dziatkg a przebudowe powinno potgczyé sie z projektowang
przebudowg skrzyzowania drogowego.

Odcinek jezdni; na ktérym bedzie prowadzona inwestycja jest obecnie objety gwarancjg firmy

INVEST AG Sp. z 0.0. S.kom.
Warunki gwarancyjne podano w pismie PW/028/16/03/2021 z dn. 16.03.2021

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanych przewodéw oparto o
mape d/c projektowych. Na profilach zaznaczono wszystkie widoczne elementy
uzbrojenia podziemnego krzyzujagce sie z projektowanymi-przewodami. Zblizenia do
istniejgcych obiektéw budowlanych sg widoczne i opisane na mapie d/c
projektowych. Inwestycja wymaga wejscia w pas drogi gminnej o nawierzchni
utwardzonej oraz dziatki prywatne z udzielong stuzebnoscia.

4. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Sieci bedace przedmiotem opracowania nie zmieniajg sposobu zagospodarowania
terenu i zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
Lokalizacja obiektdw zostata uzgodniona przez Zesp6t Koordynacyjny przy
Starostwie Powiatowym w Ozarowie Maz.. PrOJektowane zagospodarowanie terenu
obejmuje uzbrojenie podziemne.

5. Zestawienie powierzchni obiektow projektowanych

Przedmiotem inwestycji sg obiekty liniowe i studnie o powierzchni ok. 20m?.
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6. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji na dzialki sgsiednie
Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrebie granic dziatek, na ktérych
zlokalizowana bedzie przedmiotowa sieé i nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na
dziatki sgsiednie.

Zgodnie z ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333) przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczeni, dla wiascicieli sasiednich
nieruchomos$ci w zakresie ograniczen w zagospodarowaniu tj. zarébwno w zabudowie
w/w nieruchomos$ci, jak réwniez w sposobie korzystania z nich, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow
prawa: ,

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 ( z pézn.
zmianami Dz.U.2019 poz. 1437)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (z p6zn. zmianami Dz.U. 2019 poz. 1065)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.- Dz.U. 2001 nr
62poz. 627 (z pozn. zmianami Dz.U. 2019 poz. 1396)

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2020r poz. 1333) art. 5
,ust. 1iart. 28 ust. 2-

5.1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Budowane sieci i pompownia sg

obiektami podziemnymi realizowanymi na dziatkach, do ktérych Inwestor ma

prawo do dysponowania.

W zakresie przepisow prawa:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
- projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zakresie dojazdu i
dostepu do dziatek sagsiednich. W okresie eksploatacji nie przewiduje sie
ingerencji w istniejacy ukifad drogowy. '

5.2. Analiza oddzialywania w zakresie funkcji
Budowane odcinki sieci kanalizacyjnej nie zmieniajg sposobu zagospodarowania
terenu i utrzymuja przeznaczenie terenu zgodne z MPZP. Dziatki nie lezg na terenie
wplywoéw eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich.
Inwestycja nie ma wplywu na zmiane warunkéw ochrony srodowiska.
W zakresie przepisow prawa: _

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2020r poz. 1333) -
projektowana inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust.
1 wi/w Ustawy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, . jakim._  powinny
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643).
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym Rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14
poz.60) Projektowana inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszej Ustawie.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr. 2001
Nr 62 poz. 627 z pdz. zmianami) Projektowana inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej Ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839) §2 i §3 - projektowana inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszej ustawie - budowa sieci wodociggowych nie
magistralnych oraz sieci kanalizacyjnych o dlugosci s1km nie jest
kwalifikowana do przedsiewzig¢é mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

e Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r nr
120, poz. 826 z poézn. Zmianami. Projektowana inwestycja w czasie
eksploatacji nie powoduje emisji hatasu. Emisja moze wystapié¢ jedynie
w czasie realizacji - ,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. z 2010r.Nr 109, poz. 719)
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu

5.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Budowa’ przewoddw kanalizacji sanitarnej bedaca przedmiotem niniejszego
opracowania nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
5.4. Informacja o obiektach objetych ochrona konsefWatorskq
W zakresie przepisow Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282)— dziatki nie lezg na terenie objetym
ochrong konserwatorska.
5.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

W zakresie przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 poz.
981) - teren przeznaczony pod budowe sieci i przytaczy nie znajduje sie w zasiegu
terenu gdrniczego, a zatem realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom
powyzszej ustawy

5.6. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji
Oddziatywanie inwestycji w trakcie budowy przytgczy bedzie odczuwalne dia
otoczenia, jednakze bedg to roboty przemijajgce, ucigzliwosci chwilowe, nieciaggte,
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Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w granicach
dziatki objetej inwestycjg i nie wechodzi na dziatki sgsiednie.

6. Spis rysunkow:
Mapa d/c projektowych
Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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1. Przeznaczenie, funkcje i program uzytkowy obiektu

Inwestycja objeta nin. projektem bedzie realizowana na dziatce gminnej nr 109/6,
i bedzie obejmowad pompownie $ciekéw oraz budowe odcinkéw sieci kanalizacji
grawitacyjnej i cisnieniowe; .

Ponadto w ramach catej inwestycji beda wykonywane prace w pasie drogi
wojewbdzkiej na dzialce 21/2 | bedg polegaé na przebudowie i budowie sieci
kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej oraz likwidacji pompowni poprzez
przystosowanie jej na studzienke kontrolng;

Zakresy te sg ze sobg $cisle powigzane i realizacja tylko jednego z nich nie
ma uzasadnienia.

Wykonywanie prac planowane jest w okresie budowy ronda na skrzyzowaniu ul.
3-Maja i ul. Estrady a wiec w okresie ograniczonego ruchu samochodéw innych niz
stuzgcych przedmiotowej budowie. Realizacja planowanej przebudowy bedzie
wigzaé sie z wytgczeniem jezdni z ruchu.

2. lIstniejace uzbrojenie terenu

W jezdni w/w drogi wojewddzkiej od 1996r funkcjonuje grawitacyjna kanalizacja
sanitarna Dn200 obstugujgca teren Moscisk, ktora wprowadza $cieki do pompowni
usytuowanej w jezdni drogi wojewddzkie;j.

W studzience o srednicy D1,2/1,5 m i gtebokosci ok. 6 m zainstalowana jest
pompa podnoszaca $cieki do przewodu ttocznego Dz 75x4,5 mm transportujgcego
scieki do studzienki kanalizacyjne] na terenie Warszawy. Rzedna dna wylotu (wg
dok. arch) - 95,36 m npm

Trasa przewodu ttocznego stanowi przedtuzenie przewodu grawitacyjnego.

W celu zasilania energetycznego pompy doprowadzone bedg kable elektryczne i
sterownicze. Kable te beda wytaczone z eksploatagiji.

Na trasie przewodu ttocznego na dziaice gminnej zostat zrealizowany parking
rowerowy czesciowo kolidujgcy z projektowanym przewodem ttocznym.

3.  Rozwiazanie projektowe

Zakres prac na dziatce gminnej nr 109/6 obejmuije:

- budowe pompowni $ciekow D1,5m | H=6,8m, wraz z dojazdem od ul. Chabrowej,

utwardzeniem placu przy pompowni, ogrodzeniem
- budowe odcinka kanatu grawitacyjnego Dz 200 |=19m taczgcego sie z kanatem w ul. 3-
Maja tj. w pasie drogi wojewddzkiej
- budowe odcinka przewodu ttocznego Dz 90x5,4 1=18m taczgcego sie z przewodem
ttocznym Dz75x4,5 w dziatce wojewodzkiej. Istniejgcy przewod od miejsca projektowanego

wigczenia posiada diugosé ok.32m

W celu zasilania energetycznego pomp doprowadzone bedg przez Zaktad Energetyczny
Innogy (zgodnie z podpisang umowg) kable energetyczne i sterownicze. Prace te bedg

realizowane tylko na dziatce gminne;.



Zakres prac w pasie drogi wojewodzkiej na dziatce nr 21/2 (objety oddzielnym

postepowaniem administracyjnym) obejmuije:

- likwidacje pompowni $ciekow polegajgca na usunieciu pompy, kabli
energetycznych, przewodu tocznego i przystosowanie zbiornika na studzienke
przeptywows poprzez zasypanie do poziomu kanafu i wyrobienie kinety. Nalezy
réwniez przepia¢ przytacza z posesji przy ul. Chabrowej nr 4 i 6 oraz zlikwidowaé

kable energetyczne zasilajace obecng pompownig
- przebudowe odcinka przewodu tlocznego Dz 75 o diugosci 1=21m na kanat

grawitacyjny Dz 200 wzdtuz jezdni
- budowe odcinka przewodu grawitacyjnego Dz 200 o dhugosci I= 5 m prostopadle

do jezdni w kierunku dziatki nr 109/6
- budowe odcinka przewodu ttocznego Dz 90 o dhugosci I=5m prostopadie do jezdni,

taczacego istn. przewdd ttoczny w jezdni z projektowanym na dz. nr 109/6.

Kolejnos¢ realizacji jest bardzo istotna i powinna polegaé¢ na zrealizowaniu w
pierwszej kolejnosci pompowni i sieci na terenie dziatki gminnej i potgczeniu
przewodu ttocznego z istniejgcym przewodem ttocznym w ul. 3-Maja.

Pozwoli to na przettaczanie w okresie budowy pompg tymczasowg doptywajgcych
Sciekébw do nowoprojektowanej pompowni i dalej do istniejgcego przewodu

ttocznego.
3.1. Pompownia $ciekow
3.1.1. Dobé6r pomp

Pompownia wymiarowana jest na docelowy doptyw $ciekow.

— Obliczeniowy doptyw $ciekéow: Q = 5 dm®/s

- Srednica kanatu doptywowego: @200 mm

= Rzgdna dna doptywu: 92,51 m n.p.m.

— Rzedna maksymalnego zwierciadta: 92, 45 m n.p.m.

- Srednica przewodu ttocznego: Dz90 - proj. oraz Dz75- istn.

— Dlugos¢ przewodu ttocznego do potgczenia z istniejgcym przewodem tlocznym: L = 24 m

= Dtugosc¢ istn. przewodu ttocznego Dz75: L = 32,00 m

— Rzedna osi potgczenia z istniejgcym przewodem ttocznym: 0k.95,30 m n.p.m (wymaga
sprawdzenia)

- Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg =0,0 39

- Opory liniowe HI=0,015 MPa

- Opory miejscowe Hm=0,018 MPa

taczne opory dla Q= 5 dm3/s wynoszg H= 0,071 MPa

- llosé pomp: 2



— Typ pracy: naprzemienny

= Typ wirnika: pétotwarty, odporny na zatykanie

= Przeswit wirnika: 65 mm

- Krdciec ttoczny pompy: DN65

- Manometryczna wysokos$¢ podnoszenia: Hm = 26,4 m

- Srednica pionu ttocznego w pompowni: DN65

- Predko$¢ w pionie tlocznym: v = 1,55 m/s

— Predko$¢ w przewodzie ttocznym: Dz 90 v = 1 m/s

- predkosé w przewodzie ttocznym istn. v = 1,50 m/s

- Moc nominalna silnika: P = 2,2 kW

— Zasilanie: 3x400V — 50 Hz

—- Masa pompy: 47 kg

- Srednica zbiornika: @1500 mm

— Rzedna dna zbiornika: 91,2 m n.p.m.

- Wysoko$¢ zbiornika: h = 6,8 m

3.1.2. Wymiarowanie zbiornika czerpalnego

Minimalna pojemnos¢ czynna zbiornika czerpalnego okreslona jest warunkiem
nieprzekraczania

czestotliwosci zatgczer pompy. W obliczeniu nie uwzgledniono pracy naprzemiennej pomp.

Vez =250 [m?]
4e1

- gdzie:

Q =5 dm%s — rzeczywista wydajnos$¢ pompowni,

n =15 1/h — maksymalna ilo¢ zataczen pompy,

Vecz = 0,92 m®

Roéznica poziomu zatgczenia i wytgczenia pomp hez = % [m]

- gdzie F — pole powierzchni zbiornika czerpalnego.

hcz=052m

3.1.3. Sprawdzenie zbiornika na wypér

Poziom wody gruntowej 1,0 m p.p.t.

Objetos¢ zbiornika zanurzona w wodzie gruntowej V = 3,14 x 1,72 /4 x 5,8 = 13,15 m®
Sita wyporu W = 10 x 13,0 = 130,0 kN

Cigezar pompowni Gz = 61,0 kN

Niezbedne jest docigzenie zbiornika. Przyjeto obetonowanie podstawy 2,2 x 2,2 x 0,7 m.
Schemat obliczeniowy:

Warunek do spetnienia G > 1,1 x W

Cigzar betonu z uwzglednieniem wyporu: GB = (2,2 x 2,2 - 3,14 x 1,72 /4) x 1,0 x (22 — 10)
33,9kN

Cigzar gruntu nawodnionego z uwzglednieniem wyporu:
Ge1=(22x2,2-314x1,7*/4) x (7,44 - 1,0 - 1,0) x (16,5 — 10) = 100,0 kN

Ciezar gruntu suchego: Ggz= (2,2 x 2,2 - 3,14 x 1,702 /4) x 1,0 x 16,5 = 40,1 kN

G =G, +Gg+ Gg+ Ggz=235,0 kN

1,1 x W =165,1 kN

Warunek jest spetniony.

3.1.4. Wyposazenie pompowni

= zbiornik pompowni @1500 mm z polimerobetonu,

= dno zbiornika ze skosami zapobiegajgcymi ztogom osadu,
— pompy zatapialne szt. 2 (1 robocza + 1 rezerwowa),



— podstawy pod pompy zamontowane w dno pompowni,

— zamocowanie gorne prowadnic,

— zamocowanie posrednie prowadnic,

— ptywakowe sygnalizatory poziomu szt. 2,

— sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej @110 mm PVC,

= prowadnice pomp z rur ¢ = 54,0x2,0 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301,

— rurociagi ze stali kwasoodpornej 1.4301,

= zawory zwrotne kulowe, kotnierzowe PN10, z klapg rewizyjng szt 2,

~ Zasuwy nozowe bezkotnierzowe DN100 PN10 szt 2,

— wlaz montazowy, na zawiasach, zamykany, 1000x800mm, stal 1.4301 szt. 1,

— drabinka ztazowa L = 5,88 m wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301,

— drabinka ztazowa L = 2,24 m wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301, wyposazona w
tuleje do mocowania przenosnego elementu pomocniczego do wchodzenia,

— podest podnoszony, dwudzielny z fiberglasu oparty na ksztattownikach ze stali 1 4301,

— balustrada zabezpieczajgca, montowana na podesécie ze stali 1.4301,

- tancuchy do podnoszenia pomp i podestu ze stali 1.4301, mocowane pod stopem,

= biofiltr pasywny Q = 3 m®h zabezpieczajgcy przed emisja zapachow, montowany na
betonowym fundamencie, potaczony z pompownig przewodem wentylacyjnym @110 mm
PVC,

- przejscia szczelne dla rur doprowadzajgcych $cieki | ttocznej, wentylacyjnej, dostosowane
do materiatu i przepust dla kabli @110 PVC osadzone fabrycznie w $cianie zbiornika,

— ostona wlotu kanatu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej 1.4301,

~ pozostate elementy (kotnierze, s$ruby, wieszaki, elementy konstrukcyjne) ze stali
kwasoodporne;j,

- kompletna szafa sterujgco-zasilajagca z fundamentem,

- ogrodzenie szafy sterujaco-zasilajgcej siatkg z pretow stalowych, z bramg s=2,0m i furtkg
§=0,8 m zamykanymi na klucz i z dostepem z zewnatrz do licznika.

3.2. Przewdd grawitacyjny
Projektowany kanat bedzie posiadat diugo$¢ 1=45 m i bedzie utozony ze statym spadkiem

i=0,5%. Nalezy go wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych Dz 200 x 5,9 PVC-U SN 8

taczonych na firmowe uszczelki. Jego przebieg pokazano na rys. 1, spadek kanatu na rys. 2.
Proponuje sie réwniez wykonaé¢ kanat Dz200 o dtugosci ok. 4m doprowadzajacy

docelowo $cieki od strony ul. Chabrowej, co pozwolitoby w przysztosci na unikniecie rozbiorki

utwardzonego terenu w ogrodzeniu pompowni .

Na trasie przewodu projektuje sie studzienki potgczeniowe z tworzywa Dz 600-2 szt.

Rury, studzienki i wtazy na studzienkach muszg by¢ zgodne z wymaganiami Eksploatatora.

Przed odbiorem sieci wykonaé teleinspekcje kanatu.

3.3. Przewdd ttoczny
Przewdd tloczny o catkowitej diugosci L = 18+5 m z rur polietylenowych Dz90x4,9 mm

PE100 SDR17 PN10 zgrzewanych doczotowo. Przewédd uktadany ze spadkiem do
pompowni zgodnie z zatgczonym profilem. Zmiana kierunku trasy przez wygiecie rury o
tagodnym promieniu i bardzo staranne potaczenie z istniejacym przewodem w ul. 3-Maja
poprzez zwezke niesymetryczng zlicowang géra.

W celu pozostawienia stanowiska postoju rowerowego odcinek przewodu ttocznego na
dziatce gminnej proponuje sie wykonaé metodg bezwykopows.



4.  Warunki gruntowo-wodne
Geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektow zostaty okreslone na
podstawie dokumentacji Opracowanej przez firme Biuro Geologiczne ,BUGEQ” w
pazdzierniku 2021 r. Otwory zostaty nawiercone na trasie przewodu grawitacyjnego i
W miejscu lokalizagji pompowni.

Dokumentacja sktada sie z opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego i
dokumentacji badar podfoza gruntowego i stanowi zatgcznik nr 2 w tomie 3/3.

W' podtozu, pod powierzchniowg warstwg nasypow o migzszosci 0,4-1,6 m
stwierdzono warstwe glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym z lokalnym
przewarstwieniem stanie plastycznym. Pod nimi , na gtebokosci 3,7-3,8m wystepuja
piaski $rednie i piaski drobne w stanie $rednio Zageszczonym. Piaski w stanie
Srednio Zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym to grunty
nosne, nadajace sie do posadowienia bezposredniego.

Warstwe wodono$ng nawiercono na gtebokosci 3,7m i 3,8 m pod powierzchnig
terenu, a jej napiete zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci 1,7 — 2.2m pod
powierzchnig terenu (rz. 0k.,95,74, 95,83 m npm. Ponadto w jednym z otworow
nawiercono na gtebokosci ok. 1,9 m niewielkie saczenia wody gruntowe;.
Projektowane obiekty wraz z wykopami mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. Odwadnianie wykopow
Na podstawie w/w badan oraz realizowanej sieci kanalizacyjnej w sgsiedztwie

planowanej inwestycji nalezy sadzic¢, ze bedzie potrzeba odwadniania wykopow, ktore nalezy
prowadzi¢ do poziomu min. 0,5 m nizej dna posadowienia przewodu.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadta wody gruntowej dla wystepujacych
wspdtczynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98 m/dobe dia piaskéw drobnych i pylastych i k od 3,99
— 5,15 m/dobe dla piaskéw $rednich jest zastosowanie instalaciji igtofiltrow skiadajgcej sie z
zestawu pompowego i iglofiltréw.

Gtebokos¢ wptukiwania igtofiltréw wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody
min. o 05 m ponizej dna wykopu, jednak nie giebiej jak do warstwy gruntow
nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu glin,

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

- dia gtebszych odcinkow wykopu — igtofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;
- dla ptytszych odcinkow — igtofiltry jednostronne.

W celu wykonania odwodnienia przewiduje sige zastosowanie 4 zestawdw
2-rzedowych lub 4 zestawow 1 -rzedowych igtofiltrow o diugo$ci 20 m kazdy w rozstawie co
1m. Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposéb ciagty do momentu zasypania wykopu.

Charakterystyka pracy zestawu:

- $rednica igtofiltra -¢ 32 mm;
- dtugosc filtra -30cm;
- rozstaw igtofiltréw -1,0m;

- liczba igtofiltrow w zestawie - 20 szt

Szczegdtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze srodka wykopu;
gteboko$¢ wptukiwania — gora filtru min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stropu

warstwy nieprzepuszczalnej)



- pompowanie nalezy rozpoczgé od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze
Zmniejszonym podcisnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed agregatem)
Przy uzyciu jednej pompy w agregacie:

- agregat nalezy montowaé w centralnej czesci kolektora Ssawnego, agregat powinien byé
posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowe;.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly i rownomierny aby
zabezpieczyé sie przed ujemnym wptywem wahar wody, ktére moga doprowadzié do
naruszenia struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz powstania nierbwnomiernych
osiadan.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Przewoéd dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto o $rednicy Dn150

mm. Przewod ufozony zostanie po terenie gminnym. Na przewodzie przewidziano osadnik z
kregéw betonowych ¢ 600 w miejscach odbioru wody lub przy zatamaniach trasy przewodu.
Sposéb zagospodarowania mas Ziemnych i odpadéw

W trakcie prowadzenia budowy sieci powstanie nieznaczny nadmiar masy ziemnej.
Urobek powstajgcy z wykopow bedzie sktadowany bezposrednio przy wykopie. Wigkszos¢
mas ziemnych bedzie ponownie wykorzystana do zasypki wykopu. Nadmiar bedzie
rozplantowany na dziatce gminnej.
6. Zielen

Na dziatce gminnej roénie kilka starych drzew owocowych (jabtonie, grusza, mirabelka)
nie podlegajgcych regulacjom prawnym zwigzanych z ich usunieciem .

7. Roboty ziemne
Przewody nalezy uktadaé¢ w wykopach wasko przestrzennych z systemem szalowania
pionowym cigglym. Projektowana szerokogé wykopdw 0,8 — 1,0m, Sciany pionowe.
W przypadku wystapienia gruntéw spoistych i nie budowlanych nalezy dokonaé wymiany
gruntow. Rury bedg uktadane w wykopie otwartym na podsypce z piasku g=15 cm. Dno
wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektdw na rurociggu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dia rurociggéw uktadanych w terenach zielonych. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzié przewéd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubogé warstwy
zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do Zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé
grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurociag nalezy wyprofilowaé pod katem opasania 120°.
W dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze Zageszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokosé obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siggac¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad
30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z
piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
Zageszczanego recznie  warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.



Zasypke przewodu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zageszczonego bez czesci
organicznych, spetniajgcego warunek nognosci dla podtoza budowlanego G1 Ilub
jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu wymienionego.

Wykonane nasypy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastepujgcymi wskaznikami
zageszczenia:

do gtebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsgczajacej 1s=0,97, ponizej 1,2 m Is=0,95
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych)

do giebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsgczajacej 1s=0,95, ponizej 1,2 m 1s=0,93
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych)

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od
dna wykopu. Miejsca potgczen pozostawicé nalezy nie obsypane do czasu wykonania
prob szczelnoéci.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg byé przestrzegane warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi tych urzadzen.

Wydobywany grunt nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a jego nadmiar
wynikajacy z zastosowania podsypki i zasypki nalezy zagospodarowaé na miejscu
lub wywiez¢ na wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Utwardzenie dojazdu do pompowni oraz terenu w ogrodzeniu pompowni nalezy
wykonaé¢ wedtug ponizszych warunkéw:
- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie (Rm22,5 MPa) o grub. 15

cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , frakcja 0+31,5

mm o grub. 15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa % o grub. 5 cm;
- betonowa kostka brukowa typu Behaton o grubosci 8 cm

Prace prowadzone w obrebie pasa drogi wojewddzkiej nalezy prowadzié zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarzadce drogi. W szczegélnosci nalezy odtworzy¢
jezdnie objeta gwarancjg firmy INVEST AG Sp. z o.0. S.kom. - pismo
PW/028/16/03/2021 z dn. 16.03.2021.

7. Specyfikacja materiatlowa
- pompownia $ciekdw Dn1,5m, H=6,8m - kompletna dostawa
- rura kanalizacyjna kielichowa Dz 200x5,9 PVC SN 8 - 46 m

(w tym na terenie  dz. gminnej 23m)
- rura Dz 90 PEHD SDR 17 PN10 - 24m
(w tym na terenie dz. gminne;j 19m)
- studzienka kanalizacyjna. D 600 z wtazem zel. klasy D400- 3szt

8.  Ogolne warunki wykonania
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczyé geodezyjnie trase przewoddéw a po

zrealizowaniu zainwentaryzowag..
Po wykonaniu prac nalezy przywrocié pierwotny stan terenu.
Prace powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projektowane przewody beda realizowane w wykopie waskoprzestrzennym, umochionym w

sposdéb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikéw i osdb trzemgt}AR%:H \A?‘(lﬁap((jjav% IATU

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedziba
w Qzarowie Mazowieckim



zgodnie z instrukcja montazows producenta rur. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne
powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-10736.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia (kable), wykopy wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane (mogg byé niezainwentaryzowane) przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem powinny byé Zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposbb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Przy realizacji przewodéw nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w
wymaganiach COBRTI INSTAL — Warszawa 2003 oraz obowigzujg przepisy bhp okreslone
w Rozporzadzeniu Ministerstwa Budownictwa | Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r (Dz U nr 13 poz. 93) oraz w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r
(Dz.U.nr47, poz.401 z dn.19.03.2003r)-Roboty ziemne.
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Biofiltry REBF I — 4|
H2 y | 3
BIOFILTRY serii REBF zostaly specjalnie zaprojektowane — T
do usuwania zapachéw emitowanych z kroécéw odpo-
wietrzajgcych przepompownie $ciekéw.
Powinny byé one stosowane wszedzie tam, gdzie filtry
SRBF z uwagi na przestrzeri lub koszt nie mogg zostaé
zastosowane. 2
Czas pracy w zaleznoéci od zanieczyszczenia | warunkdow HA1 ]
pracy wynosi od 3 - 7 lat, po tym okresie wkitad moze 1
zosta¢ kompostowany i zastgpiony nowym wikiadem. —
; = D1
= v D2
1. Zbiornik
2. Wkiad
3. Przylga z uszczelkg
4. Demontowana pokrywa
Przykiadowe schematy montazu
TYP Waga' Wydajnosé D1 D2 H1 ]
[kg] [m¥h] [mm] [mm] (mm]
REBF-100 8 3 95 135 1000
REBF-150 10 4 145 195 1000
REBF-200 15 5 190 250 1000
REBF-250 24 7 240 290 1000
REBF-300 35 11 290 350 1000
REBF-350 48 14 340 400 1000

* Waga po nawilgotnieniu wktadu
\_H2 = 150mm dla wszystkich REBF
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1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu ttocznego oraz likwidacja
istn. pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach, gm. Izabelin.

Inwestorem jest Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji |zabelin ,Mokre

taki’ Sp. z 0.0., ul. Mokre taki 8, 05 — 080 Izabelin.
Inwestycja bedzie prowadzona na dz. nr 109/6, 21/2, - obreb 0020 Mosciska.

Informacje dotyczacg bezpieczeﬁstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowane w Dzienniku Ustaw z

dn. 10.07.2003 nr 120.

Wykonywanie prac planowane jest w okresie budowy ronda na skrzyzowaniu ul. 3-Maja i ul.
Estrady a wiec w okresie bardzo ograniczonego ruchu samochoddéw innych niz stuzgcych

przedmiotowej budowie.

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych robot

W sktad robét objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:

- budowa pompowni $ciekow

- budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przewodu ttocznego
- roboty towarzyszace: zabezpieczenie placu budowy

- roboty tymczasowe: roboty odwodnieniowe.

Kolejnos¢ realizaci poszczegélnych robét:

. wytyczenie trasy projektowanego przewodu

e wykonanie wykopu

. utozenie rur na podsypce piaskowej

. wykonanie obsypki rurociagu Z rébwnoczesnym jej zageszczeniem.
o wykonanie proby cinieniowej przewodu ttocznego

. wykonanie kamerowania kanatu Sciekowego

. zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu.

. wywo6z nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.

. dokonanie komisyjnego odbioru robét.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia

Na frasie projektowanych przewoddw nie wystepuje elementy zagospodarowania terenu
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

. ruch pojazdéw samochodowych

. ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane _

) przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz uktadania rur;

. upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopdw;,

o upadek narzedzi lub przedmiotdw z powierzchni terenu do wykopow, w ktérych moga
znajdowag sie ludzie;

. praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

. mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopéw i uktadaniu

rurociggu hieodpowiednim sprzetem mechanicznym
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Szanowny Pan

Pawel Bohdziewicz

Prezes Zarzadu

Gminnego Przedsi¢biorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin
»Mokre Laki” Sp. z o.0.

Truskaw ul. Mokre ¥.aki 8

05-080 Izabelin

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia i9 lipca 2021 r. uprzejmie informujg, Ze Gmina
Izabelin zezwala na umieszczenie na czesci dziatki ew. nr 109/6 potozonej w obrgbie Mosciska,
gmina Izabelin obiektu budowlanego tj. przepompowni sciek6w oraz kanalu sanitarnego
przewodu tlocznego wraz z kablem energetycznym. Ww. dziatka stanowi wiasnosé Gminy
Izabeliﬂ. Prawo wlasnosci Gminy Izabelin do przedmiotowej dziatki ujawnione zostato
w ksiedze wieczystej WA1M/00242661/3 prowadzonej przez Sad Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa, VI Wydziat Ksigg Wieczystych.

Z powazaniem,

2 u;,wo.m

“Michai Postek
ZASTEPCA WOJTA

{

Sprawe prowadzi:

Joanna Poskoczym

e-mail: j.poskoczym@izabelin.p!
tel. (22) 722 89 62
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i Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow
!. i Kanalizaciji lzabeljn »Mokre Laki” Sp. z o.0.

ul. Mokre Laki 8, 05-080 Izabelin

Spis zawartosci projektu budowlanegzo

) - PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM 1/3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM 2/3
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - TOM 3/3

Nazwa i adres zamierzenia budowlanezo

Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tlocznego
oraz likwidacja istn. pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach

gm. Izabelin

Kategoria obiektu XXVI

i identyfikator dziatek ewidencyjnych
dz. nr ew, 109/6 (dz. gminna) - obreb 0020 Mos$ciska

jedn. ew. 143202_2 |zabelin

Nazwa i adres jednostkl projektowania

PROJEKT UZGDDNIONO USLUGI PROJEKTOWE Krystyna Szarlik
‘ Blizne Laszczyniskiego, ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice
g . 2 7 uwag

/

Kierown;k?ju /?a ugi Kliento
/ ;
g Stare Babice, 29.11. 2021 .' EGZ.3

M‘/(/(teu fq ‘ousski
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IZABELIN “bggKRE i-AOIg;B%P&’;b‘:& WARSZAWSKIEGO ZQCHODNIEGO
il Mokre Lgki 8, Truskaw, z siedzibg
NIP 118-15-92-156, REGON 017277808 w Ozarowie Mazowieckim
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5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia

Rejon wykopéw pod uktadany przewod nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,Uwaga
gtebokie wykopy”. Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢. Roboty
ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos$é przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowaé:

- zasady organizacji budowy;

- zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robét;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W  celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen, ustala sig jak nizej:

Zabezpieczenie  przeciwporazeniowe: W przypadku  zastosowania sbrzetu
mechanicznego - przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych pod napowietrzng linig
elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy
wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia. W nin. projekcie przypadek taki nie
wystepuje.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe: gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt, koc gasniczy —1 szt,
piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne: apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika
budowy).

Srodki tacznosci : telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywiduainej: Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce
odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi

spetnia¢ wymogi Polskich Norm.

Srodki organizacyjne: Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robotTedpowiedzialni
s kierownik budowy lub kierownik robét wg imiennego zestawienia w dziennikd'budowy.

8. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 opublikowanym w

Dzienniku Ustaw z dn. 10.07.2003 nr 120 nalezy opracowaé planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia (BIOZ). Dokument ten powinien by¢ przechowywany w biurze kierownika
1, rd ™ v) . “\
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Inwestor: GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
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Tytut opracowania: Dokumentacja badan podloza gruntowego do projektu
sieciowej pompowni Sciekéw komunalnych przy
skrzyzowaniu ulic Estrady i 3-go Maja w miejscowosci
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BIURO GEOLOGIC CINE “BUGEQO?
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
_ el 227818513, 501784861, e-mailbiuro@bugeoew

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu sieciowej pompowni §ciekéw komunalnych przy skrzyzowaniu
ulic Estrady i 3-go Maja w miejscowosci Mosciska, gmina Izabelin

a) W podiozu, pod powierzchniowa warstwg nasypow niekontrolowanych (warstwa I), o
migzszosci 0,4 — 1,6 metra, stwierdzono warstw¢ glin  piaszezystych w  stanie
twardoplastycznym (warstwa IIb) z lokalnym przewarstwieniem w stanie plastycznym (warstwa
Ila) w czgsei stropowej. Pod nimi, na glebokosci 3,7 — 3,8 metra pod powierzchnig terenu,
wystepuja piaski Srednie (warstwa Illa) i piaski drobne (warstwa IlIb) w stanie $rednio
zageszczonym. W otworze nr 2, na glebokosci 7,3 metra pod powierzchnia terenu, podscietaja
Je gliny pylaste (warstwa IIb) w stanie twardoplastycznym.

Piaski w stanie $rednio zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym to
grunty no$ne, nadajgce si¢ do posadowienia bezposredniego. Nasypy niekontrolowane s3
gruntami nieno$nymi i nalezy je usunaé z podtoza projektowanej sieci.

b) W trakcie wykonywania badan, warstwe wodono$ng nawiercono na glebokosci 3,7 —
3,8 metra pod powierzchnia terenu, a Jej napigte zwierciadlo ustabilizowato si¢ na glebokosci
1,7 = 2,2 metra pod powierzchnig terenu (rzgdna okoto 95,74 — 95,83 m n.p.m.). Ponadto w
otworze nr 1, na glebokosci 1,9 metra pod powierzchnia terenu, zaobserwowano niewielkie
sgczenia wody gruntowej. Nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowy pompowni wraz kanalizacjg
wystgpowanie w podtozu warstwy wodonosnej o zwierciadle naporowym,

¢) W przypadku przemieszczania mas ziemnych i wykorzystywania ich jako zasypki do
wykopéw mozna przyjac, ze piaski sa gruntami na 0got dobrze zageszczajacymi sie i moga by¢
wykorzystane jako zasypka nad przewodem sieci. Zasypka w ulicy powinna byé wykonana i
zageszczona zgodnie z normg PN-S-022 Drogi samochodowe, roboty ziemne — wymagania i
badania. Zasypke piaszczysty nalezy zagf;szczaé warstwami 0 migzszosci nie przekraczajacej 20
cm. Wskaznik zageszczenia (Is) zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zaleznosci od
glebokosci uktadania pod nawierzchnia drogowa.

d) W przypadku wykonywania wykopow powyzej 1,5 metra glebokosci, nalezy przewidzieé
umocnienie ich $cian obudowg zabezpieczajaca przed przemieszczeniem mas ziemnych.

e) Warstwy gruntow jednorodne genetycznie i litologicznie ukladajg sie poziomo, przy braku
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Projektowane obiekty wraz z

wykopami mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



f) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

pazdziernik 2021 r.
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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Ziclonka, ul. Poniatowskiego 16
Jel. 22 7818513, 501784861, e-mail:biuro@bugeo.cu

PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla sieciowej pompowni $ciekéw komunalnych przy skrzyzowaniu ulic Estrady
i 3-go Maja w miejscowosci MoS$ciska, gmina Izabelin

1. Prognoza zmian wlasciwosci pedloza gruntowego w czasie
Podloze gruntowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni stanowig grunty
nosne — piaski $rednie i piaski drobne w stanie §rednio zageszezonym (warstwy Illa i I1Ib) oraz
gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym (warstwy IIb). Na obszarze
inwestycji nfe stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.
Wiasciwosei podtoza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w
trakcie eksploatacji systemu, pod nastepujgcymi warunkami: .
— instalacje zostang prawidtowo i szczelnie wykonane, zgodnie z zaleceniami producenta;
— zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidtowo
zaggszczonego warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20 cm. Wskaznik zageszczenia (Is)
zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zalezno$ci od glebokoséci ukladania pod
nawierzchnia drogows;
— z podtoza instalacji zostang usunigte grunty nieno$ne typu nasypy niekontrolowane;
- przewody zostang ulozone na podbudowie z zaggszczonego piasku lub piasku
stabilizowanego cementem, ‘
— $ciany wykopu zostang umocnione obudowa zabezpieczajgcg przed przemieszczeniem mas
ziemnych lub zostanie im nadane odpowiednie nachylenie

— wykopy na czas budowy zostang zabezpieczone przed naptywem wody gruntdWej.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
WartoSci obliczeniowe parametrow geotechnicznych do obliczen wykonywanych zgodnie z

normg PN-81/B-03020 przyjmuje si¢ na podstawie tabeli parametrow charakterystycznych,
zalgczone) na koncu czgéci opisowej dokumentacji badan podtoza gruntowego. Do obliczef
wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartoéci charakterystyczne nalezy pomnozy¢
przez wspotczynniki materiatowe ym, a W przypadku wykonywania obliczen zgodnie z

Eurokodem 7 wedtug podejscia obliczeniowego DA2* przez wspotczynniki czgéciowe yu.

3. Okreslenie czgsciowych wspolczynnikéw bezpieczenstwa do obliczer geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje sie

nastepujace wspotezynniki bezpieczefstwa:

po]



- Dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynnik materialowy y,, rowny 0,9
lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ mniej korzystng wartosé
wspotczynnika.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykofzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspofczynnik cze$ciowy va
rowny 1,0, a  opér obliczeniowy Ry gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci

charakterystycznej oporu Ry przez wspotczynnik czesciowy yr=1,4.

4. Okreslenie oddzialtywan gruntu
Podstawowe oddziatywania geotechniczne w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
- obciqz'énia od cigzaru i parcia gruntu na instalacje,
— oddzialywanie wody gruntowej poprzez ci$nienie wody porowej lub cisnienie splywowe,
— przemieszczenia podloza wywotane osiadaniami,
— parcie gruntu na $ciany wykoph.
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody sieci kanalizacji sanitarnej zostaty
uwzglednione przez producenta i moga byé pomini¢te w obliczeniach. Obciazenia od
oddziatywania wody gruntowej sg rownowazone przez cigzar zasypki oraz odwodnienie i
zabezpieczenie $cian wykopu szczelng obudows. Przemieszczenia podloza wywolane
osiadaniami dotyczg =zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te s3
minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zaggszezenie zasypki. Parcie gruntu na $ciany

wykopu bedzie uwzglgdnione przez zabezpieczenie jego $cian obudowsg lub nadanie $cianom

wykopu odpowiedniego nachylenia.

5. Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje sie wedhug przekroju geotechnicznego

(rys. nr 2) umieszczonego w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy rurociggu nie bedg wieksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen

nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezb¢dnych do projektowania obiektow
Dane niezbgdne do projektowania obiektéw pod wzglgdem geotechnicznym:
— rodzaj podloza gruntowego:

gliny piaszczyste, plastyczne, 1,=0,30;



gliny piaszczyste, gliny pylaste, twardoplastyczne, I;=0,08 — 0,09;
piaski srednie, $rednio zageszczone, Ip=0,60
+ piaski drobne, $rednio zageszczone, I,=0,60.
— poziom wody gruntowe;j:
+  warstwe wodono$na nawiercono na glebokosci 3,7 — 3,8 metra pod powierzchnig terenu,
a Jej napigte zwierciadto ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,7 — 2,2 metra pod
powierzchnia terenu (rzgdna okoto 95,74 — 95,83 m n.p.m.). Ponadto w otworze nr 1, na
gtebokoscei 1,9 metra pod powierzchnig terenu, zaobserwowano niewielkie saczenia
wody gruntowe;j.
— zgodnie z zatozeniami pompownia bedzie posadowiona na glebokosci okoto 6,5 metra pod
powierzchnig terenu, kanat doprowadzajacy $cieki bedzie posadowiony okoto 1,0 m wyzej niz
dno pompowni, przewodd tloczny odprowadzajgcy $cieki bedzie posadowiony okoto 2,0 m

ponizej terenu.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoéci robot ziemnych
Badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych:
— odbioér geotechniczny podtoza w dnie wykopéw budowlanych;

— kontrola materiatu i zageszczenia zasypki i obsypki powyzej i obok instalacii i pompowni.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej s3 odpowiednio zaizolowane i
przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagroZéniem jest mozliwosé
wyptukiwania gruntu i jego unoszenia poprzez nieszczelnosci w rurach. Aby przeciwdzialaé
temu zagrozeniu nalezy dokona¢ dokiadnej kontroli wszystkich polaczen sieci przed jej
zasypaniem gruntem. Wykopy budowlane zostang odwodnione i zabezpieczone szczelng
obudowa z uwzglednieniem wystepowania w podiozu wody gruntowej o zwierciadle
naporowym.
10. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektéw
sasiadujgcych
W terenie zabudowanym, jesli odlegto$¢ obicktu sgsiedniego od krawedzi wykopu jest mniejsza
od 3h, (hw oznacza gh;bokbéé wykopu) nalezy przeanalizowaé pétencjalne zagrozenia. Ocena
zagrozen obejmuje wplyw wykopu na stateczno$¢ obiektow sgsiednich. Projekt inwestycji

powinien okresla¢ warunki realizacji wykopow i rodzaje przewidywanych zabezpieczen. W

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z siedzibg
w OZarowie Mazowieckim
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analizowanym przypadku ze wzgledu na mate rozmiary pompowni nie przewiduje sie

monitorowania sgsiednich obiektow.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw "posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012r., poz. 463) oraz normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie

geotechniczne.
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera omowienie wynikéw badan terenowych, ktérych celem
byto okreslenie warunkow geotechnicznych i wydanie opinii geotechnicznej do projektu
pompowni sieciowej §ciekéw komunalnych wraz z kanalizacjg Dn200 mm doprowadzajgca écibeki
do pompowni i odprowadzajacg $cieki przewodemi tlocznym Dz90mm przy ékrzyZowaniu ulic
Estrady i 3-go Maja w miejscowos$ci Mo$ciska, gmina Izabelin.

Inwestor: GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACII IZABELIN
"MOKRE LAKI" Sp. z 0.0., 05 — 080 Izabelin, Truskaw, ul. Mokre £.3ki 8.

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Goép(;darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawiec ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,

poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr ew. 109/6, obrgb 0020 przy skrzyzowaniu ulic
Estrady i 3-go Maja w miejscowosci MoSciska. Pod wzgledem morfologicznym teren ten potozony
jest na Rowninie Warszawskiej. Rzedne powierzchni terenu w rejonie badan wynoszg okoto 97,5 —

97,9 m n.p.m. Lokalizacj¢ badan przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys.nr 1),

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji
Z informacji uzyskanych od Projektanta wynika, ze projektowana jest budowa pompowni

sieciowej $ciekéw komunalnych wraz z kanalizacja Dn 200 mm, doprowadzajacg Scieki do
pompowni i odprowadzajgcg $cieki przewodem tlocznym Dz 90 mm. Po polaczeniu przewodow
tlocznych istniejacego i projektowanego $cieki beda jak dotychczas transportowane do kanalizacji
warszawskiej (na skrzyzowaniu ul. Estrady i ul. 3-go Maja). Pompownia bedzie wykonana w
postact okraglej studzienki o $rednicy okoto 1,5 m i glebokoéci okolo 6,5 m. Kanat
doprowadzajacy $cieki bedzie posadowiony okofo 1,0 m wyzej niz dno pompowni, przewdd
tloczny odprowadzajacy Scieki bedzie posadowiony okoto 2,0 m ponizej terenu. Obecnie taka
samg funkcj¢ przettaczania $ciekéw petni pompownia zlokalizowana w jezdni ulicy 3-go Maja.
Obiekt byt realizowany w 1996 r. Ze wzgledéw eksploatacyjnych (utrudniony, a niekiedy
niemozliwy dostep do urzadzen zwlaszcza w czasie intensywnego ruchu samochodowego)

pompownia wraz z przewodami towarzyszacymi bedzie przeniesiona w ramach mmwestycji na
dziatke gminna.

4. Zakres wykonanych prac
Zakres prac geotechnicznych ustalono z Projektantem. Ich celem bylo okreslenie rodzaju i

stanu gruntow wystepujacych w podtozu, miazszo$ci poszczegodlnych warstw oraz glebokosci



stabilizowania si¢ zwierciadta wody gruntowej. W ramach prac wykonano 2 mato$rednicowe
otwory badawcze do glgbokosci 8,0 metréw pod powierzchnig terenu: W otworze nr 2 wykonano
sondowania sondg obrotowa FVT w celu okreélenia stopnia plastyczno$ci I, oraz wytrzymatosci
gruntu na Scinanie w warunkach ,bez odplywu” c,(t,). Dodatkowo wykonano sondowanie
dynamiczne sondg $rednig DPM-30 kg stopnia zaggszezenia Ip gruntdw piaszezystych. Ponadto
pobrano 4 probki gruntu piaszczystego do analizy sitowej (rys.nr 4.1 — 4.2) oraz oceny

wspolczynnika filtracji £ nawodnionych osadow piaszczystych.

Badania wykonano w pazdzierniku 2021 . Miejsca wykonywanych badan zlokalizowano w
dowigzaniu do istniejacej sytuacii topograficznej. Rzedne punktow badawczych ustalono
niwelatorem w odniesieniu do rzednych punktow charakterystycznych podanych na mapie. Punkty

wykonanych badan przedstawioho na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

5.1. Warstwy gruntowe
- Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano dzielagc grunty wystepujace w

podiozu na warstwy geotechniczne, biorge pod uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie

znajdujg. Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — nasypy niekontrolowane (Nn) zbudowane z humusu, gliny piaszczystej 1 drobnego
gruzu.

Warstwa [la — gliny piaszczyste (Gp), plastyczne, I;=0,30.

Warstwa IIb — gliny piaszczyste (Gp), gliny pylaste (Gn), twardoplastyczne, 1.=0,08 — 0,09.

Warstwa Illa — piaski $rednic z domieszkg pytu (Ps+I1), §rednio zageszezone, I,=0,60.

Warstwa IIIb — piaski drobne (Pd), piaski drobne na granicy piaskéw §rednich (Pd/Ps), $rednio

zageszczone, 1p=0,60.

5.2. Opis warunkéw geotechnicznych

Powierzchniowo, do glebokosci 0,4 — 1,6 metra pod powierzchnia terenu, zalegaja nasypy
niekontrolowane (warstwa I), zbudowane .z humusu, gliny piaszczystej.i drobnego gruzu. Glebiej
stwierdzono gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa IIb) z lokalnym
przewarstwieniem w stanie plastycznym (warstwa Ila) w czg$ci stropowej. W spagu osadow
spoistych, na glgbokosci 3,7 ~ 3,8 metra pod powierzéhniq terenu, wystepujg piaski Srednie
(warstwa IIla) i piaski drobne (warstwa IIIb) w stanic $rednio zageszczonym. W otworze nr 1
wierceniem nie osiggnigto spagu osadéw piaszczystych. Natomiast w otworze nr 2, na glebokosci
7,30 metra pod powierzchnig terenu, podscietaja je gliny pylaste w stanie twardoplastycznym
(warstwa IIb). Osady spoiste w tym punkcie wystepuja co najmniej do glebokosci 8,0 metréw pod

powierzchnig terenu.



5.3. Warto$ci wyprowadzone danych geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche wiodgcy, ktora dla gruntéw niespoistych jest stopieh zageszczenia Ip, za$ dla gruntéw
spoistych stopiefi plastycznoéci I.. Stopien zageszczenia gruntu wyprowadzono na podstawie
wynikéw sondowania dynamicznego DPM (30 kg), a stopiefi plastycznos$ci gruntéw spoistych na
podstawie badania sondg obrotowa FVT. Wartoéé kata tarcia wewnetrznego ¢' oraz modulu
Scisliwosci edometrycznej Eoq dla gruntéw niespoistych ustalono na podstawie wzoréw
korelacyjnych w oparciu o wyniki sondowania dynamicznego, natomiast wytrzymato$¢ na $cinanie
w warunkach ,,bez odptywu” c,(t,) dla gruntéw spoistych na podstawie badania sondg obrotowa
FVT. Pozostale wartosci charakterYstyczn;e parametrow gruntowych ustalono na podstawie
Wzoréwlkorelacyjnych W oparciu o stan gruntu (Ip i It) oraz literature: PN-81/B-03020, ,,Zarys
geotechniki” Z. Witun. W tabeli zalgczonej na koficu czgéci opisowej przedstawione sg wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podtozu.
Wykonujac obliczenia wedlug normy PN-81/B-03020, w celu otrzymania warto$ci obliczeniowych
nalezy wartosci charakterystyczne pomnozyé przez wspotczynnik ‘materiatowy 0,9 Iub 1,1
(przyjmuje si¢ wspotczynnik mniej korzystny). Wykonujgc obliczenia wedtug Eurokodu 7, wediug _'
podejScia obliczeniowego DA2*, wykorzystuje sic wartosci charakterystyczne parametrow

pomnozone przez wspotczynnik czesciowy 1,0.

5.4. Opis warunkow hydrogeologicznych

W trakcie wykonywania badan, warstwe wodonosng nawiercono na glebokosci 3,7 —
3,8 metra pod powierzchnia terenu, a jej napiete zwierciadio ustabilizowato si¢ na glebokosei 1,7 —
2,2 metra pod powierzchnig terenu (rzedna okoto 95,74 — 95,83 m n.p.m.). Ponadto w otworze nr
1, na glebokosei 1,9 metra pod powierzchnig terenu, zaobserwowano niewielkie saczenia wody
gruntowe;j.

Srednie wartoci wspofczynnikéw filtracji warstwy piaszczystej, zostaty okre$lone wzorem
empirycznym na podstawie analizy granulometrycznej probek gruntu pobranych podczas
wiercen badawczych (wzor USBSC):

k,,=0,0036 x d,;2?,

oraz zmodyfikowanym
klo — [0,0036 * dzo[log(U/2,3)+])]*2,3]/ip,

gdzie:

k,, — wspolczynnik filtracji [m/s],
dao — $rednica miarodajna [mm],
U — wskaznik uziarnienia — dgy/d,o

i, — zawarto$¢ frakcji pylowej [%] (dla warto$ci powyzej 1,0%).



Warto$ci wspotczynnikow filtracji wynosza w przeliczeniu na Jednostke [m/dobe]:
Wspolczynniki filtracji (na

Numer I\ Gilgbokosé Rodzaj Wskaznik uziarnienia podstawie krzywe;j
otworu | [m] gruntu U=dgo/do T uziarnienia)
’ ' k [m/d]
I 4,5 Pd 2,5 3,4-40
1 7.0 Ps 2,8 43-6,0
2 5.0 Ps+TT 2,5 34-4,0
2 6,5 Ps+TT 2,6 4,9-6,0

6. Bibliografia
. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi vpublicz'ne»i ich usytuowanie,
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999r.)

- Eurokod 7 ~ PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanic geotechniczne. Czgs€ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2007 — Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego ‘

PN-81/B6-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe — maj 2002

Z. Witun — “Zarys geotechniki”
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Rysunek nr 3

-

skala pionowa | Rzedna terenu: 97,94 m n.p.m.
G Miejsce wykonania: ul. 3-go Maja -
kSt =8
)] i /( OO Data wykonania: 05.10.2021 Otwor nr 1
Temat: Przepompownia $ciekéw przy skrzyzowaniu ulic Estrady i 3-go Maja w miejscowosci Mosciska, gmina Izabelin
=] e ]—
Wyniki sondowania| <t i | 2
35 = N .
e s e | o Opis gruntu
2 *e |t el s
a ez (5 |%| &
= 53’ c § =
L g2
s [hone R 87 (5|8 &
e Nasyp niekontrolowany (Nn) (humus+glina piaszczysta
1 +drobny gruz)
3 1,90 o
2 ® Glina piaszczysta (Gp), brqzowo-szara, 2/2
2,20/ |
;3 II @ Glina piaszczysta (Gp), c.szaro-brqzowa, 0/1
= |
4 3,80
=g o) Piasek drobny (Pd), szary
—& — 6,0
7 o Piasek Sredni z domieszkq pytu (Ps+M), szary
5 | L
- | — 80
E | |
[ Wyniki sondowania Rzedna terenu: 97,53 m n.p.m.
sonda FVT Miejsce wykonania: ul. 3-go Maja <
e Data wykenonic: 050,502 Otwér nr 2
26,1015, % | |
04J Nasyp niekontrolowany (Nn) (humus+drobny gruz)
= @ | 0,8 | | Glina piaszczysta (Gp), brqzowa, 4/4
— 1 !
,=136,0 kPa  I1.=0,09 y . . brar: e
- 130 s 1m00s | T [ ] ina piaszczysta (Gp), brqzowo-szara, 2/
— | w=148,0 kPa IL=0,08 >
— 3 I_L‘—lﬁ : ® |Glina piaszczysta (Gp), c.szaro-brqzowa, 0/1
= V| 3.7
= —055 "2 3,70 | il
—4 N10=25,5 :
ID=0,60 E‘—.ﬁ 1
-5
= O Piasek $redni z domieszkq pytu (Ps+[), szary
=6
7
3 @ Glina pylasta (Gr), brqzowa, 0/1
=P l STAROSTWO POWIATY
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
i 9 2 siedziba
-orlle:ajé;)v:r;:Hl'a:" I,IA.J Koc
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Wykresy uziarnienia gruntéow niespoistych

rys. nr4.1

Temat: sieciowej pompowni §ciekéw komunalnych przy skrzyzowaniu ulic Estrady i 3-
go Maja w miejscowos$ci Mosciska, gmina Izabelin

Data badania 06.10.2021

Otwor nr 1 gh. 4,5m
oczko sita [mm] r<0,05 0,05 0,10 10,25 0,50 2,00 5,00
masa [g] 09 12,5 90,4 76,6 11,8 04 0,0
udziat w utamku 000 006 047, 040 006 000 0,00
rosngcowutamku 0,00 0,07 054 094 100, 1,00, 1,00,
100% 1~ —
90% |- - ' ]
80% E3E T
703 J1 T Wl S -
sow | S o
ao% HI I ‘
30% - —,’—+w~—~— ——t— e ——
20% % 1 ' 4
so% T ‘ L e
0% j — i i e | \.\‘P-""'T .—1—'—1 v_j::jA—{
10,00 1,00 0,10 0,01 mm
Nazwa gruntu: piasek drobny, U=2,5
Otwér nr 1 gh. 7,0 m
oczkosita [mm] | <0,05 005 010 025 050 200 500
masa [g] f 13 CILS 5320 9Ll 104 08 0,0
udziabwutamku | 001 007 032 054 006 0,00 0,00
rosngco w utamku 001 - 008 039 093 1,000 1,000 1,00
100%
90%
. 80%
70% .
60% —
50% N S [ BN
40% l g
30% I
20%
10%
0% =
10,00 1,00 0,01 mm

Nazwa gruntu: piasek éredni, U=2,8

opracowal: 1. Kozbiat
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rys.nr4.2
Wykresy uziarnienia gruntéw niespoistych

Temat: sieciowej pompowni Sciekow komunalnych przy skrzyzowaniu ulic Estrady i 3-
go Maja w miejscowosci Mos$ciska, gmina Izabelin

Data badania 06.10.2021
Otwor nr 2 gl. 5,0 m

~ oczko sita [mm] <0,05, 0,05 0,10 0725 0,50 2,000 5,00
masa [g] L2 97 88 607 9,1 0,5 0,0
udziat w utamku 0,01 0,06 0,5 0,37 0,06 0,00 0,00
rosnagco wutamku | 0,01 007 057 09 1,00 100 1,00

100% “rr 7T = L1 ]

90% fifw - TN i ' ’

80% - 1[ e e
70% . S T T S NS I | =
o 11 e \Y e
so% ! . .

40% | \
30% = \

20% \
- \
0% i =
10,00 1,00 0,10 0,01 mim
Nazwa gruntu: piasek $redni z domieszka pyhu, U=2,5
Otwor nr 2 gl. 6,5 m
oczko sita [mm] <005 005 010, 025 050 200 500
masa [g] , 0,9 83 61,5 919! 11,1] 0,5! 0,0
udziat wutamku | 0,01 0,05 035 0,53 0,06 0,0 0,00
rosngcowutamku | 0,01 0,05 041 093 1,000 1,00, 1,00
100% L 2 e e
90% i ‘
80% il
70%
60%
50% L]
40% ; Ll
s0% I if
20% =
10%
0% -
10,007 1,00 0,10 0,01 mm

Nazwa gruntu: piasek sredni, U=2,6

opracowat: I. Kozbiat
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+-0D.6630.619.2021

Ozaréw Mazowiecki, dn. 21.10.2021 r.

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.619.2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACY.INE.I

o zakonczonej w dniu 21.10.2021 r.
w sprawue usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

[— B Przedmiot narady:|  kanalizacja sie¢ '

- Lokalizacja:| ~gm. lzabelin, obr. Mociska, dz.ew.: 21/2, 109/6
' DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSC! BUDOWNICTWO
Whioskodawca:| DOMINIK MARCHLINSKI

‘ ‘ " |  ul. POLUDNIOWA 7, 05-082 Zielonki-Parcela
] GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACH

~ Inwestor:|  IZABELIN "MOKRE LAKI" SP. Z.0.0.
ul. MOKRE tAKI 8, Q_S-OBO Truskaw

( Prféﬁbdniézécv: Marcin Rabek

Sposob przeprowadzenia narady; élektroniczny
(‘_ Data wplywu:| 12.10.2021r. |
PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostal _u;godnlony pozytywnle przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat ,Wnies"iony'do: bazy GESUT powiatu. - -

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

|

r B < . g 4 - L
- Nazwa instytucji Shnowlska EE . .
Lp. B nstyt b 1 R Imie i nazwisko uczestnika
[ Sposéb uczestnittwa . Uwagi ~ ,
I 1 | Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnle Marcin Rabek
]_ elektroniczny
[ ‘2 | Mokre tqki - U;jodlilbnb'bozytyuﬁhie' ‘Mateusz Dabrowski
elektroniczny Prosze o wykonanle prac zgodnie 2 Warunkam! Technicznymi. Projekt
wymaga uzgodnienia z GPWIK "Mokre taki”
3 |mzowW Uzgodniono pozytywnie Woljciech Czapko |
elektroniczny Inwestor powinien dostosowat sig do warunkéw okreslonych w
decyzji lokalizacyjnej nr 720/2021 z dnia 16.06.2021 r.
4 | PGE Dystrybucja S.A. RE : - Uzgodnlano pozytywnle o Lo Bogdan Farys
Pruszkéw - Skrzyzowame z'kablami energetvcznyml wykonywat zgodnie z normy
elektroniczny SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywad recznie z zachowaniem
-ostroznosci , pod nadzorem R.E. [tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable natoiyé przepusty dwudzielne.
Pod Istniejacq iinlg energetyczng i w je] pobliu , prace prowadzié 2
zachowaniem ostroznosci.

Dokument wygenerowat{a}: Ewa ‘Molek, dn, 22-10-2021 11:29:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznle, to nie wymaga podplsu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga.podpisu elektromcznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest mewidorzny motna go zweryfikowaé tvlko odpowlednlm progmmem
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[_5 Przedstawiciel Gmmy izabelln Uuestnil;nleobemy na naradzie ,'
| elektroniczny .|
= ez
6 |PSGSp.zo0.0. Uzgodniono. pozytywnie - | Pawet Blefikowski ‘
| elektroniczny . : ‘bez uwag |
| |
7 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Marlusz Kamiitskl
tnformatyki Warszawa (
elektroniczny
ry ;wdz._Arch. 1 Bud. I Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska -
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgody wiagcicieli dziatek na ulozenle projektowane).
. L | sieci i wejécle w teren. J

Treé protokolu zostata uzgbdniona z osobami, ktéreé uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji

_elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentaql Pro;ektowej

-.._._h
.__—-—
T ——

JENENE

Podpis przewodniczqcego narody

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
.zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne | kartograficzne {t.J. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z péén. zm.). W mys] art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigc udzial réwniez inne podmioty, ktére mogaq byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowanla czesci pro}ektowanych.

sieci na tych teérenach. -

2. Niniejsze uzgodnienie ‘wykonano w oparciu 0 tresé mapy zasadnicze], ktéra moie nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzent podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {tj.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii. .

3. Znaki geodezyjne, urzadzgr_ﬂa zabezpieczajyce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020 . poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat{a); Ewa Molek, dn. 22-10-2021 11:29:30 20 )i

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczec), lecz wymaga podpisu elektronicznego. Wiec k,‘m
Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewidoczny —~ moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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dhr 4

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI ~ .
ODPIS
05-850 Ozaréw Mazowiecki tel.(0-22) 733-73-40
ul. Poznanska 129/133 _ fax: (0-22) 733-73-41
’ Ozar6w Mazowiecki, dn. 23.05.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 0D.6630.331.2017

[ Przedmiot narady: sie kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: w. Moéciska dz. ew. 67/27, 69,75/3, 75/4, 79/2, 109/4, dr.dojazdowa /pryw./ dz.ew.
72/26, 70/29, 70/30, 70/33, ul. 3-go Maja /dr.gm./ dz.ew.21/2,
ul Chabrowa/dr.gm./ dz.ew.70/34, 72/27, 84 gm. Izabelin.
Whioskodaweca: DOM-GEO GEODEZJA NIERUCHOMOSCI BUDOWNICTWO DOMINIK MARCHLINSKI
ul. POLUDNIOWA 7 05-082 Zielonki-Parcela
Inwestor: GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII IZABELIN "MOKRE
EAKI" SP. Z.0.0. ul. MOKRE LAKI 8 05-080 Truskaw
Przewodniczacy: Marek Wojtowicz
Miejsce narady: -
Sposéb przeprowadz.: | elektroniczny
Data wplywu: 09.05.2017
Termin narady: 23.05.2017

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel | Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
Centrum Wsparcia Mateusz Zapata bez uwag
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych
Inspektorat WZMiUW Dariusz Chojnowski | Beza uwag
Mokre ki Tomasz Cieéwierz Bez uwag
PGE Dystrybucja S.A. RE Bogdan Farys Skrzyzowanie z kablami
Pruszkéw energetycznymi wykonywaé zgodnie z
normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywag recznie z
zachowaniem ostroznoéci , pod
nadzorem R.E.  /tel. 738-23-20 w.
2341 lub 738-23-41/. Na kable natozyé
przepusty dwudzielne .
Pod istniejacq linig energetyczna i w jej
poblizu , prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci.
\erTE —>

za zgodnos 2 @{Xgina’iem

.................

mgr inz. EL
uprawn
specjalnosc in: Tynieryjna
w zakresie oci owiska
(Dz. U. nr 38, poz. <3 oraz
Dz, U.nr8, poz. 46

&0
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Przewodniczacy Narady

Marek Wojtowicz

Wejscie w teren uzgodnié z
wiascicielami dzialek.

Przed przystapieniem do robét nalezy
uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren
od UMIG na warunkach uzyskanych
Decyzji.

| PSG Sp.zo.o.

Pawel Bienkowski

W miejscu skrzyzowan z siecig gazows
i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spotka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul,
Roéwnolegla 4a.

UG Izabelin

-

-

Wydz. Arch. i Bud.

-

L 1

ORANGE Polska S.A.

Tomasz Syperek

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do
Im od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawiciela Orange
Polska.

Przed planowanym rozpoczeciem robét
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy w infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor .
Kazde wejscie na infrastrukture
wlasnosci Orange Polska bez w/w
whiosku, bedzie traktowane jako
nielegalne i zgtaszane do organéw
Scigania oraz Pafistwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do
w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca)

Uwagi : Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Wydzial
Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 -

Warszawa ; ul. Brzeska 24 03-737
Warszawa

za zgodnos¢/x 7’_}-ginalem

specjanoscinst
w zakresie ochrony

(Dz. U. nr 38, pozZ.

Dz. \. nr 8, poz. 46)

1+
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PERN - Projekt skrzyzowania z ropociagiem i
$wiattowodem uzgodni¢ z PERN S.A. ;
09-410 Plock , ul. Wyszogrodzka 133

Projekt skrzyZzowania z rurociggiem
naftowym nalezy wykonaé zgodnie z
praepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkdw technicznych , jakim
powinny odpowiadaé bazy i instalacje
paliw ptynnych, rurociagi przesylowe
dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowania ( Dz.U. 243, poz.2063 z
2005 r. ). Projekt kabla energetycznego
w miejscu skrzyzowania z kablem
$wiattowodowym nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w telekomunikacji.

Skrzyzowanie z rurociggiem naftowym
uzgadnia Pani Izabela Ktopotowska tel.
24 2663257 ; skrzyzowanie z kablem
$wiattowodowym uzgadnia Pan
Grzegorz Kowalczyk tel. 242662365,

Tre$¢ protokolu zostala uzgedniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§é mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzei
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zloZzonych na naradg, a ktére nie uzyskaly

jednomysinej pozytywnej opinii.

18
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IZABELIN ,, MOKRE EAKI” SP. Z 0.0.

* l I "MOKRE LAKI™ Mokre taki 8, Truskaw 05-080 Izabelin _tel. 22 721 80 72

C. Ogoblne

1. Sieé kanalizacyjng oraz przepompownie nalezy zaprojektowa¢ na terenie Gminy Izabelin wg.
uzgodnien z GPWiK lzabelin ,,Mokre Laki” Sp. z 0.0.
2. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawce materialy i urzagdzenia powinny posiada¢
certyfikaty lub aprobate techniczng.
3. Wykonawca powinien udzielié trzyletniej gwarancji na wykonane prace.
4. Warunki techniczne s3 waine przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.

I1. Wykonanie sieci kanalizacyinej i przepompowni wymaga:

1. Uzyskania opinii Narady Koordynacyjnej dla powiatu Warszawskiego - Zachodniego i spelnienia
wymogéw jednostek uzgadniajgcych Narady Koordynacyjne.
2. Uzyskania zezwolenia na budowg sieci wraz z przylaczami.

w

Uzgodnienia projektu przez eksploatatora — GPWiK Izabelin ,, Mokre Laki” Sp. z 0.0.

4. Sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarzadcy sieci
w ciggu dwéch miesiecy od daty protokolarnego odbioru sieci oraz przylgcza.

5. Uzyskania decyzji od zarzadcy drogi i innych gruntéw, na ktdrych terenie infrastruktura bedzie
projektowana na lokalizacje urzadzenia oraz decyzji o zajecie pasa drogowego.

Wykonanie sieci i przepompowni nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy zgodnie z przepisami
zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarzadzajacy siecig zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczno$¢ odbioru prac przed
zasypaniem, a takze nadzoru w trakcie wykonywania weinki w sie¢ gminng.

Osobg upowazniong do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkéw technicznych......

jest Mateusz Dabrowski.

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

IZABELIN “MOKRE LAKI" Sp.z c.0.

ul. Mokre Laki 8, Truskaw, 05-080 jzabelin

NIP 118-15~92-156.7REGQN 017277808
% ;

Kietowni}yﬁY Obstygi Kliento
i -
MatensADGb owsled

[

Otrzymalem/fam

PR ARZADU
—_ D > e
Pawe! Bohdziewicz

PKO BP SA IT O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808

Kapltat zakladowy 29 93B 846,00 PLN
MIP 118-15-92-158
KRS 0000008468

STAROSTWO PO
, wi
WARSZAWSKH?GO ZACHODIIL\\I-III-EgO
_ Zsiedzibg
w Ozarowie Mazowieckim




e P \v i ( GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI

o \‘?H"t!’ ;IZABE LIN 1ZABELIN ,, MOKRE LAKI” SP. Z 0.0.
AN I "MOKRE LAKI"  moyre kaki 8, Truskaw 05-080 Izabelin tel. 22 7218072
WT/352/2021

Warunki techniczne dla realizacji sieci kanalizacyjnej

z dnia 26.10.2021 r.

Dla: Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki” Sp. z o.0.,
Truskaw, ul. Mokre Laki 8, 05-080 Xzabelin, NIP 118 15 92 156

Gminne Przedsicbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Laki” Sp. z o.o. zarzgdzajgc
siecig kanalizacyjna Gminy Izabelin ustala nastgpujgce warunki techniczne dla realizacji sieci
kanalizacyjnej i przepompowni §ciekéw, w ul. 3 Maja w Mosciskach (dz. nr ew. 21/2) oraz na terenie
dz. nr ew. 109/6 w Moéciakch na terenie Gminy Izabelin.

I. Warunki dla realizacji:

A. Przepompownia Sciekéw

Do projektu przepompowni §ciekéw nalezy przyjaé:

S R N

Pt bk otk
LN —=O

14,
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

llos¢ pomp: 2 szt. (1 + 1 rezerwa),
Typ pracy pomp: naprzemienny,
Typ wirnika: ptotwarty,
Przeswit wirnika: 65-80 mm,
Zasuwa tloczna na przewodzie tlocznym,
Zawory zwrotne kulowe oraz odcinajace nozowe,
Zbiomik przepompowni z betonu lub polimerobetonu,
Podstawy pod pompy wmontowane w dno pompowni,
Prowadnice pomp ze stali nierdzewnej, gatunek 1.4301,
. Zamocowanie gorne i posrednie prowadnic,
. Sonde hydrostatyczna,
. Sondy poziomu minimalnego i maksymalnego,
. Rewizja umozliwiajgca czyszczenie i konserwacj¢ kanatu tocznego w systemie kanalizacji
tlocznej, w studni pompowni (mozliwo$¢ podigezenia weza fi 50),
Rurociggi w pompowni ze stali nierdzewnej, gatunek 1.4301,
Wiaz montazowy na zawiasach, zamykany, o wymiarach 0,8 x Im,
Drabinke ztazows ze stali nierdzewnej, gatunek 1.4301,
Podest podnoszony dwudzielny, z balustradg zabezpieczajgca, oparty na ksztattownikach ze stali
nierdzewnej, gatunek 1.4301,
YLaricuchy do podnoszenia pomp i podestu ze stali nierdzewnej, gatunek 1.4301, montowane pod
sufitem,
Przejécie szczelne, fabrycznie osadzone w $cianie zbiornika (dra rury wlotowe;j, tlocznej,
wentylacyijnej i przepustki dla kabli elektrycznych),
Kompletna szafa sterujgco-zasilajaca,
System monitoringu pompowni: zasilenie, praca, awaria, wysokos¢ stupa $ciekéw, wykres pracy
pompy, alarm otwarcia szafy sterowniczej,
W miare mozliwoéci terenowych, ogrodzenie siatka na obrzezu betonowym,
Mozliwoéé podigczenia przewoznego agregatu pradotworczego,
Zawor pluczacy,
Stosowanie mozliwie najmniejszych zagigé przewodu elektrycznego migdzy szafkg sterowniczg
a sondami poziomu minimalnego i maksymalnego.

B. Rurocigg tloczny

Do projektu rurociagu thocznego nalezy przyjaé:

1. Rury PE przystosowanych do zgrzewania o Srednicy odpowiedniej do planowanej ilosci $ciekéw,

2. Studzienka rewizyjna na zalamaniach >45° przewodu tlocznego,
PKO BP SA II O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808 STAROSTWO POWIATU
Kapital zakladowy 29 938 846,00 PLN WARSZAWSKIEGO ZACH
NP 118-15-92-156 2 siedribg ODNIEGO

KRS 0000008468

w Qzarowie Mazowieckim

whes



