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»Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tlocznego oraz likwidacja istn.
‘pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach gm. Izabelin”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przy realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa pompowni, sieci
kanalizacji sanitarnej i przewodu ttocznego oraz likwidacja istn.
pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach gm. lzabelin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana Jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres robét objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

. . Kod wg Wspélnego
| L.p. | Rodzaj;robét {Slowniglg(a Zaméwien (
.,_1 (Roboty pomiarowe i geodezyjne _ _ | 45111200-0 [
2 |Roboty ziemne _ | 45111200-0 |

| 3 |Roboty drogowe 45111200-8

|4 |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 45231300-8

|5 | Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa |I 28861600-1

|6 | Studzienki kanalizacyjne |' 28830000-9
| 7 | Pompownie sciekéw ' 45232423-3 o
!_ 8 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 _'
|9 |Roboty odwodnieniowe 45111240-2 j

Inwestycja objeta nin. projektem bedzie realizowana:
- W pasie drogi wojewddzkiej na dziatce 21/2 i polega na przebudowie i budowie sieci
kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej oraz likwidacji pompowni poprzez
przystosowanie jej na studzienke kontroing;
- na dziatce gminnej nr 109/6, na ktérej projektuje sie¢ pompownie $ciekéw wraz z
budowg odcinkdw sieci kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowe;j.
Zakresy te 'sg ze sobg $ciéle powigzane i realizacja tylko jednego z nich nie ma
Zadnego uzasadnienia.
Wykonywanie prac planowane jest w okresie budowy ronda na skrzyzowaniu ul. 3-
Maja i ul. Estrady a wiec w okresie ograniczonego ruchu samochodéw innych niz
stuzgcych przedmiotowej budowie. Realizacja  planowanej przebudowy bedzie
wigzac sig z wytgczeniem jezdni z ruchu.
Zakres prac obejmuje:
e W pasie drogi wojewodzkiej na dziatce nr 21/2
- przebudowe odcinka przewodu ttocznego Dz 75 o diugosci 1=21m na kanat
grawitacyjny Dz 200 o dlugosci I= 21m wzdtuz jezdni-
- budowe odcinka przewodu grawitacyjnego Dz 200 o dtugosci I= 5 m prostopadle
do jezdni w kierunku dziatki nr 109/6
- budowe odcinka przewodu ttocznego Dz 90 o diugosci I=5m prostopadle do
jezdni, tgczgcego istn. przewdd ttoczny w jezdni z projektowanym na dz. nr 109/6
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- likwidacje istn. pompowni w jezdni i przystosowanie jej na studzienke

kanalizacyjng.
- budowa dwoéch studzienek kanalizacyjnych o $rednicy DO,6m na zalamaniach

przewoddw;
e na dziatce gminnej nr 109/6
- przediuzenie przewodu grawitacyjnego Dn 200 I=19m w kierunku pompowni,
- budowe nowej pompowni $ciekéw D1,5m , H=6,0m, Q=5l/s
- budowe przewodu tlocznego Dz 90 I=18m tgczacego sie z przewodem tlocznym
w dziafce wojewodzkiej.

Realizacja kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje
kompleksowe wykonanie roboét:

- przygotowawczych,

- geodezyjnych,

- ziemnych,

- budowlano — konstrukcyjnych,

- montazowo — instalacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i ci$nieniowej,
- drogowych,
- inwentaryzacyjnych powykonawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

1) Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile cigzkosci.

2) Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

3) Pompownia sciek6w- zbiornik wraz z pompami, orurowaniem — pozwalajqca
na podnoszenie poziomu $ciekow

4) Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
5) Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

6) Podloze naturalne z podsypka- podloze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z
okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
-~ wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta rur.
7) Podioze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie
podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na
wykonaniu fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

8) Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka.
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9) Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka
wstgpng, otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

10) Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

11) Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

12) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce;, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Kontraktu.

13) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

14) Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich iloici (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

15) Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego.
16) Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

25) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi, instalacje
elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie pompowni $ciekéw.

Inne okreslenia i definicje - zgodnie z normg PN-EN 752-1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos$é ich wykonania oraz za ich
zgodnosé
z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa.
1) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano — wykonawczy bedacy w

posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujace
rysunki
i projekty (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i
innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:
a) rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty,
b) projekty zabezpieczenia $cian wykopdw,
¢) projekt organizacji ruchu na czas budowy,
d) projekt organizacji robét,
€) propozycje rob6t ochronnych Iub przetozenia wszystkich urzadzef,
instalacji 1 wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw
znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania robot.

Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé przed przyjeciem robét przez

Inwestora, dokumentacj¢ powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak,
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Jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robot. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawaw Polsce.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa
terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru konicowego robét, a w szezegdlnosei:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
2) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce robét na
biezgco.
3) Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z nadzorem inwestycji. ‘
4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza terenem budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene Umowy
oprocz pozycji wymienionych w Przedmiarze Robét. ‘

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej wraz z opinig ZUD, jeden komplet Specyfikacji Technicznej ST oraz
kopig decyzji pozwolenia na budowe.

Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa wraz zalacznikami, Specyfikacja Techniczna, zgoda
na realizacj¢ na dz. 21/2 wydana przez Wojewode Mazowieckiego oraz zgoda na
realizacj¢ ma dz. 109/6 wydana przez Staroste Warszawskiego-Zachodniego,’
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cze$¢ Umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i
Inwestora, ktorzy dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy Jjest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszezalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢é
Jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materiaty
1 urzagdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych.
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy,

Ograniczenie obcigzen osi pojazd6w.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunk6éw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
nadzoér inwestycji.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych.

Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacjii na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzef w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazywanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze badz uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu .napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.




»Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tlocznego oraz likwidacja istn.
pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach gm. Izabelin”

Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy -dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien zapoznaé sie z postanowieniami rozdziahy 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézn. zm.) w przypadku
koniecznosci zlozenia na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie
koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego
jako odpad). '
W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
si¢ do pizepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska ha terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wglad na:
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczaniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione . w Cenie
Kontraktowe;j.




»Budowa pompowni, sieci kanalizagji sanitarnej i przewodu tlocznego oraz likwidacja istn.
pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach gm. Izabelin”

W zakresie wymogéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126,
12003 : r.
z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych
(Dz. U. Nr 47, p6z. 401, 2003 r. z p6zn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoiowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,

péz. 1256, 2002 r. z p6zn. zm.).

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca Zoboquzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W réznych miejscach Specyﬁkacp Technicznej podane sg odnoéniki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesé Specyﬁkacp
Technicznej i czytane w polaczeniu z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowienn na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktéw prawnych majgcych
zastosowanie do robdt w ramach Kontraktu zawarto w p. 10 niniejszej ST.

Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej] Wykonawca winien uzyskaé
od odnosnych wiladz na swoj koszt. Dotyczy to mi¢dzy innymi zezwolenia na
objazdy, na zajecie pasa drogowego, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczecie
prac i na zakrycie rob6t zanikajacych przy przetozeniu urzqdzen uzytecznosci

publicznej).
Razem z harmonogramem robdt w jak najkrétszym terminie od momentu

podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢é Inspektorowi wykaz
wszystkich zezwolenh wymaganych do rozpoczecia i zakoficzenia Robét zgodnie

z harmonogramem.
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Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni
umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ wladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajgcych,
co nie powinno zwolni¢c Wykonawcy z jakichkolwiek Jego obow1e;zk0w

kontraktowych.
Lista dostgpnych pozwolen i uzgodnieni wykonania robét zawarta jest w ST p. 11.

Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlnié w
uzgodnieniu z wlascicielami bgdz uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiadcicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowiqzujqcych przepiséw prawa, szczegOlnie w zakresic BHP,
zabezpieczen p.poz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno speilniaé wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materiatow.

2 MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
1 jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materialy wykorzystywane do wykonania robét

Materialy stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
podano w zestawieniu.

E.p._ { Element Wymiar Ilos¢
Rura kanalizacyjna PCV kielichowa
1 | UD, z uszczelka klasa ,,S”, Dz200 x 5,9 ok.45m
| wytrzymatos¢ SN8kPa - Y
2 |Rura cisnieniowa PEHD SDR 17 Dz90 x 4,9 ok.23 m
3 Studzienki rewizyjne kanalizacyjne |kregi Dz 0,6 3 szt
z kregow betonowych | zelbetowe lub GRP -l )
Dnl,5m, H=6,0m '
4 Pompownia $ciekow | Kompletne 1 szt
z polimerobetonu wyposazenie wg
| B projektu
| 5 |Biofilr S Q=3 m3/h | lsz
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2.1 Pompownia $ciekéw
Dla ujednolicenia eksploatacyjnego pompowni sciekéw w gminie Izabelin

proponuje sie zastosowaé pompy produkcji Grundfos — Sarlin lub réwnowazne z
wirnikiem SuperVortex pozwalajace na swobodny przeptyw ciat statych o wielkosci do
65/80mm. Instalacja stacjonarna mokra do opuszczania po prowadnicach. Osiagi
pomp powinny by¢ zgodne z projektem i charakterystykg.
Uszczelnienie watu mechaniczne czotowe z weglika wolframu.
Dostawa powinna by¢ kompletna obejmujgca m.in. stope sprzegajaca zeliwng,
prowadnice wraz z uchwytami e stali nierdzewnej oraz armature zaporowg nozowg i
zwrotng kulowa. ,
Wykonawca powinien zapewni¢ gwarancje na pompy oraz niezbedny do niej osprzet
na okres minimum dwoch lat.
— zbiornik pompowni @1500 mm z polimerobetonu,
- dno zbiornika ze skosami zapobiegajacymi ztogom osadu,
- pompy zatapialne szt. 2 (1 robocza + 1 rezerwowa), .
— podstawy pod pompy zamontowane w dno pompowni,
— zamocowanie gérne prowadnic,
— zamocowanie posrednie prowadnic,
- ptywakowe sygnalizatory poziomu szt. 2,
— sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej @110 mm PVC,
— prowadnice pomp z rur ¢ = 54,0x2,0 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301,
- rurociggi ze stali kwasoodpornej 1.4301,
— zawory zwrotne kulowe, kotnierzowe PN10, z klapa rewizyjng szt 2,
= zasuwy nozowe bezkotnierzowe DN100 PN10 szt 2,
— wlaz montazowy, na zawiasach, zamykany, 1000x800mm, stal 1.4301
- drabinka ztazowa L = 5,88 m wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301, -
- drabinka ztazowa L = 224 m wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301,

wyposazona w tuleje do mocowania przenoénego elementu pomocniczego do

wchodzenia, -
— podest podnoszony, dwudzielny z fiberglasu oparty na ksztattownikach ze stali

1.4301, ,

- balustrada zabezpieczajgca, montowana na podescie ze stali 1.4301,

— fancuchy do podnoszenia pomp i podestu ze stali 1.4301, mocowane pod stopem,

- przejscia szczelne dla rur doprowadzajacych $cieki , ttocznej, wentylacyjnej,
dostosowane do materiatu i przepust dla kabli @110 PVC osadzone fabrycznie w
$cianie zbiornika,

- ostona wlotu kanatu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej 1.4301,

~ pozostate elementy (kotnierze, $ruby, wieszaki, elementy konstrukcyjne) ze stali
kwasoodpornej,

— kompletna szafa sterujgco-zasilajgca z fundamentem,

- ogrodzenie szafy sterujgco-zasilajgcej siatkg z pretéw stalowych, z bramg s=2,0m i
furtkg s=0,8 m zamykanymi na klucz i z dostepem z zewnatrz do licznika.

© = bidfiltr. pasywny Q = 3 m%h zabezpieczajgcy przed emisjg zapachéw, montowany

na betonowym fundamencie, potaczony z pompownig przewodem wentylacyjnym

@110 mm PVC,

2.2. Kanat grawitacyjny

System zbudowany bedzie z rur i ksztaltek PVC klasy SN8 kPa, dostosowany do
obszaru zastosowania D wedtug PN-EN 1401 :1999.

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC - UD ze S$cianka litg, odporne na
dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane),
producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
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2.3 Przewdd ci$nieniowy

Rury i ksztattki z PEHD SDR 17 do kanalizacji ci$nieniowej powinny byé zgodne
z normg PN-EN 13244, ponadto powinny posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajacg do

stosowania w pasie drogowym.
Producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

2.4. Studzienki rewizyjne

z krggébw betonowych D = 0,6 m laczonych na uszczelke z wyprofilowanym
odpowiednio dnem zgodnie z normga PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 s3
studzienkami kanalizacyjnymi niewlazowymi, dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ,,Instal", dopuszczenie do stosowania
W pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporno$¢ chemiczna
tworzywowych elementéw sktadowych (PE) zgodnie z ISO/TR 10358, odpornosé
chemiczna uszczelek - zgodnie z ISO/TR 7620, producent powinien posiadaé

certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001.

Uwaga:

Tlodci gtéwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia sieci kanalizacyjnych podane w
zestawieniu traktowane s3 jako elementy sktadowe robé6t zasadniczych, tj. uktadania
rurociagéw. Réznice pomigdzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w
stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznoéci zachowania wymaganej jakosci
robot nie mogg by¢ podstawg zmian cen jednostkowych podanych w przedmiarze
robét dla robdt zwigzanych z montazem sieci i pompowni wykonywanych w ramach
tego Kontraktu ani innych roszczen Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujgcych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjg, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Dokumentacja v
Rury, zlgczki, armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje

zgodnosci z norma. Kregi betonowe i plyty nadstudzienne zelbetowe powinny
posiada¢ deklaracje zgodno$ci z normg i certyfikat na znak bezpieczefistwa ,,B".
Wlazy zeliwne powinny posiadaé deklaracje zgodnosci z norma.

Skladowanie.
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z

czym:
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1) Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym
sa skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzgdzen i metod przeladunku.

2) Rury w prostych odcinkach skladowaé w stosach na réwnym podlozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 m.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1 m. '

3) Rury o réznych érednicach powinny byé skladowane oddzielnie, a gdy nie
Jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny
znajdowa¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukladania rur na srodkach
transportowych.

4) -Sktadowanie rur w stosach powinno odbywa¢ sie na powierzchniach plaskich
z zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokryé przynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysokosé stosu nie powinna przekraczaé 2,0 m.

5) Szczegblnie nalezy zwracad uwage na zakorczenia' rur i zabezpieczaé je
ochronami (kapturki, wkiadki itp.)

6) Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapic
odksztalcenia (zgiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywacé
1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7) Nie dopuszczaé do zrzucania element6w. ‘
8) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub kregow po
podtozu.

9) Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
yjemnych znacznie wzrasta.

10) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci,
tak by wolne konce wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni

fadunkowe;j.

11) Ksztaltki, ziaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych srodkéw ostroznosci.
12) Przepompownia powinna byé zamontowana bez koniecznogci jej sktadowania

na placu budowy, a przypadku gdy jest to nie mozliwe powinna byé przechowywana
lub sktadowana scisle wedtug instrukcji producenta.,

13. Tworzywa sztuczne majq ograniczona odporno$é na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed dhugotrwatg
ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepla.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robot.
Sprzgt uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie

przewidzianym Umowa.
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Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi kopie  dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
istnieje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostana zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot. ‘

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wplyna niekorzystnie na jakogé wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialdw.

Rury w wiazkach badz kregi betonowe musza by¢é transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci.

Wyladunek rur w wiazkach badz kregow betonowych wymaga uzycia podnognika -
widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub taficuchdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za

jakos¢ zastosowanych materialéw wykonywanych robét, za ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa i zawartymi w niej dokumentami, wymaganiami ST,

projektem organizacji robot, zezwoleniami na budowe oraz uzgodnieniem

Narady Koordynacyjne;. ,

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

a) przed rozpoczeciem robot nalezy oczysécié lub zapewnié rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu robét musza by¢ zapewnione przed rozpoczgciem
Jjakichkolwiek prac.

¢) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacja ruchu
powinny znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na
danym obszarze,

d) nalezy okredli¢c strefy wplywu pracy ciezkiego sprze¢tu na istniejaca
zabudoweg. Przed przystgpieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie
sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych

opracowan obcigza Wykonawce.

5.2. Roboty przygotowawcze _
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

2) Przejgcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

3) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng
1 wode oraz odprowadzenia $ciekow.

4) Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

5) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu

budowlanego.
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Prace geodezyjne. :
Projektowana o$ kanatu. pompowni lub studzienek powinna zosta¢ oznaczona w

terenie przez uprawnionego geodete z uprawnieniami. -

Os przewodu nalezy wyznaczyé w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagu
-reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kolkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenic zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢é w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperé6w roboczych nalezy
nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami G.U.G.iK. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
‘uprawnienia. :

5.3.Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajagce: wykopy przed wodami opadowymi, - powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzgdzenia odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez
caly czas trwania robot.

Wykop otwarty dla przewodoéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykopy pod pompownie i przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ o $cianach
pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-
-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdhiz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie lopatg. /

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzié wykopy umocnione.

Sp6d wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury -gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowane;j rz¢dnej nalezy wykonaé bezposrednio przed ultozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. '

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gigbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej
20m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem okreslonym
w dokumentacji. projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna + 3 cm dla gruntdéw zwieztych oraz
t 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu

wynosi + 5 cm.
Os przewodu w wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.
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Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia mi¢dzy rurg a Sciane wykopu lub jego szalunku,
nalezy zapewni¢ przestrzen robocza, ktéra dla DN < 350 wynosi 0,25 m.
Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy np. studzienke kanalizacyjng lub separator
a sciang wykopy minimalna przestrzen robocza powinna wynosié¢ 0,5 m.

Minimalna szeroko$é¢ wykopu w zaleznogci od jego glebokosci:

L Gl¢bokosé wykopu G ‘ } Minimalna szerokoesé¢ wykopu

- M | M _—

. G<1,0 / Nie jest wymagana

_ 1,0 <G <1,75 | 0,80

L 1,75< G < 4,0 | 0,90 |
| G >4,0 / 1,00 I

Stateczno$é wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o scianach pionowych,
- utrzymanie odpowiedniego kgta nachylenia $cian wykopéw ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o glebokosci
wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja
geologiczno inzynierska. Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopow
0 Scianach pionowych o glebokosci nie wigkszej niz 1 m w gruntach zwartych
w przypadku nieobcigzania terenu przy wykopie o szerokodci réwnej glebokosci
wykopu.

Jezeli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna byé zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien réwniez spelniony, jezeli w obrebie
klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg si¢ fundamenty
budowli posadowionej powyzej dna wykopu. '

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. on '

Spadek dna wykopu powinien byé zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢
wykonane zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewnié odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewéd
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynieciem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zapewni¢ ich eksploatacje.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé recznie.
Sposob zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami ti. PN-91/M-34501 dla
gazociagéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. :
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1,0 m, a nocg wykop powinien zostaé
zasypany i o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Wykop winien by¢ realizowany bezpogrednio przed ulozeniem rur lub montazem
studzienek. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie =z ksztattem rury oraz
projektowanym spadkiem nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem rury
kanatowej. Wskazane jest, by wykop byt wykonywany mozliwie krétkimi odcinkamii
natychmiast zasypywany po uloZeniu rur.
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5.3.1. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Do odwodnienia = wykopéw przyjeto zestawy ighofiltrow  jedno
i dwurzedowych wplukiwanych od poziomu terenu o parametrach:

dtugos¢ catkowita iglofiltra — 20 m,

- dlugos¢ filtra — 30 cm,

- Srednica iglofiltra — 32 mm,

- rozstaw iglofiltréw — 1,0 m,

- liczba iglofiltréw w zestawie — 20 szt.

- ‘Moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW.

Przewéd dla odprowadzenia wody pompowej z wykopu z rur stalowych,
kolnierzowych DN 150 o diugosci okoto 200 m. Na przewodzie zamontowaé osadnik
z kregébw betonowych DN 600mm w ilosci jeden na kazde 100 m przewodu do
odprowadzania wody z wykopu. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wod
z wykopéw do naturalnego odbiornika wody te nalezy pompowaé do wozu

asenizacyjnego.

5.3.2. Podsypka i zasypka

Dla kanalu sanitarnego budowanego w gruncie suchym o podtozu nie piaszczystym
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego bez grud i kamieni o grubosci 20 cm.
Posypke nalezy ubié ubijakami recznymi,

Zasypanie kanatu w wykopie wykonaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Kanaly rurowe nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw na Zigczkach. W miejscach polaczen, po prébie ci$nienia
wykona¢ warstwe ochronng z piasku sypkiego drobno i srednioziarnistego bez grud i
kamieni.

Zasypywanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypywania rur z bokéw, z
dokiadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10 — 20 cm, drewnianymi ubijakami o
16znym ksztalcie 1 ciezarze 2,5 — 3,5 kg, ze szczegblng ostroznoscia w strefach
polaczen. S

Przed przystgpieniem do zasypu nalezy dokonaé kontroli wskaznika Zageszczenia
przez uprawniong jednostke stuz geotechnicznych.

Do zasypu nalezy uzywaé grunt6w sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostalosci materiatéw budowlanych. Ubijanie mechaniczne na calej
szerokosci strefy kanatowej prowadzié sprzgtem lekkim.

Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. -
Zageszczenie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spehia¢ wymagania
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (Is) podanego w ponizszej

tablicy:
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54.

54.1.

Minimalna warto$é Is dla:

L

| Autostrad i drég __Innychdrég :
| ekspresowveh Kategoria ruchu r Kategoria ruchu

B [l presowy I| KR3-KR6 | KRI-KR2 |

Goérna warstwa o

grubosci 20 cm | 1,03 | 1,00 I 1,00 J

Na glebokosci od 20 | | || |

do 50 em od ’

powierzchni  roboét | 1,00 1,00 ‘ 0,97

ziemnych .‘ | ‘ |

Ponizej 50 cm od| ( ' |
0,97 /

powierzchni  robét | '
ziemnych [

Oznaczenie wskaznika nalezy okregli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 , Oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntu”

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie
mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zgeszcezanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania Srodki proponuje Wykonawca
i przedstawia je do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Dokumentacja badan zgeszczenia gruntu zostanie wykonana przez osobe

posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zostanie zatgczona do
protokotu odbioru. Koszt badan zageszczenia gruntu ponosi Wykonawca robét.

Roboty montazowe

Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Montaz przewodéw z PVC wykonaé w zakresie temperatur otoczenia od 0° do
30°C. Ukladanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia
technologii montazu z producentem.

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos$¢ tego materialu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Minimalne wiasno$ci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:

* Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

* Proba krétka do 3 minut:: 55 MPa

* Wartos¢ obliczeniowa: 10 MPa

* Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 15%

*  Wspolezynniki rozszerzalnosei linowej: 80x10"6 1/°C

* Modut sprezystosci Younga:

* Krotkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa

* Dlugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa

Temperatura migkniecia metoda Vicata B: > 75°C.

Rury powinny mieé¢ dopuszczenie do stosowania w obszarze pod konstrukcjami
budowli (drogami) - oznaczone i badane na Jako UD.
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Sposéb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunky i spadkow
zgodnie z dokumentacija techniczng.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mieé¢ uszkodzer oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow

itp.

5.4.2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie
na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu a grunt
z podloza wykorzystuje sic do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez
Zageszczanie po obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6cié uwagg na to, aby osie taczonych przewodéw pokrywaly sie.
Przewéd po ulozeniu powinien $cigle przylega¢ do podioza na catej swej dhugosci.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego
twardych elementow, takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczaé 0,1 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno ‘wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezgcych nalezy zwrécié uwage na to, aby nie przekroczy¢é dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, przy czym dopuszczalna wartodé ‘wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury. :

Jezeli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukeji wydanych przez producenta.

Potgczone odcinki rur s3 przenoszone z miejsca faczenia do miejsca ulozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych wezléw oraz rodzaju wykopu.

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podiozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz potozonym mozna wykonywa¢é
na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejscai
sprzgtu do taczenia.

Ztgcza powinny pozostaé odslonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu lub ich termowizyjnego kamerowania.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

a)  zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

b)  uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewngtrznych,

¢)  niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenia fundamentami itp.)

Glebokosé utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy glebokosé ulozenia
przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu bylo wigksze niz umowna glebokogé przemarzania gruntu o 0,20 m.
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Polaczenia rur z PVC,

Polaczenia rur z PVC nalezy wykonywaé jako kielichowe gumowym pierscieniem
uszcezelniajagcym  (uszczelka wargowa). Przed polgczeniem bose korice rur nalezy
smarowa¢ S$rodkiem ulatwiajacym poslizg. Bose kofice rur weiska¢ w kielich do
miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego
ziacza, kazda ostatnia rura do kielicha ktorej weiskany bedzie bosy koniec nastepne;j
rury powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie prac przewodu.

Metody Iyczenia rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur j ksztattek PE obowiazujg
procedury podane przez ich producentéw.

Zgrzewanie czolowe

Zgrzewanie czolowe polifuzyjne nalezy przeprowadzié dla rur i ksztattek o Srednicach
wiekszych lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukeji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniy wymiaréow
nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami
producenta. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen podanych

przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy 2gcz elektrooporowych

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym.
W zlacza wsuwa sie przycigte prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE
(oczyszczone takze przez usunigcie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie
»Przepuszcza "si¢ przez drut oporowy, prgd w okreslonym czasie i o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcja producenta zlgcz. Operacja elektrozgrzewania
powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koficéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma »SWoje" parametry zgrzewania, Sg one zapisane
badz na zlaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie
magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlgezu -
elektrozgrzewarka. : -

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania
okreslajg producenci ziacz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie
to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do 445°C,

Polgczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy polaczeniach PE/stal, gdy Yaczy sig istniejacy sieé stalowg
z PE. Stosowane mogg by¢ réwniez przy polaczeniach rur PE z armaturg stalowsg.
Nalezy stosowaé potaczenia kotnierzowe uszezelniajge je plaskimi uszczelkami z
kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.
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Oznaczenia trasy
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé warstwa gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i uwlozyé nad przewodem tlocznym tasme lokalizacyjng z metalows
wkladka. Tasme ukladaé wkiadkg metalows do doh.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych.

Studnie nalezy wykonaé z kregédw zelbetowych DN 0,6 m- 3 szt. Dopuszcza sig
réwniez studzienki wykonane z rur GRP

Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm nalezy wykonaé betonowa plyte
podfundamentows 190,0 x 190,0 cm, grubosci 10 ¢cm z betonu B-7,5. Na plycie nalezy
ustawi¢ prefabrykowane dno studzienki rozpreznej badz studzienek czyszczakowych.
Dla wszystkich rurociggéw wykona¢ w dnie studni j kregach betonowych przejscia
szczelne z zastosowaniem taficuchéw uszczelniajgeych.

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowié kregi zelbetowe na Zaprawie
cementowe;j.

Kregi nalezy przykryé pokrywa betonowa na podmuréwee z cegly ceramicznej. Na
plycie nalezy zamontowaé wiaz zeliwny typ ciezki. Na dnie studzienki rewizyjnej
‘nalezy wykonaé kinetg betonowsa Jjednostronng w pozostatych wyprofilowaé dno
zgodnie z dokumentacja proj ektowa.

Kregi  betonowe i podmuréwke nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przez
posmarowanie trzykrotnie lepikiem asfaltowym.

Wiaz  studzienek typu cigzkiego, nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej
nakrywkowej i odcigzaj gcej lub nadstawce albo pierécieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i polgczeniu elementéw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop
zasypa¢ warstwami 20 ‘cm piaskiem z zageszezeniem. Przy zasypywaniu nalezy
zwroci¢ uwage, aby wypelnienie wokél gornej czedei studzienki bylo réwnomierne,
Material wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszezony, aby uniemozliwic¢
przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchy drogowego.

3.5 Roboty drogowe.

Zakres robot drogowych:

ul. 3-Maja:

a) rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu oraz podbudowy z kruszywa drogowego,

b) wykonanie profilowania i zaggszezenia wykopu do wskaznika podanego w tabeli

przedstawionej w pkt. 5.3.2,

¢) odtworzenie podbudowy z kruszywa drogowego oraz nawierzchni z asfaltobetonu

zachowujac parametry okreslone przez Zarzadce drogi.

d) rozebranie nawierzchni z kruszywa drogowego o grubosci okolo 10 cm, -

¢) wykonanie profilowania i zaggszczenia wykopu do wskaznika podanego w tabeli

przedstawionej w pkt. 5.3.2 dla ruchu KR-1] KR-2, oraz odbudowanie nawierzchni z

kruszywa drogowego,

f) uporzadkowanie zniszczonego pobocza tj. Wywiezienie gruzu i innych odpadéw
na sktadowisko oraz zasianie trawy.

Gruz pochodzacy z rozbidrki istniejacej drogi nalezy wywie$¢ na zorganizowane
wysypisko. Koszty powyzszego pokrywa Wykonawca robét,
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakos¢ Robot. Wykonawca Jest odpowiedzialny za pelna kontrole
Robét i jakosci materiatéw.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania, stosowaé nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez nadzor inwestycji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty speione. Jesli ktérekolwick z wymagarn nie
zostato spenione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie,

Wykonanie prob oraz przedstawienie nadzorowi inwestycji przez Wykonawce
wynikéw prob jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wlasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa poprzez
poréwnanie wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopéw otwartych obejmujace badania materialow i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opad6éw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczefistwa pracy, a ponadto sprawdzenie metod

wykonywania wykopow.
Badania podtoza naturalnego w zakresie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz z norma PN-86/B-02480.
- Badania zasypu przewodu poprzez badanie ‘warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodu do powierzchni ziemi.

Badania materialéw uzytych do budowy kanalizacji przez poréwnanie ich

cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw ~ okreslajgcych jakosé wbudowanych materialow

i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania

specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania przewodu

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodéw bedzie polegaé na:

sprawdzeniu spadkéw przewodu, ‘
sprawdzeniu wizualnie taczen zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta

monitoringu (kamerowaniu ) przewoddw.
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Badanie szczelnosci przeprowadzié zgodnie 'z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej.

Szczelno$é przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cignienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewod6w sg spetnione, jesli uzupelnienie wody
do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 dm’/m? dla przewodow,

e 0,2 dm’/m?dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
e 0.4 dm’/m? dla studzienek kanalizacyjnych. » '
Wyniki sprawdzen powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdhuz linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w m? Jjako dhugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub objetosci  beda  uzupelnione
odpowiednimi szkicami.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgdciowym lub koricowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

Jednostki obmiarowe:
1) W [m] mierzy sie roboty:
- wykonanie rurociagéw z rur PVC, PE,
- demontaz rurociggéw |
2) W sztukach mierzy sie roboty:.
- wykonanie systemowych studzienek kanalizacyjnych,

ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru
W zaleznosci od ustalen z Zamawiajacym Roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu, :

¢) odbiorowi koficowemu,

23



»Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu ttocznego oraz likwidacja istn.
pompowni w ul. 3-Maja w Mosciskach gm. lzabelin”

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér koncowy i pogwarancyjny odbywaé sie bedzie przy udziale
Uzytkownika sieci.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu Robot.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci Wykonanych czgsei Robot.

Na etapie odbioru czgsciowego Inspektor nadzoru wystawia Czesciowe

Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka (protokot odbioru czesciowego).

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i

uzupehieniami
w trakcie wykonywania Robot,

e wyniki badan gruntéw, poziom wod gruntowych,

¢ stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie
znakow  wysokosciowych reperow,  uzbrojenia podziemnego

przebiegajacego wzdhuz
i w poprzek trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz
zadrzewienie,

¢ Dziennik Budowy,

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

8.2.1 Zakres odbioru technicznego przewodu

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

k) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegblnosei
zastosowanych materiatow,

b) prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegolnosei podtoza,
podsypki, zasypki, zageszczenia, glebokosci  ulozenia przewodu,
odeskowania,

c) prawidlowosci montazu odcinka ‘przewodu, a w szczegdlnosei
zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

d) prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegblhosci
przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby
szczelnosci na cisnienie,

“e) oznakowania trasy rurociagéw i oznakowanie zasuw.
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Dhugosé odcinka podlegajaca odbiorowi czg$ciowemu nie powinna by¢
mniejsza niz odleglosé miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢é ujete
w formie protokoléw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3 Odbiér techniczny koncowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
dokumentacje badania zaggszczenia gruntu,
swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
dokumentacje techniczna przepompowni,
inwentaryzacje geodezyjng przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonang przez uprawniona jednostke geodezyjna,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
*  wyniki kamerowania przewodu, :
® oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz doprowadzeniu terenu robét do nalezytego stanu.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja Techniczng oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji Projektowe;,

prawidlowos$¢ montazu przepompowni wraz z wyposazeniem,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieri dotyczaca usuniecia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe;j, (wprowadzone zmiany i uzupelnienia),

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

Cena robét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
1 Dokumentacji Projektowej oraz inne niezbedne czynnosci wynikle w trakcie
wykonywania Robét.

9.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji

Cena wykonania rob6t mierzonych w [m] (montaz rurociggéw) obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg 1 inwentaryzacja
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powykonawczg robSt i obiektu - wraz ze sporzadzeniem WYmaganej
dokumentacji (mapy powykonawczej),

b) prace geotechniczne,

c) zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

d) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i
instalacji,

e) Wywoz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu bada, pomiarow,

sprawdzen robét,

g)
h)
1)
),
k)
ly
m)
n)
0)
p)

roboty ziemne,

‘wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejsé szczelnych,
przelozenie medidw, '

odbudowe zniszczonej nawierzchni drég,

proby szczelnosci instalaci i odcinkéw,
oznakowanie trasy rurociagu,

oznakowanie zasuw,

wykonanie badan zageszczenia gruntu,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9.3 Cena jednostkowa wykonania pompowni i studzienki kanalizacyjnej.

Cena wykonania robét liczonych w sztukach (osadzanie pompowni i studni)
obejmuje:

a)

b)
c)
9
¢)
)

prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg
powykonawczg robét i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji (mapy powykonawczej),

prace geotechniczne,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, -
wWywoz z terenu budowy materialow zbgdnych, '

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,

sprawdzen robdt,

g)
h)
i)
),

roboty ziemne,
przygotowanie podfoza gruntowego,

wykonanie podbetonu,

wykonanie fundamentu,

wykonanie warstw izolacyjnych,

montaz studni z wlazami,

wykonanie kinety,

zabudowe wyposazenia i uzbrojenie studni badz separatora,
uporzagdkowanie placu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powoluje si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymiw Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych. i Administracji = z dnia 15 lutego 2002 r.
W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, péz. 182).
W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowaé Jako materiat informacyjny

1 wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla
Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi
urzadzen:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, pdz. 1229,

2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych
ustaw (Dz. U.2003 nr 7, péz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach- oraz o zmianie innych .ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20
czerwea 2001 r.) z pozniejszymi zmianami,

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2001.62.627 )

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, pbz.
351 z pézniejszymi zmianami, .

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, plz. 414 7 1994 r.,
tekst jednolity- Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pézniejszymi Zmianami,

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 I., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz
zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, péz. 718, 2003 r.

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, p6z. 747, 2001 r.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12.04.2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Dz, U. Nr 75, p6z. 690, 2002 r.

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz.U.Nr 121, p6z. 1138 z 2003r).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 I., W sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1125, 1126, 2003 r)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, péz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w Sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego  zakresu rodzajow  robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U. Nr 151, péz. 1256, 2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. or 96 , péz.
437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Glownego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. '
PN91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary polaczeniowe kotierzy
na cisnienie nominalne do 1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-PN-
86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych tll. Instalacje sanitarne i
: przemystowe".
PN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
N-92 /B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTI INSTAL, 2003r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
wraz z aneksem - Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3.  Ogélne zasady kompletowania prac
geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary _realizaéyjne, GUGIK 1983.

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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11. LISTA DOSTEPNYCH UZGODNIEN

1. . Protokét z Narady Koordynacyjnej OD. 6630.619.2021 z dn. 21.10.21
2. Protokét z Narady Koordynacyjnej OD. 6630.331.2017 z dn. 23.05.17
3. Warunki techniczne dla realizacji sieci kanélizacyjnej zdn. 26.10.2021
4. Pismo UG Izabelin nr WGN.680.61.2021 dn. 18.08.21
5. Warunki gwarancyjne dla jezdni - pismo PW/028/16/03/2021 z dn. 16.03.2021
6. Pismo Invest AG Sp. z 0o kom nr PW/057/28/05/2021 z dn. 28.05.2021
7. Pismo UG lzabelin nr WRU.7021.43.2021.RM z dn. 11.06.2021
8. Decyzja MZDW nr 720/2021 z dn. 16.06.2021 + uzgodnienie
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