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0.0
3 Pomieszczenie socjalne

22.54 m²Płytki gresowe

0.0
4 Wiatrołap przy wejściu bocznym

2.13 m²Płytki gresowe

0.0
2 Korytarz

24.90 m²Płytki gresowe

0.0
5 Pomieszczenie biurowe

14.67 m²Płytki gresowe0.0
7 Magazyn

3.60 m²Płytki gresowe0.0
8 Biuro obsługi klienta

22.93 m²Płytki gresowe

0.0
1 Wiatrołap przy wejściu głównym

3.48 m²Płytki gresowe

0.1
0 Kotłownia

10.38 m²Płytki gresowe 0.1
1 Pomieszczenie pomocnicze

2.45 m²Płytki gresowe

0.1
2 Pomieszczenie porządkowe

2.75 m²Płytki gresowe

0.0
9 Pomieszczenie pomocnicze

11.61 m²Płytki gresowe 0.0
6 WC dla niepełnosprawnych

5.17 m²Płytki gresowe

H=2,10cm

Wycieraczka zewnętrzna
guma/guma

Wycieraczka wewnętrzna
guma/szczotka

Wycieraczka 
guma/guma

Wycieraczka wewnętrzna
guma/szczotka

Wywinięcie wykładziny na wys. 10cm

Wykonanie cokołu wys. 10cmWywinięcie wykładziny na wys. 10cm

Wywinięcie wykładziny na wys. 10cm

Wywinięcie wykładziny na wys. 10cm

Wykonanie cokołu wys. 10cm

Wykonanie cokołu 
wys. 10cm

Brak cokołu

Brak cokołu

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE
system lekkiej zabudowy
do akceptacji Inwestora
grubość ścianki wg wymiarów na rysunku

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

UWAGI:

- Posadzki z płytek w miejscach wskazanych na rysunku wykonać jako 
antypoślizgowe, min. R10.

- Na styku różnych rodzajów posadzek zastosować systemowe listwy 
przejściowe. Połączenia wykonać bezprogowo, bez różnic poziomów.

- Przed wykonaniem posadzek sprawdzić stan istniejącego podłoża; 
wszelkie nierówności i ubytki naprawić oraz odpowiednio przygotować 
podłoże.

- Należy zapewnić ciągłość i jednakowy poziom wykończonych posadzek 
w sąsiadujących pomieszczeniach.

- Ostateczną kolorystykę, wzór i format materiałów wykończeniowych 
uzgodnić z Zamawiającym.

- Wszystkie zastosowane materiały powinny być przeznaczone do 
obiektów użyteczności publicznej, trwałe, odporne na ścieranie, 
zabrudzenia i środki czyszczące.

- Projektowane prace rozbiórkowe pokazano na rysunku PT-A03

ZAKRES OPRACOWANIA

POSADZKI

POSADZKA ISTNIEJĄCA 
wymagająca lokalnych napraw

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO
kolor szary lub inny uzgodniony 
z Zamawiającym

PŁYTKI GRESOWE 
kolor szary lub inny uzgodniony
z Zamawiającym

PŁYTKI GRESOWE 
kolor beżowy lub inny uzgodniony
z Zamawiającym

PUNKT POCZĄTKOWY

1:50 PT-A0408.2026

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

00
REWIZJA: NR STRONY:

Architektura
BRANŻA:

Projekt wykończenia posadzek

Część rysunkową należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym.
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

INWESTYCJA:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

Stajno Miernik Architekci Sp. z o.o.
UL. ŚWIERADOWSKA 47, 02-662 WARSZAWA

TEL. 607 073 670

PROJEKTOWANIA:

mgr inż. arch. Kamila Stajno

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

PODPIS:

nr upr. MA/011/16

Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków 
"Mokre Łąki", mieszczącego się na dz. ew. nr  865/9, obręb 0025 Truskaw

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Karolina Miernik
nr upr. 4/WMOKK/2020 

mgr inż. arch. Adam PawliczekARCHITEKTURA
SPORZĄDZIŁ

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
Mokre Łąki Sp. z o.o.

Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw


	Sheets
	A04_PROJEKT WYKOŃCZNIA POSADZEK


