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0.0
3 Pomieszczenie socjalne

22.54 m²Płytki gresowe

0.0
4 Wiatrołap przy wejściu bocznym

2.13 m²Płytki gresowe

0.0
2 Korytarz

24.90 m²Płytki gresowe

0.0
5 Pomieszczenie biurowe

14.67 m²Płytki gresowe0.0
7 Magazyn

3.60 m²Płytki gresowe0.0
8 Biuro obsługi klienta

22.93 m²Płytki gresowe

0.0
1 Wiatrołap przy wejściu głównym

3.48 m²Płytki gresowe

0.1
0 Kotłownia

10.38 m²Płytki gresowe 0.1
1 Pomieszczenie pomocnicze

2.45 m²Płytki gresowe

0.1
2 Pomieszczenie porządkowe

2.75 m²Płytki gresowe

0.0
9 Pomieszczenie pomocnicze

11.61 m²Płytki gresowe 0.0
6 WC dla niepełnosprawnych

5.17 m²Płytki gresowe

H=2,10cm
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LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE
system lekkiej zabudowy
do akceptacji Inwestora
grubość ścianki wg wymiarów na rysunku

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

UWAGI:

- Wysokość pomieszczeń objętych opracowaniem wynosi ok. 3,06 m.
Nie projektuje się sufitów podwieszanych. Wykończenie sufitu stanowi 
istniejący strop.

- Przed malowaniem powierzchnię stropu należy oczyścić, uzupełnić 
ubytki oraz przygotować do wykonania powłoki malarskiej.

- Sufity malować farbą lateksową lub akrylową, głęboko matową, w 
kolorze białym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym.

- Lokalizacja i rodzaj widocznych elementów instalacji elektrycznych, w 
tym opraw oświetleniowych oraz oświetlenia awaryjnego, zgodnie z PT 
branży elektrycznej (IE).

- Ostateczne wykończenie oraz kolorystykę należy uzgodnić z 
Zamawiającym.

- Projektowane prace rozbiórkowe pokazano na rysunku PT-A03

ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ZAKRES OPRACOWANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZGODNIE Z PT IE

OPRAWY OŚWIETLENIOWEDLS1.2BL1.2

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

CZUJKA RUCHU

Sufity pomieszczeń malowane farbą lateksową lub 
akrylową, głęboki mat, w kolorze białym lub innym 
uzgodnionym z Zamawiającym

1:50 PT-A0608.2026

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

00
REWIZJA: NR STRONY:

Architektura
BRANŻA:

Projekt wykończenia sufitów

Część rysunkową należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym.
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

INWESTYCJA:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

Stajno Miernik Architekci Sp. z o.o.
UL. ŚWIERADOWSKA 47, 02-662 WARSZAWA

TEL. 607 073 670
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mgr inż. arch. Kamila Stajno
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nr upr. MA/011/16

Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków 
"Mokre Łąki", mieszczącego się na dz. ew. nr  865/9, obręb 0025 Truskaw
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