Wyrzutnia

Czerpnia do wyczyszczenia
wraz z kanatem rozprowadzajgcym
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Czes¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac wspolnie z opisem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z projektantem.

Legenda:

HitP

zadeklowac kanat

Nawiewnik higrosterowany EXR +
facznik akustyczny + okap akustyczny

Wentylator Scienny
Helios Ventilatoren M1/100 N/C 230 V 90 m*h

instalacja oznaczone do demontazu

Czynnodci do wykonania

1. Rysunki rozpatrywa¢ réwnolegle z opisem
technicznym, rzutami oraz z projektami
pozostatych branz. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy sprawdzi¢ ewentualne kolizje,
w razie potrzeby zgtosi¢ problem nie zwlocznie do
projektanta lub nadzoru budowy.

2. Przejscia instalacji przez sciany oraz stropy
budynku bedqce wydzieleniem p.poz nalezy
doposazy¢ o klapy ppoz topikowe o odpowiedniej
klasie odpornosci dostosowane do rozmiaru kanatu
wentylacyjnego.

3. Prowadzenie przewodéw na rysunku pokazano
schematycznie w celu zachowania czytelnosci
opracowania. Ostatecznq trase i rzednq
prowadzenia przewoddw ustalic w trakcie
wykonywania prac instalacyjnych po demontazach
powierzchni.

4. W miejscach montazu armatury sanitarnej na
przewodach nalezy przewidzie¢ dostep do tej
armatury.

5. Wszystkie prace i rozwiqzania systemowe
powinny by¢ wykonane na podstawie
zaakceptowanej dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Ewentualne zmiany rozwiqzan , ktoére
Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ , powinny by¢
przedstawione i zaakceptowane przez Nadzor
Autorski.

6. Przed przystqpieniem do prac zwiqzanych z
realizacjq projektu nalezy zapozna¢ sie z calosciq
dokumentacji techniczne;j.

7. W przypadku stwierdzenia w toku realizacji robot
btedu/niescistosci w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca/Inwestor niezwlocznie zawiadamia
Projektanta na pismie

INWESTYCJA:
Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie Oczyszczalni Sciekow
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